Daifoll

Przetworniki cisnienia typu MBS 1350

z podwojnym sygnatem wyjsciowym i ttumikiem pulsacji

Przetworniki MBS 1350 z podwdjnym sygnatem
wyjsciowym

Przetworniki te stanowig potaczenie:

Sygnat radiometryczny ci$nienia + wytacznik
cisnieniowy

Sygnat napieciowy cisnienia + wytacznik
cisnieniowy

Sygnat radiometryczny ci$nienia + wyjscie
temperaturowe

Sygnat napieciowy cisnienia + wyjscie
temperaturowe

e Przeznaczony do zastosowan w ciezkich

Temperatura medium i otoczenia do 125 °C

Wiasciwosci aplikacjach przemystowych e Elementy majace kontakt z medium
e Sygnat wyjsciowy: wykonane ze stali nierdzewnej
- Cisnienie + wytgcznik e Szeroki zakres przytaczy elektrycznych i
Cisnienie : 0-5V, 1-5V, 1-6V, 0-10V, ci$nieniowych
radlc:metr:k1lo-90%. Wytacznik: 0/5 V e Ochrona EMC do 100 V/m
} giﬁ/:ﬁ/zen : + tgg;gzer;ztura e Deklaracja zgodnosci CE
Cisnienie: 1-5V, 1-6V, radiometr. 10-90%
Temperatura: 1-5V, 1-6V,
radiometryczne 10-90% nap. zas.
Opis Kompaktowe przetworniki ciSnienia efektami kawitacji i uderzeh hydraulicznych
MBS1350 zostaty zaprojektowane do mogacych pojawi¢ sie w instalaciji.
instalacji przemystowych, w ktorych istnieje Przetworniki charakteryzuje takze znakomita
potrzeba uzyskania potaczenia sygnatu odpornos$¢ na wibracje.
cisnieniowego z wytgcznikiem cisnieniowym Wysoki stopien ochrony EMI pozwala tym
lub sygnatu temperaturowego. przetwornikom spetnia¢ nawet najbardziej
Wyposazenie przetwornika w ttumik pulsacji surowe wymagania stawiane przez przemyst.
zapewnia wysoka ochrone przed szkodliwymi
e Wskaznik przegrzewania sie instalacji Nalezy zauwazyc¢, ze ani funkcja wytacznika
Przyktady np. pompy, silniki ci$nienia ani sygnat temperaturowy nie mogg
zastosowan e Wskaznik temperatury oleju w uktadach by¢ ;astos9wane jako wylgczniki
hydraulicznych np. w przektadniach bezpieczenstwa
e Ostrzezenie przed nadmiernym lub
niedostatecznym cisnieniem
e Funkcja alarmowa
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Karta katalogowa Przetworniki cisnienia typu MBS 1350

Dane Zgodnie z EN 60770

techniczne Doktadno$¢ (wtaczajac nieliniowos¢, histereze, powtarzalno$é)

+0,5% FS (FS=zakres)

Przesunigcie termiczne punktu zerowego

<+0,15% FS/10K

Przesunigcie termiczne zakresu

<%0,15% FS/10K

Czas odpowiedzi (10-90%)

1ms

Przecigzenie cisnienia

W tabeli ponizej

Cisnienie niszczace

W tabeli ponizej

Trwato$¢, P: 10-90% FS

>10*10° cykli

Przecigzenie ci$nienia i ci$nienie niszczace

Cisnienie nominalne [bar] 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600
Przecigzenie cisnienia 21 30 48 105 210 210 300 480 750 1200 | 1500
Cisnienie niszczace 280 400 640 700 1400 | 1400 | 2000 | 1600 | 2500 | 4000 | >4000
Dla wiekszych zakresow ci$nien prosimy o kontakt z Danfossem.
Charakterystyka elektryczna
Sygnat wyjsciowy (1) go gx 0do10V radiometryczny:
(zabezpieczenie przed zwarciem) 1 dg Y, ° 10 do 90% wartosci napiecia zasilajacego
Napiecie zasilania [UB],
zabezpieczenie przed btedng 8 do 30V d.c. 12 do 30V d.c. 5V+0,5V d.c.
biegunowoscig
Zasilanie -pobdr pradu 4,5mA 4,5mA 4,5mA
Impedancja wyjsciowa <90Q <90Q <90Q
Obciagzenie [R.] (podtaczone do 0V) R210kQ R.210kQ R(25kQ
Obciagzenie [R] (podiaczone do +V) - - R 25kQ
Schemat elektryczny:
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Daifoll

Karta katalogowa

Przetworniki cisnienia typu MBS 1350

Wyjscie cisnieniowe + Wytgcznik cisnienia
Obciagzenie R4 podigczone do V, wskazuje
zwykly sygnat z przetwornika ci$nienia bedacy
albo sygnatem radiometrycznym (10-90% Vs)
albo jednym z niezaleznych (od napiecia
zasilajacego) sygnatéw napieciowych
0-10/0-5/1-6/1-5V d.c.

Obciagzenie R 1 podigczone do V,, wskazuje
drugie konfigurowalne wyjscie napieciowe
dostepne na 4-pinowym ztaczu

Stan wytacznika ci$nienia jest reprezentowany
przez napiecie 0 i 5 V niezaleznie od wartosci
ci$nienia zasilajgcego.

Moze on by¢ ustawiony jako przetaczanie z

0 na 5V d.c. przy wzro$cie cisnienia lub
przetaczanie z 0 na 5V d.c. przy spadku
ci$nienia

Punkt przetgczania jest ustawiany w trakcie
kalibracji na etapie produkcji i nie ma
mozliwosci jego pozniejszej zmiany

Mechaniczna réznica zatgczen jest
nieustawialna i wynosi ok. 1% zakresu

Wielko$¢ pradu wptywajacego/wyptywajacego
(ang. sink/source) jest ograniczona do 2,5 mA

Parametr Min Typ | Maks | Jednostka | Uwagi

V ouz ‘Poziom Logiczny’ - 0 5 \ V outz ‘Poziom Logiczny’ jest
Niezalezny niezalezny od V ..t zakres kalibracji
V outz ‘Poziom Logiczny’ - 0 Vs \Y V otz ‘Poziom Logiczny’ jest
Radiometryczny niezalezny od V .. zakres kalibracji
V outz Dokladno$é Kalibracji -2 +2 %FS Doktadno$¢ wytacznika cisnienia.

(wtacznie z ustalong histereza)

Histereza zabezpiecza oscylowaniu
wokot punktu przetgczania

V oute Doktadnosé termiczna +0,15

%FS/10°C | Doktadnosé¢ jest gtéwnie okreslona
poprzez rzeczywiste przesunigcie
termiczne i zakres termiczny

Jezeli wybrano funkcje wylacznika cisnienia sygnat temperaturowy nie jest dostepny

Wyjscie cisnieniowe + Wyjscie temperaturowe
Obcigzenie R4 podigczone do V, wskazuje
zwykty sygnat z przetwornika cisnienia bedacy
albo sygnatem radiometrycznym (10-90% Vs)
albo jednym z niezaleznych (od napiecia
zasilajgcego) sygnatéw napieciowych 1-6 i 1-5
Vd.c.

Obcigzenie R, podtaczone do Vi, wskazuje
drugie konfigurowalne wyjscie napieciowe
dostepne na 4-pinowym ztaczu

Wyjscie temperaturowe Vo, zalezy od sygnatu
z przetwornika cisnienia

Jest to w petni ciagty sygnat wprost
proporcjonalny do temperatury czujnika
cisnienia majacego kontakt z mierzonym
medium.

Zakres pomiaru temperatury jest ustawiany w
trakcie kalibracji na etapie produkgiji i nie ma
mozliwosci jego zmiany

Maks. zakres temperatury : -40°C do 125°C
Min. zakres temperatury : 0°C do 80°C

Parametr Min Typ | Maks | Jednostka | Uwagi

V ouz Napiecie wyjsciowe - 0,1 12 \% V outz ‘Poziom Logiczny’ jest

Niezalezne niezalezny od V .., zakres kalibracji

V ou2 Napiecie wyjsciowe - 5 95 %V V ouz ‘Poziom Logiczny’ jest

Radiometryczny niezalezny od V .. zakres kalibracji

V outz Doktadnos$é Kalibracji -0,5 0,5 %FS Doktadnos$¢ wytacznika cisnienia.
Histereza zabezpiecza oscylowaniu
wokot punktu przetgczania

V oute Zakres catkowitego btedu 10,3 %FS Doktadnos$¢ jest gtéwnie okreslona

termicznego poprzez rzeczywiste przesunigcie
termiczne i zakres termiczny

Jezeli wybrano funkcje wyjscia temperaturowego funkcja wytacznika ci$nieniowego jest niedostepna
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Karta katalogowa Przetworniki cisnienia typu MBS 1350

Warunki otoczenia:

Zakres temperatury medium -40°C do +125°C
Zakres temperatury otoczenia -40°C do +125°C
Zakres kompensacji temperatury -40°C do +125°C
Zakres temperatury transportu -40°C do +125°C
Emisja elektromagnetyczna (EMC) EN 55022

EMC - Odporno$¢ pole RF 100V/m, 26MHz-1Hz

EN 61000-6-2, EN 61000-4-6, EN 61000-4-3

Izolacja DC

250V

Odporno$¢ na wibracje 20g, 10-2000Hz, sinus

EN 60068-2-6

Odpornos$é na wstrzasy 100g

EN 60068-2-27

Obudowa (zaleznie od przytaczenia elektrycznego)

Zob. str. 7

Warunki mechaniczne:

Materiaty:
Czesci majace kontakt z medium
Obudowa
Przytacze ci$nieniowe

stal nierdzewna 17-4PH
AISI 304 lub tworzywo sztuczne
stal nierdzewna 17-4PH

Zob. str. 7

Przytacze elektryczne

Wskazéwki instalacyjne przy wybraniu funkcji
wyjs$cia temperaturowego

Wartos¢ sygnatu wyjscia temperaturowego
jest proporcjonalna do wartosci temperatury
czujnika cisnienia znajdujacego sie wewnatrz
przetwornika. Dlatego tez doktadnosé
pomiaru zalezy m.in. od poprawnego
zamontowania przetwornika cisnienia.

Aby uzyskac jak najszybszy czas odpowiedzi
zaleca sie montaz przetwornika w pod katem
45° w stosunku do kierunku przeptywu lub na
kolanku rury (zob. rysunek ponizej). Ten sposdb
montazu najlepiej zapewnia ,dostarczanie”
ciepta do wnetrza przetwornika

Danfoss
G0G430.10

Wskazane jest takze odizolowanie
przetwornika od wptywu temperatury
otoczenia w tym od ponad standardowego
przeptywu powietrza wokét przetwornika
(np. od wiatraczka chtodzenia silnika)
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Karta katalogowa Przetworniki cisnienia typu MBS 1350

Zamawianie - wersje standardowe

Przytacza (adaptory) - zamawianie

QOd zigcza cisnieniowego Do zlgcza ci$nieniowego Numer katalogowy
7/16-20 UNF flare 063G0300
7/16-20 UNF - 2A 063G0301

G /4" DIN 3852 9/16-18 UNF - 2A 063G0302
"1 NPT 063G0303
RY” 063G0304
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Karta katalogowa Przetworniki cisnienia typu MBS 1350

Zamawianie wersji niestandardowych

mesisso [T T ] T -1 [ T [ T ]
Zakres pomiaru Drugie wyjscie
(cisn. wzgl.) - 1| Wytacznik ci$nieniowy
0 do 6 bar 2 | Wyjécie temperaturowe
0 do 10 bar
0 do 16 bar Uszczelka
0 do 25 bar I__—I W zaleznosci od typu
0 do 40 bar
0 do 60 bar Przylacze ci$nieniowe
0 do 100 bar (szesciokat 22 mm)
0 do 160 bar GBO4 | e G 1/4A DIN 3852-E "
0 do 250 bar ACO4 | oo 1/4-18NPT
0 do 400 bar ACO2 | e 1/8-27NPT
0 do 600 bar BDO8 | .ooen 7/16-20 UNF-2A "
— AFO4 | e 1/4-18 NPTF
Rodzaj cisnienia AF02 | .. 1/8-27 NPTF
Cisnienie wzgledne) ................. El PTO4 | oo 1/4-19 PT
FCO6 | .eeo.. M12 x 1.5P Wysoko ci$nieniowe
Sygnat wyjsciowy (uszczelka podktadka) 2
0dO BV s 2% 1) z uszczelqu Vitonu
1dosV 3 min. temp. medium -25 °C
1do6V ... . 27 podktadka
0do10V i | 5%
Radiometryczny, 10 do 90%  ............. 6 Przylacze elektryczne
c1] ---M12x 1 EN60947-5-2
*) Nie wystgpuje dla kombinacii cisnieniowo temperaturowej c3| ... Deutsch plug
cs5 | ---Miniwtyk DIN, EN175301-803C, stand. przem
ce6 | ---DIN 72585A1-4.1
Wymiary
Oznaczenie C1 C3 C5 Cc6
M12x1 EN60947-5-2 Deutsch DT04 Mini wtyk DIN DIN 72585A1-4.1
EN175301-803C
Standard przemystowy
] ? - 20—
Srednica Mi2x 1P T
kazdego ]_*lir
korpusu ;
wynosi 19mm L

T ¥ ¢ SIS
Szesciokat: [ 1] 'y il ‘—Ll 3 T L
—_ > L 2 ae 3 y I =
22 mm - 3 : o = P = i% ™ @ P = .
T i = L= L=
pod klucz | i b | = i
7/16-20 UNF-2A 1/4-19PT 1/4-18 NPT/NPTF  1/8-27 NPT/NPTF G1/4ADIN 3852-E  MI12x1.5P
Oznaczenie BD08 PT04 ACO04/AF04 ACO02/AF02 GB04 FCO06
2-3 obroty po 2-3 obroty po 2-3 obroty po
Zalecany moment 18-20Nm dokreceniu dokreceniu dokreceniu 30-35Nm 30-35Nm
obrotowy A ] .
palcami palcami palcami
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Karta katalogowa Przetworniki ci$nienia typu MBS 1350

Przytacze elektryczne

Oznaczenie (ze strony 6)

C1 C3 C5 C6
M12x1 EN60947-5-2 Deutsch DT04 Mini wtyk DIN DIN 72585A1-4.1
EN175301-803
Standard przem. 4
Key 2 3 N Key
= O O s
Obudowa
IP 67 1P 67 1P 40 1P 67
Materiat
SS Szklane wypetnienie 304ss Szklane wypetnienie
PBT 30% PBT 30% PBT 30% PBT 30%
GFR GFR GFR GFR
Pokryte ztotem (Au) Pokryta ztotem (Au) Pokryta cyna (Sn) Pokryta ztotem (Au)

Przytacze elektryczne, 0 - 5V, 1 -5V, 1 -6V, 0 - 10V, radiometryczny 10 - 90%

Wityk 1: + zasilanie Wtyk 1: - zasilanie Wityk 1: wyjscie 1 Wtyk 1: + zasilanie
Wiyk 2: wyjscie 1 Wtyk 2: + zasilanie Wtyk 2: + zasilanie Wtyk 2: - zasilanie
Wityk 3: - zasilanie Wityk 3: wyjscie 2 Wityk 3: wyjscie 2 Wityk 3: wyjscie 1
Wtyk 4: wyjscie 2 Wtyk 4: wyjscie 1 Wtyk 4: -zasilanie Wtyk 4: wyjscie 2

Dane techniczne zawarte w katalogu moga ulec zmianie bez wcze$niejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen

Danfoss Sp. z 0.0.

ul. Chrzanowska 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 0 22 755 07 00

faks: 0 22 755 07 01

e-mail: info@danfoss.com
www.danfoss.pl/automatyka
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