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Styczniki silnikowe Typ MCI-DOL / styczniki nawrotne Typ RCI
Cechy

� Bezpo�redni rozruch silnika

� Wysoka ¿ywotno�æ:
AC-3: 25 mln ³¹czeñ
AC-4: 5 mln ³¹czeñ

� Uniwersalne napiêcie steruj¹ce

� Wska�nik stanu pracy LED

� Wewnêtrzny warystor ochronny

� Nielimitowana ilo�æ za³¹czeñ na godz.

� Stopieñ ochrony IP 20

� Monta¿ na szynie DIN

Dane Techniczne
Typ MCI 15 DOL

Opis urz¹dzenia

Typowe aplikacje

Standard wykonania
Aprobaty CE, CSA i NRTL/C

Parametry wyj�ciowe
Pr¹d roboczy
AC-3 (silnik) 15 A
AC-4 (silnik,
praca impulsowa) 15 A
Moc silnika przy:
24 - 230 VAC 0.1 - 4.0 kW (0.18-5 HP)
24 - 480 VAC 0.1 - 7.5 kW (0.18-10 HP)
24 - 600 VAC 0.1 - 7.5 kW (0.18-10 HP)
Pr¹d up³ywu maks.
Minimalny pr¹d roboczy 50 mA
Pr¹d nadmiarowy - profil X-Tx: 8-3
Klasa przeci¹¿enia 10
bezpieczniki
koordynacja typ 1 50 A gL/gG
koordynacja typ 2 1800 A2s

Parametry termiczne
i �rodowiskowe

Straty mocy,
praca ci¹g³a 2 W/A
Straty mocy,
praca okresowa
Termperatura otoczenia 0 ° 40°C
Sposób ch³odzenia
Monta¿
Maks. temperatura otoczenia
przy ograniczonym pr¹dzie
Temperatura sk³adowania

Stopieñ ochrony

Parametry izolacji
Znamionowe napiêcie izolacji, Ui
Znamionowe napiêcie
impulsowe, Uimp 4 kV
Kategoria instalacji

Parametry sterowania
Napiêcie steruj¹ce (+/- 10%) 24 - 480 V a.c., 24-60 V d.c.
Napiêcie roz³¹czenia
Pr¹d steruj¹cy/maks. moc 15mA / 2VA
Czas reakcji maks. 70 ms
Opó�nienie przy zmianie
kierunku

60°C, patrz tabela obok

IEC/EN 60947-4-2

III

660 V

-20 ° 80°C

IP 20/3

2 W/A. x okres

EN50082-1 i EN 50082-2

5 V a.c. / d.c.

Pionowy
Konwekcyjne

5 mA a.c.

D�wigi, maszyny pakuj¹ce i inne aplikacje charakteryzuj¹ce siê wysok¹ czêstotliwo�ci¹ ³¹czeñ, gdzie ten parametr
ma decyduj¹ce znaczenie, oraz wymagana jest czêsta praca nawrotna np: napêdy przepustnic.

Styczniki silnikowe przeznaczone s¹ do czêstych i odpowiedzialnych za³¹czeñ silników 3 fazowych,
za³¹czane s¹ w punkcie zera w celu ograniczenia emisji zak³óceñ EMC, posiadaj¹ wska�nik stanu pracy LED
oraz akceptuj¹ uniwersalne napiêcie steruj¹ce. styczniki nawrotne posiadaj¹ blokadê elektryczn¹.

Za³¹cznie w punkcie zera�

RCI 10

10 A

8 A

0.1 - 2.2 kW (0.18-3 HP)
0.1 - 4 kW (0.18-4 HP)

50 mA

35 A gL/gG
450 A2s

1.2 W/A

-5 ° 60°C

4 kV

5 - 24 V d.c., 24-230 V a.c./d.c.

25mA - 24 V d.c. / 1.5VA - 24 V d.c.
1/2 okresu / 1 okres

III

660 V

-20 ° 80°C

IP 20/3

1.2 W/A. x okres

EN50082-1 i EN 50082-2

1.5 V d.c. / 7.2 V a.c./d.c.

Pionowy
Konwekcyjne

5 mA

Odporno�æ EMC

80 ms
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Temperatura MCI-DOL
otoczenia

40°C 15.0 A

12.5 A

10.0 A

24-230 V a.c. 15 A 4.0 kW/5.5 HP 24-480 V a.c./24-60 V d.c. 45 mm MCI 15 DOL 037N0054

24-480 V a.c. 15 A 7.5 kW/10 HP 24-480 V a.c./24-60 V d.c. 45 mm MCI 15 DOL 037N0055

24-600 V a.c. 15 A 7.5 kW/10 HP 24-480 V a.c./24-60 V d.c. 45 mm MCI 15 DOL 037N0056

Tabela doboru

Napiêcie zasilania (L1, L2, L3)

Napiêcie steruj¹ce (A1, A2)

Napiêcie obci¹¿enia (T1, T2, T3)

LED 2

Schemat po³¹czeñ i charakterystyka pracy MCI-DOL

M

1/L1 3/L2 5/L3

2/T1

A1

A1 A24/T2 6/T3

11 12

L3L2L1

Napiêcie steruj¹ce

50°C

60°C

Szczegó³owych informacji
o wymiarach, monta¿u
ochronie termicznej
nale¿y szukaæ
na stronie 26.

Praca w podwy¿szonej temperaturze

Je�li urz¹dzenie pracuje w podwy¿szonej temperaturze
pr¹d znamionowy ulega obni¿eniu wed³ug zale¿no�ci
podanej w tabeli obok.

Napiêcie zasilania Numer kat.Napiêcie steruj¹ceMoc silnika max.Pr¹d silnika max. Wymiary (szeroko�æ) Typ

208-230 V a.c. 10 A

10 A

2.2 kW/3 HP

2.2 kW/3 HP

5-24 V d.c.

24-230 V a.c./d.c.

45 mm

45 mm

RCI 10

RCI 10

037N0044

037N0043

400-480 V a.c. 10 A

10 A

4 kW/5.5 HP

4 kW/5.5 HP

5-24 V d.c.

24-230 V a.c./d.c.

45 mm

45 mm

RCI 10

RCI 10

037N0044

037N0043

Schemat po³¹czeñ i charakterystyka pracy RCI 10

1/L1 3/L2 5/L3

L1 L2 L3

2/T1

A1

A2 A3 A44/T2 6/T3

11 12

M

Napiêcie steruj¹ce

Napiêcie steruj¹ce

Napiêcie zasilania (L1, L2, L3)

Napiêcie steruj¹ce (A1, A2)

Do przodu

LED �F�

Napiêcie steruj¹ce (A3, A4)

Do ty³u

LED �R�


