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� Til robust industriel anvendelse
� Til vand og lignende neutrale medier
� Flowområde for vand: 25 til 400 m³/h
� Differenstryk: Op til 10 bar
� Viskositet: Op til 50 cSt
� Omgivelsestemperatur: Op til +80°C
� Tæthedsgrad: Op til IP 67
� Flangetilslutninger: 2 1/2, 3 og 4"
� Vandslagsdæmpet
� Indbygget filter til beskyttelse af pilotsystem

Tekniske data Installation Valgfri - dog anbefales lodretstående magnetsystem (se PT.600.A)

Trykområde 0,25 - 10 bar

Max. prøvetryk 15 bar

Åbnetid1) DN 65: ca. 5 s. DN 80: ca. 5 s. DN 100: ca. 5 s.

Lukketid1) DN 65: ca. 7 s. DN 80: ca. 15 s. DN 100: ca. 29 s.

Omgivelsestemperatur Max. +80°C (afhængigt af spoletype, se data for den valgte spole)

Medietemperatur –25 til +90°C

Viskositet Max. 50 cSt

Materialer
Ventilhus: Støbejern (GG 20), W. nr. 0.6020
Ankerstop: Rustfrit stål, W. nr. 1.4105 / AISI 430FR
Ankerrør: Rustfrit stål, W. nr. 1.4306 / AISI 304L
Fjedre: Rustfrit stål, W. nr. 1.4310 / AISI 301
Foring osv.: EPDM, NBR, PTFE (EPDM-versioner)

NBR, PTFE (NBR-versioner)

1) Tiderne er vejledende og
gælder for vand. De nøjagtige
tider afhænger af
trykforholdene.

Mål og vægt

Spolemuligheder

Hovedtype
L L1 Spolebredde [mm] �D H1 H2 Vægt

10 W AC 20 W DC
uden spole

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

EV220B 65 CI 320 224 46 66 185 85 180 24

EV220B 80 CI 370 265 46 66 200 93 210 34

EV220B 100 CI 430 315 46 66 220 103 235 44

2/2-vejs servostyrede magnetventiler

Type EV220B FL
til neutrale væsker og luftarter
DN 65 - 100 CI

Strømløs
lukket

Flange
2½, 3, 4"

Type: BB
10 W ac
18 W dc

Type: BG
12 W ac
20 W dc

Type: BE (IP67)
10 W ac
18 W dc

Se DKACV.PD.600.A

Danfoss kan også tilbyde brumfri
spoler til støjfølsomme installationer
som for eksempel varmeanlæg, samt
EEx m II T4 spoler til anvendelse i
eksplosionsfarlige områder - se i
øvrigt DKACV.PD.600.A
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Funktion
1. Anker
2. Lukkefjeder i

pilotsystem
3. Ventilplade
4. Pilotdyse
5. Servostempel
6. Hoveddyse
7. Udligningsdyse
8. Spole

Spolespænding afbrudt (lukket):
Når spændingen afbrydes, trykkes ventil-
pladen (3) ned mod pilotdysen (4) af pilot-
systemets lukkefjeder (2). Tryk opbygges
over servostemplet (5) via udligningsdysen
(7). Servostemplet lukker hoveddysen (6), så
snart trykket over stemplet svarer til
indgangstrykket. Ventilen er lukket, så længe
spolespændingen er afbrudt.

Spolespænding tilsluttet (åben):
Når der sættes spænding på spolen (8),
løftes ankeret (1) og ventilpladen (3) fri af
pilotdysen (4). Eftersom pilotdysen er større
end udligningsdysen (7), falder trykket over
servostemplet (5), som derfor løftes fri af
hoveddysen (6). Ventilen er åben i så lang
tid, som minimumsdifferenstrykket
opretholdes over ventilen, og så længe der
findes spænding på spolen.

Bestilling - ventilhus med flangebolte og pakninger

Flange- kv- Paknings-
Bestillingsnr. Tilladt Egnede spoletyper

værdi
Ventiltype uden spole differens-

tilslutning materiale tryk
min. max.

[m3/h] Hovedtype Specifikation [bar] [bar]

21/2 50 EPDM EV220B 65 CI FL 10E NC000 016D6065 0,25 10 BB, BE og BG

21/2 50 NBR EV220B 65 CI FL 10N NC000 016D3330 0,25 10 BB, BE og BG

3 75 EPDM EV220B 80 CI FL 10E NC000 016D6080 0,25 10 BB, BE og BG

3 75 NBR EV220B 80 CI FL 10N NC000 016D3331 0,25 10 BB, BE og BG

4 130 EPDM EV220B 100 CI FL 10E NC000 016D6100 0,25 10 BB, BE og BG

4 130 NBR EV220B 100 CI FL 10N NC000 016D3332 0,25 10 BB, BE og BG

Tilslutning Type Bestillingsnr.

21/2 svejsning ifølge DIN 2633 EV220B 65 CI 027N3065

G 21/2,  ifølge DIN 2566 EV220B 65 CI 027G3065

3 svejsning ifølge DIN 2633 EV220B 80 CI 027N3080

G 3, ifølge DIN 2566 EV220B 80 CI 027G3080

4 svejsning,ifølge DIN 2633 EV220B 100 CI 027N3100

G 4, ifølge DIN 2566 EV220B 100 CI 027G3100

Hvert sæt indeholder to flanger

Bestilling af flangesæt

2/2-vejs servostyrede magnetventiler

Type EV220B FL
til neutrale væsker og luftarter
DN 65 - 100 CI

Strømløs
lukket

Flange
2½, 3, 4"

Bestilling - spoler

 Se datablad for spoler DKACV.PD.600.A
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Reservedele

til magnetventiler
2/2-vejs servostyrede
Type EV220B FL

Reservedelssæt og
pakningssæt

Reservedelssæt
Reservedelssættet består af et samlet
servostempel, samlet anker og forskellige
pakninger.

 AC-TMP/con AC-TMP/con

Pakningssæt
Består af alle relevante pakninger.

Ventil Bestillingsnr.

EV220B 65 016D0075

EV220B 80 016D0076

EV220B 100 016D0077

Bestillingsnr.

Ventil Pakningsmateriale
EPDM NBR

EV220B 65 016D0078 016D0095

EV220B 80 016D0079 016D0096

EV220B 100 016D0080 016D0097


