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24 V, 50/60 Hz 13
48 V, 50/60 Hz 15

110 V, 50 Hz 23
110 - 120 V, 60 Hz

220-230 V, 50 Hz 32
230-240 V, 60 Hz
240 V, 50/60 Hz 33

380-400 V, 50 Hz 37
400-415 V, 60 Hz

Hovedkreds Indbyggede EAN 13 nr. 5702423-
AC-3 belastning Ith

4) Ithe
5) Hoved- hjælpe- Spolespænding 2) Best. nr. Type

Ue Ue Ie (AC-1) (AC-1) kontakter kontakter 1)
220-240 V 380-500 V Åben Kapslet (slutte) Antal/ 24 V, 220-230 V, 50 Hz/ 380-400 V, 50 Hz/

kW kW A A A Antal Funktion 50/60 Hz 230-240 V, 60 Hz 400-415 V, 60 Hz
1.1 1.5 3.7 16 12 - 4 NO 066117 065936 065752 037H3210 CI 4-2 3)
1.1 1.5 3.7 16 12 - 2 NO, 2 NC 065844 065806 066056 037H3211 CI 4-2 3)
1.5 2.2 5.3 20 16 3 1 NO 052646 052608 052479 037H3114 CI 4-5
1.5 2.2 5.3 20 16 3 1 NC 052714 052752 052547 037H3115 CI 4-5
3.0 4.0 9 20 16 3 1 NO 052745 052639 052370 037H3116 CI 4-9
3.0 4.0 9 20 16 3 1 NC 052684 052394 052523 037H3117 CI 4-9
3.0 4.0 9 20 16 4 - 052592 052691 052462 037H3118 CI 4-9
3.3 5,9 12 20 16 3 1 NO 128686 128716 128730 037H3457 CI 4-12
3.3 5,9 12 20 16 3 1 NC 128747 128761 128792 037H3458 CI 4-12

Minikontaktorer CI 4- dækker effektområdet 1,5 til
5,9 kW. De fås til a.c. og d.c. spole-spændinger. De
er karakteriseret ved en kompakt opbygning med
stor fleksibilitet ved hjælp af clipsbare
hjælpekontakter og en timer.
CI 4- programmet omfatter lav-effekt d.c. spole der
er specielt velegnet til PC- og PLC- styringer.
CI 4- programmet er især egnet til opbygning af
styringer, hvor det af pladsmæssige årsager er
nødvendigt at bruge ekstra kompakte løsningerer.
CI 4- omfatter desuden termorelæer til overstrøms-
beskyttelse af kortslutningsmotorer.

Introduktion

Bestilling
Minikontaktorer CI 4, til a.c. spolespænding

1) Spolespænding/frekvens eller Appendix-nr. (se nedenstående skema) tilføjes Danfoss best.nr.
2) Andre spolespændinger, se nedenstående skema
3) Styrerelæ, 2 A, AC-15
4) Den termiske strømværdi Ith angiver den maksimale belastning ved 40 °C
5) Den termiske strømværdi Ithe angiver den maksimale belastning ved 60 °C

Korrekt bestilling af kontaktorer
Eksempel: CI 4-5 med NC hjælpekontakt og
24 V, 50/60 Hz spolespænding.
Vælg én af følgende 2 bestillingsformer:
1. Danfoss best.nr. + Appendix-nr.:
037H3115.13
eller
2. Danfoss best.nr. + spolesp./frekvens:
037H3115, 24 V/50 Hz

a.c. spolespænding til CI 4-

1) Standard spændingstolerance -15%, +10%

Spolespænding 1) Appendix-nr.
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* 12 V, d.c. 01
24 V, d.c. 02

**  48 V, d.c. 04
  * 110 V d.c. 06

Hovedkreds Indbyggede
AC-3 belastning Ith

3) Ithe
4) Hoved- hjælpe- EAN 13 nr.

U
e

Ue I
e

(AC-1) (AC-1) kontakter kontakter 57024230- Best. nr. Type
220-240 V 380-500 V Åben Kapslet (slutte) Antal/ 1)
kW kW A A A Antal Funktion 24 V d.c.

1.1 1.5 3.7 16 12 - 4 NO 65707 037H3212 CI 4-2 2)
1.1 1.5 3.7 16 12 - 2 NO, 2 NC 66100 037H3213 CI 4-2 2)

1.5 2.2 5.3 20 16 3 1 NO 57177 037H3143 CI 4-5
1.5 2.2 5.3 20 16 3 1 NC 57153 037H3144 CI 4-5
3.0 4.0 9 20 16 3 1 NO 57122 037H3145 CI 4-9
3.0 4.0 9 20 16 3 1 NC 57207 037H3146 CI 4-9
3.0 4.0 9 20 16 4 - 57214 037H3147 CI 4-9
3.3 5.9 12 20 16 3 1 NO 28808 037H3459 CI 4-12
3.3 5.9 12 20 16 3 1 NC 28815 037h3460 ci 4-12

Belastning
Ie Ith

1) Ithe
2) Ue EAN 13 nr.

Kontaktfunktion (AC - 15) (AC-1) (AC-1) 5702423- Best.nr. Type
Åben Kapslet

A A A V
4 slutte (NO) 2 10 6 500 065332 037H3149 CBM-40
2 bryde (NC) 2 10 6 500 032655 037H3150 CBM-02
1 slutte (NO) + 1 bryde (NC) 2 10 6 500 032457 037H3151 CBM-11
2 slutte (NO) + 2 bryde (NC) 2 10 6 500 032532 037H3152 CBM-22
4 bryde (NC) 2 10 6 500 101740 037H3369 CBM-04

Bestilling

1) Spolespænding/frekvens eller Appendix-nr. (se nedenstående skema) tilføjes Danfoss best.nr.
2) Styrerelæ, 2 A, AC-15
3) Den termiske strømværdi Ith angiver den maksimale belastning ved 40°C
4) Den termiske strømværdi Ithe angiver den maksimale belastning ved 60°C

d.c. spolespænding til CI 4-
Spolespænding 1) Appendix-nr.

1)Standard spændingstolerance −15%, +10%
*   Kun best.nr. 037H3145
**  Kun best.nr. 037H3145 og 037H3146

Hjælpekontakt
CBM-

Hjælpekontakter, type CBM til CI 4-

1) Den termiske strømværdi Ith angiver den maksimale belastning ved 40°C
2) Den termiske strømværdi Ithe angiver den maksimale belastning ved 60°C

Indbyggede hjælpekontakter og  hjælpekon-
taktblokke CBM- er tvangsførte og kan derfor
indgå i sikkerhedsstyringer.

I hjælpekontakt CBM- er de bevægelige
sølvkontakter krydsprægede og PLC-
kompatible. Min. belastning 24 V, 10 mA.

Minikontaktorer CI 4 til d.c. spolespænding
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Beskrivelse Bemærkninger EAN 13 nr. Best.nr.
57024230

Mekanisk spærring Mekanisk spærring kan etableres parvis
(Gælder kun udførelser med a.c. spoler) 34642 037H3157

Diodeelement Formindsker overspændinger ved udkobling af spoler
Type DIM 250 (12-250 V, d.c.) 90211 037H3148

Reducerer overspænding ved udkobling af spoler
RC-led Type RCM 48 (24-48 V, 50/60 Hz) 32556 037H3155

Type RCM 280 (110-280 V, 50/60 Hz) 32495 037H3156

Påklipsbar timer (indkoblingsforsinket)
Clip-on timer Tidsområde 1-30 sek, spændingsområde 110-250 V a.c./d.c. 32600

Type ETM-ON
037H3153

Mærkeplade Mærkeplade med afdækning (100 stk.) 69477 037H3142

DIN-skinne sokkel Til DIN-skinne montage af clip-on timer ETM-ON,
Til ETM-ON passer til 35 mm DIN-skinne og 32 mm C-skinne 34383 037H3154

3-polet kortslut- Til enfasede belastninger
ningsbro og stjernepunkt-forbindelse (50 stk.)

47772 037H0169

Sløjfeklemme Nul-lemme (16 mm2) til skruebefæstigelse, 34742 037H3158
kan monteres på siden af CI4-

Mekanisk spærring

Diodeelement
DIM 250

RC-led
RCM

Clip-on timer
ETM-ON

Mærkeplade

Sokkel til ETM-ON

3-polet
kortslutningsbro

Sløjfeklemme

Tilbehør til minikontaktorer CI 4-
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Område Max. for-sikring 1) HRC2)

Motor- Y/D- gl, gL, gG BS 88, type T Form EAN 13 nr. Best.nr. Typeværn starter type 1 type 2 type 1 type 2 II 5702423-

A A A A A A A
0.13-0.20 - 25 - 32 - 1 035359 047H3060
0.19-0.29 - 25 - 32 2 1 035328 047H3061
0.27-0.42 - 25 2 32 2 1 035472 047H3062
0.4-0.62 - 25 4 32 4 1 035489 047H3063
0.6-0.92 - 25 4 32 6 3 035564 047H3064
0.85-1.3 - 25 4 32 6 3 035601 047H3065 TI 9C
1.2-1.9 - 25 6 32 10 6 035410 047H3066
1.8-2.8 3.2-4.8 25 6 32 10 15 035618 047H3067
2.7-4.2 4.7-7.3 25 16 32 20 15 035540 047H3068
4.0-6.2 6.9-10.7 25 20 32 25 15 035380 047H3069
6.0-9.2 10-16 25 20 32 25 35 035588 047H3070
8.0-12 13-20.8 63 25 63 32 35 130269 047H3071 TI 12C

Betegnelse Bemærkninger EAN 13 nr. Best. nr.
57024230-

Mærkeclips Monteres på termorelæer TI 12C (250 stk.) 07189 037H0105
Trykknapforlænger Til termorelæer TI 12C (3mm) 17928 047L0406

Introduktion Termorelæer TI 9C og 12C anvendes,
sammenbygget med minikontaktorer CI 4-, til
overstrømsbeskyttelse af asynkronmotorer
hvor der stilles krav om et kompakt
motorværn.
Termorelæerne har differentialbeskyttelse,
dvs accelereret udkobling i tilfælde af
fasebrud, hvilket har særlig betydning ved
motorer med trekant-forbundne viklinger.
Øvrige karakteristika ford TI 9C og 12C:
• stop/reset knap
• manuel/automatisk  reset
• testknap
• dobbeltskala til direkte start eller Y/D start
• galvanisk adskilt signalkontakt

Bestilling
Termorelæer TI 9C til minikontaktorer CI 4

1) Efter IEC 947-4 koordinationstype 1 og 2:
Koordinationstype 1: Enhver skade på motorværnet er tilladt. Er motorværnet i en kapsling må denne ikke vise udvendige skader.
Efter kortslutning skal det termorelæet udskiftes helt eller delvist.
Koordinationstype 2: Der må ikke ske nogen skader på motorværnet. Dog accepteres let kontaktbrænding og svejsning af kontakterne.

2) Efter HRC-form II, gælder for type TI  9C og 12C for anvendelse i Canada og USA.

Valg af  termorelæ
Termorelæet vælges ud fra motorens
fuldlaststrøm og startmetode:
- Ved direkte start benyttes området for

motorværn.
- Ved stjerne/trekant start benyttes området

for Y/D-startere.

Eksempel:
Fuldlaststrøm: 12 A
- Til direkte start passer motorværnområdet

8.0-12 A, dvs. termorelæ 047H3071.
- Til Y/D-start, passer motorværnområde

10-16A, dvs. termo- relæ 047H3070.

Tilbehør til termorelæer TI 9C og TI 12C
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CI 4-
TI 9C
TI 12C

� � � � � �

� �1) �1) � � �

� �1) �1) � � �

A S

CI 4- 8 kV

CI 4- −50 °C ··· +60 °C −55 °C ··· +80 °C

CI 4- 3 g, 10-300 Hz 5 g i 12 ms

CI 4- 10 x106  1) 0.7  x 106 600

Type Kompenseret Omgivelses- Vibration
Vinkelret Max.

temperatur temperatur stød på
kontaktsystem pr. time

TI 9C-12C -5 til +40 °C -50 til +60 °C 2 g ved 200 Hz 9 g for 7.5 ms 30

Generelt Kontaktorer, termorelæer og tilbehør er
konstrueret og testet iht. IEC 947/EN 60947.

Omgivelser
Vekselklima
Testet og bestået iht. DIN 50 016 og 40 046
del 38 og IEC 68
Max. installationshøjde: 2000 NN, iht. IEC 947

Impulsspænding
Type Uimp

Omgivelsestemperatur

Type
Omgivelsestemperatur

Drift Lager/Transport

Vibration og chok
Testet og bestået iht. IEC 68-2-6

1) Driftbetingelser: Alle retninger med strømløs spole.
2) Driftbetingelser: Parallelt med anker og med strømløs spole

Type Vibration1) Chok2)

Omgivelser

CI 4 - med a.c. spole

Ingen restriktioner for CI 4 - med d.c. spole

Nominel levetid

Godkendelser

1) Jævnstrømsudførelse: 20 mio. koblinger.

Type Mekanisk levetid Elektrisk levetid Koblingsfrekvens
 AC-3 belastning AC-3 belastning  pr. time ved AC-3

koblinger koblinger koblinger

Godkendelses-
instans

Produkttype

� Godkendt

� Godkendelse ikke søgt
1) c S

E
N

 6
09

47

U
L

-li
st

ed

C
S

A
, C

an
ad

a

U
L

-l
is

te
d

U
S

A

L
lo

yd
s 

R
eg

is
te

r

o
f 

S
h

ip
p

in
g

, U
K

G
er

m
an

is
ch

er

L
lo

yd
, 

Ty
sk

la
nd

B
u

re
au

 V
er

it
as

F
ra

nk
rig

Montageretning



Datablad Minikontaktorer CI 4-

©Danfoss A/S 09-2002 DKACT.PD.C00.E2.01  7

Elektrisk levetidskurver

Minikontaktor CI 4-5, CI 4-9 og CI 4-12, belastningskategori: AC-1, AC-2 og AC-3

A: Elektrisk levetid angivet i millioner
slutte/bryde-operationer
B: Brydestrøm (A)
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TI 9C, TI 12C

Udløsekurve

3-faset overbelastning
1) Mål overbelastningsstrømmen
2) Find overbelastningsfaktoren (x) ved at dividere den

målte værdi med den termorelæets indstillede værdi
(motorens fuldlaststrøm).

3) Opsøg (x) på diagrammets vandrette og gå op til
skæring med den øverste kurve.

4) Gå fra skæringspunktet vandret til venstre og aflæs på
den lodrette akse den tid, der vil gå, inden termorelæet
frakobler motoren.

Forklaring til kurvediagrammer
Middelværdi-kurver
Øverste kurve: 3-faset udkobling og asymmetrisk
udkobling ved max. indstilling.
Nederste kurve: Asymmetrisk udkobling ved max.
indstilling.

Ved udkobling fra driftsvarm tilstand, andrager
udkoblingstiderne ca. 30% af kurveværdierne, der gælder
for omgivelsestemperatur = 20°C.

3-faset udkobling: x = målt strøm
motorens mærkestrøm

Asymmetrisk udkobling: x = målt strøm
max. skalaværdi på

termorelæ

Udløsetid 2 < Tp 10 sek. ved 7,2 x Ie klasse 10 A
NB! Generelt stilles termorelæet altid på motorens
fuldlaststrøm.

Asymmetrisk udkobling
1) Mål den strøm motoren optager i en af de intakte faser.
2) Find overbelastningsfaktoren (x) ved at dividere den

målte værdi med termorelæets maksimale skalaværdi.
3) Opsøg (x) på den vandrette akse og gå lodret op til

skæring med den nederste kurve.
4) Gå fra skæringspunktet vandret til venstre og aflæs på

den lodrette akseden tid, der vil gå, inden termorelæet
frakobler motoren .
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Kontaktsymboler og
klemmemærkninger

Styrerelæ (4 NO)
CI 4-2 40E

Styrerelæ (2 NO + 2 NC)
CI 4-2 22E

Hjælpekontakt (4 NO)
CBM-40

Hjælpekontakt (2 NO + 2 NC)
CBM-22

Hjælpekontakt (2 NO)
CBM-02

Hjælpekontakt (1 NO + 1 NC)
CBM-11

Hjælpekontakt (4 NC)
CBM-04

Kontaktor
CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12

Kontaktor
CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12

Kontaktorer
CI 4-9

Termorelæer
TI 9C, TI 12C

Hjælpekontakter

Kontaktorer

Termorelæer
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CI 4-2
A 5.0 5.0 3.7 3.7 2.8

kW 1.3 1.3 1.7 1.7 1.6

CI 4-5
A 6.5 6.0 5.3 4.8 4.0

kW 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2

CI 4-9
A 12.0 11.0 9.0 8.2 7.0

kW 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

CI 4-12
A 12.0 12.0 12.01) 12.01) 7.0

kW 3.3 3.4 5.9 6.1 4.2

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V

CI 4-9
A 15.0 14.0 16.0 14.0 12.0

kW 4.0 4.0 7.5 7.5 7.5

CI 4-12
A 21.0 21.0 16.0 16.0 12.0

kW 5.8 6.3 10.8 11.2 7.7

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V

CI 4-2
A 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

kW 6.0 6.0 10.0 11.0 13.0
CI 4-5/CI 4-9 A 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
CI 4-12 kW 8.0 8.3 14.0 14.0 17.0x

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V

CI 4-2
A 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

kW 4.5 5.0 7.0 8.0 9.0
CI 4-5/CI 4-9/ A 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
CI 4-12 kW 6.4 6.7 11.0 12.0 14.0

CI 4-2. -5. -9. -12 9.3 18 14.5 750 400

CI 4-5, CI 4-9 110 85 60 50 30 20 20 3
CI 4-12 144 113 96 78 40 20 20 3

EN 60947 Til-
Éntrådet Mangetrådet spændings

Type Tilslutningsmåde uden med moment
terminalrør terminalrør

[mm2] [mm2] [mm2] [Nm]
CI 4- Skrue og klemskive 0.75 - 2.5 1-2.5 0.75-1.5 1-1.5
TI 9C/ 12C Skrue og klemskive 0.75 - 4 0.75 - 4 1 - 4 0.8 - 2

Hovedkreds Ledningstilslutning, hovedkontakter

Direkte start, driftkategori AC-2, AC-3, AC-4

1) Ikke AC-4

Type Nominelle belastninger ved 50-60 Hz
220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V

Stjerne/trekant start, driftkategori AC-3

Type Nominelle belastninger ved 50-60 Hz

Trefaset ohmsk belastning, driftkategori AC-1

Trefaset ohmsk belastning, driftkategori AC-1

Type Drifttemperatur max. 40°C (Ukapslet montering)

Type Drifttemperatur max. 60°C (Kapslet montering)

Kobling af belysning
Glødelamper Udladningslamper, individuelt kompenseret

Type Max. driftstrøm Max. driftstrøm [A] Max. kondensator [µF]
ved drifttemp. 1) ved Icc =

A  40 °C 60 °C 10 kA 20 kA

1) 40 °C er defineret som ukapslet montage
60 °C er defineret som kapslet montage

Korttidsbelastning Icw

Strømmens varighed i sek. Min.
Type 1 4 10 15 60 240 900 afkøling

Korttidsbelastning i ampere (Icw)                       i min.

Belastninger
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24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V
CI 4-5 5 4 2 0.8 0.15 5 2 0.6 0.1
CI 4-9 9 6 3 1.2 0.2 9 3 1 0.1
CI 4-12 9 6 3 1.2 0.2 9 3 1 0.1

CI 4-5 6 6 6 4 6 6 0.6 4 6 0.2 0.8 3 0.08 0.2 0.4
CI 4-9/CI 4-12 9 9 9 6 8 9 1 6 9 0.3 1.2 4 0.1 0.3 0.6

CI 4-2 5.5 0.25 4.2 1.4 1.65 5.6
CI 4-5 5.5 0.4 6.6 1.4 1.8 8.0
CI 4-9 5.5 1.3 6.6 1.4 2.7 8.0
CI 4-12 5.5 2.4 6.6 1.4 3.8 8.0

Type Middel effekt
Min. indstilling Max. indstilling

TI 9C, TI 12C typisk 2.15 W typisk 4.87 W

Hovedkreds Kobling af jævnstrømsbelastning
Driftkategori DC-3 og DC-5, kontakter forbundet i serie

Kobling af jævnstrømsbelastning
Driftkategori DC-1, kontakter forbundet i serie

1) 40 °C er defineret  som ukapslet montage
60 °C er defineret som kapslet montage

Max. driftstrøm [A]
Type            DC-3, 3 poler forb. i serie DC-5, 3 poler forb i serie

Type
Max. driftstrøm [A]

24 V 48 V 110 V 220 V 440 V
1-pol. 2-pol. 3-pol. 1-pol. 2-pol. 3-pol. 1-pol. 2-pol. 3-pol. 1-pol. 2-pol. 3-pol. 1-pol. 2-pol. 3-pol.

Effekttab Kontaktmodstand og effekttab
Type Typisk Effekttab Spole- Total effekttab

impedans i alle 3 poler effekt
pr. pol AC-3 AC-1 a.c. AC-3 AC-1
mΩ W W W W W
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24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V 440 V
CI 4- 6 4 0.6 0.2 0.08 5 0.6 0.45 0.25 0.04 4 2.5 0.4 0.12 0.05
CBM 6 2 0.6 0.2 0.08 2 0.6 0.45 0.1 0.04 4 1.2 0.4 0.12 0.05

VA W W VA W W V V V V ms ms ms ms
CI 4- 22 20 2.5 4 1.4 2.5 (0.85-1.1) × Us (0.85-1.1) × Us (0.35-0.65) × Us (0.1-0.25) × Us 15-40 18-40 15-25 6-12

500 V 250 V
TI 9C - 12C 2 A 2 A 4 A 6 A

200 VA 20 W

115 V 230 V 115 V 200 V 240 V 460 V 575 V 40 °C 1) 60°C 1) 40 °C 1) 60 °C 1)
CI 4-5 0.5 1 1 1.5 1.5 3 3 12 12 12 12
CI 4-9 0.5 1.5 2 2 2 5 5 12 12 12 12
CI 4-12 0.5 2 3 3 3 7.5 10 12 12 12 12

CI 4- A600 720 Q600 69
CBM A600 720 Q600 69

Éntrådet Mangetrådet Til
uden med spændings-

Type/Anvendelse Tilslutningsmetode terminalrør terminalrør moment

[mm2] [mm2] [mm2] [Nm]
CI 4- indbyggede Skrue og klemskive 0.75 - 2.5 1 - 2.5 0.75 - 1.5       1 - 1.5
CBM til CI 4- Skrue og klemskive 0.75 - 2.5 1 - 2.5 0.75 - 1.5       1 - 1.5
TI 9C - 12C Skrue og klemskive 0.75 - 2.5 0.75 - 1.5 0.75 - 1.5 0.78 - 1

Max. driftstrøm [A]

Type Bemærkninger AC-15               AC-1
220-230 V 240 380-400 V 415 V 500 V 40 °C 1) 60 °C 1)

CI 4- Indbygget i kontaktor 6 5 2.5 2 1.25 16 12
CBM Til kontaktor CI 4- 2 2 1 1 0.6 10 6

Type Bemærkninger
Overspændingsfaktor

Umaxn =
Un

RCM Passer til kontaktor CI 4 1-2.5

Styrekreds Ledningstilslutning, hjælpekontakter

Hjælpekontakter, driftkategori AC-15 og AC-1

1) 40 °C er defineret som ukapslet montering
60 °C er defineret som kapslet montering

Hjælpekontakter, driftkategori DC-12, DC-13, DC-14

Indbygget kontaktor

Til kontaktor CI 4-

Max. driftstrøm [A]
Type Bemærkninger DC-12 DC-13 DC-14

Indkoblingseffekt Holdeeffekt Trækkespænding Frafaldsspænding Indkoblingstid Udkoblingstid
Type a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.

Spoleforbrug og indkoblingstider

RC-led (dæmpningsled)

Type Belastning Max forsikring
AC-15 DC-13 gI, gL, gG BS 88 type T

UL/CSA specifikationer

UL/CSA godkendte belastninger

1) 40 °C er defineret som ukaplset montering
60 °C er defineret som kapslet montering

Hjælpekontakter, UL/CSA godkendte belastninger

Indbygget i kontaktor
Til kontaktor CI 4-

Type
Motorbelastning (AC-3) [hp] Andre belastninger (AC-1) [A]

1-faset 3-faset UL CSA

Belastningsevne
Type Bemærkninger a.c. d.c.

Kategori VA Kategori W

Max. belastning styrekreds (kontaktsystem)
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Målskitser
Kontaktor CI 4-

Kontaktor CI 4-
med hjælpekontakt CBM

Kontaktor CI 4-
med clip-on timer ETM

Kontaktor CI 4- med
hjælpekontakt CBM foran
og clip-on timer ETM monteret
på siden

Fodnoter, se næste side

Kontaktor CI 4- med
hjælpekontakt CBM
og RC-led RCM
eller diodeelememt
DIM 250
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Motorværn CI 4-9C/12C + TI 12C

RC-led, type RCM
Diodeelement DIM

Clip-on timer ETM
med adapter på DIN-skinne
EN 50022-35

Clip-on timer ETM
med adapter på DIN-skinne

1) Befæstigelsesmulighed på
   DIN-skinne EN 50022-35
2) Grundapparat uden tilbehør
3) Med hjælpekontakt CBM
4) Med Clip-on timer ETM
5) Med RC-led RCM eller diodeelement DIM

Målskitser
Tilbehør
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