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24 V, 50/60 Hz 13
48 V, 50/60 Hz 15

110 V, 50 Hz 23
110 - 120 V, 60 Hz

220-230 V, 50 Hz 32
230-240 V, 60 Hz
240 V, 50/60 Hz 33

380-400 V, 50 Hz 37
400-415 V, 60 Hz

Päävirtapiiri  Sisään raken.
AC-3 kuorma I

th
*) I

the
*) Päävirta apukosketin Tilausnumero. Tyyppi

Ue Ue Ie (AC-1) (AC-1) 1)
220-240 V 380-500 V Avoin koteloitu kytken. määrä/

kW kW A A A määrä Toiminta
1.1 1.5 3.7 16 12 - 4 NO 037H3210 CI 4-2 2)
1.1 1.5 3.7 16 12 - 2 NO, 2 NC 037H3211 CI 4-2 2)
1.5 2.2 5.3 20 16 3 1 NO 037H3114 CI 4-5
1.5 2.2 5.3 20 16 3 1 NC 037H3115 CI 4-5
3.0 4.0 9 20 16 3 1 NO 037H3116 CI 4-9
3.0 4.0 9 20 16 3 1 NC 037H3117 CI 4-9
3.0 4.0 9 20 16 4 - 037H3118 CI 4-9
3.3 5.9 12 20 16 3 1 NO 037H3457 CI 4-12
3.3 5.9 12 20 16 3 1 NC 037H3458 CI 4-12

Johdanto CI 4 Minikontaktorien toiminta-alue on 1.5-5.9
kW ja on saatavissa tasa- ja
vaihtojännitekeloilla. Minikontaktoreille on
ominaista se, että ne ovat pienikokoisia ja
kevyitä.
CI 4- sarja sisältää matalatehoiset
tasavirtakelat erityisesti PC- ja PLC ohjauseen.
CI 4- sarja on erityisen suositeltava
sovellutuksiin joissa tilankäyttö on etusijalla.
Lisäksi CI 4- sarja myös sisältää lämpöreleen
oikosulkumoottorien suojaukseen.

Tilausohje Minikontaktorit CI 4-, vaihtovirtakela

1) Kelajännite/taajuus tai Suffix nro. (katso taulukko alla) on lisättävä Danfoss koodinumeroon.
2) Virta lth on maksimi kuormitusvirranarvo 40°C lämmössä, mikä vastaa asennustapaa avoimessa tilassa.
3) Virta lthe on maksimi kuormitusvirranarvo 60°C lämmössä, mikä vastaa asennustapaa keskuksessa.

vaihtovirtakelat CI 4-

1) Vakiokelan jännitetoleranssi -15%, +10%

Oikean kontaktorin valinta
Esimerkki: CI 4-5 , NC apukytkoskettimella ja
24 V, 50/60 Hz kelajänniteellä.
Valitse yksi seuraavasta kahdesta
tilauskoodista:
1. Danfoss koodinro. + Suffix nro.:

037H3115.13
tai

2. Danfoss koodinro. + kelajännite/taajuus:
037H3115, 24 V/50 Hz

Kelajännite 1) Appendiix nro.
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* 12 V, d.c. 01
24 V, d.c. 02

**  48 V, d.c. 04
  * 110 V d.c. 06

Päävirtapiiri Sisään raken.
AC-3 kuorma Ith*

) I*) Päävirta apukosketin Tilausnumero. Tyyppi
Ue Ue Ie (AC-1) (AC-1) kosketin 1)

220-240 V 380-500 V Avoin Koteloitu määrä/
kW kW A A A määrä Toiminta
1.1 1.5 3.7 16 12 - 4 NO 037H3212 CI 4-2 2)
1.1 1.5 3.7 16 12 - 2 NO, 2 NC 037H3213 CI 4-2 2)
1.5 2.2 5.3 20 16 3 1/NO 037H3143 CI 4-5
1.5 2.2 5.3 20 16 3 1/NC 037H3144 CI 4-5
3.0 4.0 9 20 16 3 1/NO 037H3145 CI 4-9
3.0 4.0 9 20 16 3 1/NC 037H3146 CI 4-9
3.0 4.0 9 20 16 4 - 037H3147 CI 4-9
4.0 5.9 12 20 16 3 1 NO 037H3459 CI 4-12
4.0 5.9 12 20 16 3 1 NC 037H3460 CI 4-12

Kuorma
Ie Ith*)  Ithe*) Ue

Kytkentä toiminta (AC - 15) (AC-1) (AC-1 Tilausnumero. Tyyppi
Avoin koteloitu

A A A V
4 kytketty (NO) 2 10 6 500 037H3149 CBM-40
2 auki (NC) 2 10 6 500 037H3150 CBM-02
1 kytketty (NO) + 1 auki (NC) 2 10 6 500 037H3151 CBM-11
2 kytketty (NO) + 2 auki (NC) 2 10 6 500 037H3152 CBM-22
4 auki (NC) 2 10 6 500 037H3369 CBM-04

Tilaukset Minikontaktorit CI 4-, tasavirtakela

Tasavirtakelat CI 4:lle-

1) Kelajännite/taajuus tai Suffix nro. (katso sivu 4) on lisättävä Danfoss koodinumeroon.
2) Virta lth on maksimi kuormitusvirranarvo 40°C lämmössä, mikä vastaa asennustapaa avoimessa tilassa.
3) Virta lthe on maksimi kuormitusvirranarvo 60°C lämmössä, mikä vastaa asennustapaa keskuksessa.

1) Vakiokelan jännitetoleranssi −15%, +10%
* Koodi nro. 037H3145 6 ainoastaan
** Koodi nro. 037H3145 ja 037H3146 ainoastaan

Apukoskettimet
CBM-

Sisäänrakennetut apukoskettimet ja CBM-
apukoskettimet on pakkotoimisia ja
soveltuvat suojakytkentöihin.

CBM-apukoskettimien hopeoidut
kytkentákärjet on risti-kuviotu ja on PLC-
yhteensopiva. Min. kuorma 24 V, 10 mA.

*) Ith ja I on eritelty ja tarkennettu teknisissä tiedoissa.

Apukosketinlohko CBM  CI 4:lle

Kelajännite 1) Appendiix nro.
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Toiminta Lisähuomautukset Tilausnumero

Mekaaninen Mekaaninen yhdistäminen voidaan suorittaa pareittain

yhdistäminen (Soveltuu vain vaihtovirtakeloilla oleviin malleihin) 037H3157

Diodi-elementti Rajoittaa kelojen ylijännitteisyyden
Tyyppi DIM 250 (12-250 V, d.c.) 037H3148

Rajoittaa kelojen ylijännitteisyyden
RC Elementti Tyyppi RCM 48 (24-48 V, 50/60 Hz) 037H3155

Tyyppi RCM 280 (110-280 V, 50/60 Hz) 037H3156

Clip-on ajastin (Kytkennän viivästys)
Clip-on ajastin Asetus alue 1-30 s, jännite alue 110-250 V a.c./d.c.

Tyyppi ETM-ON
037H3153

Clip-on adapteri Muutoslevy kannella (100-off) 037H3142

DIN-kiskoalusta ETM-ON Clip-on ajastimien asentamiseen DIN-kiskoon,
ETM-ON soveltuu 35mm:n DIN-kiskolle ja 32mm:n C-kiskolle 037H3154

3-napa jumpperi 1-vaihe kuormille
ja aloitusliittimellä (50-off)

037H0169

Silmukkaterminaali Maadoitusterminaali (16 mm2) ruuvikiinityksellä -
Voidaan asentaa CI4-:n etupuolelle

037H3158

Lisävarusteet minikontaktoreille CI 4-

Mekaaninen
yhdistäminen

Diodi-elementti
DIM 250

RC- elementti
RCM

Clip-on ajastin
ETM-ON

Clip-on adapteri

Alusta ETM-ON:lle

3-napa jumpperi

Silmukkaterminaali
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Alue Maks.sulake 1) HRC2)

Suora Y/D- gl, gL, gG BS 88, tyypi T Aste Tila Typpikäynnistys käynnistys tyypi 1 tyypi 2 tyypi 1 tyypi 2 II usnumero

A A A A A A A
0.13 - 0.20 - 25 - 32 - 1 047H3060
0.19 - 0.29 - 25 - 32 2 1 047H3061
0.27 - 0.42 - 25 2 32 2 1 047H3062
0.4   - 0.62 - 25 2 32 4 1 047H3063
0.6   - 0.92 - 25 4 32 6 3 047H3064
0.85 - 1.3 - 25 4 32 6 3 047H3065 TI 9C
1.2   - 1.9 - 25 6 32 10 6 047H3066
1.8   - 2.8 3.2 - 4.8 25 6 32 10 15 047H3067
2.7   - 4.2 4.7 - 7.3 25 16 32 20 15 047H3068
4.0   - 6.2 6.9 - 10.7 35 20 40 25 15 047H3069
6.0   - 9.2 10  - 16 50 20 50 25 35 047H3070
8.0   - 12 13  - 20.8 63 25 63 32 35 047H3071 TI 12C

Komponentti Selostus Koodinumero
Merkintäkortit kiinnityksellä TI 12C lämpöreleille (250 kappaletta) 037H0105
Pysäytyspainikkeen jatkopala TI 12C lämpöreleille (3 mm) 047L0406

Johdanto Lämpöreleet TI 9C ja 12C käytetään
minikontaktorien CI 4- kanssa
oikosulkumoottorien suojaukseen kun
kompakti koko on tarvittava.
Releissä on 1-vaihe suojaus, esim.
Mopeutettu laukeaminen jos vaihe putoaa.
Tämä on erityisen tärkeää kolmioop
kytketyille moottoreille.
TI 9C ja 12C muut ominaisuudet:
● seis/nollaus painike
● manuaali/automaatti men resetuint
● testi painike
● suorakäynnistys tai Y/D käynnistys asteikko
● galvaanisesti eristetty hälytyskoskettimen

Tilausohje Lämpöreleet TI 9C ja 12C, CI 4-minikontaktoreille

1) IEC 947-4 koordinointimallit 1 ja 2:
Koordinointimalli 1: Minkään tyyppiset vauriot mootorinkäynnistimissä eivät ole sallittuja. Jos moottorinkäynnisti on
sijoitettu koteloon, koteloinnin ulkoiset vauriot eivät ole sallittuja. Oikosulun tapahduttua termiset lämpöreleet tulisi
osittain tai kokonaan uusia.
Koordinointimalli 2: Vauriot eivät ole sallittuja moottorinkäynnistimille, mutta kevyt palaminen ja hitsautuminen
kytkentäkärjille on sallittua.

2) Hyväksymisellä HRC form II, TI 9C ja 12C on soveltuvia käytettäväksi Kanadassa ja USA:ssa.

Lämpöreleen valinta
Lämpöreleen valinan perusteeksi on
otettettava moottorin maksimivirta täydellä
kuormalla ja käynnistystapa:
- Suorakäynnistyksessä käytetty

käynnistimen tehoalue.
- Tähti/kolmiokäynnistyksessä käytetty Y/

Dkäynnistimen tehoalue.
Esimerkki:

Virta täydellä kuormalla: 12 A
- Suorakäynnistyksellä, suositeltava

alue on 8.0-12 A, oikea
lämpörele on 047H3071.
- Tähti/Kolmiokäynnistyksellä, suositeltava
alåe on 10-16A, oikea
lämpörele on 047H3070.
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CI 4-
TI 9C
TI 12C

� � � � � �

� �1) �1) � � �

� �1) �1) � � �

A S

CI 4- 8 kV

CI 4- −50 °C ··· +60 °C −55 °C ··· +80 °C

CI 4- 3 g, 10-300 Hz 5 g i 12 ms

CI 4- 10 x106  1) 0.7  x 106 600

Tyyppi Kompensoitu Ympäristön Tärinä
Iskut Maks.

Lämpötila Lämpötila kohtisuoraan toimintoa
laitteeseen tunnissa

TI 9C-12C -5 - +40 °C -50 - +60 °C 2 g / 200 Hz 9 g / 7.5 ms 30

Valmistusstandardit Kontaktorit,termiset lämpöreleet ja
lisävarusteet on suunniteltu ja testattu
noudattaen normia IEC 947/EN 60947.

Ympäristö
Lämmin ympäristö
Testattu ja hyväksytty noudattaen normeja:
DIN 50 016 ja 40 046 osio 38 ja IEC 68
Maks. asennuskorkeus: 2000 M, noudattaen
normia IEC 947

Ympäristön lämpötila

Pulssijännite
Tyyppi Uimp

Tyyppi
Ympäristön lämpötila

Toiminta Varastointi/kuljetus

1) Toiminta olosuhteet: Kaikki asennot jännitteettömällä kelalla.
2) Toiminta olosuhteet: Rinnakkainasennus kiinnikkeessä ja jännitteettömällä kelalla

Ympäristö

Tärinä ja Iskut
Testattu ja hyväksytty noudattaen normia IEC 68-2-6

Tyyppi Tärinä1) Isku2)

Asennus

CI 4- a.c-kelalla

Ei rajoitutuksia CI 4- d.c-kelalla

Arviotu toimintaikä

Hyväksyntä

1) Tasavirta malli:  20 miljoonaa toimintoa.

Tuoteen tyyppi

Luokituslaitokset

Tyyppi Mekaaninen ikä Sähköinen ikä Kytkentöjä tunnissa
 AC-3 kuorma AC-3 kuorma AC-3 kuorma

Toimintaa Toimintaa Toimintaa
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A: Sähköinen toimintaikä: miljoonaa kiinni/auki toimintoa
B: Kytkentävirta (A)

Minikontaktorit CI 4-5, CI 4-9 ja CI 4-12, kuormitusluokat AC-1, AC-2, AC-3

Sähköinen elinikä
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TI 9C, TI 12C

Ylikuormitus taulukko

Taulukon selitys
Pääarvojen kurvit
Ylempi käyrä: 3-vaihe kuormitus ja asymetrinen kuormitus
minimi asetuksella .
Alempi käyrä: Asymetrinenkuormitus maksimi asetuksella.

Kun toiminta tapahtuu kuumissa olosuhteissa, virran
katkaisuaika on noin 30% taulukon arvoista. Esitetyt arvot
ovat huoneenlämpötilassa = 20°C.

3-vaihe ylikuormitus
1) Asetettu ylikuormitusvirta
2) Etsi ylikuormitusarvo (x) alhaalta, asetus virta,

käyttäen ylikuormitusreleen asetusarvoa (moottorin
maksimi ottovirta).

3) Etsi (x) vaaka-akselilta ja seuraa viivaa pystysuoraan
ylöspäin kunnes kohtaat ylemmän käyrän.

4) Leikkauskohdassa, seuraa vaakasuoraa viivaa
vasemmalle ja lue pystyakselilta, viiveaika kunnes
lämpörele katkaisee virran moottorilta.

Asymetrinen kuormitus
1) Mittaa virta moottorin yhdestä syötön vaiheesta.
2) etsi ylikuormitusarvo (x) alhaalta asetusarvo käyttäen

lämpöreleen asetusasvoa.
3) Etsi (x) vaakaakselilta ja seuraa viivaa pystysuoraan

ylös kennes kohtaat alemman käyrän.
4) Leikkauskohdasta, seuraa vaakaviivaa vasemmalle ja

lue pystyakselilta viiveaika kunnes lämpörele katkaisee
moottorin virran.

3-vaihe kuormitus: x = Asetus virta
moottorin virta

Asymmetrinen kuormitus: x = Asetus virta
maks. taulukkoarvo on

ylikuormitusrele

katkaisuaika 2 < Tp  10 s / 7.2 x Ie luokka 10 A
Huomio! Yleisesti, lämpöreleet on asetettu moottorin
täyskuormitusvirran mukaan.
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Kytkentäsymbolit ja
ohjausreleen terminaalien
merkinnät

Apukoskettimet

Ohjausrele (4 NO)
CI 4-2 40E

Ohjausrele (2 NO + 2 NC)
CI 4-2 22E

Apukosketin (4 NO)
CBM-40

Apukoskettimet (2 NO + 2 NC)
CBM-22

Apukosketin (2 NO)
CBM-02

Apukosketin (1 NO + 1 NC)
CBM-11

Apukosketin (4 NC)
CBM-04

Kontaktori
CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12 Kontaktori

CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12

Kontaktorit
CI 4-9

Terminen lämpörele

Terminen lämpörele
TI 9C, TI 11C

Kontaktori
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CI 4-2
A 5.0 5.0 3.7 3.7 2.8

kW 1.3 1.3 1.7 1.7 1.6

CI 4-5
A 6.5 6.0 5.3 4.8 4.0

kW 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2

CI 4-9
A 12.0 11.0 9.0 8.2 7.0

kW 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

CI 4-12
A 12.0 12.0 12.01) 12.01) 7.0

kW 3.3 3.4 5.9 6.1 4.2

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V

CI 4-9
A 15.0 14.0 16.0 14.0 12.0

kW 4.0 4.0 7.5 7.5 7.5

CI 4-12
A 21.0 21.0 16.0 16.0 12.0

kW 5.8 6.3 10.8 11.2 7.7

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V

CI 4-2
A 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

kW 6.0 6.0 10.0 11.0 13.0
CI 4-5/CI 4-9 A 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
CI 4-12 kW 8.0 8.3 14.0 14.0 17.0x

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V

CI 4-2
A 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

kW 4.5 5.0 7.0 8.0 9.0
CI 4-5/CI 4-9/ A 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
CI 4-12 kW 6.4 6.7 11.0 12.0 14.0

CI 4-2. -5. -9. -12 9.3 18 14.5 750 400

CI 4-5, CI 4-9 110 85 60 50 30 20 20 3
CI 4-12 144 113 96 78 40 20 20 3

EN 60947 suositeltu
yksittäis monikela

Tyyppi Kytkentätapa kela ilman Kiristys
liitintä liitimellä momentti

[mm2] [mm2] [mm2] [Nm]
CI 4- Ruuvi ja aluslevy 0.75 - 2.5 1-2.5 0.75-1.5 1-1.5
TI 90/ 120 Ruuvi ja aluslevy 0.75 - 4 0.75 - 4 1 - 4 0.8 - 2

Päävirtapiiri Kytkennät, pääkoskettimet

Suorakäynnistys, kuomitusluokat AC-2, AC-3, AC-4

1) Ei AC-4

Tähti-kolmiokäynnistys, kuormitusluokka AC-3

3-vaihe vastuskuorma, kuormitusluokka AC-1

3-vaihe vastuskuorma, kuormitusluokka AC-1

Valaistuksen kytkentä

1) 40 °C vastaa avoasennusta
60 °C vastaa koteloitua asennusta

Lyhytaikainen kuormitusvirta Icw

Tyyppi Ilmotetut kuormat: 50-60 Hz
220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V

Tyyppi Ilmoitetut kuormat: 50-60 Hz

Tyyppi Maks. toimintalämpötila. 40°C (Avotila)

Tyyppi Maks.toimintalämpötila. 60°C (Koteloitu)

Hehkulamput Loisteputkivalot, yksittäisesti kompensoitu
Tyyppi Maks. toimintajännite Maks. toimintavirta [A] Maks. kapasiteetti [µF]

lämpötilassa 1)  Icc =
A  40 °C 60 °C 10 kA 20 kA

Virranjohtoaika sek.na. Min.
Tyyppi 1 4 10 15 60 240 900 Jäähdytys

Lyhytaikainen virta ampeereina (Icw) min.ssa.
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24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V
CI 4-5 5 4 2 0.8 0.15 5 2 0.6 0.1
CI 4-9 9 6 3 1.2 0.2 9 3 1 0.1
CI 4-12 9 6 3 1.2 0.2 9 3 1 0.1

CI 4-5 6 6 6 4 6 6 0.6 4 6 0.2 0.8 3 0.08 0.2 0.4
CI 4-9/CI 4-12 9 9 9 6 8 9 1 6 9 0.3 1.2 4 0.1 0.3 0.6

CI 4-2 5.5 0.25 4.2 1.4 1.65 5.6
CI 4-5 5.5 0.4 6.6 1.4 1.8 8.0
CI 4-9 5.5 1.3 6.6 1.4 2.7 8.0
CI 4-12 5.5 2.4 6.6 1.4 3.8 8.0

Tyyppi Tyypillinen teho
Minimi asetus Maksimi asetus

TI 9C, TI 12C tyypillisesti 2.15 W tyypillisesti 4.87 W

Päävirtapiiri Suorakytkennän kuormitusvirta
Kuormitusluokka DC-3 ja DC-5, kytketty sarjaan

1) 40 °C vastaa avointa tilaa
60 °C vastaa suljettua tilaa

Suorakytkennän kuormitusvirta
Kuormitusluokka DC-1, kytketty sarjaan

Tehohäviö Kytkentä resistanssi ja tehohäviö

Maks.toimintavitta[A]
Tyyppi            DC-3, 3kelaa sarjassa DC-5, 3 kelaa sarjassa

Tyyppi
Max. Toimintavirta A]

24 V 48 V 110 V 220 V 440 V
1-kela 2-kela 3-kela 1-kela 2-kela 3-kela 1-kela 2-kela 3-kela 1-kela 2-kela 3-kela 1-kela 2-kela 3-kela

Tyyppi Tyypillinen tehohäviö Kela Kok. tehohäviö
impedanssi kaik. 3-kelaa kulutus

per kela AC-3 AC-1 a.c. AC-3 AC-1
mΩ W W W W W
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24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V 440 V
CI 4- 6 4 0.6 0.2 0.08 5 0.6 0.45 0.25 0.04 4 2.5 0.4 0.12 0.05
CBM 6 2 0.6 0.2 0.08 2 0.6 0.45 0.1 0.04 4 1.2 0.4 0.12 0.05

VA W W VA W W V V V V ms ms ms ms
CI 4- 22 20 2.5 4 1.4 2.5 (0.85-1.1) × Us (0.85-1.1) × Us (0.35-0.65) × Us (0.1-0.25) × Us 15-40 18-40 15-25 6-12

500 V 250 V
TI 9C - 12C 2 A 2 A 4 A 6 A

200 VA 20 W

115 V 230 V 115 V 200 V 240 V 460 V 575 V 40 °C 1) 60°C 1) 40 °C 1) 60 °C 1)
CI 4-5 0.5 1 1 1.5 1.5 3 3 12 12 12 12
CI 4-9 0.5 1.5 2 2 2 5 5 12 12 12 12
CI 4-12 0.5 2 3 3 3 7.5 10 12 12 12 12

CI 4- A600 720 Q600 69
CBM A600 720 Q600 69

Yksit. Monikela Kiristys
kela Ilman momentti

Tyyppi/Kytkentätapa liitintä Liittimellä

[mm2] [mm2] [mm2] [Nm]
CI 4- sis.rak. Ruuvi ja aluslevy 0.75 - 2.5 1 - 2.5 0.75 - 1.5       1 - 1.5
CBM CI 4-lle Ruuvi ja aluslevy 0.75 - 2.5 1 - 2.5 0.75 - 1.5       1 - 1.5
TI 9C - 12C Ruuvi ja aluslevy 0.75 - 2.5 0.75 - 1.5 0.75 - 1.5 0.78 - 1

Maks. toimintavirta [A]

Tyyppi Kommentit AC-15               AC-1
220-230 V 240 380-400 V 415 V 500 V 40 °C 1) 60 °C 1)

CI 4- Sisäänrakennettu 6 5 2.5 2 1.25 16 12
CBM Kontaktoreille CI 4- 2 2 1 1 0.6 10 6

Tyyppi Kommentit
Ylijännitearvo

Umaxn =
Un

RCM Suositeltava kontaktoreille CI 4 1-2.5

Ohjausvirtapiiri

Apukoskettimet, kuormitusluokat AC-15 ja AC-1

Kytkennät, apukoskettimet

1) 40 °C vastaa avointa tilaa
60 °C vastaa suljettua tilaa

Apukoskettimet, kuormitusluokat DC-12, DC-13, DC-14
Maks. toimintavirta [A]

Tyyppi Kommentit DC-12 DC-13 DC-14

Kelojen tehonkulutus ja toiminta-ajat
Syöttöteho Pitoteho Vetojännite Pudotusjännite Sulkuaika Aukaisuaika

Tyyppi a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.

RC Elementti (kipinän esto)

Ohjauspiirin maksimi kuormitus (hälytyskoskettimet)

Tyyppi Kuorma Masimi sulake
AC-15 DC-13 gI, gL, gG BS 88 tyyppi T

UL/ CSA vaatimukset

UL/CSA hyväksytyt kuormitusluokat

1) 40 °C vastaa avointa tilaa
60 °C vastaa suljettua tilaa

Tyyppi
Moottorin kuorma (AC-3) [hp] Muut kuormat (AC-1) [A]

1-vaihe 3-vaihe UL CSA

Apukoskettimet, UL/CSA hyväksymä kuormitus

Sis.rak. kontaktoriin CI4

kontaktorille CI 4-

Kuormituskapasiteetti
Tyyppi Kommenttit a.c. d.c.

Kategoria VA Kategoria W
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Mitat
Kontaktori CI 4-

Kontaktori CI 4-
apukosketinlohkolla CBM

Kontaktori CI 4-
clip-on-ajastimella ETM

Kontaktori CI 4-
apukosketin-CBM  etupuolella
ja clip-on-ajastin ETM sivulla

Kontaktori CI 4-
apukosketinlohkolla
CBM ja RC elementtillä RCM
tai diodi-elementillä
DIM 250

Huomautuksia, katso seuraava sivu
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Mitat
Lisävarusteet Moottorinkäynnistin CI 4-9C/12C + TI 12C

RC elementti, tyyppi RCM
Diodi elementti DIM

Clip-on ajastin ETM
DIN-kisko adapterilla
EN 50022-35

Clip-on ajastin ETM
DIN-kisko adapterilla

1) Kiinnitys mahdollisuudet DIN kiskoon EN 50022-35
2) Perusyksikkö ilman varusteita
3) Apukosketinlohkolla CBM
4) Clip-on ajastimella ETM
5) RC Elementtillä RCM tai diodi-elementillä DIM
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