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Kuorma AC-3 Käynnistysalue Elektromagneettisen
Koodinumero Tyyppi

380-415 V Moottorikäynnistin laukaisun virta
kW A A
0.02 0.1-0.16 2.1 047B3140
0.06 0.16-0.25 3.3 047B3141
0.09 0.25-0.40 5.2 047B3142
0.18 0.4-0.63 8.2 047B3143
0.25 0.63-1.0 13 047B3144
0.55 1.0-1.6 21 047B3145

CTI 25M
0.75 1.6-2.5 33 047B3146
1.5 2.5-4.0 52 047B3147
2.2 4.0-6.3 82 047B3148
4.0 6.3-10 130 047B3149
7.5 10-16 208 047B3150
10 14.5-20 260 047B3151
11 18-25 325 047B3152

0.75 1.6-2.5 33 047B3153
1.5 2.5-4.0 52 047B3154
2.2 4.0-6.3 82 047B3155
4.0 6.3-10 130 047B3156 CTI 25MB
7.5 10-16 208 047B3157
10 14.5-20 260 047B3158
11 18-25 325 047B3159
4.0 6.3-10 130 047B3160
7.5 10-16 208 047B3161
10 14.5-20 260 047B3162
11 18-25 325 047B3163

CTI 45MB

15 23-32 416 047B3164
22 32-45 585 047B3165

31.5 40-63 882 047B3014
CTI 100

45 63-90 1260 047B3015

Johdanto

Oikosuluilta ja ylikuormitukselta moottoreita
suojaavat moottorinsuojakytkimet kattavat virta
alueen 0.1 - 90 A, AC-3 kuormalla.
Niiden valikoima koostuu kolmesta eri
tuoteryhmästä tuotekoon mukaan.
Ensimmäisen ryhmän, CTI 25M:n, tuotteet ovat
kooltaan pienimpiä. Ryhmä käsittää 13 koodia
kattaen virtaalueet 0.1 - 25A.
Seuraava ryhmä on CTI 25MB, jonka tuotteilla
on suurempi virrankatkaisukapasiteetti oiko-

sulun sattuessa koska näihin on yhdistetty
virranrajoitin. Ryhmä koostuu 7:stä koodista
ja kattaa 1.6 - 25A virta-alueen.
CTI 45MB koostuu 6:sta koodista ja kattaa
10 - 45A virta-alueen.
Ohjelma on erittäin joustava ja siihen on saa-
tavilla laaja valikoima modulilisälaitteita ku-
ten apukoskettimia, hälytyskoskettimia, jän-
nite- ja alijännitelaukaisijoita, liitäntätermi-
naaleja ja yhdyskiskoja.

Ominaisuudet:
• Moottoriasennusten oikosulkusuoja
• Lämpölaukaisun testitoiminto
• Manuaalinen resetointi
• Lämpölaukaisun ilmaisin
• Magneettilaukaisun ilmaisin (oikosulku)
• Yksittäinen vaihesuoja (differentiaalilau-

kaisija)
• Lämpötilan kompensaatio (-20°C - +60°C)
• Ylikuormalaukaisija, luokka 10

Tilaukset Moottorinsuojakytkimet/Manuaaliset moottorikäynnistimet CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB, CTI 100
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Kuorma AC-3 Max. virta Elektromagneettisen
Koodinumero Tyyppi380-415 V laukaisun virta

kW A A
0.02 0.16 2.1 047B3166
0.06 0.25 3.3 047B3167
0.09 0.4 5.2 047B3168
0.18 0.63 8.2 047B3169 CTI  25S
0.25 1.0 13 047B3170
0.55 1.6 20 047B3171
0.75 2.5 32 047B3172
0.75 2.5 32 047B3173
1.5 4.0 52 047B3174
2.2 6.3 82 047B3175 CTI 25SB
4.0 10 130 047B3176
7.5 16 208 047B3177
11 25 325 047B3178
11 25 325 047B3179
15 32 416 047B3180 CTI 45SB
22 45 585 047B3181

Johdanto

Suojakytkimet kaapelisovellus- ja käynnistys-
suojana säädettävällä esiasetetulla virralla
kattavat virta-alueen väliltä 0.1 - 45 A. Niiden
valikoima on jaettu koon mukaan kolmeen
tuoteryhmään. Ensimmäinen, pienin ryhmä,
on CTI 25S joka koostuu 7:stä koodista ja
kattaa virta-alueen väliltä 0.16 - 2.5A.
Seuraava ryhmä on CTI 25SB jolla on
suurempi kyky oikosulkuvirran katkaisuun

kuin CTI 25S:llä. Se koostuu 6:sta koodista
jotka kattavat virta-alueen väliltä 2.5 - 25A.
Kooltaan suurin ryhmä on CTI 45SB joka
koostuu 3:sta koodista, jotka kattavat virta-
alueen väliltä 25 - 45A.

Ohjelma on erittäin joustava ja siihen on
saatavilla suuri valikoima modulilisävarus-
teita kuten apukoskettimia, hälytyskosket-
timia, jännite- ja alijännitelaukaisijoita, liitän-
tälohkoja ja yhdyskiskoja.

Ominaisuudet:
• Kontaktorisovellusten ylikuorma- ja

oikosulkusuoja.
• Magneettilaukaisun testaus
• Manuaalinen palautus
• Magneettilaukaisijan ilmaisin (oikosulku)
• Lämpötilan kompensaatio (−20°C - +60°C)

Tilaukset Suojakytkimet CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB
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 AC-3 kuorma Käynnistysalue Elektromagneettisen
Koodinumero Tyyppi380-415 V Moottorikäynnistin laukaisun virta

kW A A
0.02 0.1 - 0.16 3.2 047B3183
0.06 0.16 - 0.25 5.2 047B3184
0.09 0.25 - 0.4 8.2 047B3185
0.18 0.4 - 0.63 13 047B3186
0.25 0.63 - 1.0 21 047B3187
0.55 1.0 - 1.6 32 047B3188 CTI 16T
0.75 1.6 - 2.5 52 047B3189
1.5 2.5 - 4.0 82 047B3190
2.2 4.0 - 6.3 130 047B3191
4.0 6.3 - 10 208 047B3192
7.5 10 - 16 260 047B3193
7.5 10 - 16 260 047B3194

CTI 20TB
10 14.5 - 20 325 047B3195
11 18 - 25 416 047B3196

CTI 32TB
15 23 - 32 585 047B3197

Johdanto

Muuntajasovellusten suojakytkimet
ylikuorma- ja oikosulkusuojana kattavat
virta-alueen väliltä 0.1 - 32 A. Suojakytkin
katkaisee elektromagneettisen erittäin
korkean virran.
Suojakytkinten valikoima on jaettu kolmeen
tuoteryhmään tuotekoon mukaan.
Pienikokoisimpien ryhmä on CTI 16T joka
koostuu 11:tä koodista ja jotka kattavat virta-
alueen väliltä 0.1 - 16A.

Seuraava ryhmä on CTI 20TB suuremmalla
oikosulkuvirran katkaisukyvyllä kuin CTI 16T
sisäänrakennetun virranrajoittajan ansioista.
Ryhmä käsittää 2 koodia ja kattaa virta-
alueen väliltä 10 - 20A. Kokonsa puolesta
suurin ryhmä on CTI 32TB joka koostuu 2:sta
koodista ja kattaa virta-alueen väliltä  20 -
32A.

Ohjelma on erittäin joustava ja siihen on
saatavilla suuri valikoima modulaarisia
lisälaitteita kuten apukoskettimia, hälytys-
koskettimia, jännite- ja alijännitelaukaisijoita,
liitäntälohkoja ja yhdyskiskoja.

Ominaisuudet:
• Moottoriasennusten ylikuorma- ja

oikosulkusuoja
• Lämpölaukaisun testitoiminto
• Lämpölaukaisijan ilmaisin
• Manuaalinen palautus
• Lämpölaukaisijan ilmaisin
• Magneettilaukaisijan ilmaisin (oikosulku)
• Lämpötilan kompensaatio (-20°C - +60°C)
• Vaihevahti
• Ylikuormalaukaisu, luokka 10

Tilaukset Suojakytkimet CTI 16T, CTI 20TB, CTI 32TB
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CBA S-
CBT S-

CBA -
CBT -

VTU-
VTU 2EM -

VT -

Tyyppi Selostus   Koodinumero

CBA-10 Apukosketin, 1 NO (13-14), etuasennus, enint. 1 kappale suojakytkintä kohden 047B3198
CBA-01 Apukosketin, 1NC (11-12), etuasennus, enint. 1 kappale suojakytkintä kohden 047B3199
CBA-11 Apukosketin, 1NO+1NC (13-14, 21-22 ), etuasennus, enint. 1 kappale suojakytkintä kohden 047B3200
CBA-20 Apukosketin, 2NO (13-14, 23-24 ), etuasennus, enint. 1 kappale suojakytkintä kohden 047B3201
CBA-02 Apukosketin, 2NC (11-12, 21-22 ), enint. 1 kappale suojakytkintä kohden 047B3202
CBA S-11 Apukosketin, 1NO+1NC (33-34, 41-42), sivuasennus,   e nintään  1    kappale   suojakytkintä     kohden

Voidaan myös asentaa CBT S- hälytyskoskettimeen 047B3203
CBA S-20 Apukosketin, 2NO (33-34, 43-44), sivuasennus, enintään 1 kappale  suojakytkintä kohden

Voidaan myös asentaa CBT S- hälytyskoskettimeen 047B3204
CBA S-02 Apukosketin, 2NC (31-32, 41-42), sivuasennus, enintään 1 kappale  suojakytkintä kohden

Voidaan myös asentaa CBT S- hälytyskoskettimeen 047B3205
CBT 1T-1A Lämpohälytys kosketin (sulkeutuva 27-28) + apukosketin 1 NC (11-12).

Etuasennus, enint. 1 kappale suojakytkintä kohden 047B3206
CBT 2TA Lämpohälytys kosketin (sulkeutuva, 27-28 ) + apukosketin 1NO (13-14),

Etuasennus, enint. 1 kappale suojakytkintä kohden 047B3207
CBT S-2TM Lämpohälytys kosketin (sulkeutuva, 57-58) + magneettihälytys kosketin (sulkeutuva, 67-68),

Sivuasennus aina suoraan suojakytkimeen.  Voidaan myös asentaa CBA S-:llä 047B3208

CBT S-1T-1M Lämpohälytys kosketin (sulkeutuva, 57-58) + magneettihälytys kosketin (avautuva, 65-66))
Sivuasennus aina suoraan suojakytkimeen.  Voidaan myös asentaa CBA S-:llä 047B3209

CBT S-1M-1T Magneettihälytyskosketin (sulkeutuva, 67-68) + Lampohalytys kosketin (avautuva, 55-56)).
Sivuasennus aina suoraan suojakytkimeen.  Voidaan myös asentaa CBA S-:llä 047B3210

CBT S-TM2 Lämpohälytys kosketin (sulkeutuva, 55-56) + magneettihälytys kosketin (avautuva, 65-66)).
Sivuasennus aina suoraan suojakytkimeen.  Voidaan myös asentaa CBA S-:llä 047B3211

CBT S-1M-1M Magneettihälytyskosketin (sulkeutuva, 77-78) + lämpöhälytys kosketin (avautuva, 65-66)).
Sivuasennus aina suoraan suojakytkimeen.  Voidaan myös asentaa CBA S-:llä 047B3212

Tyyppi Selostus Koodinumero

VTU Alijännitelaukaisija, 21V/50Hz-24V/60Hz, D1-D2 047B3213
VTU Alijännitelaukaisija, 24V/50Hz-28V/60Hz, D1-D2 047B3214
VTU Alijännitelaukaisija, 105V/50Hz-120V/60Hz, D1-D2 047B3215
VTU Alijännitelaukaisija, 110V/50Hz-127V/60Hz, D1-D2 047B3216
VTU Alijännitelaukaisija, 220-230V/50Hz, D1-D2 047B3217
VTU Alijännitelaukaisija, 240-260V/60Hz, D1-D2 047B3218
VTU Alijännitelaukaisija, 240V/50Hz-277V/60Hz, D1-D2 047B3219
VTU Alijännitelaukaisija, 380-400V/50Hz, 440-460V/60Hz, D1-D2 047B3220
VTU Alijännitelaukaisija, 415V/50Hz-480V/60Hz, D1-D2 047B3221
VTU 2EM Alijännitelaukaisija,  21V/50Hz-24V/60Hz, D1-D2, kahdellla  varhaistoimintokoskettimella 07-08) 047B3222
VTU 2EM Alijännitelaukaisija, 24V/50Hz-28V/60Hz, D1-D2,  kahdellla  varhaistoimintokoskettimella 07-08) 047B3223
VTU 2EM Alijännitelaukaisija, 105V/50Hz-120V/60Hz, D1-D2, kahdellla  varhaistoimintokoskettimella 07-08) 047B3224
VTU 2EM Alijännitelaukaisija, 110V/50Hz-127V/60Hz, D1-D2, kahdellla  varhaistoimintokoskettimella 07-08) 047B3225
VTU 2EM Alijännitelaukaisija, 220-230V/50Hz, D1-D2, kahdellla  varhaistoimintokoskettimella 07-08) 047B3226
VTU 2EM Alijännitelaukaisija, 240-260V/60Hz, D1-D2, kahdellla  varhaistoimintokoskettimella 07-08) 047B3227
VTU 2EM Alijännitelaukaisija, 240V/50Hz-277V/60Hz, D1-D2, kahdellla  varhaistoimintokoskettimella 07-08) 047B3228
VTU 2EM Alijännitelaukaisija, 380-400V/50Hz, 440-460V/60Hz, D1-D2, kahdellla  varhaistoimintokoskettimella 07-08) 047B3229
VTU 2EM Alijännitelaukaisija, 415V/50Hz-480V/60Hz, D1-D2, kahdellla  varhaistoimintokoskettimella 07-08) 047B3230
VT Jännitelaukaisija, 21V/50Hz-24V/60Hz, C1-C2 047B3231
VT Jännitelaukaisija, 24V/50Hz-28V/60Hz, C1-C2 047B3232
VT Jännitelaukaisija, 105V/50Hz-120V/60Hz, C1-C2 047B3233
VT Jännitelaukaisija, 110V/50Hz-127V/60Hz, C1-C2 047B3234
VT Jännitelaukaisija, 220-230V/50Hz, C1-C2 047B3235
VT Jännitelaukaisija, 240-260V/60Hz, C1-C2 047B3236
VT Jännitelaukaisija, 240V/50Hz-277V/60Hz 047B3237
VT Jännitelaukaisija, 380-400V/50Hz, 440-460V/60Hz, C1-C2 047B3238
VT Jännitelaukaisija, 415V/50Hz-480V/60Hz, C1-C2 047B3239

Tilaukset Apukoskettimet ja hälytyskoskettimet suojakytkimille
CTI 25M-MB, CTI S-SB, CTI 45MB-SB, CTI 16T- 20TB, CTI 32TB

Alijännite- ja jännitelaukaisijat suojakytkimille
CTI 25M-MB, CTI 25S-SB, CTI 45MB-SB, CTI 16T- 20TB, CTI 32TB
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BLK
RLK -

LA

BDH
RDH

BMP
RMP

BBT 25

BBT 45

BBC 25

BBC 45

Tyyppi Selostus Koodinumero

Sinetti ei toivottujen virtasäätöjen estämiseksi 047B3241
BLK Musta väännin lukituksella 047B3243
RLK 25 Puna-keltainen väännin lukituksella CTI 25M-MB:lle, CTI 25S-SB:lle, CTI 16T-20TB:lle 047B3245
RLK 45 Puna-keltainen väännin lukituksella CTI 45MB-SB:lle, CTI 32TB:lle 047B3247
LA Enintään kolmen lukon teline  047B3248
BDH Musta ovivarsi paneelioviin , IP 66 047B3249
RDH Punainen/keltainen ovivarsi paneelioviin; IP 66  047B3250

Venyvä varsi oveen BDH ja RDH 047B3136
BMP Musta merkitty levy BDH:lle 047B3252
RMP Punainen/keltainen merkintälevy RDH:lle  047B3254

Ruuviasennustuki suojakytkimelle 047B3256
Liitäntämoduli CTI 25M/MB, CTI25S/SB, CTI16T/ 20TB ja CI 4-:n välisille liitännöille  047B3258

Tyyppi Selostus Koodinumero

BBT 25 Liitäntäterminaalilohko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle 047B3259
BBT 45 Liitäntäterminaalilohko CTI 45MB, CTI 45SB ja CTI 32TB:lle 047B3260
BBC 25 45-2 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle (2x45mm)  047B3261
BBC 25 45-3 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle (3x45mm) 047B3262
BBC 25 45-4 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB :lle (4x45mm) 047B3263
BBC 25 45-5 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle (5x45mm) 047B3264
BBC 25 54-2 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle  (2x54mm) 047B3265
BBC 25 54-3 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle  (3x54mm) 047B3266
BBC 25 54-4 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle  (4x54mm) 047B3267
BBC 25 54-5 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI  16T-20TB:lle  (5x54mm) 047B3268
BBC 25 54-2B Yhdyskisko CTI 25M/MB, CTI 25S/SB ja CTI 16T/20TB:lle   (2x54mm) 047B3269
BBC 25 63-2 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle   (2x63mm) 047B3270
BBC 25 63-3 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle   (3x63mm) 047B3271
BBC 25 63-4 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle   (4x63mm) 047B3272
BBC 25 63-5 Yhdyskisko CTI 25M-MB, CTI 25S-SB ja CTI 16T-20TB:lle   (5x63mm) 047B3273
BBC 45 54-3 Yhdyskisko CTI 45MB, CTI 45SB ja CTI 32TB:lle   (3x54mm) 047B3274
BBC 45 54-4 Yhdyskisko CTI 45MB, CTI 45SB ja CTI 32TB:lle   (4x54mm) 047B3275
BBC 45 63-3 Yhdyskisko CTI 45MB, CTI 45SB ja CTI 32TB:lle   (3x63mm) 047B3276
BBC 45 63-4 Yhdyskisko CTI 45MB, CTI 45SB ja CTI 32TB:lle   (4x63mm) 047B3277

Kansia yhdyskiskoille BBC 25 047B3279
Kansia yhdyskiskoille BBC 25 BBC 45 047B3281

Liitäntäterminaalilohkoja ja koontikiskoja suojakytkimille
CTI 25M-MB, CTI 25S-SB, CTI 45MB-SB, CTI 16T, CTI 20TB,

Sinetti ei
toivottujen
toimenpiteiden
estämiseksi

Tilaukset

Venyvä ovivarsi

Liitinkansi

Suojakytkimien CTI 25M-MB, CTI 25 S-SB, CTI 45MB-SB,
CTI 16T- 20TB, CTI 32TB lisävarusteet
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CBI 100-
CBI 100 UI-

CBI 100 UA-
CBI 100 AA-

CBI 100- LK

CBI 100-BDH
CBI 100-RDH

BMP
RMP

Tyyppi Selostus  Koodinumero

CBI 100-20 Apukosketin, 2NO (13-14, 23-24), etuasennus 047B3110
CBI 100-02 Apukosketin, 2NC (11-12, 21-22), etuasennus 047B3111
CBI 100-11 Apukosketin, 1NO+1NC (13-14, 21-22), etuasennus 047B3112
CBI 100 UI-20 Lämpöhälytys kosketin (sulkeutuva 37-38) + Magneettihälytys kosketin (sul.43-44) 047B3116
CBI 100 UI-02 Lämpöhälytys kosketin (avautuva 35-36) + Magneettihälytys kosketin (av. 41-42) 047B3117
CBI 100 UI-11 Lämpöhälytys kosketin (avautuva 35-36) + Magneettihälytys kosketin (sul. 43-44) 047B3118
CBI 100 UI2-11 Lämpöhälytys kosketin (sulkeutuva 37-38) + Magneettihälytys kosketin (av. 41-42) 047B3119
CBI 100-UA Alijännitelaukaisin, CBI 100-UA, 24V/50Hz-28V/60Hz, D1-D2, (1NO, 43-44) 047B3123
CBI 100-UA Alijännitelaukaisin, 110V/50Hz-127V/60Hz, D1-D2, (con 1NO, 43-44) 047B3124
CBI 100-UA Alijännitelaukaisin, 220-230V/50Hz-240-260V/60Hz, D1-D2, (1NO, 43-44) 047B3125
CBI 100-AA Alijännitelaukaisin, 24V/50Hz-28V/60Hz, C1-C2, (1NO, 43-44) 047B3130
CBI 100-AA Alijännitelaukaisin, 110V/50Hz-127V/60Hz, C1-C2, (1NO, 43-44) 047B3131
CBI 100-AA Alijännitelaukaisin, 220-230V/50Hz-240-260V/60Hz, C1-C2, (1NO, 43-44) 047B3132
CBI 100-LK Musta väännin lukituksella asennettavaksi suoraan CTI 100:aan 047B3127
CBI 100-LK Puna-keltainen väännin lukituksella asennettavaksi suoraan CTI 100:aan 047B3129
CBI 100-BDH Paneelioviin asennettava musta ovivarsi; IP 66 047B3133
CBI 100-RDH Paneelioviin asennettava punainen/keltainen ovivarsi; IP 66 047B3134

Venyvä varsi oveen CBI 100-BDH 047B3136

Tilaukset Suojakytkimen CTI 100 lisälaitteet

Venyvä ovivarsi
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Käytto Kytkin Kaapeliaihio Kodi Tyyppi
Pääkytkin musta/harmaa 4 M20/25 047B3284 BMG
Turvakytkin punainen/keltainen 4 M20/25 047B3285 BMY

Tuotekuvaus

Kotelot CTI 25M, CTI 25S ja CTI 16T
moottorinsuojakytkimille on tehty lujasta ABS
muovista.
Kotelon kytkinvaihtoehtoja on kaksi : musta
vääntökytkin harmaalla pohjalla tai punainen
vääntökytkin keltaisella pohjalla.

Moottorinsuojakytkin CTI 25M sähkömootto-
rien ylikuormituksen suojaksi 0.1 - 25 A
voidaan asentaa koteloon.

Tuoteominaisuudet
• Toimintaindikaatio päällä, TRIP
• Lukitusmahdollisuus
• IP 65 kotelointi
• Kaapeliulostulot M20/25 päällä/pohjassa
• Asennus DIN-kiskoon
• Maadoitusliitin mukana
• Tilaa apu- ja hälytyskoskettimille
• Tiivis kansi

Soveltuvuus
• Moottorikäynnistin
• Pääkytkin
• Turvakytkin ali-

jännitelaukaisimella

Käytetään
Työstökoneet
Ilmastointilaitteet
Pumppaus
Puhaltimet
Kuljettimet

Tilaustiedot Kotelot CTI 25M, CTI 25S ja CTI 16T

Huomio!
Isommille moottorivirroille kuin 16 A on
valittava CTI 25M 047B3152 (18-25A).
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CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB
CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB
CTI 16T, CTI 20TB, CTI 32TB

CBA-10
CBA-01

CBA-11
CBA-20

CBA-02

CBA S-11 CBA S-20 CBA S-02

CBT 2TA      CBT 1T-1A

CBT S-1M-1M
CBT S-1T-1M

CBT S-2TM CBT S-1M-1T
CBT S-TM2

VTU-

VTU 2EM-

VT-

Kosketinsymbolit CTI:lle
ja lisälaitteille

Suojakytkimet

Apukoskettimet sivuasennukselle

Hälytyskoskettimet päälleasennukselle

Apukoskettimet päälleasennukselle

Hälytyskoskettimet
sivuasennukselle

Alijännitelaukaisin

Alijännitelaukaisin kahdella
varhaistoimintokoskettimella

Jännitelaukaisin
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CBI 100-20

CBI 100 UI-20

CBI 100-UA

CBI 100-AA

CTI 100

CBI 100-02
CBI 100-11

CBI 100 UI2-11
CBI 100 UI-11

CBI UI-02

Kosketinsymbolit CTI:lle
ja lisälaitteille

Suojakytkin

Hälytyskoskettimet

Alijännitelaukaisin

Apukoskettimet

Jännitelaukaisin
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CTI 25M � � � � � �

CTI 25MB � � � � � �

CTI 45MB � � � � � �

CTI 25S � � � � � �

CTI 25SB � � � � � �

CTI 45SB � � � � � �

CTI 16T � � � � � �

CTI 20TB � � � � � �

CTI 32TB � � � � � �

CBA- � � � � � �

CBA S- � � � � � �

CBT- � � � � � �

CBT S- � � � � � �

VTU- � � � � � �

VTU 2EM- � � � � � �

VT- � � � � � �

BLK � � � � � �

RLK � � � � � �

BDH � � � � � �

RDH � � � � � �

BMP � � � � � �

RMP � � � � � �

BBT- � � � � � �

BBC- � � � � � �

CTI 100 � � � � � �

CBI 100- � � � � � �

CBI 100 UI- � � � � � �

CBI 100 UA- � � � � � �

CBI 100 AA- � � � � � �

Lloyds
Register

of Germanischer Bureau
EN60947 Canada USA Shipping Lloyd Veritas

Hyväksynnät

Tuotetyyppi

Luokitus
laitos

A S UK Saksa Ranska

� Hyväksytty
� Hyväksyntä vireillä
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CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB
CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB
CTI 16T, CTI 20TB, CTI 32TB

CTI 100

CTI 25M, CTI 25MB CTI 25S,CTI 25SB, CTI 16T, CTI 20TB CTI 100
CTI 45MB CTI 45SB CTI 32TB

Eristysjännite
IEC, SEV, VDE 0660 690V
UL, CSA 600V
Pulssijännite
Uimp/ympäristöaste 6kV/3 8kV/3
Nimellistaajuus 50-60 Hz 40-60 Hz
Ympäristön lämpötila
Varastointi -400C ... +800C
Toiminta -250C ... +600C
Lämpötilakompensaatio -200C ... +600C
Käyttöluokka Automaattikatkaisimena IEC 947-2

Moottorikäynnistimenä IEC 947-4-1
Ylikuormasuoja Moottori Ei Muuntaja Moottori0
Laukaisinluokka 10 Ei 10 10
Magneettilaukaisin 13 x (säätöalueen maks. arvo) CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB 14x (säätöalueen

13 x (säätöalueen maks. arvo) CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB maks. arvo)
16...20 x (esiasetetun säädön maks. arvo) CTI 16T, CTI 20TB, CTI 32TB

Vaihevahti Kyllä Ei Kyllä Kyllä

Mekaaninen kesto
100000

30000
(CTI 45MB, CTI 45SB, CTI 32TB)

Säköinen kesto
100000 10000

30000 (CTI 45MB, CTI 45SB, CTI 32TB) 5000 (63-90)
Kytkentätaajuus Maks. 25 toimintaa tunnissa  20 toimintaatunnissa
Sääolosuhdemuutosten sieto  IEC 68-2 mukaisesti
Korkeus 2000 m N.N
Suojaluokka IP 20
Tärinän sietokyky IEC 68-2
Iskun sietokyky 30g, 11 ms testissä 30 g, 11 ms
Toiminta-alue 0.1...25A 1.6...25A 6.3...45A 40...90A
Täydellinen tehon menetys 6-8W 6-8W 9-16W 33W

Perusominaisuudet

Asennussuunta
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0.1-0.16 - - - 0.02 - - - -
0.16-0.25 - - - 0.06 - - - -
0.25-0.4 - - - 0.09 - - - -
0.40-0.63 0.06 0.09 0.12 0.18 - 0.18 - 0.25
0.63-1.0 - 0.12 - 0.25 0.25 0.37 0.37 0.55
1.0-1.6 0.18 0.25 0.37 0.55 0.55 0.75 0.75 1.1

CTI 25M 1.6-2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
2.5-4.0 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3
4.0-6.3 1.1 1.5 - 2.2 2.5 3 - 4
6.3-10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

14.5-20 4 5.5 7.5 10 - 11 15 17
18-25 - - - 11 - 15 18.5 22

1.6-2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
2.5-4.0 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3
4.0-6.3 1.1 1.5 - 2.2 2.5 3 - 4

CTI 25MB 6.3-10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

14.5-20 4 5.5 7.5 10 - 11 15 17
18-25 - - - 11 - 15 18.5 22
6.3-10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

CTI 45MB
14.5-20 4 5.5 7.5 10 - 11 15 17
18-25 5.5 6.3 - 11 - 15 18.5 22
23-32 - 7.5 - 15 15 20 22 25
32-45 11 13 18.5 22 22 30 30 40

 CTI 100
40-63 12.5 20 25 31.5 30 40 37 55
63-90 22 25 37 45 45 55 63 75

Moottorin maksimi-
kuorma

Moottorisovellusten ylikuorma- ja  oikosulkusuojana toimivat suojakytkimet CTI 25M, CTI
25MB, CTI 45MB, CTI 100

A AC 2 AC 3 AC 2 AC 3 AC 2 AC 3 AC 2 AC 3

Tyyppi Arvot Moottorin toimintajännite - Nimellisteho kW
220-240V 380-415V 500V 690V

A AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-3
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0.16 - - - 0.02 - - - -
0.25 - - - 0.06 - - - -
0.4 - - - 0.09 - - - -

CTI 25S 0.63 0.06 0.09 0.12 0.18 - 0.18 - 0.25
1.0 - 0.12 - 0.25 0.25 0.37 0.37 0.55
1.6 0.18 0.25 0.37 0.55 0.55 0.75 0.75 1.1
2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
4.0 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3

CTI 25SB
6.3 1.1 1.5 - 2.2 2.5 3 - 4
10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13
25 - - - 11 - 15 18.5 22
25 5.5 6.3 - 11 - 15 18.5 22

CTI 45SB 32 - 7.5 - 15 15 20 22 25
45 11 13 18.5 22 22 30 30 40

0.1-0.16 - - - 0.02 - - - -
0.16-0.25 - - - 0.06 - - - -
0.25-0.4 - - - 0.09 - - - -
0.4-0.63 0.06 0.09 0.12 0.18 - 0.18 - 0.25
0.63-1.0 - 0.12 - 0.25 0.25 0.37 0.37 0.55
1.0-1.6 0.18 0.25 0.37 0.55 0.55 0.75 0.75 1.1

CTI 16T 1.6-2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
2.5-4.0 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3
4.0-6.3 1.1 1.5 - 2.2 2.5 3 - 4
6.3-10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

CTI 20TB
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

14.5-.20 4 5.5 7.5 10 - 11 15 17

CTI 32TB
18-25 5.5 6.3 - 11 - 15 18.5 22
23-32 - 7.5 - 15 15 20 22 25

Moottorin maksimikuorma
(jatkoa)

Käynnistyssovelluksien oikosulkusuojana toimivat suojakytkimet
CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB

Muuntajasovelluksien ylikuorma- ja oikosulkusuojana toimivat suojakytkimet CTI 16T, CTI
20TB, CTI 32TB

Tyyppi Alue Moottorin toimintajännite- Nimellisteho kW
220-240V 380-415V 500V 690V

A AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-2

Tyyppi Alue Moottorin toimintajännite- Nimellisteho kW
220-240V 380-415V 500V 690V

A AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-2
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Tyyppi Selostus Ith AC-15 DC-13
40 0C 60 0C 24V 120V 220- 380-   690V 24V  120V 240V 415V

240V 415V
A A A A A A A A A A A

CBA- Apukos- 5 4 4 3 1.5  - -  2  0.5 0.25 -
kettimet
päälleasennusta
varten

CBT- Apukos- 5 4 4 3  1.5  -  - 2 0.5 0.25 0.15
kettimet
päälleasennusta
varten

CBA S- Apukos- 10 6 6 5 3  2 0.7  2  0.5 0.25 0.15
kettimet
sivuasennusta
varten

CBT S- Apukos- 10 6 6 5  3  2  0.7 2 0.5 0.25 0.15
kettimet
sivuasennusta
varten

Maks. kuormitus
Tyyppi Selostus Ith a 600C

A
BBT 25 Terminaalien yhdyskisko; CTI 25M, CTI 25S, CTI 16T, CTI 25MB, CTI 25SB, CTI 20TB 63
BBC 25 Kontaktoreiden yhdyskisko; CTI 25M, CTI 25SB, CTI 16T, CTI 25MB, CTI 25SB, CTI 20TB 63
BBT 45 Terminaalien yhdyskisko; CTI 45MB, CTI 45SB, CTI 32TB 120
BBC 45 Kontaktoreiden yhdyskisko; CTI 45MB, CTI 45SB, CTI 32TB 120

Tyyppi Selostus Toimintajännitealue Kelan kulutus
VT- Jännitelaukaisin

21 V/50Hz-415V/50Hz Päälle: Päälle:
24V/60Hz-480V/60Hz (maks. 300V UL) 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
Kestävyys 100% Pois: Toiminta:

0.7-0.35x Us 3VA, 1.2W
VTU- Alijännitelaukaisija

21 V/50Hz-415V/50Hz Päälle: Päälle:
24V/60Hz-480V/60Hz (maks. 300V UL) 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
Kestävyys100% Pois: Toiminta:

0.7-0.35x Us 3VA, 1.2W
VTU 2EM- Alijännitelaukaisija kahdella

 varhaistoimintakoskettimella Päälle: Päälle:
21 V/50Hz-415V/50Hz 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
24V/60Hz-480V/60Hz (maks. 300V UL) Pois: Toiminta:
Kestävyys100% 0.7-0.35x Us 3VA, 1.2W

Suojakytkimien
CTI 25M-MB,
CTI 25S-SB, CTI 16T-
20TB, CTI 45MB-SB-32TB
lisälaitteet

Apukoskettimet CBA-, CBA S-, CBT-, CBT S-

Terminaalien yhdyskiskot ja kontaktoreiden yhdyskiskot

Jännite- ja alijännitelaukaisimet VT  VT-, VTU-, VTU 2EM
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Ith AC-15 DC-13
400C 600C 220- 380- 500V 690V 24V 48V 110V 220V

A A 240V 415V
A A A A A A A A

CBI 100- 10 6 3 2.5 1.5 0.75 2 0.6 0.2 0.1
CBI 100 UI- 10 6 3 2.5 1.5 0.75 2 0.6 0.2 0.1

Ith AC-14 DC-13
600C 24V 110V 220- 380- 500V 24V 48V 60V 110V

A A A 240V 415V
A A A A A A A

CBI 100- AA 2 1.5 1.5 1 1 0.75 1.5 0.5 0.4 0.2
CBI 100- UA 2 1.5 1.5 1 1 0.75 1.5 0.5 0.4 0.2

Tyyppi Selostus Toimintajännitealue Kelan kulutus
CBI 100-AA Jännitteen laukaisin

21 V/50Hz-415V/50Hz Kytkentäjännite Päälle:
24V/60Hz-480V/60Hz (maks. 300V UL) 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
Kestävyys100% Pois Toiminta

0.7-0.35x Us3VA, 1.2W
CBI 100-UA Alijännitteen laukaisin

21 V/50Hz-415V/50Hz Kytkentäjännite Päälle:
24V/60Hz-480V/60Hz (maks. 300V UL) 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
Kestävyys 100% Pois Toiminta

0.7-0.35x Us3VA, 1.2W

Suojakytkimien
CTI 100 lisälaitteet

Apu- ja hälytyskoskettimet CBI 100-, CBI 100 UI-

Hälytyskosketin jännite- ja alijännitelaukaisijassa

Jännite- ja alijännitelaukaisimet CBI 100-AA, CBI 100-AA ja CBI 100-UA

SelostusTyyppi

Apukosketin
Hälytyskosketin

Tyyppi Selostus

Jännitelaukaisin
Alijännitelaukaisija
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Tyyppi Selostus  Suositeltava Yksijoh- Kierretty Päällystetty Kiristys-
   ruuvimeisse toinen kaapeli kierretty momentti

lin koko kaapeli kaapeli
mm2 mm2 mm2 Nm

CTI 25M 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 1.5-6 1-6  1-4 1-2.5
CTI 25MB 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 1.5-6 1-6 1-4 1-2.5
CTI 25S 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 1.5-6 1-6 1-4  1-2.5
CTI 25SB 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 1.5-6 1-6  1-4 1-2.5
CTI 16T 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 1.5-6 1-6 1-4 1-2.5
CTI 20TB 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 2.5-25 2.5-25 2.5-16 1.5-3.5
CTI 45MB 1 johdin Pozi 2/ 4 2.5-25 2.5-25 2.5-16 1.5-3.5
CTI 45MB 2 johdinta Pozi 2/ 4 2.5-16 2.5-16 2.5-10 1.5-3.5
CTI 45SB 1 johdin Pozi 2/ 4 2.5-25 2.5-25 2.5-16 1.5-3.5
CTI 45SB 2 johdinta Pozi 2/ 4 2.5-16 2.5-16 2.5-10 1.5-3.5
CTI 32TB 1 johdin Pozi 2/ 4 2.5-25 2.5-25 2.5-16 1.5-3.5
CTI 32TB 2 johdinta Pozi 2/ 4 2.5-16 2.5-16 2.5-10 1.5-3.5
CBA- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 0.75-2.5 0.75-2.5 0.5-2.5 1.5
CBA S- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 0.75-2.5  0.75-2.5 0.5-2.5 1.5
CBT- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 0.75-2.5 0.75-2.5  0.5-2.5 1.5
CBT S- 1 johdin tai 2 johdinta  Pozi 2/ 3 0.75-2.5  0.75-2.5 0.5-2.5 1.5
VT- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 0.75-2.5 0.75-2.5 0.5-2.5 1.5
VTU- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 0.75-2.5  0.75-2.5  0.5-2.5 1.5
CBA- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 0.75-2.5 0.75-2.5  0.5-2.5 1.5
BBT 25 1 johdin Pozi 2/ 3 6-25 6-25 4-16 3
BBT 25   2 johdinta Pozi 2/ 3 6-16 6-16 4-10 3
BBT 45 1 johdin Pozi 2/ 4 6-25 6-25 4-16 3
BBT 45   2 johdinta Pozi 2/ 4 6-16 6-16 4-10 3
CTI 100 1 johdin Allen key 5 - 4-50 2.5-35 6-10
CBI 100- 2 johdinta Pozi 2/ 3 - 0.75-2.5 0.75-2.5 1-1.5
CBI 100 UI- 2 johdinta Pozi 2/ 3 - 0.75-2.5  0.75-2.5 1-1.5
CBI 100 UA- 2 johdinta Pozi 2/ 3 - 0.75-2.5  0.75-2.5 1-1.5
CBI 100 AA- 2 johdinta Pozi 2/ 3 - 0.75-2.5  0.75-2.5 1-1.5

Liittimet
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=
=

=
=

=
=

0 < Ie < 16 1
16 < Ie < 63 3
63 < Ie < 125 5
125 < Ie < 315 10
315 < Ie < 630 18
630 < Ie < 1000 30

Termit Selostus
Teoreettinen oikosulkuvirta Teoreettinen oikosulkuvirta on se virta joka virtaa oikosulun aikana

silloin kun minkäänlaista suojalaiteta ei ole asennettu
(Icc)
Oikosulkuläpilyönnin maksimi nimelliskyky  Oikosulkuläpilyönnin maksimi  nimelliskapasiteetti on valmistajan

määrittelemä maksimi  oikosulkuvirta jota automaattikatkaisija pystyy
(Icu) käsittelemään IEC 947-2:n  ja EN 60947-2:n määrittelemissä olosuh-

teissa.
  Oikosulkuläpilyönti Oikusulkuläpilyönnin nimelliskapasiteetti on valmistajan määrittelemä

maksimi oikosulkuvirta jota automaattikatkaisija pystyy käsittelemään
(Ics) IEC 947-2:n ja EN 60947-2:n määrittelemissä olosuhteissa.
Virta ”r” «r» virta on testioikosulkuvirta. Virran arvo «r» määritellään tuotteen ni-

mellisvirran mukaan. (Katso alempana)

Virta Iq I
q
 virta on valmistajan määrittelemä maksimi teoreettinen oikosulkuvirta-

ja joka yleisesti saa arvon 50 kA
Sulake gI Ilmaisee täydellisen oikosulkusuojan jännitteissä

250 V, 400vV, 500 V ja 690 V
Sulake gL Ilmaisee kaapeloinnin täydellisen oikosulkusuojan
Sulake gG Ilmaisee yleissovellusten täydellisen oikosulkusuojan (Korvaa gl ja gL

sulakkeet)
Sulake T Englantilaisen standardi sulakkeen seloste
BS 88 Englantilainen standardi oikosulkusulakkeille

Kontaktorin koko Teoreettinen  testioikosulkuvirta
AC-3 kuorman nimellisvirta “r”  ilmaistuna kA:ssa

Oikosulkusuoja Oikosulkujen koordinaatio on erilaisten suo-
jalaitteiden kuten sulakkeiden ja
suojakytkinten kyky kestää oikosulkuja.

Koordinaatio tyyppi 1

Oikosulun sattuessa sovellus ei saa vau-
rioitua eivätkä ihmiset vahingoittua. Kuiten-
kaan se ei edellytä että kontaktorit ja lämpö
releet olisivat käyttökunnossa oikosulun
jälkeen.
Silloin kun laitos on mitoitettu koordinaa-
tiotyypillä 1 käytetään yleensä oikosulun
läpilyönnin maksimi nimelliskykyä Icu.

Koordinaatiotyyppi 2

Oikosulun sattuessa ei sovellus saa vau-
rioitua eikä se saa vahingoittaa ihmisiä.
Kuitenkin koskettimissa voi sattua lieviä
yhteensulautumisia jotka voidaan erottaa
vaurioittamatta laitetta esimerkiksi ruuvi-

meisselin kanssa. Kontaktorien ja lämpö-
releiden pitäisi olla täysin toimivia oikosulun
jälkeen.

Silloin kun laitos on mitoitettu koordinaatio-
tyypin 2 mukaan käytetään yleensä oikosulun
läpilyönnin nimelliskykyä Ics.



Tekniset  tiedot Suojakytkimet/ manuaaliset moottorikäynnistimet CTI 25M - 100

 20 DKACT.PD.C00.F2.20 ©Danfoss A/S 10-2002

0.1-0.16
0.16-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1.0
1.0-1.6 16

CTI 25M 1.6-2.5 20
2.5-4.0 35
4.0-6.3 50
6.3-10 63 80 50
10-16 80 63 80 63

14.5-20 100 100 80 80 63
18-25 100 100 80 80 63

1.6-2.5 20
2.5-4.0 35
4.0-6.3 50

CTI 25MB 6.3-10 50
10-16 80 80 63

14.5-20 100 100 80 63
18-25 100 100 80 63
6.3-10 80 80 80 63
10-16 100 100 100 80

CTI 45MB
14.5-20 100 100 100 80
18-25 100 100 125 80
23-32 125 125 125 100
32-45 125 125 125 100

CTI 100
40-63 160 160 160 160
63-90 160 160 160 160

0.16
0.25
0.40

CTI 25S 0.63
1.0
1.6 16
2.5 20
2.5 20
4.0 35
6.3 50

CTI 25SB 10 50
16 80 80 63
25 100 100 80 63
25 100 100 125 63

CTI 45SB 32 125 125 125 100
45 125 125 125 100

Etusulakkeet, tyyppiä gG, gL

Ei vaadi sulaketta

Etusulakkeet, tyyppiä gG, gL

Tyyppi Alue 220-240 V 380-415V 440-460V 500V 690V
A A A A A A

Tyyppi Alue 220-240 V 380-415V 440-460V 500V 690V
A A A A A A

Ei vaadi sulaketta
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0.1-0.16
0.16-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1.0

CTI 16T 1.0-1.6 16
1.6-2.5 20
2.5-4.0 35
4.0-6.3 50
6.3-10 63 80 50
10-16 80 63 80 63

CTI 20TB
10-16 80 80 80 63

14.5-20 100 100 80 63

CTI 32TB
18-25 100 100 100 80
23-32 125 125 125 100

0.1-0.16 2.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.16-0.25 3.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.25-0.40 5.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.40-0.63 8.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.63-1.0 13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.0-1.6 21 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8

 CTI  25M 1.6-2.5 33 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
2.5-4.0 52 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
4.0-6.3 82 100 100 100 100 100 100 100 100 4 4
6.3-10 130 100 100 100 100 50 50 50 50 4 4
10-16 208 100 100 50 50 10 6 10 6 3 3

14.5-20 260 50 50 15 15 10 6 6 6 3 3
18-25 325 50 50 15 15 10 6 6 6 3 3

1.6-2.5 33 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
2.5-4.0 52 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
4.0-6.3 82 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10

 CTI 25MB 6.3-10 130 100 100 100 100 100 100 100 100 6 6
10-16 208 100 100 100 50 65 50 50 50 6 4

14.5-20 260 100 100 65 25 65 25 50 25 6 4
18-25 325 100 100 65 25 65 25 50 25 6 4
6.3-10 130 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6
10-16 208 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6

 CTI 45MB
14.5-20 260 100 100 65 25 65 50 50 50 10 6
18-25 325 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6
23-32 416 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6
32-45 585 100 100 65 50 50 50 50 50 10 6

 CTI 100
40-63 882 100 100 65 50 30 25 30 25 8 6
63-90 1260 100 100 50 25 25 13 25 13 6 6

Suojakytkimet käynnistimille

Tyyppi Alue 220-240 V 380-415V 440-460V 500V 690V
A A A A A A

Tyyppi Alue Magneettilaukaisun Läpilyöntikapasiteetti kA:ssa
A virta 220-240V 380-415V 440-460V 500V 690V

A Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics

Ei vaadi sulaketta

Etusulakkeet, tyyppiä gG, gL
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0.16 2.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.25 3.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.40 5.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CTI  25S 0.63 8.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.0 13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.6 21 100 100 100 100 100 100 100 100 10 8
2.5 32 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
2.5 32 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
4.0 52 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10

CTI 25SB
6.3 82 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
10 130 100 100 100 100 100 100 100 100 6 6
16 208 100 100 100 100 65 50 50 50 6 4
25 325 100 100 50 25 50 25 50 25 6 4
25 325 100 100 65 50 65 50 50 50 10 10

CTI 45SB 32 416 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6
45 585 100 100 65 50 50 50 50 50 10 6

0.1-0.16 3.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.16-0.25 5.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.25-0.40 8.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.40-0.63 13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.63-1.0 21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CTI 16T 1.0-1.6 32 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
1.6-2.5 52 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
2.5-4.0 82 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
4.0-6.3 130 100 100 100 100 100 100 100 100 4 4
6.3-10 208 100 100 100 100 65 50 50 50 4 4
10-16 260 100 100 50 15 10 6 10 6 3 3

CTI 20TB
10-16 260 100 100 65 25 65 25 50 25 6 4

14.5-20 325 100 100 65 25 65 25 50 25 6 4

CTI 32TB
18-25 416 100 100 65 50 65 50 50 50 10 10
23-32 585 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6

Suojakytkimet käynnistimille

Suojakytkimet käynnistimille

Tyyppi Alue Magneettilaukaisun Läpilyöntikapasiteetti kA:ssa
A virta 220-240V 380-415V 440-460V 500V 690V

A Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics

Tyyppi Alue Magneettilau- Läpilyöntikapasiteetti  kA:ssa
kaisun virta 220-240V 380-415V 440-460V 500V 690V

A A Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics
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Tyyppi Selostus AC DC    Turvasulakkeet
maks. tyyppi.  gG, gL

CBA- Apukoskettimet etuasennusta varten B300 Q300
CBT- Hälytyskoskettimet etuasennusta varten B300 Q300
CBA S- Apukoskettimet  sivuasennusta varten B600 Q600 10A
CBT S- Hälytyskoskettimet  sivuasennusta varten B600 Q600
CBI 100- Apukoskettimet etuasennusta varten B600 R300
CBI 100 UI- Hälytyskoskettimet  sivuasennusta varten B600 R300

Tyyppi Selostus Suositeltava Yksijohtoinen Kierretty Päällystetty Kiristysmomentti
ruuvimeisselin koko kaapeli  kaapeli kierretty kaapeli

AWG AWG AWG Ib-in
CTI 25M 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 16-8 No. 16-8  No. 16-12 8.9-22
CTI 25MB 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 16-8 No. 16-8 No. 16-12 8.9-22
CTI 25S 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 16-8 No. 16-8 No. 16-12  8.9-22
CTI 25SB 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 16-8 No. 16-8  No. 16-12 8.9-22
CTI 16T 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 16-8 No. 16-8 No. 16-12 8.9-22
CTI 20TB 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 16-8 No. 16-8 No. 16-12 8.9-22
CTI 20 MB 1 johdin Pozi 2/ 4 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 13-31
CTI 45MB 2 johdinta Pozi 2/ 4 No. 14-4 No. 14-4 No. 14-6 13-31
CTI 45SB 1 johdin Pozi 2/ 4 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 13-31
CTI 45SB 2 johdinta Pozi 2/ 4 No. 14-4 No. 14-4 No. 14-6 13-31
CTI 32TB 1 johdin Pozi 2/ 4 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 13-31
CTI 32TB 2 johdinta Pozi 2/ 4 No. 14-4 No. 14-4 No. 14-6 13-31
CBA- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 13.3
CBA S- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 18-14 No. 18-14 No. 18-14 13.3
CBT- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 18-14 No. 18-14  No. 18-14 13.3
CBT S-1 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 18-14 No. 18-14 No. 18-14 13.3
VT- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 18-14 No. 18-14 No. 18-14 13.3
VTU- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 18-14  No. 18-14 No. 18-14 13.3
CBA- 1 johdin tai 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 18-14 No. 18-14  No. 18-14 13.3
BBT 25 1 johdin Pozi 2/ 3 No. 18-14 No. 18-14 No. 18-14 27
BBT 25 2 johdinta Pozi 2/ 3 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 27
BBT 45 1 johdin Pozi 2/ 4 No. 14-4 No. 14-4 No. 14-6 27
BBT 45 2 johdinta Pozi 2/ 4 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 27
CTI 100 1 johdin Allen key 5 - No. 12-2 - 53-120
CBI 100- 2 johdinta Pozi 2/ 3 - No. 18-14 - 8.8-10.3
CBI 100 UI- 2 johdinta Pozi 2/ 3 - No. 18-14 - 8.8-10.3
CBI 100 UA- 2 johdinta Pozi 2/ 3 - No. 18-14 - 8.8-10.3
CBI 100 AA- 2 johdinta Pozi 2/ 3 - No. 18-14 - 8.8-10.3

UL/ CSA vaatimukset Apu- ja hälytyskoskettimet CBA, CBA S-, CBT-, CBT S-, CBI 100-, CBI 100 UI-

Liittimet
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0.1-0.16 - - - - - 65 47
0.16-0.25 - - - - - 65 47
0.25-0.4 - - - - - 65 47
0.4-0.63 - - - - - 65 47
0.63-1.0 - - - - 1/2 65 47
1.0-1.6 - 1/10 - 3/4 3/4 65 47

CTI 25M 1.6-2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 5
2.5-4.0 1/8 1/3 3/4 2 3 65 5 400
4.0-6.3 1/4  1/2 1½ 3 5 65 5
6.3-10 1/2 1 3 5 7½ 65 5
10-16 3/4 2 5 10 10 10 5

14-5-20 1 3 5 - 15 10 5
18-25 1½ - 7½ 15 20 10 5

1.6-2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 10
2.5-4.0 1/8 1/3 3/4 2 3 65 10
4.0-6.3 1/4  1/2 1½ 3 5 65 10

CTI 25MB 6.3-10 1/2 1 3 5 7½ 65 10 400
10-16 3/4 2 5 10 10 65 10

14-5-20 1 3 5 - 15 65 5
18-25 1½ - 7½ 15 20 65 5
6.3-10 1/2 1 3 5 7½ 65 10
10-16 3/4 2 5 10 10 65 10

CTI 45MB
14-5-20 1 3 5 - 15 65 10 500
18-25 1½ - 7½ 15 20 65 10
23-32 2 5 10 20 25 65 10
32-45 3 7½ 15 30 40 65 10

CTI 100
40-63 5 12 22 45 60 65 42
63-90 7.2 20 30 70 85 65 30

UL/ CSA vaatimukset

Tyyppi Alue Moottoriteho HP

  Yksivaiheinen Kolmivaiheinen Teoreettinen Suoja-
 toiminta toiminta oikosulkuvirta laite

kA Maks. virta
A 115V 230V 230V 460V 575V 480V 600V A

Suojakytkimet oikosulku- ja ylikuormasuojaksi moottorisovelluksissa
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0.16 - - - - - 65 47
0.25 - - - - - 65 47
0.4 - - - - - 65 47

CTI 25S 0.63 - - - - - 65 47 400
1.0 - - - - 1/2 65 47
1.6 - 1/10 - 3/4 3/4 65 47
2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 5
2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 10
4.0 1/8 1/3 3/4 2 3 65 10
6.3 1/4  1/2 1½ 3 5 65 10

CTI 25SB
10 1/2 1 3 5 7½ 65 10

400

16 3/4 2 5 10 10 65 10
25 1½ - 7½ 15 20 65 5
25 1½ - 7½ 15 20 65 10

CTI 45SB 32 2 5 10 20 25 65 10 500
45 3 7½ 15 30 40 65 10

0.1-0.16 - - - - - 65 47
0.16-0.25 - - - - - 65 47
0.25-0.4 - - - - - 65 47
0.4-0.63 - - - - - 65 47
0.63-1.0 - - - - 1/2 65 47

CTI 16T 1.0-1.6 - 1/10 - 3/4 3/4 65 47 400
1.6-2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 5
2.5-4.0 1/8 1/3 3/4 2 3 65 5
4.0-6.3 1/4  1/2 1½ 3 5 65 5
6.3-10 1/2 1 3 5 7½ 65 5
10-16 3/4 2 5 10 10 10 5

CTI 20TB
10-16 3/4 2 5 10 10 65 10

400
14-5-20 1 3 5 - 15 65 5

CTI 32TB
18-25 1½ - 7½ 15 20 65 10

500
23-32 2 5 10 20 25 65 10

Suojakytkimet oikosulkusuojana kontaktorisovelluksissaUL/ CSA vaatimukset
Tyyppi Alue Moottoriteho HP

Yksivaiheinen Kolmivaiheinen Teoreettinen Suojalaite
toiminta toiminta            oikosulkuvirta

kA Maks. virta
A 115V 230V 230V 460V 575V 480V 600V A

Suojakytkimet ylikuormitus- ja oikosulkusuona muuntajasovelluksissa
Tyyppi Alue Moottoriteho HP

Yksivaiheinen Kolmivaiheinen Teoreettinen Suojalaite
toiminta toiminta       oikosulkuvirta

kA Maks. virta
A 115V 230V 230V 460V 575V 480V 600V A
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Suojakytkimien CTI25M,
CTI 25S, CTI 16T
ominaisuuskäyrät Maksimi päästövirta

suojakytkimille CTI 25M,
CTI 25S, CTI 16T

A: Maks. päästövirta ID [kA]
B: Teoreettinen oikosulku-

virta 415 V  Icc [kA]

Maksimi päästöenergia
suojakytkimille CTI 25M,
CTI 25S, CTI 16T

A: Maks. päästöenergia I2t  [kA2s]
B: Teoreettinen oikosulkuvirta

415V Icc [kA]
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Suojakytkimien CTI 25MB,
CTI 25SB, CTI 20TB
ominaisuuskäyrät Maksimi päästovirta

CTI 25MB, CTI 25SB, CTI 20TB
suojakytkimille

A: Maks. päästövirta ID [kA]
B: Teoreettinen oikosulkuvirta

415V Icc [kA]

Maksimi päästöenergia
suojakytkimille CTI 25MB,
CTI 25SB, CTI 20TB

A: Maks. päästöenergia
I2t [kA2s]

B: Teoreettinen oikosulkuvirta
415V ICC  [kA]
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A: Maks. päästöenergia I2t  [kA2s]
B: Teoreettinen oikosulkuvirta

415V Icc [kA]

Suojakytkimien CTI 45MB,
CTI 45SB, CTI 32TB
ominaisuuskäyrät Maksimi päästövirta

suojakytkimille CTI 45MB,
CTI 45SB, CTI 32TB

A: Maks. päästövirta ID [kA]
B:Teoreettinen oikosulkuvirta

415V Icc [kA]

Maksimi päästöenergia
suojakytkimille CTI45MB,
CTI 45SB, CTI 32TB
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A
A

B

B

Suojakytkimien CTI 100
ominaisuuskäyrät

Maksimi päästövirta
CTI 100 suojakytkimelle

A: Maksimi päästövirta ID [kA]
B: Teoreettinen oikosulkuvirta

415V Icc [kA]

Maksimi päästöenergia
CTI 100 suojakytkimelle

A: Maks. päästöenergia I2t [kA2s]
B: Teoreettinen oikosulkuvirta

415V Icc [kA]
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A
A

B

B

Moottoreiden
ylikuormitussuoja

Laukaisuominaisuus
CTI 25M, CTI 25MB

A: Läpilyöntiaika sekunneissa
B: Kerrat X säädettävä virta Ief

Laukaisuominaisuus
CTI 16T, CTI 20TB

A: Läpilyöntiaika sekunneissa
B: Kerrat X säädettävä virta Ief

1) Lämpölaukaisija
Säädettävät termistorit takaavat luotettavan
moottorin ylikuormasuojan. Ominaisuuskäyrä
osoittaa keskiarvon 20°C:een lämpötilassa
alkaen kylmästä tilasta. Se takaa myös suojan
vaiheen menetyksessä (differentiaalilaukaisu).
Kolme termistoria on kytkettävä sarjaan
yksivaiheisten moottorien ylikuormasuojan
kanssa.

2) Magneettilaukaisija
Elektromagneettilaukaisija reagoi pysyvään
vasteeseen. Pysyvän vasteen virta-arvo
vastaa yleensä 13 kertaa automaattikatkai-
simien CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB, CTI
25S, CTI 25SB ja CTI 45SB maksimialuetta.
CTI 16T, CTI 20TB ja CTI 32TB automaatti-
katkaisimille pysyvän vasteen virta-arvo
vastaa yleensä 16 - 20 kertaa automaatti-
katkaisimien maksimialuetta.
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A

B

B

Moottoreiden
ylikuormitussuoja

Laukaisuominaisuus
CTI 45MB, CTI 32TB

A: Läpilyöntiaika sekunneissa
B: Kerrat X säädettävä virta Ief

CTI 32TB - - - -

Laukaisuominaisuus
CTI  100

A: Läpilyöntiaika sekunneissa
B:  Kerrat X säädettävä virta Ief

1) Lämpölaukaisin.
Säädettävät termistorit takaavat luotettavan
ylikuormasuojan moottoreille. Ominaisuuskäyrä
ilmaisee keskiarvon 20°C:een lämpötilassa alkaen
kylmästä tilasta. Se myös suojaa moottoreita
vaiheen menetykseltä (differentiaalilaukaisin).
Kolme termistoria on kytkettävä sarjaan
yksivaiheisten moottorien ylikuormasuojan
kanssa.

Elektromagneettilaukaisija reagoi pysyvään
vasteeseen. Pysyvän vasteen virta-arvo vastaa
yleensä 13 kertaa automaattikatkaisimien CTI
25M, CTI 25MB, CTI 45MB, CTI 25S, CTI 25SB
ja CTI 45SB maksimialuetta. CTI 16T, CTI 20TB
ja CTI 32TB automaattikatkaisimille pysyvän
vasteen virta-arvo vastaa yleensä 16 - 20 kertaa
automaattikatkaisimien maksimialuetta.
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CI 4-2, CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12 25 45 2.5 2.5
CI 6, CI 9 25 45 2.5 2.5
CI 12, CI 15 25 45 4.0 4.0
CI 16 25 45 6.3 20
CI 20, CI 25 25 45 6.3 25
CI 30 25 45 10 25
CI 32 - 45 - 32
CI 37, CI 45, CI 50 - 90 - 45
CI 61, CI 73,CI 86 - - - 90

CI 4-2, CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12 16 32 2.5 -
CI 6, CI 9 16 32 2.5 -
CI 12, CI 15 16 32 2.5 -
CI 16 16 32 6.3 -
CI 20, CI 25 20 32 6.3 -
CI 30 - 32 10 16
CI 32 - 32 - 32
CI 37, CI 45, CI 50 - - - 32

CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.13 - 0.20
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.19 - 0.29
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.27 - 0.42
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.4 - 0.62 45A
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.6 - 0.92
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.85 - 1.3
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 1.2 - 1.9
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 1.8 - 2.8
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 2.7 - 4.2
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 4 - 6.2 63A
CI 4-9, CI 9 6 - 9.2
CI 4-12, CI 12, CI 15 8 - 12
CI 15, CI 16 11 - 16
CI 16, CI 20 15 - 20
CI 25 19 - 25
CI 30 24 - 32
CI 32 22 - 32
CI 37, CI 45 30 - 45 90A
CI 50, CI 61 42 - 63
CI /3 60 - 80
CI 86 74 - 85

Sulakkeeton suojaus Mottorinsuojakytkimet ja kontaktorit
Max. oikosulkuvirta Iq = 50 kA
Jännite 380-415 V/50 Hz
Ylikuormitussuojaus CTI 25M-MB, CTI 16T-20TB, CTI 45MB-32TB, CTI 100
Oikosulkusuojaus CTI 25M-MB, CTI 16T-20TB, CTI 45MB-32TB, CTI 100,

CTI 25 S-SB, CTI 45SB
Oikosulkukoordinaatio T1 ja T2

Kontaktori Koordinaatiotyyppi 1 Koordinaatiotyyppi  2
Ir 1) ja Iq = 50 kA Ir 1) ja Iq = 50 kA

CTI 25M CTI 45MB CTI 25 M CTI 25MB
CTI 25MB CTI 100 CTI 45MB

CTI 100
Max. CTI  alue (A)

1) Oikosulkuvirta EN60947-4 mukaan (katso sivu 19)

Kontaktori Koordinaatiotyyppi  1 Koordinaatiotyyppi  2
Ir 1) ja Iq = 50 kA Ir 1) ja Iq = 50 kA

CTI 16T CTI 32TB CTI 16T CTI 20TB
CTI 20TB CTI 32TB

Max. CTI alue (A)

Moottorinsuojakytkimet, kontaktorit ja lämpöreleet
Max. oikosulkuvirta Iq = 50 kA
Jännite 380-415 V/50 Hz
Ylikuormitussuojaus Lämpöreleet TI 9C, TI 16C, TI 25C, TI 30C, TI 80
Oikosulkusuojaus CTI 25M-MB, CTI 16T-20TB, CTI 45MB-32TB

CTI 25S-SB, CTI 45SB, CTI 100
Oikosulkukoordinaatio T1

Kontaktori Lämpörele Koordinaatiottyyppi T1
alue (A) Testivirta Ir 

1) ja Iq = 50 kA
Max. CTI  range (A)

1) Oikosulkuvirta EN60947-4 mukaan (katso sivu 19)

1) Oikosulkuvirta EN60947-4 mukaan (katso sivu 19)
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gG T gG T gG T
A A A A A A

CI 4-2, CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12 25 32 16 20 16 20
CI 6, CI 9, CI 12, CI 15 50 63 25 32 25 32
CI 16 80 80 25 32 25 32
CI 20, CI 25 80 08 25 32 25 32
CI 30 80 80 35 40 25 32
CI 32 125 125 50 63 35 40
CI 37, CI 45, CI 50 125 125 80 80 80 80
CI 61, CI 73, CI 86 250 - - - 160 -
CI 105 250 - - - 200 -
CI 141 315 - - - 250 -
CC 170 EI 355 - - - 315 -
CI 210 EI, CI 250 EI 500 - - - 400 -
CI 300 EI, CI 420 EI 630 - - - 500 -

gG T gG T gG T
A A A A A A A

CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.13 - 0.20 25 32 2 2 - -
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.19 - 0.29 25 32 2 2 - 2
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.27 - 0.42 25 32 2 2 2 2
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.4 - 0.62 25 32 4 4 4 4
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.6 - 0.92 25 32 4 6 4 6
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.85 - 1.3 25 32 4 6 4 6
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 1.2 - 1.9 25 32 6 10 6 10
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 1.8 - 2.8 25 32 6 10 6 10
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 2.7 - 4.2 25 32 16 20 16 20
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 4 - 6.2 35 40 20 25 20 25
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 6 - 9.2 50 50 20 25 20 25
CI 4-12, CI 12 8 - 12 63 63 25 32 25 32
CI 15, CI 16 11 - 16 80 80 25 32 25 32
CI 20, CI 25 15 - 20 80 80 35 40 35 40
CI 25 19 - 25 80 80 35 40 35 40
CI 30 24 - 32 80 80 35 40 35 40
CI 32 16 - 23 125 125 50 63 35 40
CI 32 22 - 32 125 125 63 63 35 40
CI 37, CI 45 30 - 45 125 125 80 80 63 63
CI 50 42 - 63 125 125 80 80 63 63
CI 61 42 - 63 160 - - - 80 -
CI 73 60 - 80 160 - - - 125 -
CI 86 74 - 85 160 - - - 160 -
CI 105 20 - 180 250 - - - 200 -
CI 141 20 - 180 315 - - - 250 -
CI 170 EI 20 - 180 355 - - - 315 -
CI 210 EI, CI 250 EI 160 - 630 500 - - - 400 -
CI 300 EI, CI 420 160 - 630 630 - - - 500 -

Sulakkeellinen suojaus Kontaktorit
Max. oikosulukuvirta Iq = 50 kA
Jännite 380-415 V/50 Hz
Ylikuormitus/ oikosulkusuojaus gG ja T (BS88)
Sulkusuojaus T1 ja T2

Kontaktori Oikosulkukoordinaatio
T1 T2

Testvirta
Ir 1) ja Iq = 50 kA Ir 1) ja Iq = 10 kA Ir 1) ja Iq = 50 kA

1) Oikosulkuvirta EN60947-4 mukaan (katso sivu 19)

Kontaktorit ja lämpörekeet
Max. oikosulukuvirta Iq = 50 kA
Jännite 380-415 V/50 Hz
Ylikuormitus/ oikosulkusuojaus gG ja T (BS88)
Sulkusuojaus T1 ja T2

Kontaktori Lämpörele Oikosulkukoordinaatio
alue T1 T2

Testvirta

1) Oikosulkuvirta EN60947-4 mukaan (katso sivu 19)

Ir 1) ja Iq = 50 kA Ir 1) ja Iq = 10 kA Ir 1) ja Iq = 50 kA
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Mitat

Suojakytkimet
CTI 25M,
CTI 25S, CTI 16T

Suojakytkimet
CTI 25MB,
CTI 25SB, CTI 20TB

Suojakytkimet
CTI 45MB,
CTI 45SB, CTI 32TB
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Mitat

Suojakytkimet CTI 100

Kotelot BMG ja BMY moottorinsuojakytkimille CTI 25M, CTI 25S ja CTI 16T
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