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Päävirtapiiri Apukos-
 AC-3 kuormitus Ith

4) Ithe
5) Max. Ith

6) Pää- kettimet Koodinumero
Tyyppi

Ue Ue  Ie (AC-1) (AC-1) (AC-1)  koskettimet Moduli 1)

220-240 V 380-690 V Avoin Koteloitu Avoin (päälle) vaihtoehto
kW kW A A A A Määrä Määrä
1.5 2.2 6 20 16 - 3 1-4 037H0015 CI 6 2)

1.5 2.2 6 20 16 - 4 1-4 037H0018 CI 6 2)

2.2 4.0 9 25 16 - 3 1-4 037H0021 CI 9
2.2 4.0 9 25 16 - 4 1-4 037H0022 CI 9
3.0 5.5 12 25 20 - 3 1-4 037H0031 CI 12
3.0 5.5 12 25 20 - 4 1-4 037H0032 CI 12
4.0 7.53) 16 25 20 30 3 1-4 037H0049 CI 15
4.0 7.53) 16 25 20 30 4 1-4 037H0050 CI 15
4.0 7.5 16 40 25 45 3 1-4 037H0041 CI 16
5.5 10.0 20 40 25 45 3 1-4 037H0045 CI 20
5.5 11.0 25 40 25 45 3 1-4 037H0051 CI 25
7.5 15.0 30 40 30 50 3 1-4 037H0055 CI 30
8.5 15.03) 32 63 63 - 3 1-4 037H0061 CI 32
10.0 18.53) 37 80 63 - 3 1-4 037H0056 CI 37
11.0 22.03) 45 80 80 90 3 1-4 037H0071 CI 45
15.0 25.03) 52 80 80 90 3 1-4 037H0080 CI 50

Johdanto Danfoss CI 6-50 kontaktorit kattavat teho-
alueen väliltä 2,2 - 25 kW ja ovat varustettu
vaihtovirtakeloilla.
CI 6 on suunniteltu kontaktori/ohjausrele
yhdistelmäksi.
CI 9 DC - 30 DC ovat kontaktoreita jotka ovat
tarkoitettu tasavirtakelajännitteille
tehoalueille 4 -15 kW.
CI 9 EI-CI 30 EI on sisäänrakennettu
interface-rele PLC sovelluksille 24 V DC
lähdöille.
Lisävarusteisiin kuuluu laaja valikoima
apukosketinlohkoja, aikareleitä, interface-
moduleja ja RC kytkimiä.

Tilaukset CI 6-50 kontaktorit vaihtovirtakelajännitteille (ilman apukoskettimia)

1) Kelan jännite/taajuus tai liitenumero (katso seuraavalla sivulla olevaa taulukkoa) on lisättävä
Danfossin koodinumeroon.

2) AC-15 kuorma: maks. 500 VA.
3) Maks. Ue : 500 V.
4) Termisen virran arvo Ith ilmaisee maksimikuorman 40°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin avointa asentamista.
5) Termisen virran arvo Ithe ilmaisee maksimikuorman 60°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin koteloitua

asentamista.
6) Käytettävä lämpöä kestävää johdinta (min. 75°C).
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Liite- Kelat CI 6-30:lle Kelat CI 6-30:lle
Kelajännite* numero

Koodinumero Koodinumero

12 V, 50-60 Hz 12 037H6486 1) -
20 V, 50 Hz / 24 V, 60 Hz 14 037H6461 037H6061
24 V, 50-60 Hz 13 037H6484 1) 037H6084 1)

24 V, 50 Hz / 29 V, 60 Hz 16 037H6462 037H6062
42 V, 50 Hz / 50 V, 60 Hz 17 037H6463 037H6063
48 V, 50 Hz / 57 V, 60 Hz 18 037H6464 037H6064
92 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz 21 037H6465 037H6065
110 V, 50- 60 Hz 23 037H6487 1) 037H6087 1)

115 V, 60 Hz 24 037H6451 2) -
110 V, 50 Hz  / 132 V, 60 Hz 22 037H6466 037H6066
167 V, 50 Hz / 200 V, 60 Hz 91 037H6470 -
208-230 V, 60 Hz 28 037H6450 2) 037H6050 2)

183 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz 29 037H6469 037H6069
200 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz 30 037H6471 037H6071
220-230 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz 32 037H6488 1) 037H6088 1)

220-230 V, 50 Hz 31 - 037H6072
220-240 V, 50 Hz 31 037H6472 -
240 V, 50 Hz / 288V, 60 Hz 33 - 037H6073
317V, 50 Hz / 380V, 60 Hz 92 037H6476 -
380-400V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz 37 037H6478 037H6078
380 V, 50 Hz 96 037H6485 3) -
415 V, 50 Hz / 500 V, 60 Hz 38 037H6479 037H6079
440 V, 50 Hz / 550 V, 60 Hz 93 037H6477 -
500 V, Hz / 600 V, 60 Hz 94 037H6481 037H6081

Vaihtovirtakelat CI 6-50:lle

*) Standardi kelajännite -15%, +10%
1) Kaksitaajuuskela: jännitealue ± 10%

Jatkuva toiminta: maks. ympäristölämpötila: 55°C ei koteloitu.
Jaksottainen toiminta: kytkettynä verkkoon 30 min/tunti: maks. ympäristölämpötila: 65°C.

2) Samat toimintaolosuhteet ja siedot kuin kaksoistaajuuskeloilla.
3) Minimijännitekela: jännitesieto: -35  0%:ssa

Kontaktorien tilaus
Esimerkki: CI 9, 4:llä pääkoskettimella ja kelajännitteellä 24 V, 50 Hz.
Valitse yksi seuraavasta kahdesta tilausmuodosta:
1. Danfossin koodinumero + liitenumero :

037H0022.16
tai

2. Danfossin koodinumero + kelajännite/taajuus:
037H0022, 24V/50 Hz
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Päävirtapiiri Ohjausvirtapiiri Tilaukset
 AC-3 kuorma  AC-1 kuorma Kela PLC5)

Ue Ue  Ie Ith
1) Ithe

2) Koodinumero Tyyppi
220-240 V 380-690 V Avoin Koteloitu A1 - A2 B+ - B−

kW kW A A A V V

2.2 4.0 9 25 16 24 V DC 24 V DC 037H8011 CI 9 EI 24
220-240 V AC 4) 037H8061 CI 9 EI 230

4.0 7.53) 15 25 20 24 V DC 24 V DC 037H8013 CI 15 EI 24
220-240 V AC 4) 037H8063 CI 15 EI 230

5.5 11.0 25 40 25 24 V DC 24 V DC 037H8016 CI 25 EI 24
220-240 V AC 4) 037H8066 CI 25 EI 230

7.5 15.0 30 40 30 24 V DC 24 V DC 037H8017 CI 30 EI 24
220-240 V AC 4) 037H8067 CI 30 EI 230

Tilausesimerkki
CI 9, 230 V vaihtovirtakelalla
ja PLC interface 24 V DC.:

Danfossin koodinumero:
037H8061

(Tyyppi: CI 9 EI230)

Johdanto Danfoss CI 9 El - 30 El kontaktorit kattavat
tehoalueen väliltä 4 - 15 kW. Kelan toimintaa
ohjataan elektronisella piirillä.
Niissä on sisäänrakennettu interface-rele
PLC-sovelluksille 24 V DC lähdöille.
Lisävarusteisiin kuuluu laaja valikoima jousi-
kiinnityksellä olevia apukosketinlohkoja ja
aikareleitä.

Tilaukset CI 9 EI - 30 EI kontaktorit (ilman apukoskettimia)

1) Termisen virran arvo Ith ilmaisee maksimikuorman 40°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin avointa asentamista.
2) Termisen virran arvo Ithe ilmaisee maksimikuorman 60°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin koteloitua

asentamista.
3) Ue enintään 500 V.
4) Kelat ovat kaksitaajuisia.
5) Kaapelin pituus PLC:ltä liittimiin B+ ja B- saa maximissaan olla 50m häiriöriskin takia
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Päävirtapiiri Ohjauspiiri Tilaukset
 AC-3 kuorma  AC-1 kuorma Kela

Ue Ue  Ie Ith
1) Ithe

2) Koodinumero Tyyppi
220-240 V 380-690 V Avoin Koteloitu A1 - A2

kW kW A A A V
12 V d.c. 037H8001 CI 9 DC 12

2.2 4.0 9 25 16 24 V d.c. 037H8071 CI 9 DC 24
48 V d.c. 037H8081 CI 9 DC48
12 V d.c. 037H8003 CI 15 DC 12

4.0 7.53) 16 25 20 24 V d.c. 037H8073 CI 15 DC 24
48 V d.c. 037H8083 CI 15 DC48
12 V d.c. 037H8006 CI 25 DC 12

5.5 11.0 25 40 25 24 V d.c. 037H8076 CI 25 DC 24
48 V d.c. 037H8086 CI 25 DC48
12 V d.c. 037H8007 CI 30 DC 12

7.5 15.0 30 40 30 24 V d.c. 037H8077 CI 30 DC 24
48 V d.c. 037H8087 CI 30 DC48

Tilaukset Danfoss CI 9 DC - 30 DC kontaktorit kattavat
tehoalueen väliltä 4 - 15 kW.
Kelan toimintaa ohjataan elektronisella
piirillä.
Ohjausjännite on 12 V DC tai 24 V DC.
Näitä kontaktoreja käytetään muun muuassa
kylmäkuljetukssovelluksissa.
Lisävarusteisiin kuuluu laaja valikoima
apukosketinlohkoja ja aikareleitä.
CI 9 DC - 30 DC ryhmässä on myös lämpö-
releitä asynkronisten moottoreiden suojaksi.

Tilaukset CI 9 DC - 30 DC kontaktorit (ilman apukoskettimia)

Tilausesimerkki:
CI 9 DC, 12 V tasavirtakelalla

Danfossin koodinumero:
037H8001

(Tyyppi: CI 9 DC12)

1) Termisen virran arvo Ith ilmaisee maksimikuorman 40°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin avointa asentamista.
2) Termisen virran arvo Ithe ilmaisee maksimikuorman 60°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin koteloitua

asentamista.
3) Ue maks.  500 V
4) Vakiokelan jännitetoleranssi -15%, +10%
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CB-

RC-

RCB-

Kuormitus
Koskettimen Ie Ith

1) Ithe
2) Ue Värikoodi

toiminto (AC - 15) (AC-1) (AC-1) Koodinumero Tyyppi
Avoin Koteloitu

A A A V
Käynnistyspulssi 6 10 10 500 Vihreä 037H0110 CB-S
Käynnistys3) 6 10 10 500 Vihreä 037H0117 CB-I
Päälle 6 10 10 500 Vihreä 037H0111 CB-NO
Pois 6 10 10 500 Punainen 037H0112 CB-NC
Ennakkokytkentä 6 10 10 500 Valkoinen 037H0113 CB-EM
Viiveellinen pois kytkentä 6 10 10 500 Sininen 037H0114 CB-LB

Kuorma Väri-
Koskettimen toiminto Ie Ue koodi Koodinumero Tyyppi

mA V
Päälle 1-30 5-30 Valkoinen 037H0121 CB-NO
Pois 1-30 5-30 Sininen 037H0122 CB-NC

Komponentti Selostus Koodinumero

Mekaaninen lukitus Mekaaninen lukitus voidaan suorittaa pareittain (10 kappaletta) 037H0100
 CI 6-30:lle  CI 6-30:lle vaihtovirtakelalla
Mekaaninen lukitus Mekaaninen lukitus voidaan suorittaa pareittain (1 kappale)
 CI 9 DC:lle  - 30 DC:lle Sisältää yhden 037H0100 :n ja yhden  037H0090:n 037H0091
CI 9 EI:lle - 30 EI:lle
Mekaaninen lukitus Mekaaninen lukitus voidaan suorittaa pareittain (10 kappaletta) 037H0106
 CI 32-50:lle

Vähentää kelan pois päältä kytkemisen aiheuttamaa ylijännitettä
RC kytkin RC 48 (24-48 V, 50/60 Hz) 037H0075
 CI 6-30:lle Tyyppi RC 250 (110-250 V, 50/60 Hz) 037H0076

Tyyppi RC 415 (380-415 V, 50/60 Hz) 037H0077
Vähentää kelan pois päältä kytkemisen aiheuttamaa ylijännitettä

RC kytkin Tyyppi RCB 48 (24-48 V, 50/60 Hz) 037H3224
 CI 32-50:lle Tyyppi RCB 280 (110-280 V, 50/60 Hz) 037H3225

Tyyppi RCB 480 (380-480 V, 50/60 Hz) 037H3226

Merkintälevy Cl 6-50 Merkintälevy; voidaan asentaa 037H0101Cl 6 - 50:lle apukoskettimille varattuun paikkaan (10 kappaletta)
Numerointilevyt

Numerointilevyt ; voidaan asentaa CI 6-50 :een ja
CI 6-50:lle ja apukoske- CB- tyyppisiin apukoskettimiin (250 kappaletta) 037H0105
tinlohkot
Kolmenapainen silta Yksivaiheisille kuormille ja tähtikytkennöille
CI 6-15:lle (50 kappaletta)

037H0104

Kolmenapainen silta Yksivaiheisille kuormille (50 kappaletta) 037H0103
CI 16-30:lle Tähtikytkennöille (50 kappaletta) 037H0109

CI comby Clip-on venttiililohko hitsauskoneisiin suojakaasujen (CO2) tai Ar 037H0064
ohjaukseen

Apukosketinlohkot CB, CI 6-50:lle

Mekaaninen lukitus
CI 6 - 30

Mekaaninen lukitus
CI 9 DC - 30 DC
CI 9 EI - 30 EI

Mekaaninen lukitus
CI 32 - 50

Merkintälevy
CI 6 - 50

Numerointilevy
CI 6 - 50 ja CB-

Kolmenapainen silta
CI 6 - 15

Kolmenapainen silta
Cl16 -30

1) Termisen virran arvo Ith ilmaisee maksimikuorman 40°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin avointa asentamista.
2) Termisen virran arvo Ithe ilmaisee maksimikuorman 60°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin koteloitua

asentamista.
3) Ilman itsehuoltotoimintoa

Apukosketinlohkot CB- kullatuila koskettimilla (yhteensopiva PLC:n kanssa)

CB apukosketinlohkot ovat pakkotoimisia
silloin kun ne asennetaan CI 6-30:een ja ne
voivat olla osana turvakytkennässä.

Standardi CB- apukoskettimessa hopeoidut
päät ovat ristikuvioisia ja yhteensopivia
PLC:n kanssa. Min. kuorma 24 V, 10 mA.

Lisävarusteet CI 6-50 kontaktoreille

Ventiililohko suojakaasuille
kontaktoreihin for CI 6 - 50
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ETB

Jännitealue
Aika-alue V Koodinumero Tyyppi

0.5-20 s 24-65 047H0170
4-160 s 24-65 047H0171

0.5-20 min 24-65 047H0172 ETB
0.5-20 s 110-240 047H0173
4-160 s 110-240 047H0174

0.5-20 min 110-240 047H0175

Jännitealue
Aika-alue V Koodinumero Tyyppi

0.5-20 s 24-65 047H0180
4-160 s 24-65 047H0181

0.5-20 min 24-65 047H0182 ETB
0.5-20 s 110-240 047H0183
4-160 s 110-240 047H0184

0.5-20 min 110-240 047H0185

Jännitealue
Aika-alue

V
Koodinumero Tyyppi

0.5-20 s 24-65 047H0190
4-160 s 24-65 047H0191

ETB
0.5-20 s 110-240 047H0193
4-160 s 110-240 047H0194

Komponentti Selostus Koodinumero
DIN - kiskopidike ETB:lle Erikseen asennettaville ETB aikareleille 047H0164

Johdanto ETB elektronisia aikarelelohkoja käytetään
ajastamaan Danfossin kontaktoreiden
avautumista ja sulkeutumista.

Ne voidaan asenttaa suoraan CI 6-50
kontaktoreihin ja ne vievät yhtä vähän tilaa
kuin apukosketin.
Jos tarpeellista ne voidaan asentaa
kontaktoreiden sivuun DIN kiskoon.

Tilaukset Aikareleet, vetohidastus, 50/60 Hz:n vaihtovirtaohjausjännite

ETB DIN-
kiskopidike

Aikareleet, päästöhidastus, 50/60 Hz:n vaihtovirtaohjausjännite

Aikareleet, tasavirtaohjausjännite

Lisävarusteet ETB:lle
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Alueet Maks. sulakkeet.1) HRC2)

Moottori- Tähti/k olmio gl, gL, gG BS 88, tyyppiä T Koodinumero Tyyppi
käynnistys  käynnistys    tyyppi 1   tyyppi 2    tyyppi 1   tyyppi 2 II

A A A A A A A
0.13 - 0.20 - 25 - 32 - 1 047H0200
0.19 - 0.29 - 25 - 32 2 1 047H0201
0.27 - 0.42 - 25 2 32 2 1 047H0202
0.4 - 0.62 - 25 2 32 4 1 047H0203
0.6 - 0.92 - 25 4 32 6 3 047H0204
0.85 - 1.3 - 25 4 32 6 3 047H0205
1.2 - 1.9 - 25 6 32 10 6 047H0206 TI 16C
1.8 - 2.8 3.2 - 4.8 25 6 32 10 15 047H0207
2.7 - 4.2 4.7 - 7.3 25 16 32 20 15 047H0208
4.0 - 6.2 6.9 - 10.7 35 20 40 25 15 047H0209
6.0 - 9.2 10 - 16 50 20 50 25 35 047H0210
8.0 - 12 13 - 20.8 63 25 63 32 35 047H0211

11 - 16 19 - 27 80 25 80 32 50 047H0212
15 - 20 26 - 35 80 353) 80 40 60 047H0213 TI 25C
19 - 25 33 - 43 80 63 80 63 60 047H0214
24 - 32 41 - 55 80 63 80 63 60 047H0215 TI 30C

Johdanto TI 16C, TI 25C ja TI 30C lämpöreleitä käyte-
tään CI 6-30 kontaktoreissa asynkronisten
0.09 kW - 15 kW moottoreiden suojana.
Releet tarjoavat yksivaiheisen suojan joka
tarkoittaa pikaista pois kytkentää vaiheen
hävitessä. Tämä on erityisen tärkeää
moottoreissa joissa käämit ovat kytketty
kolmioon.
Muita TI 16C/25C/30C:n ominaisuuksia:
• Pysäytys/reset painike
• Manuaalinen/automaattinen palautus
• Testipainike
• Kaksoisasteikko, suoralle tai tähti/

kolmiokäynnistykselle
• Galvaanisesti erotettu hälytyskosketin

Tilaukset Lämpöreleet
TI 16C, TI 25C, TI 30C kontaktoreille CI 6-30

1) Standardisointiluokat 1 ja 2, IEC 947-4:n mukaisesti:
Standardisointiluokka 1: Hyväksyy minkä tahansa tyyppisen vian käynnistimessä. Jos käynnistin on koteloitu, ei siinä
saa olla ulkoisia vaurioita. Oikosulun jälkeen on lämpörele korvattava kokonaan tai osittain.
Standardisointiluokka 2: Ei hyväksy minkään tyyppistä vauriota käynnistimessä,  vaikka pienet palovahingot ja
sulamiset ovat sallittuja koskettimissa.

2) HRC - II sulakkeiden mukaan, el  TI 16C, TI 25C  ja TI 30C ovat sopivia käytettäviksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

3) 50 A Norjassa.

Lämpöreleen valinta

Lämpörele valitaan täyskuormitetun
moottorin virran ja käynnistysjärjestelmän
mukaisesti:
- Jos on kyseessä suora käynnistys on

katsottava moottorikäynnistys saraketta.
- Jos on kyseessä tähti/kolmiokäynnistys on

katsottava tähti/kolmiokäynnistys saraketta.

Esimerkki:
Täyskuormavirta: 16 A.
- Suorassa käynnistyksessä

käynnistysmoottorin alue on väliltä 11 - 16
A; valitaan lämpörelee 047H0212.

- Tähti/kolmiokäynnistyksessä tähti/
kolmiokäynnistysalue on väliltä 10 - 16 A;
valitaan lämpörelee 047H0210.
Väliltä 13-20,8 A voi myös valita mutta
lämpörele 047H0211 ei taas toimisi niin
nopeasti mikäli yksi vaiheista ei toimisi.
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Alueet Maks.  sulakkeet1)

Moottorin Tähti/kolmio gl, gL, gG BS 88, tyyppi T Koodinumero Tyyppi
suorakäynnistys käynnistys tyyppi 1 tyyppi 2 tyyppi 1 tyyppi 2

A A A A A A
16 - 23 28 - 40 125 63 125 63 047H1013
22 - 32 38 - 56 125 63 125 63 047H1014

TI 8030 - 45 52 - 78 125 100 125 100 047H1015
42 - 63 75 - 109 100 125 047H1016

Johdanto TI 80 lämpöreleitä käytetään CI 32-50
kontaktorien kanssa asynkronisten 7.5 kW -
25 kW moottoreiden suojana.
Releet tarjoavat yksivaiheisen suojan joka
tarkoittaa nopeaa pois päältä katkaisua
vaiheen hävitessä. Tämä on eritysien tärkeää
moottoreissa joissa on kolmioonkytkettyjä
käämejä.

Muita TI 80:n ominaisuuksia:
• Pysäytys/reset painike
• Manuaalinen/automaattinen palautus
• Testipainike
• Kaksoisasteikko, suoralle käynnistykselle

tai tähti/kolmiokäynnistykselle
• Hälytyskosketin

Tilaukset TI 80 lämpöreleet

1) Standardisointiluokat 1 ja 2, IEC 947-4:n mukaisesti:
Standardisointiluokka 1: Hyväksyy minkä tahansa tyyppisen vian käynnistimessä. Jos käynnistin on koteloitu, ei siinä
saa olla ulkoisia vaurioita. Oikosulun jälkeen on lämpörele korvattava kokonaan tai osittain.
Standardisointiluokka 2: Ei hyväksy minkään tyyppistä vauriota käynnistimessä,  vaikka pienet palovahingot ja
sulamiset ovat sallittuja koskettimissa.

Lämpöreleen valinta
Lämpörele valitaan täyskuormitetun
moottorin virran ja käynnistysjärjestelmän
mukaisesti:
- Jos on kyseessä suora käynnistys on

katsottava moottorikäynnistys saraketta.
- Jos on kyseessä tähti/kolmiokäynnistys on

katsottava tähti/kolmiokäynnistys saraketta.

Esimerkki:
Täyskuormavirta: 45 A.
Suoralle käynnistykselle sopiva
käynnistysmoottorialue on väliltä 30 - 45 A;
valitaan lämpörele 047H1015.

Tähti/kolmiokäynnistykselle tähti/
kolmiokäynnistysalue on väliltä 38 - 56 A;
valitaan lämpörele 047H1014.
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Komponentti Selostus Koodinumero

Merkintäkortit TI 16C, 25C ja 30C lämpöreleille (250 kappaletta) 037H0105
kiinnityksellä

Tärinäsuoja lämpöreleille
Kiinnikkeet TI 16C,  25C ja 30C ja kontaktorit CI 6-30 (10 kappaletta) 037H0102

DIN - kiskotuki Erikseen 35 mm:n DIN kiskoon koottavilleTI 16C, 25C y 30C
047H0165

lämpöreleille

Kolminapainen termi-
613B1002

naalilohko Erikseen koottaville TI 16C lämpöreleille

Alusta 047L0405

Alusta Erikseen koottaville TI 80 lämpöreleille 047L0456

Pysäytyspainikkeen TI 16C-80 lämpöreleille (3 mm) 047L0406
 jatkopala

Virtakiskosarja Lämpöreleiden TI 80 suoraan asennukseen 037H0108
CI 32-50 kontaktoreihin (3 kappaletta)

Numerointilevy

Kiinnike

DIN - kiskotuki

Alusta TI 16C:lle

Alusta TI 80:lle

Pysäytyspainikkeen
jatkopala

Virtakiskosarja

TI 16C-30C lämpöreleiden lisälaitteet
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Sovellus Painikkeet Koodinumero Tyyppi
Kaapelitulot

Ohjainrele/ Ei ole 4 M 20/4 M 25 047B0106 BCI
Kontaktori

Seis/uudelleen käynnistys 4 M 20/4 M 25 047B0104 BCI 1
Moottorikäynnistin

Käynnistys-seis/uud.käynn. 4 M 20/4 M 25 047B0102 BCI 2

Sovellus Painikkeet Esimeistetyt Koodinumero Tyyppi
kaapelitulot

Moottorikäynnistin Käynnistys-pysäytys/uud.käynn. 4 Ø 22.7 047B0225  CITF

Johdanto Alle 30 A:n CI kontaktorien kotelot ovat
valmistettu muovista ja tarjoavat hyvän
suojauksen (IEC 529:n mukaisesti IP 55).
Koteloissa on DIN-kiskot ja sivussa on
tarpeeksi tilaa aikareleille (ETB). Kotelon
pohjalla on maadoitusliitin.

Kotelot BCI ja BCI 1: jokaiseen kontaktoriin
voidaan asentaa jopa neljä apukosketin-
lohkoa.
Kotelo BCI 2 ja CITF: käynnistinkoskettimen
lisäksi siihen voidaan asentaa kolme apu-
kosketinlohkoa.

Tilaukset Muoviset kotelot alle 30 A:n moottorikäynnistimille (IP 55)

Metalliset upotettavat kotelot alle 16 A:n moottorikäynnistimille (IP 55)
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TI 16C - 30C

0.09 0.35 0.27- 0.42 TI 16C 047H0202 CI 6 037H0015 2 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
0.12 0.46 0.4 - 0.62 TI 16C 047H0203 CI 6 037H0015 2 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
0.18 0.62 0.4 - 0.62 TI 16C 047H0203 CI 6 037H0015 2 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
0.25 0.82 0.6 - 0.92 TI 16C 047H0204 CI 6 037H0015 4 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
0.37 1.3 0.85- 1.3 TI 16C 047H0205 CI 6 037H0015 4 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
0.55 1.7 1.2 - 1.9 TI 16C 047H0206 CI 6 037H0015 6 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
0.75 2.1 1.8 - 2.8 TI 16C 047H0207 CI 6 037H0015 6 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
1.1 2.9 2.7 - 4.2 TI 16C 047H0208 CI 6 037H0015 16 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
1.5 3.7 2.7 - 4.2 TI 16C 047H0208 CI 6 037H0015 16 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
2.2 5.3 4.0 - 6.2 TI 16C 047H0209 CI 6 037H0015 20 35 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
3 7.0 6.0 - 9.2 TI 16C 047H0210 CI 9 037H0021 20 50 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
4 9.0 6.0 - 9.2 TI 16C 047H0210 CI 9 037H0021 20 50 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
5.5 12 8.0 -12 TI 16C 047H0211 CI 12 037H0031 25 63 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
7.5 16 11 -16 TI 16C 047H0212 CI 16 037H0041 25 80 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110

10 20 15 -20 TI 25C 047H0213 CI 20 037H0045 35 2) 80 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
11 22 19 -25 TI 25C 047H0214 CI 25 037H0051 35 2) 80 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
15 30 24 -32 TI 30C 047H0215 CI 30 037H0055 35 2) 80 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110

A
0.13 - 0.20 047H0200
0.19 - 0.29 047H0201
0.27 - 0.42 047H0202
0.4 - 0.62 047H0203
0.6 - 0.92 047H0204
0.85 - 1.3 047H0205
1.2 - 1.9 047H0206 TI 16C
1.8 - 2.8 047H0207
2.7 - 4.2 047H0208
4.0 - 6.2 047H0209
6.0 - 9.2 047H0210
8.0 - 12 047H0211

11 - 16 047H0212
15 - 20 047H0213 TI 25C
19 - 25 047H0214
24 - 32 047H0215 TI 30C

12 V, 50-60 Hz 12
20 V, 50 Hz / 24 V, 60 Hz 14
24 V, 50-60 Hz 13
24 V, 50 Hz / 29 V, 60 Hz 16
42 V, 50 Hz / 50 V, 60 Hz 17
48 V, 50 Hz / 57 V, 60 Hz 18
92 V, 50 Hz /v110 V, 60 Hz 21
110 V, 50-60 Hz 23
115 V, 60 Hz 24
110 V, 50 / 132 V 60 Hz 22
167 V, 50 Hz / 200 V, 60 Hz 91
208-230 V, 60 Hz 28
183 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz 29
200 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz 30
220-230 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz 32
220-240 V, 50 Hz 31
317 V, 50 Hz, 380 V, 60 Hz 92
380-400 V, 50 Hz, 440 V, 60 Hz 37
380 V, 50 Hz 96
415 V, 50 Hz / 500 V, 60 Hz 38
440 V, 50 Hz / 550 V, 60 Hz 93
500 V, 50 Hz / 600 V, 60 Hz 94

Moottorikäynnistimien komponenttitilaukset

DOL käynnistimet (CI 6-30 kontaktorit + TI 16C-30C lämpörele + kotelo) 3 X 380-415 V

1) Standardisointiluokat 1 ja 2, IEC 947-4:n mukaisesti:
Standardisointiluokka 1: Hyväksyy minkä tahansa tyyppisen vian käynnistimessä. Jos käynnistin on koteloitu, ei siinä saa olla ulkoisia vaurioita. Oikosulun
jälkeen on lämpörele korvattava kokonaan tai osittain.
Standardisointiluokka 2: Ei hyväksy minkään tyyppistä vauriota käynnistimessä,  vaikka pienet palovahingot ja sulamiset ovat sallittuja koskettimissa.

2) 50 A Norjassa.
3) Tarkista jokaisen sovelluksen nimellinen kuormitusvirta ja jokaisen moottorin käynnistysvirta.
4) Esitä tarvittava kelajännite ja taajuus liitenumeron perusteella.

Lämpöreleet

Moottori3) Lämpörele Kontaktori Maks. sulake 1) Suojakotelo Käynnistyskosketin
Nimellinen gI, gL, gI, gL Tarpeellinen vain

 Teho kuormitus- Alue gG gG Reset Käynnistys jos
virta Tyyppi 2Tyyppi 1 painikkeella pysäytys/reset käynnistys

kW A A Tyyppi Koodinumero Tyyppi   Koodinumero4) A A Tyyppi Koodinumero Tyyppi     Koodinumero Tyyppi Koodinumero

Alue
Käynnistin Koodinumero Tyyppi

Vaihtovirtakelajännitteet ja kelat CI 6-30:lle
Kelajännite Liitenumero
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CI 6-15 8 kV
CI 16-30 8 kV
CI 32-50 8 kV
CI 9 DC 8 kV
CI 9EI - 30 EI 8 kV

CI 6-CI 50 −30 °C ··· +70 °C −30 °C ··· +70 °C
CI 9DC - 30 DC −40 °C ··· +80 °C −40 °C ··· +80 °C
CI 9 EI - 30 EI −30 °C ··· +60 °C −40 °C ··· +80 °C

CI 6-15 4 g, 10-200 Hz 9 g in 11 ms
CI 16-30 4 g, 10-200 Hz 9 g in 11 ms
CI 32-50 1 g, 5-1000 Hz 6 g in 11 ms
CI 9DC - 30 DC 4 g, 5 - 200 Hz 10 g in 10 ms
CI 9 EI - 30 EI 4 g, 5 - 200 Hz 10 g in 10 ms

CI 9DC - 30 DC EN 50081-1 EN 50082-2
CI 9EI - 30 EI EN 50081-1 EN 50082-2

Tyyppi
Kompensoitu Ympäristö- Tärinä

Iskut Maks.
 lämpötila lämpötila kosketin- toimintaa

 järjestelmään tunnissa
TI 16C
TI 25C

-5  -  +40 °C -50 - +60 °C 2 g en 200 Hz 9 g  / 7.5 ms 30
TI 30C
TI 80

Mallistandardit Kontaktorit, lämpöreleet ja lisälaitteet ovat
suunniteltu ja testattu IEC 947/EN 60947:n
mukaisesti.

Ympäristö
Lauhkea ilmasto
Testattu ja hyväksytty DIN 50 016 ja 40 046 -
osan 38 ja IEC 68:n mukaisesti
Minimiasennuskorkeus: 2.000 M, IEC 947.

Pulssijännite

Huonelämpötila

Tärinä ja iskut
Testattu ja hyväksytty IEC 68-2-6:n ja IEC 68-2-7:n mukaisesti

1) Toimintaolosuhteet: Kaikki suunnat kelalla ilman energiaa
2) Toimintaolosuhteet: Rinnakkain indusoidun ja energiattoman kelan kanssa

Ympäristö

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Asennussuunta

Tyyppi
 Huonelämpötila

Toiminta Varastointi/kuljetus

Tyyppi Uimp

Tyyppi Tärinän kesto1) Iskun kesto2)

Tyyppi Päästö Sieto
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CI 6 ! ! " " " "

CI 9 ! ! ! ! ! !

CI 12 ! ! ! ! ! !

CI 15 ! ! " " " "

CI 16 ! ! ! ! ! !

CI 20 ! ! " " " "

CI 25 ! ! ! ! ! !

CI 30 ! ! " " " "

CI 32 ! ! ! ! ! !

CI 37 ! ! " " " "

CI 45 ! ! ! ! ! !

CI 50 ! ! " " " "

TI 16C/25C/30C ! ! ! " " "

TI 80 ! ! ! ! ! !

CB- ! ! ! ! ! !

ETB ! ! " " " "

CI 9DC - 30 DC ! ! " " " "

CI 9EI - 30 EI ! ! " " " "

cSSSSS

CI 6-30 10 x 106 1 x 106 1200
CI 32 5 x 106 1 x 106 300
CI 37-50 5 x 106 0.5 x 106 300

Nimelliskäyttöikä Tyyppi Mekaaninen käyttö- Sähköinen käyttöikä Kytkentää/ tunti
 ikä AC-3 kuorma AC-3 kuorma

Toimintakerrat Toimintakerrat Toimintakerrat

Hyväksynnät

Tuotetyyppi

Luokituslaitos

E
N

 6
09

47
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L 

- t
un

ni
st

et
tu

U
L 

- e
xp

ed
ie

nt
e

C
S

A
, K

an
ad

a

L
lo

yd
 R

eg
is

te
r o

f

S
hi

pp
in

g,
 U

K

G
er

m
an

is
ch

er

L
lo

yd
, S

ak
sa

B
u

re
au

 V
er

it
as

R
an

sk
a

V
E

R
IT

A
S

N
or

ja

! Hyväksytty
" Hyväksyntää ei anottu
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AC-1 kuormitus CI 6/9/12/15, CI 16/20/25/30, CI 37/45/50 kontaktoreille

A: Sähköinen elinikä miljoonissa päälle/pois
toiminnoissa

B: Virta (A)

Sähköinen elinikä
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Sähköinen elinikä

A: Sähköinen elinikä miljoonissa päälle/pois
toiminnoissa

B: Virta (A)

AC-3 kuormitus CI 6/9/12/15, CI 16/20/25/30, CI 37/45/50 kontaktoreille
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AC-3 kuormitus CI 6/9/12/15, CI 16/20/25/30, CI 37/45/50 kontaktoreille

A: Sähköinen elinikä miljoonissa päälle/pois
toiminnoissa

B: Virta (A)

Sähköinen elinikä
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TI16C, TI 25C, TI 30C TI 80

Laukaisun ominaiskäyrät

3-vaihe laukaisu: x = mitattu virta
moottorin nimellisvirta

Epäsymmetrisen kuorman: x = mitattu virta
laukaisu lämpöreleen maksimi asteikkoarvo

Kaavion selitys
Keskiarvokäyrät
Ylempi käyrä: kolmivaiheinen laukaisu ja epäsymmetrisen

kuorman laukaisu minimisäädöin.
Alempi käyrä:   epäsymmetrisen kuorman laukaisu maksimisäädöin

Kun laukaisu tapahtuu kuumissa olosuhteissa, virran katkaisuaika
on noin 30% kaavion arvoista. Esitetyt arvot ovat perustuvat huo-
nelämpötilaan: 20°C.

Laukaisuaika 2 < Tp ≤ 10 s a 7.2 x Ie luokka 10 A
Huomio! Yleisesti lämpöreleet on säädetty moottorin täyden
kuormitusvirran mukaan.

Kolmivaiheinen ylikuormitus
1) Ylikuormitusvirran mittaus
2) Etsi ylikuormitustekijä (x) jakamalla mitattu virta lämpöreleelle

asetetun arvon kanssa (moottorin nimellinen virta)
3) Etsi (x) kaavion vaaka-akselilta ja seuraa viivaa pysty-

suoraan ylöspäin kunnes kohtaat ylemmän käyrän.
4) Leikkauskohdassa seuraa vaakasuoraa viivaa pitkin

vasemmalle ja lue pystyakselilta aika joka kuluu kunnes
lämpörele katkaisee virran moottorilta.

Epäsymmetrisen ylikuormituksen laukaisu
1) Mittaa virta moottorin yhdestä syötön vaiheesta.

2) Etsi ylikuormitustekijä (x) ja jaa mitattu arvo lämpöreleen
maksimiarvolla.

3) Etsi (x) vaaka-akselilta ja seuraa pystysuoraa viivaa pitkin
kunnes kohtaat alemman käyrän.

4) Leikkauskohdasta seuraa vaakasuoraa viivaa pitkin vasemalle
ja lue aika joka kuluu ennen kuin rele katkaisee moottorin virran.
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Liitin merkinnät Danfossin kontaktoriten liitinmerkinnät on
DIN EN 50005:n mukaiset. Merkinnän
tarkoitus on seuraava:

1. Merkinnöistä käy ilmi mitkä liittimet liittyvät
toisiinsa ja myös mikä on koskettimien
tehtävä.

2. Eri valmistajan ohjainreleissä ja kontak-
toreissa on oltava samanlaiset liitinmerkinnät
silloin kun niissä on sama määrä koskettimia.

Pääkontaktoriliittimet ovat merkitty
yksinumeroisilla luvuilla.

Kolmen pääkoskettimen
kosketinsarja.

Lämpörele kolmella
bimetallikytkimellä.

Releen liitinmerkintä

Kontaktorien liitinmerkintä

3 - napaa 4 - napaa

3 - napaa 4 - napaa
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Kontaktorimerkinnät Apukontakoriliittimien merkintä on
suoritettava kaksinumeroisilla luvuilla.

Ensimmäinen numero = koskettimen paikka
(paikkaluku)
Toinen numero = koskettimen toiminta
(toimintaluku)
Toimintaluvuilla on seuraavat standardimää-
ritelmät:

Poiskytkentä koskettimissa on oltava
luvut 1 ja 2.

Päällekytkentä koskettimissa on
oltava luvut 3 ja 4.

Erikoisissa pois päältä koskettimissa
(varhainen tai viiveellinen) on oltava
toimintaluvut 5 ja 6.

Erikoisissa päällekytkentä kosket-
timissa (varhainen tai viiveellinen)
on oltava toimintaluvut 7 ja 8.

Apukoskettimien sijoitus kontaktoreissa on
selvästi ilmaistu molemmissa osissa olevilla
paikkaluvuilla.

Kosketinsymbolit ja
liitinmerkinnät

Ohjausreleet ja apukoskettimet

Käynnistyskoskettimet (1 NO)
CB-S

Pulssikosketin (1 NO)
CB-I

Apukosketin (1 NO)
CB-NO

Apukosketin (1 NO)
CB-NC

Apukosketin (1 EM)
CB-EM

Apukosketin (1 LB)
CB-LB
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220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V

CI 6
A 6 6 6 6 4 2.7

kW 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2

CI 9
A 9 9. 9 9 7 5

kW 2.2 2.2 4 4 4 4

CI 9 EI/ DC
A 9 9 9 9 7 5

kW 2.2 2.2 4 4 4 4

CI 12
A 12 12 12 12 9 7

kW 3 3 5.5 5.5 5.5 5.5

CI 15
A 16 16 16 16 12

kW 4 4 7.5 7.5 7.5

CI 15 EI/ DC
A 16 16 16 16 12

kW 4 4 7.5 7.5 7.5

CI 16
A 16 16 16 16 12 9

kW 4 4 7.5 7.5 7.5 7.5

CI 20
A 20 20 20 20 15 11

kW 5.5 5.5 10 10 10 10

CI 25
A 25 25 25 25 18 14

kW 5.5 5.5 11 11 11 11

CI 25 EI/ DC
A 25 25 25 25 18 14

kW 5.5 5.5 11 11 11 11

CI 30
A 30 30 30 30 23 17

kW 7.5 7.5 15 15 15 15

CI 30 EI/ DC
A 30 30 30 30 23 17

kW 7.5 7.5 15 15 15 15

CI 32
A 32 32 32 30 25

kW 8.5 9 15 15 15

CI 37
A 37 37 37 37 29

kW 10 11 18.5 18.5 18.5

CI 45
A 45 45 45 45 35

kW 11 12.5 22 22 22

CI 50
A 52 52 52 52 40

kW 15 16 25 25 25

Monijohtiminen Suos-
Yksijohtiminen iteltava

Tyyppi Kytkentätapa Ilman Terminaali- kiristys-
terminaaliholkkia  holkin kanssa momentti

[mm2] [mm2] [mm2] [Nm]
CI 6, CI 9, CI 12, CI 15 Ruuvi ja siderengas 0.75 - 2.5 0.75 - 2.5 0.5 - 2.5 0.8 - 3
CI 16, CI 20, CI 25, CI 30 Ruuvi ja siderengas 1.5 - 10 2.5 - 6 1.5 - 4 0.8 - 3.5
CI 32, CI 37, CI 45, CI 50 Ruuvi ja terminaalikotelo 1.5 - 35 1.5 - 25 - 0.8 - 5
CI 9 DC, CI 15 DC Ruuvi ja siderengas 0.75 - 2.5 0.75 - 2.5 0.5 - 2.5 0.8 - 3
CI 25 DC, CI 30 DC Ruuvi ja siderengas 1.5 - 10 2.5 - 6 1.5 - 4 0.8 - 3.5
CI 9 EI, CI 15 EI Ruuvi ja siderengas 0.75 - 2.5 0.75 - 2.5 0.5 - 2.5 0.8 - 3
CI 25 EI, CI 30 EI Ruuvi ja siderengas 1.5 - 10 2.5 - 6 1.5 - 4 0.8 - 3.5
TI 16C, TI 25C, TI 30C Ruuvi ja siderengas 0.75 - 4 0.75 - 4 1 - 4 0.8 - 2
TI 80 Ruuvi ja siderengas 1.5 - 35 1.5 - 25 - 0.8 - 3.5

Kontaktorit
CI 6/9/12/15/16/20/25/30/32/37/45/50

Lämpöreleet
TI 16C/25C/30C

Kytkennät, pääkoskettimet

Suora käynnistys, AC-2, AC-3, AC-4 kuormitus

Tyyppi
 50-60 Hz:n  nimmelliskuorma
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220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V

CI 6
A 10 10 10 10 7 5

kW 2.2 2.2 4 4 4 4

CI 9
A 16 16 16 16 12 9

kW 4 4 7.5 7.5 7.5 7.5

CI 9 EI/ DC
A 16 16 16 16 12 9

kW 4 4 7.5 7.5 7.5 7.5

CI 12
A 21 21 21 21 16 12

kW 5.5 5.5 10 10 10 10

CI 15
A 27 27 27 27 21

kW 7.5 7.5 11 11 11

CI 15 EI/ DC
A 27 27 27 27 21

kW 7.5 7.5 11 11 11

CI 16
A 27 27 27 27 21 16

kW 7.5 7.5 11 11 11 11

CI 20
A 35 35 35 35 26 19

kW 10 10 15 15 15 15

CI 25
A 43 43 43 43 31 24

kW 11 11 22 22 22 22

CI 25 EI/ DC
A 43 43 43 43 31 24

kW 11 11 22 22 22 22

CI 30
A 52 52 52 52 40 30

kW 15 15 25 25 25 25

CI 30 EI/ DC
A 52 52 52 52 40 30

kW 15 15 25 25 25 25

CI 32
A 56 56 56 56 43

kW 15 15 30 30 30

CI 37
A 64 64 64 64 50

kW 18.5 18.5 33 33 33

CI 45
A 78 78 78 78 55

kW 22 22 37 37 37

CI 50
A 85 85 85 85 65

kW 25 25 45 45 45

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V

CI 6
A 20 20 20 20 20 20

kW 8 8 14 14 17 22
CI 9/CI 12/ A 25 25 25 25 25 25
CI 15 kW 9 10 16 17 20 28
CI 9 EI/ DC A 25 25 25 25 25 25
CI 15 EI/ DC kW 9 10 16 17 20 28
CI 16/CI 20/ A 40 40 40 40 40 40
CI 25/CI 30 kW 15 16 26 27 33 45
CI 25 EI/ DC A 40 40 40 40 40 40
CI 30 EI/ DC kW 15 16 26 27 33 45

CI 32
A 63 63 63 63 63

kW 23 24 41 43 51
CI 37/CI 45/ A 80 80 80 80 80
CI 50 kW 30 31 52 54 65

Tähti/kolmiokäynnistys, AC-3 kuormitus
Tyyppi 50-60 Hz:n nimellinen kuormitus

Kolmivaiheinen ohminen kuorma, AC-1 kuormitus

Tyyppi Maksimi toimintalämpötila 40°C (asennettu ilman koteloa)
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220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V

CI 15
A 30 30 30 30 30 30

kW 11 12 19 20 24 34
CI 15 EI A 30 30 30 30 30 30
CI 15 DC kW 11 12 19 20 24 34
CI 16/CI 20/ A 45 45 45 45 45 45
CI 25 kW 17 18 29 30 37 51
CI 25 EI A 45 45 45 45 45 45
CI 25 DC kW 17 18 29 30 37 51

CI 30
A 50 50 50 50 50 50

kW 18 19 32 34 41 56
CI 30 EI A 50 50 50 50 50 50
CI 30 DC kW 18 19 32 34 41 56

CI 45/CI 50
A 90 90 90 90 90

kW 34 35 59 61 74

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V

CI 6
A 3 3 3 30 3 3

kVA 1 1 2 2 2 3

CI 9
A 4 4 4 4 4 4

kVA 1 1 2 2 3 4
CI 9 EI A 4 4 4 4 4 4
CI 9 DC kVA 1 1 2 2 3 4

CI 12
A 5 5 5 5 5 5

kVA 2 2 3 3 4 5

CI 15
A 6 6 6 6 6 6

kVA 2 2 4 4 5 7
CI 15 EI A 6 6 6 6 6 6
CI 15 DC kVA 2 2 4 4 5 7

CI 16
A 7 7 7 7 7 7

kVA 2 2 4 5 6 8

CI 20
A 9 9 9 9 9 9

kVA 3 3 6 6 7 10

CI 25
A 11 11 11 11 11 11

kVA 4 4 7 7 9 13
CI 25 EI A 11 11 11 11 11 11
CI 25 DC kVa 4 4 7 7 9 13

CI 30
A 13 13 13 13 13 13

kVA 5 5 9 9 11 15
CI 30 EI A 13 13 13 13 13 13
CI 30 DC kVA 5 5 9 9 11 15

CI 32
A 14 14 14 14 14

kVA 5 5 9 10 12

CI 37
A 17 17 17 17 17

kVA 6 7 11 12 14

CI 45
A 20 20 20 20 20

kVA 7 8 13 14 17

CI 50
A 23 23 23 23 23

kVA 9 9 15 16 19

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V

CI 6/CI 9
A 16 16 16 16 16 16

kW 6.4 6.7 11 12 14 18
CI 9 EI A 16 16 16 16 16 16
CI 9 DC kW 6.4 6.7 11 12 14 18

CI 12/CI 15
A 20 20 20 20 20 20

kW 7 8 13 14 16 22
CI 15 EI A 20 20 20 20 20 20
CI 15 DC kW 7 8 13 14 16 22
CI 16/CI 20/ A 25 25 25 25 25 25
CI 25 kW 9 10 16 17 20 28
CI 25 EI A 25 25 25 25 25 25
CI 25 DC kW 9 10 16 17 20 28

CI 30
A 30 30 30 30 30 30

kW 11 12 19 20 24 35
CI 30 EI A 30 30 30 30 30 30
CI 30 DC kW 11 12 19 20 24 35

CI 32/CI 37
A 63 63 63 63 63

kW 23 24 41 43 51

CI 45/CI 50
A 80 80 80 80 80

kW 30 31 52 54 65

Kolmivaiheinen ohminen kuorma, AC-1 kuormitus

Tyyppi Maks. toimintalämpötila 60°C (koteloon asennettuna)

Kolmivaiheinen ohminen kuorma, AC-1 kuormitus

Tyyppi Maks. toimintalämpötila 40°C (asennettu ilman koteloa) Vain kuumuutta kestävää johtoa (min. 75°C)

Muuntajien kolmivaiheinen kytkeminen (AC-6a kuormitus)

     Tyyppi Muuntajan kuorma, (n tekijä= 30, käynnistysvirta = n X muuntajan nimellinen virta)
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A  40 °C 60 °C 10 kA 20 kA 50 kA
CI 6/9/12/15 12 20 12 1000 500 200
CI 9 EI/ 15 EI 12 20 12 1000 500 200
CI 9 DC/ 15 DC 12 20 12 1000 500 200
CI 16/20/25/30 20 33 22 2700 1350 540
CI 25 EI / 30 EI 20 33 22 2700 1350 540
CI 25 DC/ 30 DC 20 33 22 2700 1350 540
CI 32 35 40 27 3200 1600 540
CI 37/45/50 45 47 33 3200 1600 640

CI 6/ 9/ 12/ 15 6 4 10 6 12 8 16 10
CI 9 EI/ 15 EI 6 4 10 6 12 8 16 10
CI 9 DC/ 15 DC 6 4 10 6 12 8 16 10
CI 16/ 20/ 25/ 30 10 6 16 10 22 15 30 20
CI 25 EI/ CI 30 EI 10 6 16 10 22 15 30 20
CI 25 DC/ CI 25 DC 10 6 16 10 22 15 30 20
CI 32 11 7 18 12 22 15
CI 37/ 45/ 50 14 10 24 18 31 21

CI 6/ 9/ 12/ 15 5 4 6 6 6 6 6 6
CI 9 EI/ 15 EI 5 4 6 6 6 6 6 6
CI 9 DC/ 15 DC 5 4 6 6 6 6 6 6
CI 16/ 20/ 25/ 30 10 6 12 11 12 11 12 11
CI 25 EI/ 30 EI 10 6 12 11 12 11 12 11
CI 25 DC/ 30 DC 10 6 12 11 12 11 12 11
CI 32 11 7 12 12 12 12
CI 37/CI 45/CI 50 14 10 18 16 18 16

24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V 440 V
CI 6/CI 9 9 9 4.5 1.8 0.6 9 5 2 0.8 0.3
CI 9 EI/ 15 EI 9 9 4.5 1.8 0.6 9 5 2 0.8 0.3
CI 9 DC/ 15 DC 9 9 4.5 1.8 0.6 9 5 2 0.8 0.3
CI 12/CI 15 16 16 6.5 2.5 0.6 16 8 3 1.2 0.4
CI 15 EI 16 16 6.5 2.5 0.6 16 8 3 1.2 0.4
CI 15 DC 16 16 6.5 2.5 0.6 16 8 3 1.2 0.4
CI 16/CI 20/CI 25/CI 30 30 30 22 6 0.6 30 16 6 2.5 0.85
CI 25 EI/ 30 EI 30 30 22 6 0.6 30 16 6 2.5 0.85
CI 25 DC/ 30 DC 30 30 22 6 0.6 30 16 6 2.5 0.85

CI 6/CI 9 9 9 9 9 9 9 3.5 8 9 0.55 3.5 6 0.2 0.55 2
CI 9 EI 9 9 9 9 9 9 3.5 8 9 0.55 3.5 6 0.2 0.55 2
CI 9 DC 9 9 9 9 9 9 3.5 8 9 0.55 3.5 6 0.2 0.55 2
CI 12/CI 15 16 16 16 16 16 16 5.2 15 16 0.8 5.2 10 0.2 0.8 3
CI 15 EI 16 16 16 16 16 16 5.2 15 16 0.8 5.2 10 0.2 0.8 3
CI 15 DC 16 16 16 16 16 16 5.2 15 16 0.8 5.2 10 0.2 0.8 3
CI 16/CI 20/CI 25/CI 30 30 30 30 25 30 30 8 22 30 1.5 8 16 0.3 1.2 4.5
CI 25 EI/ 30 EI 30 30 30 25 30 30 8 22 30 1.5 8 16 0.3 1.2 4.5
CI 25 DC/ 30 DC 30 30 30 25 30 30 8 22 30 1.5 8 16 0.3 1.2 4.5

Valaistuksen kytkentä

1) 40°C asennettu ilman koteloa
60°C asennettu kotelon kanssa

Kapasitiivinen kuormitus, itsenäiset kondensaattorit
Rinnan kytkettyjen kondensaattoreiden johdinkaapeleiden induktanssin on oltava väh. 6 µH

1) 40°C asennettu ilman koteloa
60°C asennettu kotelon kanssa

Kapasitiivinen kuormitus, säädinkondensaattorit
Rinnan kytkettyjen kondensaattoreiden johdinkaapeleiden induktanssin on oltava väh. 6 µH

1) 40°C asennettu ilman koteloa
60°C asennettu kotelon kanssa

Tasavirtakuormitus,
DC-1 kuormitusluokka, suorakoskettimet

Tasavirtakuormitus
DC-3 ja DC-5 kuormaluokka, suorakoskettimet

Hehkulamput Loistelamput, erikseen kompensoitu (AC-5a)
Tyyppi (AC-5b) Maks. toimintavirta [A] Maks. kondensaattori [µH]

Maks. toimintavirta toimintalämpötilassa 1) a Icc =

Tyyppi

Maks. loisteho [kVAr]
 1)

220-240 V 380-415 V 500 V 690 V
40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C

Maksimi toimintavirta [A]
Tyyppi DC-3, kolmivaiheinen sarjassa DC-5, kolmivaiheinen sarjassa

Tyyppi
Maksimi toimintavirta [A]

24 V 48 V 110 V 220 V 440 V
1 napa 2 napaa 3 napaa 1napa 2 napaa 3 napaa 1napa 2 napaa 3 napaa 1napa 2 napaa 3 napaa 1napa 2 napaa 3 napaa

Tyyppi

Maks. loisteho [kVAr]
 1)

220-240 V 380-415 V 500 V 690 V
40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C
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mΩ W W W W W
CI 6 2.1 0.2 2.5 2.7 2.9 5.2
CI 9 1.8 0.4 3.4 2.7 3.1 6.1
CI 12 1.6 0.7 3.0 2.7 3.4 5.7
CI 15 1.6 1.1 3.0 2.7 3.8 5.7
CI 16 1.1 0.8 5.3 2.7 3.5 8
CI 20 1.1 1.3 5.3 2.7 4 8
CI 25 1.1 2.1 5.3 2.7 4.8 8
CI 30 0.8 2.2 3.8 2.7 4.9 6.5
CI 32 0.9 2.8 11 3 5.8 14
CI 37 0.8 3.3 15 3 6.3 18
CI 45 0.8 4.9 15 3 7.9 18
CI 50 0.8 6.0 15 3 9 18
CI 9DC 1.8 0.4 3.4 1.5 1.9 5.3
CI 15DC 1.6 1.1 3 1.5 2.6 4.5
CI 25DC 1.1 2.1 5.3 1.5 3.6 6.8
CI 30DC 0.8 2.2 3.8 1.5 3.7 5.3
CI 9EI 1.8 0.4 3.4 1.5 1.9 5.3
CI 15EI 1.6 1.1 3 1.5 2.6 4.5
CI 25EI 1.1 2.1 5.3 1.5 3.6 6.8
CI 30EI 0.8 2.2 3.8 1.5 3.7 5.3

CI 6, CI 9, CI 12, CI 15 550 250 200 160 120 60 40 3
CI 9 EI, CI 15 EI 550 250 200 160 120 60 40 3
CI 9 DC, CI 15 DC 550 250 200 160 120 60 40 3
CI 16, CI 20, CI 25, CI 30 1000 700 500 360 240 110 80 6
CI 25 EI, CI 30 EI 1000 700 500 360 240 110 80 6
CI 25 DC, CI 30 DC 1000 700 500 360 240 110 80 6
CI 32 1000 800 580 380 200 100 12
CI 37, CI 45, CI 50 1300 1000 900 580 240 120 12

Tyyppi Keskiarvoteho
Min. säätö Maks. säätö

TI 16C
TI 25C Normaalisti 2.15 W Normaalisti 4.87 W
TI 30C
TI 80 Normaalisti 5.17 W Normaalisti 10.8 W

Tehohäviö Koskettimien kestävyys ja tehohäviö

Tyyppi Tyypillinen Tehohäviö Vaihtovirta- Tehon kokonaishäviö
impedanssi  3:ssa navassa  kelan kulutus

napaa kohden AC-3 AC-1 AC-3 AC-1

Sallittu lyhytaikainen virta Icw

Virran siirto sekunneissa Min.
Tyyppi 0.2 1 2 4 10 100 1000 jäähtyminen

Sallittu lyhytaikainen virta ampeereissa (I
cw

) minuuteissa
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AC-15 DC-13 gI, gL, gG BS 88 type T
TI 16C 500 V 250 V
TI 25C 2 A 2 A 4 A 6 A
TI 30C 200 VA 20 W

500 V 250 V
TI 80 2 A 2 A 4 A 6 A

200 VA 20 W

CI 6 0.5 1 1.5 2 3 5 16 16 20 20
CI 9 0.5 1.5 2 3 5 7.5 16 16 20 20
CI 12 0.75 2 3 4 7.5 10 20 20 20 20
CI 15 1 3 3 5 10 10 25 25 25 25
CI 16 1 3 5 5 10 15 40 40 40 40
CI 20 1.5 3 5 5 10 15 40 40 40 40
CI 25 2 4 7.5 7.5 15 20 40 40 40 40
CI 30 2 5 10 10 20 20 40 40 40 40
CI 32 3 5 10 10 20 25 70 63 70 63
CI 37 3 7.5 15 15 25 30 80 70 80 70
CI 45 4 7.5 15 15 30 30 80 70 80 70
CI 50 5 10 15 15 30 40 80 70 80 70

VA W W VA W W V V V V ms ms ms ms
CI 6...CI 30 75 65 9 2.7 (0.85-1.1) × Us (0.35-0.65) × Us 10-17 8-10
CI 32...CI 50 140 80 11 3 (0.85-1.1) × Us (0.35-0.65) × Us 9-16 7-13

CI 9DC...CI 30DC 65 1.5 0.7-1.33 0.4-0.55 12-18 80-120
CI 9 EI...CI 30 EI 50 65 3.5 mA 2.8 1.5 3.5 mA (0.75-1.1) × Us (0.6-1.2)× Us (0.4-0.55) × Us (0.3-0.5) × Us 12-18 10-16

Kuormituskapasiteetti
Tyyppi Selostus vaihtovirta

Luokka VA
CB- Kontaktoreille CI 6..CI 50 A600 720

Single Multi core Tightening
Type Connection method core without with torque

terminal sleeve terminal sleeve
[mm2] [mm2] [mm2] [Nm]

CB- for CI 6-50 Screw and clamp washer 0.75 - 2.5 0.75 - 2.5 0.75 - 1.5 1 - 1.5
TI 16C, TI 25C, TI 30C, TI 80 Screw and clamp washer 0.75 - 1.5 0.75  - 1.5 0.5 - 1.5 0.3 - 1

Maksimi toimintavirta [A]
Tyyppi Selostus AC-15 AC-1

220-230 V 240 380-400 V 415 V 500 V 40 °C 1) 60 °C 1)
CB- Kontaktoreille CI 6..CI 50 2.25 2 1.25 1.2 1 10 10

Tyyppi Selostus
Ylijännitetekijä

Umaxn =
Un

RC CI 6-30 kontaktoreille 1-1.5
RCB CI 32-50 kontaktoreille 1-2.0

Apukoskettimet, UL/CSA:n hyväksymät kuormitukset

Apukoskettimet, AC-15 ja AC-1 kuormitus

1) 40°C asennettu ilman koteloa
60°C asennettu kotelon kanssa

Kelat, kulutus ja toiminta-ajat
Käynnistysteho Työteho Kytkentäjännite Pois kytkentäjännite  Kytkentäaiika Pois kytkentäaika

Tyyppi AC DC AC DC AC DC AC DC AC DC AC DC

RC kytkin

Tyyppi Kuormitus Maks. sulake

Tyyppi
Moottorin kuormitus (AC-3) [hp] Muut kuormitukset (AC-1) [A]

Yksivaiheinen Kolmivaiheinen UL CSA
115 V 230 V 200 V 240 V 460 V 575 V 40 °C 1) 60°C 1) 40 °C 1) 60 °C 1)

Ohjauspiirin maks, kuormitus (kosketinjärjestelmä)

UL/ CSA vaatimukset
UL/CSA:n hyväksymät kuormitukset

1) 40°C asennettu ilman koteloa
60°C asennettu kotelon kanssa

Kytkennät, apukoskettimet
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Koskettimien toiminnat Yksinapainen kosketin ilman galvaanista eristystä (Triakki)
Aika-alueet 0.5-20 s, 4-160 s, 0.5-20 min.
Vaihtovirtajännitealue 24-65 V/50-60 Hz ja 110-240 V/50-60 Hz
Tasavirtajännitealue 24-65 V ja 110-240 V
Jännitteen sieto -15 - +10%
Ympäristölämpötila (toiminnassa) -10 - +55%
Ympäristölämpötila
(varastoinnissa ja kuljetuksessa) -40 - 70 °C

Toistettavuus ± 2% vakiojännitteellä ja lämpötilalla
Resetointiaika (lepoaika) Min. 400 ms
Kaapeleiden poikkileikkaus 0.75-2,5 mm2

Maks. AC virta lth = 0,5 A AC-15
Min. AC virta 15 mA
Maks. AC virta lth = 0,5 A, Imax = 7 A for 20 ms
Min. DC virta 5 mA

Kulutus Jännite Teho
V mW

Viiveellinen päälle kytkeytyminen AC 65 300
240 370

Viiveellinen pois päältä kytkeytyminen AC 65 720
240 900

Viiveellinen  pois päältä kytkeytyminen AC 65 520
240 810

Aikarele,
ETB

Ominaisuudet

Kuormitus

Toiminta Vetohidastus
Kun jännite kytketty liittimiin 17 ja A2, alkaa
valittu aika. Kun se on kulunut umpeen, liitin
18 aktivoituu ja kontaktori vetää. Kun
aikareleestä katkaistaan virta kontaktori
kytkeytyy pois päältä.

Päästöhidastus
Jännite syötetään liittimiin A1 ja A2. Kun
liittimeen 15 kytketään jännite liitin 16
aktivoituu ja kontaktori kytkeytyy päälle. Kun
liitin 15 kytketään pois päältä alkaa valittu
aikaväli.
Kun aikaväli on kulunut, kontaktorin pito
lakkaa.
Jos jännite aikareleestä poistetaan kontaktori
kytkeytyy pois päältä.

t = Valittu aika
n =  Käytetty jännite ja kytketty triakki

t = Valittu aika
n = Käytetty jännite ja kytketty triakki
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Mitat

Ohjausreleet ja kontaktorit CI 6, 9, 12, 15
Porausmitat

CI 6-30 mekaanisella lukituksella
Porausmitat

 Upotussyvyys tasavirta lisävastuksella: 112 mm

Upotussyvyys tasavirtalisävastuksella: 112 mm

Kontaktorit CI  32, 37, 45, 50
Porausmitat

CI 32-50 mekaanisella lukituksella
Porausmitat

Kontaktorit
CI 9EI, 15EI, 9DC, 15DC Kontaktorit

CI 25EI, 30 EI, 25DC, 30DC
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Mitat,
lisälaitteet Apukoskettimet CB Käynnistyskoskettimet CB-S

Aikarele, ETB
Aikarele, ETB

Aikareleen ETB Aikareleen ETB
asennus CI 6, 9, 12, 15 kontaktoreihin asennus CI 16, 20, 25, 30 kontaktoreihin

Aikareleen ETB Erillinen asennus IFB interface modulille
asennus CI 32, 37, 45, 50 kontaktoreihin
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Termorelæ TI 80

TI 16C-30C lämpöreleiden
mitat Lämpöreleet  CI 6, 9, 12, 15, 16,

20, 25, 30 kontaktoreille
Lämpöreleet TI 16C, 25C, 30C

TI 16C, 25C, 30C lämpöreleiden asennusalusta.

TI80 lämpöreleiden
mitat Lämpöreleet CI 32, 37,

45, 50 kontaktoreille

TI 80 lämpörele asennusalustalla
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Kotelot

Muovikotelot, tyyppiä BCI, BCI 1, BCI 2,
kontaktoreille CI 6, 9, 12, 15, 16, 20, 25, 30



Tekniset tiedot Kontaktorit CI 6 - 50

32 DKACT.PD.C00.G2.20  ©Danfoss A/S 10-2002


		2002-11-12T10:18:26+0100
	Monika E. Roedbro
	This document is ready for approval




