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Aika- Jännitealue Kosketintoiminto Koodinumero Tyyppi
alue

0.1-10 s 110-130 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3090
3-300 s 110-130 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3091

220-240 V AC, 50-60 Hz
0.1-10 s 24 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3092

24 V DC
220-240 V AC, 50-60 Hz

0.3-30 s 24 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3104 ATI
24 V DC

220-240 V AC, 50-60 Hz
3-300 s 24 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3093

24 V DC
220-240 V AC, 50-60 Hz

0.3-30 min 24 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3105
24 V DC

Johdanto

ATI, BTI, SDT, ja MTI aikareleet ja niiden
lukuisat toiminnot ovat ideaalinen ratkaisu
OEM - valmistajille ja keskusrakentajille:

• Helppo ajan asetus
• Sähköhäiriösieto
• Kestää mekaaniset iskut ja tärinät
• Säädettävät aika-alueet 0.1 sekunnista

30:een minuuttiin (ATI, BTI, SDT) ja 0.05
sekunnista 300:aan MTI.

• Standardit kompaktimitat
• Asennus DIN kiskolle tai adapterille
• ATI, BTI, SDT:

- päästöhidastus
- vetohidastus
tai
- tähti/kolmio vaihtokytkentä

• MTI:
- päästöhidastus
- vetohidastus
- Pulssitoiminnot
- Tähti/kolmio vaihtokytkentä

•  Toimintojen valinta
AV = vetohidastus
RV = päästöhidastus
EW = vetohipaisu

AW = päästöhipaisu
BI = vilkkurele, alkaa

pulssilla
BP = vilkkurele, alkaa

tauolla
YDAV = tähti/kolmio vaihto-

kytkentä vetohidas-
tukesella

YDEW = tähti/kolmio vaihto-
kytkentä
pulssitoiminnolla

• Lähtörele R2 (LED aktiivi = punainen)
•  Lähtörele R1 (LED aktiivi = punainen)
• U/T syöttöjännite (LED säädetty = vihreä)

Tilaukset Aikareleet, vetohidastus
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Tilaukset (jatkoa)

Adapteri

Aika- Jännitealue Kosketintoiminto Koodinumero Tyyppi
 alue

0.1-10 s 24 V AC, 50-60 Hz 1  vaihtokosketin 047H3094
24 V DC

0.3-30 s 24 V AC, 50-60 Hz 1  vaihtokosketin 047H3106
24 V DC

3-300 s
24 V AC 50-60 Hz

1  vaihtokosketin 047H3095 BTI
24 V DC

0.1-10 s 110-130 V AC, 50-60 Hz 1  vaihtokosketin 047H3096
3-300 s 110-130 V AC, 50-60 Hz 1  vaihtokosketin 047H3097
0.1-10 s 220-240 V AC, 50-60 Hz 1  vaihtokosketin 047H3098
0.3-30 s 220-240 V AC, 50-60 Hz 1  vaihtokosketin 047H3107
3-300 s 220-240 V AC, 50-60 Hz 1  vaihtokosketin 047H3099

Aika-alue Jännitealue Kosketintoiminto Koodinumero Tyyppi
110-130 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3110
220-240 V AC, 50-60 Hz

0.3-30 s 24 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3111 SDT
24 V DC

380-415 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3112

Aika-alue Jännitealue Kosketintoiminto Koodinumero Tyyppi
24-240 V AC, 50-60 Hz

2 vaihtokosketinta 047H3075
24-240 V c.c

24 V AC, 50-60 Hz
0.05 s-300 h 24 V c.c. MTI

42-48 V AC, 50-60 Hz 1 vaihtokosketin 047H3076
42-48 V c.c.

110-240 V AC, 50-60 Hz

Selostus Huomautukset Koodinumero

Adapteri   Asennusalusta jossa DIN kiskot ruuveilla kiinnitettävälle ajastimelle 047H3120

Aikareleet, päästöhidastus

Tähti/kolmioreleet SDU 12-25:lle

Monitoimiset aikareleet

Lisävarusteet elektronisille aikareleille
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Tyyppien määrittely ATI BTI SDT MTI
Lähtö
Kytketyt koskettimet 1 1 1 2 1
Maks. A  250 V:ssa 4 4 4 4
AC-15  230 V:ssa (A) 1.5 1.5 1.5 1.5
AC-15 415 V:ssa (A) 0.25
DC-12  24 V DC :ssa (A) 4 4 4 4 4
DC-13  24 V DC :ssa (A) 2 2 2 2 2
Tulo

UC 24 V !

UC 24-240V !

UC 24 V, UC 42-48 V, !

AC 110-240 V
Syöttö- UC 24 V, ! !

jännite *) AC 220-240 V
AC 110-130 V ! ! !

AC 220-240V !

AC 380-415 V !

Jännitesieto -10% - +10% -15% - +10%
Taajuus 50-60 Hz
Toiminta Jatkuva

UC 24 V 1.0 VA/W
AC 110-130 V 6.0 VA

Oma kulutus*) AC 220-240 V 12.0 VA
AC 380-415 V 23.0 VA

UC 42-48 V Normaalisti  1.8 VA/W
AC 110-240 V Normaalisti 2.5 VA
UC 24-240 V Normaalisti 2.5 VA/W

Ajastinpiiri
0.1-10 s 0.3 -30 s

Aika-alueet 0.3-30 s 0.05-1 s 1. 5-30 s 1.5-30 min.
3-300 s 0.15-3 s 5-100 s 15-300 min.

0.3-30 min 0.5-10 s 15-300 s 1.5-30 t
10 aika-aluetta joka laitteessa 15-300 t
Uudelleen käynnistyaika (lepo) < 100 ms 400 ms 50 ms
Ohjauspulssiaika > 20 ms
Tähti/kolmiokytkentäaika 30 ms
Toiston tarkkuus< 1% 0.2%
Aikapoikkeama jännite-
toleranssissa < 0.5% 0.008% / %∆U

Aikapoikkeama lämpötila
alueella

0.1%/ °C 0.07%/ °C

Ympäristölämpötila
Käyttö:  -20 °C - +60 °C  -20 °C - +60 °C

Varastointi:  -40 °C - +80 °C -40 °C  - +85 °C
Ohjauskosketin Y1-Z2/X1-Z2 

1)
Tyhjiöjännite 10 - 50 V d.c.
Minimi voimakkuus 1-5 mA
Etäiskytkentä teholle Z1-Z2 

1) Tehomittarin resistanssi 50 KΩ
Suojattu kaapeli Z2 maks. 25 m

LED näyttö
Syöttöjännite, vihreä ! ! !

Syöttojännite  vihreä/villkkuva
 silloin kun aika on päättymäisillään ! ! !

Lähtörele, punainen ! ! !

Lähtörele I, punainen ! !

Lähtörele II, punainen !

Muita ominaisuuksia
Kiinnitys  DIN kiskolla/ruuveilla adapterin kanssa
Kotelon/terminaalien suoja-aste IP 50/IP 20
Asennussuunta Mikä tahansa
Mekaaninen elinikä 30 miljoonaa toimintaa
Sähköinen elinikä, ohminen kuorma 100.000 toimintaa / 8A 230 V DC
Tärinä (mekaaninen) 10 g, 55 Hz/a = ±0.95 mm
Tärinä (käyttö) 6 g 4 g
Maksimi sulake 2 A, gl
Kaapelin maks. poikkipinta 2 × 1.5 mm2 2 × 2.5 mm2

Testijännite 2.5 kV
EMC IEC 801,1 = 4, luokka III

Aikareleet
ATI, BTI, SDT, MTI

*) UC =  AC/DC  DIN 40004:n
mukaisesti

1) Ei saa syöttää virtaa tähän tuloon!
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Hyväksynnät

Tuotetyyppi

Luokituslaitos

Kuormakäyrät
Aikareleet
ATI, BTI, SDT, MTI

l Hyväksytty

Induktiivisen kuorman
vähennystekijä F aika-
releissä

Tasavirtakuorma (DC-1)

Sähköinen elinikä (N) AC-1
kuormalla
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Koskettimien symbolit ja
liitinmerkinnät Aikareleet

Vetohidastus
ATI

Vetohidastus (Liitinmerkinnät)
ATI

Päästöhidastus
BTI

Päästöhidastus (Liitinmerkinnät)
BTI

Monitoimiaikarele (Liitinmerkinnät)
MTI

Monitoimiaikarele (Liitinmerkinnät)
MTI

Tähti/kolmio vaihtokytkentä (Liitinmerkinnät) SDTTähti/kolmio vaihtokytkentä
SDT

Monitoimiaikarele
MTI (2 vaihtokosketinta)

Monitoimiaikarele
MTI (1 vaihtokosketin)
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ATI

BTI

SDT

Toiminnat pääkohdittain, aikareleet

" Ohjausjännite kytkettynä ja
kosketin sulkeutunut

t Asetusaika

" Ohjausjännite kytkettynä ja
kosketin sulkeutunut

t Asetusaika

" Ohjausjännite kytkettynä
ja kosketin sulkeutunut

t1 Asetusaika (kolmiossa)
t2 Vaihtotauko

( noin 30 ms )

Vetohidastus
Kun jännite kytketään liittimiin A1/A2 hidastusaika
alkaa.
Hidastusajan päätyttyä lähtöreleelle tulee jännite ja
rele pysyy jännitteellisenä kunnes ohjausjännite
katkaistaan.
24 V:n ohjausjännitteellä on käytettävä liittimiä A1 ja
B1.

Päästöhidastus
Ohjausjännite kytketään pysyvästi liittimiin A1/A2.
Hidastusajan alkamista ohjataan liittimessä Y1 olevalla
koskettimella.
Koskettimen ollessa sulkeutuneena lähtörele saa
jännitteen.
Koskettimen avautuessa alkaa hidastusaika (ohjaus-
pulssin min. pituus 20 ms).
Säädetyn asetusajan jälkeen lähtörele palautuu
lepoasentoon.
Jos liittimen Y1 ohjauskosketin sulkeutuu hidastusajan
aikana, hidastusaika katkeaa. Jos kosketin avautuu
uudestaan, hidastusaika alkaa alusta.

Tähti/kolmio vaihtokytkentä
Kun jännite kytketään liittimiin A1/A2 alkaa
hidastusaika.
Hidastusajan päätyttyä lähtörele saa jännitteen.
Tähtikosketin kytkeytyy pois päältä ja noin 30-35
ms:n lepoasennon jälkeen kolmiokosketin kytkeytyy
päälle.
24V:n ohjausjännitteellä on käytettävä liittimiä
24 V:n ohjausjännitteellä on käytettävä liittimiä A1 ja
B1.



Tekniset tiedot Aikareleet ATI, BTI, MTI

 8 DKACT.PD.C00.J2.20  ® Danfoss A/S 08 - 2002

" Ohjausjännite päällä
ja kosketin
sulkeutuneena

t Asetusaika t
1
 + t

2
ts Hidastusaika

pysähtyneenä

"
Ohjausjännite päällä
ja kosketin
sulkeutuneena

t Asetusaika t
1
 + t

2
ts Hidastusaika

pysähtyneenä

" Ohjausjännite päällä
ja kosketin
sulkeutuneena

t Asetusaika

" Ohjausjännite päällä
ja kosketin
sulkeutuneena

t Asetusaika

AV
Vetohidastus
Kun liittimiin A1/A2:een*) kytketään jännite, asetettu
hidastusaika alkaa. Vihreä LED vilkkuu hidastuksen ajan.
Hidastusajan päätyttyä lähtörele on jännitteellinen ja vihreä
LED palaa jatkuvasti. Lähtörele pysyy jännitteellisenä
kunnes ohjausjännite katkaistaan.
Ohjausjännitteen ollessa pysyvästi kytkettynä voidaan
hidastusajan alkamista ja päättymistä ohjata myös
sulkemalla ja avaamalla kosketin Y1/Z2.
Hidastusaika voidaan pysäyttää sulkemalla kosketin X1/
Z2. Tähän asti kulunut aika tallentuu muistiin, ja
hidastusaika pysähtyy. Hidastusaika alkaa jälleen
koskettimen X1/Z2 avautuessa. Tätä toimintoa voidaan
toistaa kuinka monta kertaa tahansa.

*) 24 V:n jännitteellä käytetään liittimiä A2/B1 ja 48 V:n
jännitteellä liittimiä A2/B2.

EW
Vetohidastettu pulssirele
Kun ohjausjännite kytketään liittimiin A1/A2:een*) lähtörele
aktivoituu välittömästi ja pysyy siinä tilassa kunnes
säädetty hidastusaika päättyy. Vihreä LED vilkkuu
hidastuksen ajan. Hidastusajan loputtua lähtörele palautuu
lepoasentoon ja vihreä LED palaa vilkkumatta.
Ohjausjännitteen ollessa pysyvästi kytkettynä voidaan
hidastusajan alkamista ja päättymistä myös ohjata
sulkemalla ja avaamalla kosketin Y1/Z2.
Hidastusaika voidaan pysäyttää sulkemalla kosketin X1/
Z2. Tähän asti kulunut aika tallentuu muistiin ja
hidastusaika pysähtyy. Aika alkaa jälleen kun kosketin X1/
Z2 avautuu. Tätä toimintoa voidaan toistaa kuinka monta
kertaa tahansa.

*) 24 V:n jännitteellä käytetään liittimiä A2/B1 ja 48 V:n
jännitteellä liittimiä A2/B2.

BI
Vilkkurele , alkaa pulssilla
Kun ohjausjännite kytketään liittimiin A1/A2:een*) aikareleen
vilkkutoiminto alkaa asetetun symmetrisen pulssi/
taukoajan mukaisesti.
Vihreä LED vilkkuu sekä tauon että pulssin ajan, taukojen
aikana vilkkumistaajuus on kaksinkertainen.
Ohjausjännitteen ollessa pysyvästi kytkettynä voidaan
vilkkumisjakson alkua ja loppua myös ohjata avaamalla ja
sulkemalla kosketin Y1/Z2.

*) 24 V:n jännitteellä käytetään liittimiä  A2/B1 ja 48 V:n
jännitteellä käytetään liittimiä A2/B2.

BP
Vilkkurele, alkaa tauolla
Kun ohjausjännite kytketään liittimiin A1/A2:een *)

aikareleen vilkkutoiminto alkaa asetetun symmetrisen
tauko/pulssiajan mukaisesti.
Vihreä LED vilkkuu sekä tauon että pulssin ajan mutta
taukojen aikana vilkkumistaajuus on kaksinkertainen.
Ohjausjännitteen ollessa pysyvästi kytkettynä voidaan
vilkkumisjakson alkua ja loppua myös ohjata avaamalla ja
sulkemalla ohjauskosketin Y1/Z2.

*)  24 V:n jännitteellä käytetään liittimiä A2/B1 ja 48 V:n jännitteellä
käytetään liittimiä A2/B2.
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RV
Päästöhidastus
Ohjausjännite kytketään pysyvästi liittimiin A1/A2*).
Lähtörele aktivoituu välittömästi. Hidastusajan alkua
ohjataan liittimessä Y1/Z2 olevalla koskettimella.
(Huomio: Ulkopuolisten jännitteiden käyttö kielletty).
Koskettimen avautuessa alkaa hidastusaika. Vihreä
LED vilkkuu hidastuksen ajan. Hidastusajan
päätyttyä lähtörele palautuu lepoasentoon ja vihreä
LED palaa vilkkumatta.
Hidastusaika voidaan keskeyttää sulkemalla
kosketin X1/Z2. Tähän asti kulunut aika tallentuu
muistiin ja hidastusaika pysähtyy. Aika alkaa jälleen
kun kosketin X1/Z2 avautuu. Tätä toimintoa voidaan
toistaa kuinka monta kertaa tahansa.

*)  24 V:n jännitteellä käytetään liittimiä A2/B1 ja 48 V:n
jännitteellä käytetään liittimiä A2/B2.

"
Ohjausjännite
päällä ja kosketin
sulkeutunut

t Asetettu aika t1+t2
ts Hidastusaika

pysähtyneenä

"    Ohjausjännite
kytkettynä ja
kosketin
sulkeutuneena

t Asetusaika t
1
 + t

2
ts Hidastusaika

pysähtyneenä

AW
Päästöhidastettu pulssirele
Ohjausjännite on kytkettävä pysyvästi liittimiin A1/
A2*). Hidastusajan alkua ohjataan liittimessä Y1/Z2
olevalla koskettimella. Kun kosketin avautuu
lähtörele aktivoituu ja hidastusaika alkaa. Vihreä LED
vilkkuu hidastusajan ajan. Kun asetettu aika on
päättynyt, lähtörele palautuu lepoasentoon ja vihreä
LED palaa vilkkumatta. Hidastusaika voidaan
keskeyttää sulkemalla kosketin X1/Z2.
Tähän asti kulunut aika tallentuu muistiin ja
hidastusaika pysähtyy. Aika alkaa jälleen
koskettimen X1/Z2 avautuessa. Tätä toimintoa
voidaan toistaa kuinka monta kertaa tahansa.

*)  24 V:n jännitteellä käytetään liittimiä A2/B1 ja 48 V:n
jännitteellä käytetään liittimiä A2/B2.

MTI, monitoimireleet yhdellä koskettimella (jatkoa)

Monitoimirele kahdella vaihtokoskettimella

"   Ohjausjännite
kytkettynä ja
kosketin
sulkeutuneena

t Asetusaika t
1
 + t

2
ts Hidastusaika

pysähtyneenä

AV
Vetohidastus
Kun ohjausjännite kytketään liittimeen A1/A2 alkaa
asetettu hidastusaika. Vihreä LED vilkkuu hidastuksen
ajan. Hidastusajan päätyttyä lähtörele aktivoituu ja
vihreä LED palaa vilkkumatta. Lähtörele pysyy
aktiivoituneena kunnes ohjausjännite katkeaa.
Ohjausjännitteen ollessa pysyvästi kytkettynä voidaan
hidastusajan alkamista ja päättymistä myös ohjata
avaamalla ja sulkemalla kosketin Y1/Z2.
Hidastusaika voidaan pysäyttää sulkemalla kosketin
X1/Z2. Tähän asti kulunut aika tallentuu muistiin ja
hidastusaika pysähtyy. Aika alkaa jälleen koskettimen
X1/Z2 avautuessa. Tätä toimintoa voidaan toistaa
kuinka monta kertaa tahansa.
Kun punainen liukukytkin siirretään asentoon «Inst»,
vaihtokosketin R2 aktivoituu välittömästi ohjausjännite
kytketään. Kosketin pysyy jännitteellisenä kunnes
ohjausjännite katkaistaan.
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" Ohjausjännite
päällä ja kosketin
sulkeutunut

t Asetettu aika t1+t2
ts Hidastusaika

pysähtyneenä

EW
Vetohidastettu pulssirele
Kun ohjausjännite kytketään liittimeen A1/A2,  lähtörele
aktivoituu välittömästi ja pysyy siinä tilassa kunnes
asetettu hidastusaika on päättynyt. Vihreä LED vilkkuu
hidastuksen ajan. Hidastusajan päätyttyä lähtörele
palautuu lepoasentoon ja vihreä LED palaa vilkkumatta.
Ohjausjännitteen ollessa pysyvästi kytkettynä,
hidastusajan alkamista  ja päättymistä voidaan myös
ohjata avaamalla ja sulkemalla kosketin Y1/Z2.
Hidastusaika voidaan pysäyttää sulkemalla kosketin X1/
Z2. Tähän asti kulunut aika tallentuu muistiin ja
hidastusaika pysähtyy. Aika alkaa jälleen koskettimen X1/
Z2 avautuessa. Tätä toimintoa voidaan toistaa kuinka
monta kertaa tahansa.
Kun punainen liukukytkin siirretään asentoon «Inst»,
vaihtokosketin R2 aktivoituu välittömästi kun ohjausjännite
kytketään. Kosketin pysyy jännitteellisenä kunnes
ohjausjännite katkaistaan.

" Ohjausjännite
päällä ja kosketin
sulkeutuneena

t Asetusaika

BI
Vilkkurele, alkaa pulssilla
Kun ohjausjännite kytketään liittimeen A1/A2, aikarele alkaa
vilkkua asetetun symmetrisen pulssi-/taukoajan mukaisesti.
Vihreä LED vilkkuu sekä tauolla että pulssilla mutta taukojen
aikana vilkkumistaajuus on kaksinkertainen.
Ohjausjännitteen ollessa pysyvästi kytkettynä hidastusajan
alkamista ja loppumista voidaan myös ohjata avaamalla ja
sulkemalla kosketin Y1/Z2.
Kun punainen liukukytkin siirretään asentoon «Inst»,
vaihtokosketin R2 kytkin aktivoituu välittömästi kun
ohjausjännite kytketään. Kosketin pysyy jännitteellisenä
kunnes ohjausjännite katkaistaan.

" Ohjausjännite
päällä ja
kosketin
sulkeutuneena

t Asetusaika

BP
Vilkkurele, alkaa tauolla
Kun ohjausjännite kytketään liittimeen A1/A2, aikarele lkaa
ajastinreleen toistuva toiminta valitun symmetrisen paussi-
pulssi ajan mukaisesti.
Vihreä LED välkkyy niin aikavälin kuin pulssinkin aikana
mutta välkkymistiheys on kaksinkertainen paussin aikana.
Pysyvällä jännitesyötöllä aikavälin alkua ja keskeytystä
voidaan myös ohjata sulkemalla ja aukaisemalla
ohjauskosketinta Y1/Z2.
Kun punainen liukukatkaisin on asennossa «Inst»,
vaihtokosketin R2  aktivoituu välittömästi kun ohjausjännite
on päällä ja se pysyy siinä tilassa kunnes ohjausjännite
katkaistaan.

Monitoimirele kahdella vaihtokoskettimella
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" Ohjausjännite päällä
ja kosketin
sulkeutunut

t Asetusaika t
1
 + t

2
ts Hidastusaika

pysähtyneenä

Monitoimireleet kahdella vaihtokoskettimella (jatkoa)

" Ohjausjännite päällä
ja kosketin
sulkeutunut

t Asetusaika t
1
 + t

2
ts Hidastusaika

pysähtyneenä

AW
Päästöhidastettu pulssirele
Ohjausjännite kytketään pysyvästi liittimiin A1/A2.
Hidastusaikaa ohjataan koskettimella Y1/Z2. Kun
kosketin sulkeutuu, lähtörele aktiviotuu ja
hidastusaika alkaa. Vihreä LED vilkkuu hidastuksen
ajan. Kun asetettu hidastusaika päättyy, lähtörele
palautuu lepoasentoon ja vihreä LED palaa
vilkkumatta. Hidastusaika voidaan pysäyttää
sulkemalla kosketin X1/Z2.
Tähän asti kulunut aika tallentuu muistiin ja
hidastusaika pysähtyy. Aika käynnistyy jälleen
ohjauskytkimen X1/Z2 avautuessa. Toimintoa
voidaan toistaa kuinka monta kertaa tahansa.
Kun punainen liukukkytkin siirretään asentoon «Inst»,
vaihtokosketin R2 aktivoituu välittömästi kun ojausjännite
on päällä ja se pysyy aktivoituneena kunnes
ohjausjännite katkaistaan.

YDAV
Tähti/kolmio- vetohidastus
Kun ohjausjännite kytketään liittimiin A1/A2, hidastusaika
alkaa. Kun hidastusaika on päättynyt, aktivoituu lähtörele
R1 välittömästi ja 50 ms:n kuluttua lähtörele R2. Vihreä
LED vilkkuu hidastuksen ajan.

" Ohjausjännite
päällä ja
kosketin
sulkeutuneena

t Säädetty
alkamisaika

t2 Vaihtotauko
(Noin 50 ms)

" Ohjausjännite
päällä ja
kosketin
sulkeutuneena

t Säädetty
alkamisaika

t2 Vaihtotauko
(Noin 50 ms)

YDEW
Tähti/kolmio- pulssi
Kun ohjausjännite kytketään liittimiin A1/A2, lähtörele R1
aktivoituu välittömästi. Kun hidastusaika on päättynyt,
lähtörele R1 palautuu takaisin lepoasentoon, 50 ms:n
kuluttua aktivoituu lähtörele R2 ja pysyy jännitteelisenä
niin kauan kuin ohjausjännite on kytkettynä. Vihreä LED
vilkkuu hidastuksen ajan.

RV
Päästöhidastus
Ohjausjännite kytketään pysyvästi liittimiin A1/A2.
Lähtörele aktivoituu välittömästi. Hidastusaikaa
ohjataan liittimessä Y1/Z2 olevalla koskettimella.
(Huomio: Ulkopuolisten jännitteiden käyttö kielletty).
Kun kosketin avautuu, hidastusaika alkaa.  Vihreä LED
vilkkuu hidastuksen ajan. Kun hidastusaika on
päättynyt, lähtörele palautuu lepoasentoon ja vihreä
LED palaa vilkkumatta.
Hidastusaika voidaan pysäyttää sulkemalla kosketin
X1/Z2. Tähän asti kulunut aika tallentuu muistiin ja
hidastusaika pysähtyy. Aika käynnistyy jälleen kun
ohjauskytkimen X1/Z2 avautuessa. Toimintoa voidaan
toistaa kuinka monta kertaa tahansa.
Kun punainen liukukytkin siirretään asentoon «Inst»,
vaihtokosketin R2 aktivoituu välittömästi kun ohjausjännite
on päällä ja se pysyy aktivoituneena kunnes jännite
katkaistaan.
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Asennusalusta Aikareleet ATI, BTI, SDT

Asennusalusta Aikareleet MTI


