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MCI 15 C

MCI 25 C

"MCI kompressor start" är konstruerad för
kontrollerad start av tre-fas kompressorer.
Starttiden och startmomentet är förhands-
inställt för att säkra en snabb start och en
enkel inställning.

"MCI kompressor start" är idealisk för
Danfoss Performer® Scroll och Maneurop®
kolvkompressorer. Startströmmen kan be-
gränsas med upp till 40% av värdet från en
direktstart.

Introduktion

Egenskaper • Universell spänning:
24 - 480 V a.c./d.c.

• Automatisk detektering av fasavbrott
• LED statusindikering
• Automatiskt anpassad till 50/60 Hz
• Enkel och snabb installation
•  Upp till 12 start/stopp per timme

• Inbyggt varistorskydd
• Kapslingsgrad IP 20
• Kompakt moduldesign
• DIN-skenemontage
• Starttid max. 0,4 sek

(fabriksinställd)
• I enlighet med EN 60947-4-2

Produkt identifiering
Sidomärkning Frontmärkning
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SM/SZ 084
MCI 15C

SM/SZ 090
MCI 15C

SM/SZ 100
MCI 25C

SM/SZ 110

SM/SZ 115-125

SM/SZ 120

SM/SZ 160 MCI 25C MCI 25C1)

SM/SZ 161

SM/SZ 175-185

MT/MTZ 18-22

MT/MTZ 28

MT/MTZ 32

MT/MTZ 36

MT/MTZ 40 MCI 15C
MT/MTZ 44-50 MCI 15C

MT/MTZ 45-51

MT/MTZ 56

MT/MTZ 57-65

MT/MTZ 64

MT/MTZ 72-73-80-81 MCI 25C

MT/MTZ 100

MT/MTZ 125
MCI 25C MCI 25C1)

MT/MTZ 144

MT/MTZ 160

Driftspänning Dimensioner Typ Best.nr.

400-480 V a.c. 45 mm modul MCI 15C 037N0076
90 mm modul MCI 25C 037N0077

Mjukstart
urvalsguide

Performer® Scroll kompressorer
Motorspänning kod 4, 400 V - 3-fas - 50 Hz / 460 V - 3-fas - 60 Hz

1) En extern by-pass kontaktor ska användas i kombination med MCI. Se exempel sidan 8.

Maneurop® kolvkompressorer
Motorspänning kod 4, 400 V - 3-fas - 50 Hz / 460 V - 3-fas - 60 Hz

Kompressor modell Mjukstart typ Mjukstart typ

Omgivningstemp. max. +40°C   Omgivningstemp. max. +55°C

1) En extern by-pass kontaktor ska användas i kombination med MCI. Se exempel sidan 8.

MCI C Mjukstart beställning

Kompressor modell Mjukstart typ  Mjukstart typ

Omgivningstemp. max. +40°C Omgivningstemp. max. +55°C
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Huvudkrets specifikationer
MCI 15C MCI 25C

Driftspänning V a.c. 400 - 480 400 - 480

Driftström (AC-3, AC-53a, AC-53b) max. 15 A 25 A / 30 A

Starttid max. 0.4 s 0.4 s

Läckström max. 5 mA 5 mA

Driftström min. 50 mA 50 mA

Termorelä utlösningsklass Klass 10 Klass 10

Säkringar:

Typ 11) koordination 50 A gL/gG 100 A gL/gG

Typ 22) koordination I2t(t=10 ms) 1800 A 2 S 6300 A 2 S

Belastningsindex:

AC-53a asynkron motor 3) 15A: AC-53a: 25A: AC-53a:

8-3 : 100 - 3000 8-3 : 100 - 3000

AC-53b asynkron motor med bypass
-

30A: AC-53b:

6-3 : 30

Isolation
Nominell isolationsspänning Ui 660 V a.c.

Nominell impulsbelastningsspänning Uimp 4 kV

Isolationskategori III

Material
Hus - självsläckande PPO UL94V1

Kylplatta - Aluminium  Svart anodiserad

Monteringsbeslag Elektropläterat stål

Termiska specifikationer
Kylmetod Naturlig konvektion

Montering Vertikal +/- 30°

Omgivningstemperatur, lagring -20° C till +80° C

Kapslingsgrad / föroreningsgrad IP 20 / 3

Effektförbrukn., kontinuerlig drift Pd, max. 2 W/A

Effektförbrukn., intermittent drift Pd, max. 2 W/A x belastningscycle

Styrkrets specifikationer
Styrspänning 24 - 480 V a.c./d.c.

Min. säker dragspänning max. 20.4 V a.c./d.c.

Utkopplingsspänning min. 5 V a.c./d.c.

Max styrström vid "No operation" max. 1 mA

Styrström / max. effekt max. 15 mA / 2 VA

Responstid max. 70 ms

SCR hjälpkontakt (MCI-25 C)

Spänning / max. ström max. 24 - 480 V a.c. / 0.5 A (AC-14, AC-15)

Säkring max. 10 A gL/gG, I2t max. 72 A2s

EMC immunitet I enlighet med

EN 50082-1 og EN 500082-2

Tekniska data

1) Med typ 1 koordination menas att
vid tillfälle av kortslutning
får enheten inte förorsaka
skador på personer eller
installation, men produkten
kan ej användas åter utan
reparation eller utbyte.

2) Typ 2 koordination betyder att
vid tillfälle av kortslutning får
enheten inte förorsaka skador
på person eller installation, och
produkten kan användas igen.

3) 15A: AC-53a: 8-3:100-3000
betyder: Max belastning 8 x 15A i
3 sekunder. 100% ON lastfaktor
eller 3000 kopplingar per timma.
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LED 1
LED 2

MCI 15 C MCI 25 C

Funktionsdiagram
Nätspänning L1, L2, L3
Styrspänning (A1, A2)

Motorspänning (T1, T2, T3)
LED 1
LED 2

Hjälpkontakt:
23-24 by-pass (endast MCI 25C)

Funktionsbeskrivning Start
Vid start (upp-ramp) kommer mjukstarten
gradvis öka spänningen till motorn tills full
nätspänning nås. Starttiden är fast och digi-
talt styrd, och påverkas inte av nätfrekvensen.

By-pass kontakt (23-24, endast för MCI 25C)
Den inbyggda SCR hjälpkontakten kan an-
vändas till koppling av en a.c. belastning.
Den används till styrning av en extern  kon-
taktor för by-pass av driftströmmen. Kontak-
ten sluter när full nätspänning är nådd. Se
exempel sidan 8.

LED status indikation

Dimensioner

Montagevägledning Mjukstarten är konstruerad för lodrätt mon-
tage. Om mjukstarten monteras vågrätt ska
belastningen reduceras med 50%. MCI kan
monteras sida vid sida.

Avståndet mellan två lodrätt monterade
mjukstarter ska vara minst 80 mm. Minsta
avstånd mellan mjukstarten och topp/
botten måste vara minst 30 mm.

Klar Start Nominell Nät eller
drift lastfel
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SM / SZ 084 17 CTI 25 MB 047B3157
SM / SZ 090 17 CTI 25 MB 047B3157
SM / SZ 100 19 CTI 25 MB 047B3158
SM / SZ 110 20 CTI 25 MB 047B3158
SM / SZ 115 25 CTI 25 MB 047B3159
SM / SZ 120 29 CTI 25 MB 047B3159
SM / SZ 125 25 CTI 25 MB 047B3159
SM / SZ 161 32 CTI 45 MB 047B3164
SM / SZ 160 29 CTI 25 MB 047B3159
SM / SZ 175 35 CTI 45 MB 047B3164
SM / SZ 185 35 CTI 45 MB 047B3164

MT/MTZ 18 5 CTI 25 M 047B3147
MT/MTZ 22 6 CTI 25 M 047B3148
MT/MTZ 28 7.5 CTI 25 M 047B3148
MT/MTZ 32 8 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 36 9 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 40 10 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 44 9.5 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 45 9.5 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 50 12 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 51 11.5 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 56 12 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 57 12 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 64 15 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 65 14 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 72 15.5 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 73 17 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 80 18 CTI 25 MB 047B3158
MT/MTZ 81 19 CTI 25 MB 047B3158
MT/MTZ 100 22 CTI 25 MB 047B3158
MT/MTZ 125 27 CTI 25 MB 047B3159
MT/MTZ 144 30 CTI 45 MB 047B3164
MT/MTZ 160 36 CTI 45 MB 047B3164

Överbelastnings- och
kortslutningsskydd

Överbelastnings- och kortslutningsskydd
av motorn kan uppnås via montage av en
motorskyddsbrytare på mjukstartens mat-
ningssida.
Välj motorskyddsbrytare från tabellen i enlig-

het med motorns fullastström.
Var uppmärksam på den maximala prospek-
tiva kortslutningskapaciteten för brytaren. För
ytterligare information se tekniska specifika-
tioner för motorskyddsbrytare.

Performer® scroll
kompressorer

Motorspänning kod 4 / 400V - 3-fas - 50Hz / 460V - 3-fas - 60Hz

Danfoss CTI
Kompressor Kompressor
typ max. ström

 [A] Type Best.-nr.

Maneurop® kolv-
kompressor

Motorspänning kod 4 / 400V - 3-fas - 50Hz / 460V - 3-fas - 60Hz

Danfoss CTI
Kompressor Kompressor
typ max. ström

[A] Type Best.-nr.
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Skydd mot termisk
överbelastning

Skydd mot termisk överbelastning av mjuk-
starten kan uppnås genom en termostat som
monteras i spalten på mjukstartens högra
sida.
Beställning: UP 62 termostat 037N0050

Se exempel på anslutning nedan.

Applikationsexempel Termiskt skydd

Termostaten monteras i serie med en huvud-
kontaktors styrkrets och avbryter kontaktorn
när kylplattans temperatur överstiger 100°C.
För återstart är det nödvändigt att manuellt
sluta kretsen igen.

Mjukstart styrd av huvudspänningen

När kontaktorn C1 inkopplas startar kom-
pressorn i enlighet med de förinställda
värdena.

När kontaktorn C1 kopplas ifrån kommer för-
sörjningen till kompressorn ögonblickligen
avbrytas.

I denna applikation är kontaktorn obelastad
vid start. Kontaktorn belastas med och av-
bryter nominell motorström.
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Applikationsexempel
(forts.)

MCI 25 med by-pass kontaktor

Med hjälp av den inbyggda by-pass
kontakten kan man uppnå en önskad
förbikoppling  av mjukstarten. Se schema.

En fördel är att vid by-pass genereras ingen
värme från mjukstarten.

Mjukstart / stopp via styrsignal på MCI

När styrspänningen anbringas till A1-A2,
kommer motorn att starta i enlighet till mjuk-
startens förinställda starttid och startmoment.
När styrspänningen avbryts, kommer försörj-
ningen till motorn kopplas bort ögonblick-
ligen.


