
DKACT.PD.C50.C1.20
520B1044

CI-tronic™ Pehmeäkäynnistimet kompressorisovelluksiin
 MCI 15 C / MCI 25 C

Joulukuu 2001

Tekniset tiedot



 CI-tronic™ pehmeäkäynnistimet  MCI 15 C  / MCI 25 C

"Scroll" Performer®  kompressoreille ja Maneurop® mäntäkompressoreille

2 DKACT.PD.C50.C1.20   Danfoss A/S 12-2001

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Johdanto MCI pehmeäkäynnistimet ovat suunniteltu
kolmivaiheisten kompressorien pehmeään
käynnistykseen. Käynnistyksen aikana MCI
lisää asteittain moottorijännitettä kunnes
tämä saavuttaa täyden sarjajännitteensä.

Pehmeäkäynnistyksen aikaramppi ja käyn-
nistysmomentti ovat säädetty takaamaan
nopean käynnistyksen ja helpon ja nopean
asennuksen.

MCI pehmeäkäynnistimet ovat ihaanteellisia
käytettäviksi Danfossin «scroll» Perfomer®
kompressoreissa ja Maneurop®
mäntäkompressoreissa. Käynnistysvirtaa
voidaan laskea jopa 40%:iin nimellisarvosta.

• Universaalinen ohjausjännite: 24 - 480 V
AC/DC

• Vaihevahti
• LED toimintanäyttö
• Toiminta 50/60 Hz
• Helppo ja nopea asennus
• Jopa 12 käynnistystä/pysäytystä tunnissa

• Sisäänrakennettu varistorisuoja
• IP 20
• Kompakti modulimalli
• Asennus DIN kiskoon
• Aikaramppi maks. 0,4 s(tehdasasetus)
• EN 60947-4-2

Merkinnät

MCI 15 C

Sivumerkinnät Etumerkinnät

MCI 25 C
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Kompressorimalli Pehmeäkäynnistin Pehmeäkäynnistin
Maks. ymp. lämpötila +40 ºC Maks. ymp. lämpötila +55 ºC

SM/SZ 084
MCI 15 C

SM/SZ 090
MCI 15 C

SM/SZ 100
MCI 25C

SM/SZ 110

SM/SZ 115-125

SM/SZ 120

SM/SZ 160 MCI 25C MCI 25C1)

SM/SZ 161

SM/SZ 175-185

Pehmeäkäynnistin
Valintataulukko

1) Käynnistin on kytkettävä rinnakkain silloin kun se on muuttumattomassa tilassa. Katso sovellusesimerkkiä sivulla 8.

Performer® kompressorit
Moottorijännite koodi 4, 400 V - kolmivaiheinen - 50 Hz |460 V - kolmivaiheinen - 60 Hz

Kompressorimalli Pehmeäkäynnistin Pehmeäkäynnistin
Maks. ymp. lämpötila +40 ºC Maks. ymp. lämpötila +55 ºC

MT/MTZ 18-22

MT/MTZ 28

MT/MTZ 32

MT/MTZ 36

MT/MTZ 40 MCI 15 C
MT/MTZ 44-50 MCI 15 C

MT/MTZ 45-51

MT/MTZ 56

MT/MTZ 57-65

MT/MTZ 64

MT/MTZ 72-73-80-81 MCI 25C

MT/MTZ 100

MT/MTZ 125
MCI 25C MCI 25C1)

MT/MTZ 144

MT/MTZ 160

1) Käynnistin on kytkettävä rinnakkain silloin kun se on muuttumattomassa tilassa. Katso sovellusesimerkkiä sivulla 8.

Maneurop® kompressorit
Moottorijännite koodi 4, 400 V - kolmivaiheinen - 50 Hz |460 V - kolmivaiheinen - 60 Hz

Jännite Mitat Tyyppi Koodinumero

400-480 V vaihtov. 45 mm:n moduli MCI 15C 037N0076
90 mm:n moduli MCI 25C 037N0077

MCI C pehmeäkäynnistimien tilaukset
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Teknisiä tietoja

Ohjaus
Ohjausjännite 24 - 480 V AC/DC

Kytkentäjännite  maks. 20.4 V AC/DC

Poiskytkentäjännite min. 5 V AC/DC

Lepoasennon ohjausvirta maks. 1 mA

Ohjainvirta/teho maks. 15 mA / 2 VA

Vasteaika maks. 70 ms

SCR apukosketin

Jännite/virta maks. 24 - 480 V AC / 0.5 A (AC-14, AC-15)

Sulake maks. 10 A gL/gG, I2t maks. 72 A2s

EMC häiriönsieto EN 50082-1 ja EN 500082-2 mukaisesti

Eristys
Dielektrinen lujuus Ui 660 V AC

Pulssiresistanssi Uimp 4 kV

Asennusluokka III

Käyttölämpötila
Jäähdytys Luonnollinen konvektio

Asennus Pystysuora +/- 30°

Varastointilämpötila -20° C - +80° C

Suojausluokka IP 20 / 3

Tehohäviö, jaksoton toiminta maks. 2 W/A

Tehohäviö, jaksollinen toiminta maks. 2 W/A per työjakso

Materiaalit
Ulkokuori PPO UL94V1 itsesammuvaa

Jäähdytysprofiili Anodisoitua mustaa alumiinia

Alusta Galvanisoitua terästä

1) Koordinaatiotyyppi 1 vaatii että
oikosulun sattuessa laite ei aiheuta
vaaratilannetta ihmisille eikä
asennukselle eikä laitetta voida
käyttää uudelleen ennen kuin se on
korjattu ja osat vaihdettu.

2) Koordinaatiotyyppi 2 vaatii että
oikosulun sattuessa laite ei saa
aiheuttaa vaaratilannetta ihmisille
tai asenukselle ja se voidaan ottaa
uudelleen käyttöön.

3) 15A: AC-53a: 8-3:100-3000
tarkoittaa maksimikuormaa
8x15A per 3 sekuntia.
Toimintatekijä 100%:lla kuormalla
tai 3000 toimintoa per tunti.

Lähtövirta
MCI 15C MCI 25C

Jännite V AC 400 - 480 400 - 480

Nimellisvirta (AC-3, AC-53a, AC-53b) maks. 15 A 25 A / 30 A

Kiihdytyksen aikaramppi (esisäädetty) maks. 0.4 s 0.4 s

Vuotovirta  maks. 5 mA 5 mA

Minimivirta 50 mA 50 mA

Ylikuorman releluokka Luokka 10 Luokka 10

Sulakesuoja:

Koordinaatio tyyppi 11) 50 A gL/gG 100 A gL/gG

Koordinaatio tyyppi 22)                           I2t(t = 10 ms) 1800 A 2 S 6300 A 2 S

Nimellisindeksi:

AC-53a Epätahtiset moottorit 3) 15A: AC-53a: 25A: AC-53a:

8-3 : 100 - 3000 8-3 : 100 - 3000

AC-53b Epätahtiset moottorit rinnakkaiskytkennällä
-

30A: AC-53b:

6-3 : 30
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Toimintakaavio
Pääjännite L1, L2, L3

Ohjausjännite (A1, A2)
Moottorin jännite (T1, T2, T3)

LED 1
LED 2

SCR kosketin:
rinnakkaiskytkentä 23-24 (vain MCI 25C)

Toiminta Käynnistys
Kiihdytysrampin aikana MCI lisää asteittain
moottorin jännitettä käynnistysmomentin sää-
dön mukaisesti kunnes moottori saavuttaa täy-
dellisen sarjajännitteensä. Todellinen ramppi-
aika lasketaan digitaalisesti eikä siihen vaikuta
verkkotaajuus eikä kuorman vaihtelut.

Ohituskytkentä (koskettimet 23-24, vain MCI
25C). Apukoskettimet ovat mahdollisia SCR
teknologian johdosta ja toimivat vaihtovirralla.
Kosketin on suunniteltu ulkoisen ohitus-
kontaktorin käynnistämiseksi. Kosketin
sulkeutuu silloin kun MCI on muuttumat-
tomassa tilassa. Katso sovellusesimerkkiä
sivulla 8.

LED 1
LED 2

LED toimintanäyttö

Odotus- Kiihdytys- Täydellinen Verkko- tai
tila ramppi kuorma kuormavirhe

Mitat

MCI 15 C MCI 25 C

Asennusohjeet MCI pehmeäkäynnistin on suunniteltu
asennettavaksi pystysuoraan asentoon.
Mikäli se asennetaan vaakasuoraan on
kuormavirtaa vähennettävä 50%.
Käynnistin ei vaadi vapaata sivutilaa.
Kahden pystysuoraan asennetun
käynnistimen väliin jäävä tila on oltava
vähintään 80 mm (3,15").
Tyhjä tila käynnistimen ala- ja yläreunan ja
seinän välillä on oltava vähintään 30 mm
(1,2").
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«Scroll» Performer
kompressorit

Moottorin ylikuorma- ja
oikosulkusuoja

Moottorin ylikuorma- ja oikosulkusuoja
saavutetaan helposti asentamalla
moottorisuojakytkin pehmeäkäynnistimen
virtasyöttöpuolelle.

On huomioitava maksimi oikosulkuvirran
katkaisukapasiteetti. Lisätietoja varten katso
moottorisuojakytkimien teknistä esitettä.

Moottorijännite koodi 4, 400 V - kolmivaiheinen - 50 Hz |460 V - kolmivaiheinen - 60 Hz

Danfoss CTIMaks.
Kompressori- kompressori
malli  virta Tyyppi Koodinumero

[A]
SM / SZ 084 17 CTI 25 MB 047B3157
SM / SZ 090 17 CTI 25 MB 047B3157
SM / SZ 100 19 CTI 25 MB 047B3158
SM / SZ 110 20 CTI 25 MB 047B3158
SM / SZ 115 25 CTI 25 MB 047B3159
SM / SZ 120 29 CTI 25 MB 047B3159
SM / SZ 125 25 CTI 25 MB 047B3159
SM / SZ 161 32 CTI 45 MB 047B3164
SM / SZ 160 29 CTI 25 MB 047B3159
SM / SZ 175 35 CTI 45 MB 047B3164
SM / SZ 185 35 CTI 45 MB 047B3164

Mäntäkompressorit
Maneurop®

Moottorijännite koodi 4, 400 V - kolmivaiheinen - 50 Hz |460 V - kolmivaiheinen - 60 Hz

Danfoss CTI
Kompressori- Maks.
malli kompressori-

virta
[A] Tyyppi Koodinumero

MT/MTZ 18 5 CTI 25 M 047B3147
MT/MTZ 22 6 CTI 25 M 047B3148
MT/MTZ 28 7.5 CTI 25 M 047B3148
MT/MTZ 32 8 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 36 9 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 40 10 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 44 9.5 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 45 9.5 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 50 12 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 51 11.5 CTI 25 M 047B3149
MT/MTZ 56 12 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 57 12 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 64 15 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 65 14 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 72 15.5 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 73 17 CTI 25 MB 047B3157
MT/MTZ 80 18 CTI 25 MB 047B3158
MT/MTZ 81 19 CTI 25 MB 047B3158
MT/MTZ 100 22 CTI 25 MB 047B3158
MT/MTZ 125 27 CTI 25 MB 047B3159
MT/MTZ 144 30 CTI 45 MB 047B3164
MT/MTZ 160 36 CTI 45 MB 047B3164
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Lämpösuoja MCI pehmeäkäynnistin voidaan
vaihtoehtoisesti suojata ylikuumenemiselta
asettamalla termostaatti laitteen oikealla
sivulla olevaan loveen.

UP 62 termostaatin tilausnumero:
037N0050

Kytkentäkaavio on nähtävissä
sovellusesimerkeissä.

Lämpösuoja
Termostaatti on kytketty sarjaan pääkon-
taktorin ohjauspiirin kanssa. Kun jäähdytys-
profiilin lämpötila ylittää 100 °C:tta,
pääkontaktori kytkeytyy pois päältä. Piirin
uudelleen kytkemiseksi on suoritettava
manuaalinen resetointi.

Sarjaohjattu pehmeäkäynnistys
Kun C1 kontaktori aktivoidaan, pehmeä-
käynnistin käynnistää moottorin kiihdy-
tysramppi- ja käynnistysmomenttisäätöjen
mukaisesti. Kun C1 kontaktori kytketään pois
päältä moottori sammuu välittömästi.
Tässä sovelluksessa, kontaktorissa ei ole
kuormaa kytkentätoiminnon aikana.
Kontaktori ylläpitää ja kytkee pois moottorin
nimellisvirran.

Sovellusesimerkkejä
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 IC-MC/mr

Tulo-ohjattu pehmeäkäynnistys

Kun virtaa syötetään A1 ja A2:een, MCI
pehmeäkäynnistin käynnistää moottorin
kiihdytysramppi- ja käynnistys-
momenttisäätöjen mukaisesti. Kun ohjaus-
jännite kytketään pois päältä moottori
sammuu välittömästi.

MCI 25 ohituskontaktorilla

Sisäänrakennetun apukoskettimen johdosta,
ohituskytkentä on yksinkertaista. Katso
oheista diagrammia.
MCI ei kehitä lämpöä.
Koska kontaktori kytkeytyy aina päälle ilman
kuormaa, voidaan se valita termisen virran
(AC-1) mukaan.

(koskettimia 13-14 ei voi soveltaa MCI 25C:n
kanssa)

Sovellusesimerkkejä
(jatkoa)


