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Heavy duty pressostater
Type MBC 5000 og MBC 5100

� Konstrueret til krævende anvendelser
indenfor marine og generel industri

� Høj vibrationsstabilitet

� Indgår i Danfoss’ bloksystem, som består af
MBC pressostater, MBS tryktransmittere og
MBV testventiler

� MBC 5100 med 10 skibsgodkendelser

� Lav differens og høj gentagelses-
nøjagtighed

� Kompakt design; optimalt til anvendelse
indenfor motor- og maskinbyg

� Beregnet til alarmindikation, shut down,
overvågning og diagnosticering i mange
anvendelser - motorer, gear, thruster,
pumper, filtre, kompressorer mv.

Mål

Skibsgodkendelser
MBC 5100

Lloyd’s Register of Shipping
Germanischer Lloyd
RINA, Registro Italiano Navale
NKK, Nippon Kaiji Kyokai
Polski Rejestr Statków

DNV, Det Norske Veritas
BV, Bureau Veritas
American Bureau of Shipping
KRS, Korean Register of Shipping
MRS, Maritime Register of Shipping
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Tekniske data Ydelse

Bælgudførelse
± 0,2 % FS (typ.)

Gentagelsesnøjagtighed
± 0,5 % FS (maks.)

Membranudførelse
± 0,5 % FS (typ.)
± 1 % FS (maks.)

Reaktionstid < 4 ms

Maks. koblingsfrekvens 10/min (0,16 Hz)

Differens se side 3

Tilladeligt driftstryk se side 3

Bristetryk se side 3

Levetid
Mekanisk > 400.000 cykler

Elektrisk ved maksimal kontaktlast > 100.000 cykler

Elektriske specifikationer

Kontaktsystem SPDT

Kontaktlast
AC15 0,5 A, 250 V

DC13 12 W, 125 V

Omgivelsesbetingelser

Drift
Bælgudførelse -40 til +85 °C

Temperatur
Membranudførelse -10 til +85 °C

Transport
Bælgudførelse -50 til +85 °C
Membranudførelse -50 til +85 °C

Kapslingsgrad IP 65, IEC 529

Vibrationsstabilitet Sinus 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

Chokbestandighed
Chok (stød) 50 g/6 ms, 500 g/1 ms IEC 68-2-27

Frit fald IEC 68-2-32

Mekaniske specifikationer

Tryktilslutning
Standard G 1/4 indvendig (ISO 228/1) el. flange

Andre se specifikationsformular, side 3

Elektrisk tilslutning Stik DIN 43650, Pg 9 / Pg 11 / Pg 13,5

Hus Anodiseret AIMgSi1

Medieberørte dele
Bælg 1.4306 (18/8)

Membran Viton

O-ring NBR

Kapslingsmateriale Hus AIMgSi1

Stikholder Glasfyldt polyamid, PA 6.6

Vægt 0,4 kg

Elektrisk tilslutning
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For at opnå de bedste driftsbetingelser for MBC pressostater anbefales det et følge
nedenstående tommelfingerregler:

Vælg • MBC-type/typer, som opfylder kravet mht. tilladeligt driftstryk
• den MBC-udførelse med det lavest mulige indstillingsområde
• en membrantype, hvis der kan opstå trykspidser og pulsationer i systemet

(om muligt)
• ��������	
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Hvordan vælges den
rigtige pressostat?

Indstillings- Fast Tilladeligt Min. Typebetegnelse MBC 5100 MBC 5000
Type: område differens driftstryk bristetryk Skibsgodkendt Standard
LP = Lavtryk MBC 5000-/
HP = Højtryk Pe [bar] Pe [bar] (typ) Pe [bar] Pe [bar] MBC 5100- Bestillingsnr. Bestillingsnr.

LP-bælg -0,2 til 1 0,15 til 0,181) 15 30 1011-1DB04 061B0005 061B2005

LP-bælg -0,2 til 4 0,15 til 0,201) 15 30 1211-1DB04 061B00042) 061B2004

LP-bælg -0,2 til 10 0,15 til 0,301) 15 30 1411-1DB04 061B00022) 061B2002

LP-bælg -0,2 til 10 0,15 til 0,301) 15 30 1411-1CB04 061B0000 061B2000

LP-bælg 0,5 til 3 0,15 til 0,201) 15 30 2011-1DB04 061B0029

LP-bælg 1 til 6 0,18 til 0,251) 15 30 2211-1DB04 061B0007

HP-bælg 5 til 30 0,40 til 1,001) 45 90 3421-1DB04 061B00032) 061B2003

LP-membran 0,5 til 3 0,20 til 0,301) 150 300 2031-1DB04 061B1017

LP-membran 1 til 6 0,22 til 0,401) 150 300 2231-1DB04 061B1009

LP-membran 1 til 10 0,22 til 0,551) 150 300 2431-1DB04 061B10042) 061B3004

LP-membran 5 til 20 0,35 til 1,201) 150 300 3231-1DB04 061B10022) 061B3002

LP-membran 5 til 25 0,35 til 1,301) 150 300 3331-1DB04 061B1024

HP-membran 5 til 20 1,00 til 2,301) 150 300 3241-1DB04 061B1011

HP-membran 5 til 30 1,00 til 3,001) 150 300 3441-1DB04 061B1010

HP-membran 5 til 40 1,00 til 4,001) 150 300 3641-1DB04 061B10052) 061B3005

HP-membran 10 til 100 1,70 til 6,001) 150 300 4241-1DB04 061B10032) 061B3003

1) Laveste differens ved min. indstillingsområde, højeste differens ved maks. indstillingsområde
2) Foretrukne udførelser

Bestilling
standardtyper

Bestilling
specialudførelser

Tryktilslutning
C A 0 5 ...... M10x1 indvendig
C B 0 4 ...... G 1/4 indvendig
D A 0 5 ...... M10x1 indvendig m/ flangetilslutning
D B 0 4 ...... G 1/4 indvendig m/ flangetilslutning
x x x x ...... Andet

Elektrisk tilslutning
0 .................................. Intet stik (DIN 43650 A)
1 .................................. Pg 11 stik (DIN 43650 A)
2 .................................. Pg 13,5 stik (DIN 43650 A)
3 .................................. Pg 9 stik (DIN 43650 A)
x .................................. Andet

Mikroswitch
1 .......................................... 0.5 A, 250 V (AC 15)

12 W, 125 V (DC 13)
x .......................................... Andet

MBC 5000- -

MBC 5100- -

Indstillingsområde
-0,2 - 1 bar .......................................... 1 0
-0,2 - 4 bar .......................................... 1 2
-0.2 - 10 bar ........................................ 1 4
0,5 - 3 bar .......................................... 2 0

1 - 6 bar .......................................... 2 2
1 - 10 bar ........................................ 2 4
2 - 6 bar .......................................... 2 6
5 - 20 bar ........................................ 3 2
5 - 25 bar ........................................ 3 3
5 - 30 bar ........................................ 3 4
5 - 40 bar ........................................ 3 6

10 - 100 bar ...................................... 4 2
Andet ................................................... x x

Type
Lavtryksbælg (-0,2 til 10 bar) .............................. 1
Højtryksbælg (2 til 30 bar) .................................. 2
Lavtryksmembran (0,5 til 25 bar) ........................ 3
Højtryksmembran (5 til 100 bar) ......................... 4
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Mekanisk tilslutning

Gevind

Flange

Indstilling

Én omdrejning på MBC’ens indstillingsskrue svarer ca. til 7% af indstillingsområdet

Mekanisk differens


