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� Til agressive, tyktflydende, heterogene og
krystaliserende medier

� Fremskudt membran i rust- og syrefast stål
- minimalt dødvolumen

� EMC beskyttet i overenstemmelse med EU
EMC-direktiv

� Temperaturkompenseret, lineariseret og
laserkalibreret

� O-rings pakning foran gevind

� Typiske anvendelsesområder:
- spildevandsanlæg
- vandbehandling
- papirindustri

Mål
Kabeludførelse Stikudførelse DIN 43650 Pg 9

Gevindboring til MBS 4010

* �19,4 bores op efter gevindskæring

Pressure and Temperature Controls

Datablad
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Tekniske data Ydelser (IEC 770)
Nøjagtighed  �±0,8% FS/  �±0,3% FS (typ.)

Linearitetsafvigelse (Best fit straight line) ��±0,2% FS

Hysterese og gentagelsesnøjagtighed ���0,1% FS

Termisk nulpunktdrift ���0,1% FS/10K (typ.)
���0,2% FS/10K (max.)

Termisk følsomhedsdrift (span) ���0,1% FS/10K (typ.)
���0,2% FS/10K (max.)

Responstid < 4 ms

Max. driftstryk (se skema, side 3) min. 2 � FS

Bristetryk (se skema, side 3) min. 4 � FS

Elektriske specifikationer
Nominelt udgangssignal 4 til 20 mA

Forsyningsspænding, UB (polaritetsbeskyttet) 10 til 30 V d.c.

Spændingsafhængighed < 0,05% FS/10 V

Strømbegrænsning (lineært udgangssignal op til 1,5 � nominelt område) 28 mA

Belastning, RL

UB - 10 V
RL �

���____________ [�]
0,02 A

Driftsbetingelser
Driftstemperatur �10 til 85°C

Kompenseret temperaturområde � til 80°C

Transporttemperatur �50 til 85°C

EMC - Emmision EN 50081-1

EMC - Immunitet

Elektrostatisk afladning luft 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

kontakt 4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

RF
feltbåret 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

ledningsbåret 10 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)

Transient
burst 4 kV (CM) Clamp EN 50082-2 (IEC 801-4)

surge 1 kV (CM,DM) RG=42� EN 50082-2 (IEC 801-5)

Isolationsmodstand > 100 M� ved 500 V d.c.

Driftsfrekvensprøve 500 V, 50 Hz SEN 361503

Vibrationsstabilitet
Sinus 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

Random 7,5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Chok- Chok 500 g / 1 ms IEC 68-2-27
bestandighed Frit fald IEC 68-2-32

Kapslingsgrad
Stikudførelse IP 65 - IEC 529

Kabeludførelse IP 67 - IEC 529

Mekaniske specifikationer

Tryktilslutning
Gevind G 1/2 A, ISO 228/1

Pakning bag gevind DIN 3852 form E, NBR

Pakning foran gevind O-ring 15 ��2, NBR

Elektrisk Stikforbindelse DIN 43650 Pg 9
tilslutning Kabelforbindelse 2 m skærmet PE-kabel

Medieberørte dele DIN 17440-1.4401 (AISI 316)

Kapslingsmateriale DIN 17440-1.4301 (AISI 304)

Vægt 0,3 kg
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Tryk- Trykområde Max. Min.

Bestillingsnr.

tilslutning Pe driftstryk bristetryk

Stikudførelse Kabeludførelse

0 - 4 bar 8 bar 16 bar 060G3211 060G3232

0 - 6 bar 20 bar 40 bar 060G3212 060G3233

0 - 10 bar 20 bar 40 bar 060G3213 060G3234
G 1/2 A 0 - 16 bar 50 bar 100 bar 060G3214 060G3235ISO 228/1

0 - 25 bar 50 bar 100 bar 060G3215 060G3236

0 - 40 bar 80 bar 160 bar 060G3216 060G3237

0 - 60 bar 200 bar 400 bar 060G3217 060G3238

Tryk- Trykområde Max. Min.

Bestillingsnr.

tilslutning Pabs driftstryk bristetryk

Stikudførelse Kabeludførelse

0 - 4 bar 8 bar 200 bar 060G3203 060G3224

0 - 6 bar 20 bar 200 bar 060G3204 060G3225
G 1/2 A 0 - 10 bar 20 bar 200 bar 060G3205 060G3226ISO 228/1

0 - 16 bar 50 bar 200 bar 060G3206 060G3227

0 - 25 bar 50 bar 200 bar 060G3207 060G3228

Elektrisk tilslutning,
2-leder, 4 - 20 mA

�������� ��	
���������������������������	�����������

Kabel Stik

Bestilling MBS 4010 til absolut trykmåling

MBS 4010 til relativ trykmåling

Tilbehør Best.-nr.

Adapter til armeret slange 060G0211

Stik DIN 43650 IP67 5 m kabel 060G1034

Svejsenippel G ½ A 060G0289

➀ Brun Forsyning +
➁ Sort Forsyning �
➂ Rød Bruges ikke
➃ Orange Bruges ikke
l Skærm Isoleret fra kapsling

➀ Forsyning +
➁ Forsyning �
➂ Bruges ikke
l Forbundet til kapsling
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