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Druckmeßumformer für industri-
elle Anwendungen
Typ MBS 4500 mit Nullpunkt-
und Bereichsjustierung

� Entspricht den strengsten industriellen
Anforderungen

� Genauigkeit: 0,5 % FS

� Nullpunkt- und Bereichsjustierung

� EMV-gechützt in Übereinstimmung mit dem
EU-EMV-Direktiv

� Gehäuse und medienberührte Teile aus
säurefestem Edelstahl (AISI 316L)

� Laserkalibrierte Temperaturkompensation
und Linearisierung

� Zahlreiche verschiedene Druckanschlüsse

Abmessungen
Gehäuse Version für

Schaltschrankmontage

Druckanschlüsse, siehe unten

Druckanschlüsse

DIN 16288-B6kt- 1�4 in. Bördel, DIN 16288-B6kt- DIN 16288-B6kt- DIN 3852/3
G 1�4 A 7�16-20 UNF G 3�8 A G 1�2 A M18 � 1.5 - 6g

DIN 3852-E-M22 � 1.5 DIN 3852-G 1�4 A 1�4-18 NPT
9�16-18 UNF-2A
(SAE J514)

 ISO/DIS 8434-1
(24° Schneidring)
M12 � 1.5 - 6g

Pressure and Temperature Controls

Datenblatt
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Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich -40 bis 85°C

Kompensierter Temperaturbereich 0 bis 80°C

Lagerung �50 bis 85°C

EMV-Emission EN 50081-1

EMV-Immunität

Elektrostatische Entladung
Luftstrecke 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

Kontakt 4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

HF
Felder 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

Leitungsgebunden 10 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)

Transienten
burst 4 kV (CM)Clamp EN 50082-2 (IEC 801-4)

surge 1 kV (CM,DM) Rg=42� EN 50082-2 (IEC 801-5)

Isolationsfestigkeit > 100 M� bei 500 V d.c.

Netzfrequenz 500 V, 50 Hz SEN 361503

Vibrations- Sinus 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6
beständigkeit willkürlich 7,5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Schockfestigkeit
Stoß 500 g / 1 ms IEC 68-2-27

freier Fall IEC 68-2-32

Schutzart IP 65 - IEC 529

Leistung
Genauigkeit �±0,5% FS/ �±0.2% FS (typ.)

Linearitätsabweichung (Kleinstwerteinstellung) < ±0.2% FS

Hysterese und Wiederholbarkeit ���0.1% FS

Thermische Nullpunktsdrift ���0.1% FS/10K (typ.)
���0.2 %FS/10K (max.)

Thermische Empfindlichkeitsdrift (Meßspanne) ���0.1% FS/10K (typ.)
���0.2 %FS/10K (max)

Ansprechzeit (10 bis 90%) < 4 ms

Zul. Überdruck (siehe seite 3)
FS��300 bar Min 2 x FS

FS>300 bar Min 1.5 x FS

Berstdruck ( siehe Seite 3) Min 4 x FS

Nullpunkts-
0-1 bis 0-10 bar Meßbereich –20 bis 5 % FS

justierung
0-16 bis 0-40 bar Meßbereich –10 bis 5 % FS

0-60 bis 0-600 bar Meßbereich –5 bis 2.5 % FS

Bereichsjustierung 0-1 bis 0-600 bar Meßbereich –5 bis 5 % FS

Technische Daten

Elektrische Spezifikationen
Nenn-Ausgangssignal 4 bis 20 mA

Versorgungsspannung, U
B
 (Verpolungs-Schutz) 10 bis 30 V d.c.

Einfluß  der Versorgungsspannung ���0.05% FS/10 V

Strombegrenzung (lineares Ausgangssignal bis 1,5 X Nennbereich) 28 mA (typ.)

Bürde R
L

UB - 10 V
RL �

���____________ [�]
0.02 A

Mechanische Spezifikationen

Werkstoffe
Medienberührte Teile DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Gehäuse DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Gewicht 0.4 kg

Justierung

�5 � + 20% FS

�5 � + 5% FS
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Druck- Meß- Zul. Min. Steckerausführung DIN 43650 Pg9
anschluß bereich Über- Berstdruck

Pe (Relativ) druck Typ Nr. Best.-Nr.

0-1 bar 2 bar 50 bar MBS 4500-1011-1AB08 060G2401

0-1.6 bar 8 bar 50 bar MBS 4500-1211-1AB08 060G2402

0-2.5 bar 8 bar 50 bar MBS 4500-1411-1AB08 060G2403

DIN 16288- 0-4 bar 8 bar 50 bar MBS 4500-1611-1AB08 060G2404
B 6kt- 0-6 bar 20 bar 50 bar MBS 4500-1811-1AB08 060G2405G 1�2 A

0-10 bar 20 bar 50 bar MBS 4500-2011-1AB08 060G2406

0-16 bar 50 bar 100 bar MBS 4500-2211-1AB08 060G2407

0-25 bar 50 bar 100 bar MBS 4500-2411-1AB08 060G2408

Druckanschlüsse

Siehe Ausführung für
Abmessungen Schaltschrankmontage,

Seite 1

Druck- DIN 16288-B6kt- DIN 3852-G 1�4 A DIN 16288-B6kt- DIN 16288-B6kt- ISO/DIS 8434-1

anschluß G 1�4 A G 3�8 A G 1�2 A (24° Schneidring)
M12 � 1.5 - 6g

PN 630 bar 630 bar 630 bar 630 bar 250 bar

Dichtung O-Ring,
13.3 � 1.8, NBR

Typ Nr. MBS 4500-XXX1-1AB04 MBS 4500-XXX1-1BB04 MBS 4500-XXX1-1AB06 MBS 4500-XXX1-1AB08 MBS 4500-XXX1-1AE07

Abmessungen

Druck- 1�4 in. Bördel, 9�16-18 UNF-2A 1�4-18 NPT DIN 3852/3 DIN 3852-E-
anschluß 7�16 -20 UNF (SAE J514) M18 � 1.5 - 6g M22 � 1.5

PN 630 bar 630 bar 630 bar 630 bar 400 bar

Dichtung O-Ring, 12 � 2, NBR O-Ring, DIN 3869-22-NBR15.4 � 2.1, NBR

Typ Nr. MBS 4500X-XXX1-1AD08 MBS 4500-XXX1-1BD10 MBS 4500-XXX1-1AC04 MBS 4500-XXX1-1BA12 MBS 4500-XXX1-1BA16

Bestellung
Standard MBS 4500

Elektrischer Anschluß

Mit MBS-Gehäuse verbunden
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Meß-
bereich
0 - 1 bar ........... 1 0
0 - 1.6 bar ........ 1 2
0 - 2.5 bar ........ 1 4
0 - 4 bar ........... 1 6
0 - 6 bar ........... 1 8
0 - 10 bar ......... 2 0
0 - 16 bar ......... 2 2
0 - 25 bar ......... 2 4
0 - 40 bar ......... 2 6
0 - 60 bar ......... 2 8
0 - 100 bar ....... 3 0
0 - 160 bar ....... 3 2
0 - 250 bar ....... 3 4
0 - 400 bar ....... 3 6
0 - 600 bar ....... 3 8

Druck-
referenz
Relativ ................................ 1
Absolut ............................... 2

Druckanschluß
A B 0 4 ..... DIN 16288-B6kt-G 1�4 A
B B 0 4 ..... DIN 3852-G 1�4 A, NBR O-Ring
A B 0 6 ..... DIN 16288-B6kt-G 3�8 A
A B 0 8 ..... DIN 16288-B6kt-G 1�2 A
A E 0 7 ..... ISO/DIS 8434-1 (24°), M12�1.5 - 6g
B A 1 2 ..... DIN 3852/3, M18�1.5 - 6g, NBR O-Ring
B A 1 6 ..... DIN 3852-E-M22�1.5, NBR Dichtung
A C 0 4 ..... 1�4 -18 NPT
A D 0 8 ..... 1�4 in. Bördel,, 7�16-20 UNF
B D 1 0 ..... 9�16 -18 UNF-2A (SAE J514),

NBR O-Ring

Elektrischer Anschluß
1 ................................. Stecker (DIN 43650), Pg 9

Ausgangssignal
1 .......................................... 4 bis 20 mA

Bestellung - Sonderaus-
führungen Typ MBS 4500- 1 - 1

Zubehör Beschreibung Bestell-Nr.

Konsole für Wandmontage 060G0213

Kondensationsschleife: 1 m Edelstahl Kapillarrohr
mit 2 x G ½ Überwurfmutter 060-0169

Adapter G ½  (ISO 228/1) innen – DIN 16288-B6kt-G 1/4 A außen1) 060G1021

Adapter G ½  (ISO 228/1) innen – DIN 3852-B6kt-G 1/4 A außen1) 060G1022

Adapter G ½  (ISO 228/1) innen – DIN 16288-B6kt-G 3 /8 A außen1) 060G1023

Adapter G ½  (ISO 228/1) innen – DIN 1/4 in. Bördel 7/16-20 UNF außen1) 060G1024

Adapter G ½  (ISO 228/1) innen – ISO/DIS 8434-1, M12 x 1.5-6g außen1) 060G1025

Adapter G ½  (ISO 228/1) innen – 9/16-18 UNF-2A, (SAE J514) außen1) 060G1026

Adapter G ½  (ISO 228/1) innen – 1/4-18 NPT außen1) 060G1027

Adapter G ½  (ISO 228/1) innen – DIN 3852/3, M18 x 1.5-6g außen1) 060G1028

Adapter G ½  (ISO 228/1) innen – DIN 3852-E-M22 x 1.5 außen1) 060G1029
Adapter mit integriertem Druckstoßminderer
G ½  (ISO 228/1) innen – DIN 16288-B6kt-G ½ A außen1) 060G0252

Stecker DIN 43650 IP 67 mit 5 m Kabel 060G1034

�	
�����������

Datenblatt Druckmeßumformer für industrielle Anwendungen Typ MBS 4500

1) Siehe Seite 3 - Druckanschlüsse


