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Datablad

Maj 2000 DKACT.PD.P30.A1.01
520B0336



2 DKACT.PD.P30.A1.01 � Danfoss A/S, 05-2000

Temperaturfølere, type MBT 153, 5253 og 3260

Egenskaber og
anvendelse

Universal temperaturføler i kabeludførelse
Type MBT 153

� Til temperaturmåling og regulering, hvor
pålidelig, robust og nøjagtig udstyr er
påkrævet

� Temperaturområde: -50 til +200 °C

� Kort reaktionstid

� Pt 100 eller Pt 1000 modstandselement

� 2- eller 4-leder tilslutning

Dimensioner og
farvekoder 4-leder tilslutning
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Reaktionstider

Vejledende reaktionstider
iht. VDI/VDE 3522

Vand Luft
0,2 m/s 1 m/s

t0,5 t0,9 t0,5 t0,9

1 s 5 s 28 s 107 s

Tekniske data Vejledende vægt
Kabellængde Vejledende vægt

3,5 m 98 g

5,5 m 154 g

8,5 m 238 g

Max. omgivelsestemperatur 1) PVC: ��100°C
Silikone: ��200°C

Følertolerance EN 60751 klasse B:  ± (0,3 + 0,005 � t) t = medietemperatur,
numerisk værdi

Vibrationsstabilitet Chok: 100 g i 6 ms
Vibrationer: 4g sinus, 5 - 200 Hz, målt iht. IEC 68-2-6

Kapsling IP 67

Kabel PVC 2 � 0,25 mm2

Silikone 2 � 0,25 mm2 (2-leder)
Silikone 4 � 0,14 mm2 (4-leder)

Driftsbetingelser og mekaniske specifikationer

1) I henhold til til maksimalt tilladelig temperatur for kablet
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Temperaturfølere, type MBT 153, 5253 og 3260

Connection

 Kabel Følerelement Kabel- 2-leder 4-leder
længde [m] Best. nr. Best. nr.

Pt100 3,5 084Z6030

PVC
Pt100 5,5 084Z6031

max.
Pt100 8,5 084Z6032

100 °C
Pt1000 3,5 084Z6033

Pt1000 5,5 084Z6034

Pt1000 8,5 084Z6035

Pt100 3,5 084Z6036 084Z6215

Silikone
Pt100 5,5 084Z6037 084Z6042

max.
Pt100 8,5 084Z6038 084Z6216

200 °C
Pt1000 3,5 084Z6039

Pt1000 5,5 084Z6040

Pt1000 8,5 084Z6041

Bestilling -
standardprogram

Andre udførelser på forespørgsel
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Temperaturfølere, type MBT 153, 5253 og 3260

Egenskaber og
anvendelse

MBT 5253 monteret med MBT 153

Dimensioner

Alle dimensioner i mm

Montagetilslutning Nøglevidde

G 1/2 A, 1/2 - 14 NPT HEX 27

G 3/4 A HEX 32

Monteret med universalføler type MBT 153

Tekniske data Reaktionstider. MBT 5253 monteret med universalføler type MBT 153

Følerlomme

Vejledende reaktionstider
iht. VDI/VDE 3522

Vand Luft
0,2 m/s 1 m/s

t0,5 t0,9 t0,5 t0,9

�8 � 1 9 s 33 s 95 s 310 s

�8 � 1, fyldt med varmeledende pasta1) 3 s 10 s 90 s 300 s

Indbygningslængde Montagetilslutning

G 1/2 A G 3/4 A 1/2 - 14 NPT

50 mm 87 g 128 g 87 g

100 mm 96 g 137 g 96 g

150 mm 105 g 146 g 105 g

200 mm 114 g 155 g 114 g

250 mm 123 g 164 g 123 g

Vejledende vægt (ekskl. MBT 153)

1) Følerlommen leveres som standard uden varmeledende pasta

Kabellængde

Beskyttelsesrør

Indbygningslængde

Montagetilslutning

�
8x

1

Vægt af MBT 153, se side 3

Følerlomme til MBT 153
Type MBT 5253
� Til måling og regulering af temperaturer i

rørsystemer og køleanlæg på skibe, eller
overalt, hvor pålidelig, robust og nøjagtig
udstyr er påkrævet

� Til gasformige eller flydende medier som
f.eks. luft, gas, damp, vand eller olie

� Temperaturområde: -50 til +200 °C
� Kort reaktionstid
� MBT 5253 monteret med MBT 153 er

godkendt af:
- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Bureau Veritas, BV
- Det Norske Veritas, DNV
- Nippon Kaiji Kyokai, ClassNK
- American bureau of shipping ABS
- Registro Italiano Navale, RINA
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Temperaturfølere, type MBT 153, 5253 og 3260

Max. omgivelsestemperatur 100 °C (begrænset af O-ringstætning ved kabelindgangen)

Følertolerance EN 60751 klasse B:  ± (0,3 + 0.005 � t) t = medietemperatur,
numerisk værdi

Vibrationsstabilitet Chok: 100 g i 6 ms
Vibrationer: 4g sinus 5 - 200 Hz, measured acc. to IEC 68-2-6

Kapsling IP 67

Kabel PVC 2 � 0,25 mm2

Silikone 2 � 0,25 mm2 (2-leder)
Silikone 4 � 0,14 mm2 (4-leder)

Materialer i kontakt med medie W. nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Driftsbetingelser og mekaniske specifikationer1)

Montagetilslutning G 1/2 A, 1/2 - 14 NPT G 3/4 A

Max. tilspændingsmoment 50 Nm 100 Nm

Tilladelig strømningshastighed
Luft 25 m/s 25 m/s

Vand 3 m/s 3 m/s

Maksimal belastning af beskyttelsesrør iht. DIN 43763

L = indbygningslængde

1) Til MBT 5253 monteret med universalføler type MBT 153

Indbygningslængde Montagetilslutning

G 1/2 A G 3/4 A 1/2 - 14 NPT
Best. nr. Best. nr. Best. nr.

50 mm 084Z6050 084Z6060 084Z6070

100 mm 084Z6051 084Z6061 084Z6071

150 mm 084Z6052 084Z6062 084Z6072

200 mm 084Z6053 084Z6063 084Z6073

250 mm 084Z6054 084Z6064 084Z6074

Bestilling -
standardprogram

Bemærk!
Universalføler type MBT 153 til montage i følerlommen skal bestilles separat. Se side 2-3 for teknisk
information og bestillingsnumre på MBT 153.
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Temperaturfølere, type MBT 153, 5253 og 3260

Egenskaber og
anvendelse

Dimensioner

Beskyttelsesrør

Indbygningslængde

Montagetilslutning

Alle dimensioner i mm
PG 9

Silikonepakning

Max. omgivelsestemperatur 120 °C

Max. tryk på beskyttelsesrør 75 bar eksternt vandtryk ved rumtemperatur iht. DIN 43763

Følertolerance EN 60751 klasse B:  ± (0,3 + 0,005 � t) t = medietemperatur,
numerisk værdi

Kapsling IP 54 iht. IEC 529

Materialer Beskyttelsesrør Kobber
Montagetilslutning Messing
Stik PA 6,6 designet iht. DIN 43650

Driftsbetingelser og mekaniske specifikationer

Indbygnings- Modstandselement

længde [mm] Pt100 Pt1000
Best. nr. Best. nr.

50 084Z6055 084Z6056

100 084Z8181 084Z8180

250 084Z8183 084Z8182

Bestilling -
standardprogram

Tekniske data Reaktionstider
Vejledende reaktionstider

iht. VDI/VDE 3522

Beskyttelsesrør Vand Luft
0.2 m/s 1 m/s

t0,5 t0,9 t0,5 t0,9

�7,5 mm 2 s 2,5 s 6 s 12 s

Vejledende vægt
Indbygningslængde Vejledende vægt

50 mm 119 g

100 mm 125 g

250 mm 143 g

Universal temperaturføler for iskruning
Type MBT 3260
� Til måling og regulering af temperaturer i

rør- og ventilationssystemer samt andre
applikationer indenfor let industri

� Pt 100 eller Pt 1000 modstandselement
� Temperaturområde: -50 til +120 °C
� Beskyttelsesrør af kobber
� Kort reaktionstid
� G½A montagetilslutning
� Guldbelagte terminaler
� Fast måleindsats
� Indbygningslængder: 50, 100 og 250 mm
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Temperaturfølere, type MBT 153, 5253 og 3260
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Temperaturfølere, type MBT 153, 5253 og 3260

Danfoss tilbyder et komplet program af
MBT-temperaturfølere til alle former for
applikationer. Programmet består af

MBT-program

� Fast eller udskiftelig indsats

� Pt100, Pt1000 modstandselement eller
termopar

� Brede temperaturområder
- op til +800 °C med termopar
- op til +600 °C med modstandselement

Generelle egenskaber

Yderligere information om vores MBT-følere
kan findes i separate datablade, som kan
bestilles ved at kontakte Deres lokale
Danfossrepræsentant.

Yderligere information

udstødningsgasfølere, universalfølere,
lejefølere, lastrumsfølere, sternrørsfølere
samt følere til generelle formål.


