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Temperaturfühler, Typ MBT 153, 5253 und 3260

Eigenschaften und
Anwendung

Universeller Temperaturfühler in
Kabelausführung
Typ MBT 153

� Zur Messung und Regulierung von
Temperaturen überall dort, wo eine
betriebssichere, robuste und zuverlässige
Lösung gefordert wird

� Temperaturbereich: -50 bis +200°C

� Kurze Ansprechzeit

� Pt 100 oder Pt 1000 Widerstandselement

� 2- oder 4-Leiter Anschluß

Einbaumaße und
Farbcodierung 4-Leiter-Anschluß
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Ansprechzeiten

Ansprechzeiten
 laut VDI/VDE 3522

Wasser Luft
0,2 m/s 1 m/s

t0,5 t0,9 t0,5 t0,9

1 s 5 s 28 s 107 s

Technische Daten Gewicht
Kabellänge Gewicht

3,5 m 98 g

5,5 m 154 g

8,5 m 238 g

Max. Umgebungstemperatur1) PVC: ��100°C
Silikon: ��200°C

Fühlertoleranz EN 60751 Klasse B:  ± (0,3 + 0,005 � t) t = numerischer Wert der
Medientemperatur

Vibrationsbeständigkeit Stoß: 100 g in 6 ms
Vibrationen: Sinus 4g, 5-200 Hz, nach IEC 68-2-6 gemessen

Schutzart IP 67

Kabel PVC 2 � 0,25 mm2

Silikon 2 � 0,25 mm2 (2-Leiter)
Silikon 4 � 0,14 mm2 (4-Leiter)

Mechanische Spezifikationen und Betriebsvoraussetzungen

1) Gemäß zulässiger Höchsttemperatur des Kabels
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Temperaturfühler, Typ MBT 153, 5253 und 3260

Anschluß

 Kabel Fühler- Kabel- 2-Leiter 4-Leiter
element länge [m] Bestell Nr. Bestell Nr.

Pt100 3,5 084Z6030

PVC
Pt100 5,5 084Z6031

max.
Pt100 8,5 084Z6032

100°C
Pt1000 3,5 084Z6033

Pt1000 5,5 084Z6034

Pt1000 8,5 084Z6035

Pt100 3,5 084Z6036 084Z6215

Silikon
Pt100 5,5 084Z6037 084Z6042

max.
Pt100 8,5 084Z6038 084Z6216

200°C
Pt1000 3,5 084Z6039

Pt1000 5,5 084Z6040

Pt1000 8,5 084Z6041

Bestellung
Standardprogramm

Andere Ausführungen auf Anfrage
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Temperaturfühler, Typ MBT 153, 5253 und 3260

Eigenschaften und
Anwendung

MBT 5253, montiert mit MBT 153

Einbaumaße

Alle Maße in mm

Verschraubung Schlüsselweite

G 1/2 A, 1/2 - 14 NPT HEX 27

G 3/4 A HEX 32

Montiert mit universellem Fühler Typ MBT 153

Technische Daten Ansprechzeiten. MBT 5253, montiert mit universellem Fühler Typ MBT 153

Tauchhülse

Ansprechzeiten
laut VDI/VDE 3522

Wasser Luft
0,2 m/s 1 m/s

t0,5 t0,9 t0,5 t0,9

�8 � 1 9 s 33 s 95 s 310 s

�8 � 1, gefüllt mit Wärmeleitpaste1) 3 s 10 s 90 s 300 s

Einbaulänge Verschraubung

G 1/2 A G 3/4 A 1/2 - 14 NPT

50 mm 87 g 128 g 87 g

100 mm 96 g 137 g 96 g

150 mm 105 g 146 g 105 g

200 mm 114 g 155 g 114 g

250 mm 123 g 164 g 123 g

Gewicht (ohne MBT 153)

1) Die Tauchhülse wird standardmäßig ohne Wärmeleitpaste geliefert

Kabellänge

Schutzrohr

Einbaulänge

Verschraubung

�
8x

1

Gewicht des MBT 153: siehe Seite 2

Tauchhülse für MBT 153
Typ MBT 5253
� Zur Messung und Regulierung von

Temperaturen in Rohrsystemen und
Kälteanlagen auf Schiffen - oder überall,
wo eine betriebssichere, robuste und
zuverlässige Lösung gefordert wird

� Gasförmige oder flüssige Medien wie z.B.
Luft, Gas, Dampf, Wasser oder Öl

� Temperaturbereich von -50 bis +200°C
� Kurze Ansprechzeit
� MBT 5253, montiert mit MBT 153, ist

zugelassen von:
- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Bureau Veritas, BV
- Det Norske Veritas, DNV
- Nippon Kaiji Kyokai, ClassNK
- American bureau of shipping ABS
- Registro Italiano Navale, RINA
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Temperaturfühler, Typ MBT 153, 5253 und 3260

Max. Umgebungstemperatur 100°C (begrenzt durch die O-Ringdichtung am Kabeleingang)

Fühlertoleranz EN 60751 Klasse B:  ± (0,3 + 0,005 � t) t = numerischer Wert der
Medientemperatur

Vibrationsstabilität Stoß: 100 g in 6 ms
Vibrationen: Sinus 4g, 5-200 Hz, nach IEC 68-2-6 gemessen

Schutzart IP 67

Kabel PVC 2 � 0,25 mm2

Silikon 2 � 0,25 mm2 (2-Leiter)
Silikon 4 � 0,14 mm2 (4-Leiter)

Materialien mit
Medienkontakt W. Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Mechanische Spezifikationen und Betriebsbedingungen1)

Verschraubung G 1/2 A, 1/2 - 14 NPT G 3/4 A

Max. Anzugsmoment 50 Nm 100 Nm

Zulässige Strömungsgeschwindigkeit
Luft 25 m/s 25 m/s

Wasser 3 m/s 3 m/s

Max. Belastung des Schutzrohres laut DIN 43763

L = Einbaulänge

1) Für MBT 5253, montiert mit universellem Fühler Typ MBT 153

Einbaulänge Verschraubung

G 1/2 A G 3/4 A 1/2 - 14 NPT
Bestell Nr. Bestell Nr. Bestell Nr.

50 mm 084Z6050 084Z6060 084Z6070

100 mm 084Z6051 084Z6061 084Z6071

150 mm 084Z6052 084Z6062 084Z6072

200 mm 084Z6053 084Z6063 084Z6073

250 mm 084Z6054 084Z6064 084Z6074

Bestellung -
Standardprogramm

Hinweis:
Der universelle Fühler Typ MBT 153 zur Montage in der Tauchhülse ist gesondert zu bestellen.
Technische Angaben und Bestellnummern des MBT 153, siehe Seite 2-3.
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Temperaturfühler, Typ MBT 153, 5253 und 3260

Eigenschaften und
Anwendung

Einbaumaße

Schutzrohr

Einbaulänge

Verschraubung

Alle Maße in mm
PG 9

Silikondichtung

Max. Umgebungstemperatur 120°C

Max. Druck, Schutzhülle 75 bar externer Wasserdruck bei Raumtemperatur gem. DIN 43763

Fühlertoleranz EN 60751 Klasse B:  ± (0,3 + 0,005 � t) t = numerischer Wert der
Medientemperatur

Schutzart IP 54 gem. IEC 529

Materialien Schutzrohr Kupfer
Verschraubung Messing
Stecker PA 6,6, konstruiert gem. DIN 43050

Mechanische Spezifikationen und Betriebsbedingungen

Einbaulänge Widerstandselement

[mm] Pt100 Pt1000
Bestell Nr. Bestell Nr.

50 084Z6055 084Z6056

100 084Z8181 084Z8180

250 084Z8183 084Z8182

Bestellung -
Standardprogramm

Technische Daten Ansprechzeiten
Ansprechzeiten

laut VDI/VDE 3522

Schutzrohr Wasser Luft
0.2 m/s 1 m/s

t0,5 t0,9 t0,5 t0,9

�7,5 mm 2 s 2,5 s 6 s 12 s

Gewicht
Einbaulänge Gewicht

50 mm 119 g

100 mm 125 g

250 mm 143 g

Universal-Temperaturfühler zum
Einschrauben
Typ MBT 3260
� Zur Messung und Regulierung von

Temperaturen in Rohr- und
Lüftungssystemen sowie für weitere
Einsatzbereiche in der Leichtindustrie

� Pt100 oder Pt1000 Widerstandselement
� Temperaturbereich von -50 bis +120°C
� Schutzrohr aus Kupfer
� Kurze Ansprechzeit
� Verschraubung G½A
� Vergoldete Anschlußklemmen
� Fester Meßeinsatz
� Einbaulängen: 50, 100 und 250 mm
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Temperaturfühler, Typ MBT 153, 5253 und 3260
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Temperaturfühler, Typ MBT 153, 5253 und 3260

Danfoss bietet ein komplettes Programm von
Temperatursensoren für nahezu alle
Anwendung an. Das Programm umfaßt
Temperatursensoren für allgemeine Zwecke

Das MBT-Programm

� Fester oder austauschbarer Messeinsatz

� Pt100, Pt1000 Widerstandsthermometer oder
Thermoelemente

� Ausgedehnte Temperaturbereiche
- bis +800°C mit Thermoelementen
- bis +600°C mit Widerstandsthermometern

Allgemeine Merkmale

Weitere Informationen über unsere MBT-
Fühler finden Sie in gesonderten
Datenblättern, die Sie bei Ihrem örtlichen
Danfoss-Vertreter anfordern können.

Weitere Informationen

sowie Spezialsensoren wie z.B.
Abgastemperatursensoren,
Lagertemperatursensoren, Raumfühler,
Stevenrohrfühler.

AC-TMP/con
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