
Anvendelse og fordele � MBT 5430 med indstiksføler til overvågning
af temperaturen i fødevarer som fx kød
eller frugt under transport på køleskibe m.v.

� MBT 5450 med vulkaniseret føler til måling
og regulering af vare- eller
væsketemperatur i  kolde og våde områder
som fx:
- lastrum på køle- og fiskeskibe
- kølehuse
- bassiner og tanke

� MBT 5450 er konstrueret til nedsænkning i
væsker og direkte kontakt med køle- og
frostvarer.

� Pt100 modstandselement.

� Op til +70°C medietemperaturer

� Godkendelser
- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Bureau Veritas, BV
- Det Norske Veritas, DNV
- Nippon Kaiji Kyokai, ClassNK
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Temperaturføler til lastrum
type MBT 5430 & 5450
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Pressure and Temperature Controls

Datablad
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Datablad Temperaturføler til lastrum type MBT 5430 & 5450

Tekniske data

Vægt
MBT 5430 MBT 5450

Vægt, ca. 2.2 kg 3.6 kg

Medie / omgivelsestemperatur Max.: +70°C
Min.: –30°C

Følerelement Pt 100 i henhold til EN 60751 Klasse B

Følertolerance EN 60751 Klasse B:  ±(0.3 + 0.005 � t) t = medietemperatur,
numerisk værdi

Vibrationsstabilitet Chok: 100 g / 6 ms
Vibrationer: Sinus 4g, 2-100 Hz, målt i henhold til IEC 68-2-6

Kapsling IP 67 i henhold til IEC 529

Kabelindføring PG 11

Kabellængde 12 m

Elektrisk tilslutning 4-leder

Mekaniske specifikationer samt driftsbetingelser

Materialer
MBT 5430 føler W.no. 1.4571 (AISI 316 Ti)

MBT 5450 føler Gummivulkaniseret messing

Tilslutningsdåse Silumin (grå)

Type Specifikationskode Best. nr.

MBT 5430 MBT 5430-000021 084Z0918

MBT 5450 MBT 5450-000021 084Z0919

Bestilling -
standard program

Andre udførelser på forespørgsel

Reaktionstider
Vejledende reaktionstider

i henhold til VDI/VDE 3522

MBT 5430 MBT 5450

Vand Vand
0.2 m/s 0.2 m/s

t0.5 t0.9 t0.5 t0.9

7 sek. 21 sek. 45 sek. 135 sek.


