
Eigenschaften und
Anwendung

� MBT 5430 mit nadelförmigem
Einsteckfühler zur Überwachung von
Temperaturen in Lebensmitteln wie z.B.
Fleisch oder Früchten während des
Transportes auf Kühlschiffen usw.

� MBT 5450 mit Vulkanisiertem Fühler zur
Messung und Regulierung von Waren- oder
Flüssigkeitstemperaturen in kalten und
nassen Bereichen wie z.B.:
- Frachträume auf Kühl- und Fischereischiffen
- Kühlhäuser
- Becken oder Tanks

� MBT 5450 ist für das Absenken in
Flüssigkeiten und für direkten Kontakt mit
Kühl- oder Gefrierwaren ausgelegt

� Pt 100 Widerstandselement

� Bis +70°C Medientemperaturen

� Zulassungen
- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Bureau Veritas, BV
- Det Norske Veritas, DNV
- Nippon Kaiji Kyokai, ClassNK
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Temperaturfühler für Frachträume
Typ MBT 5430 & 5450
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Datenblatt
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Alle Maße in
Millimeter
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MBT 5450
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Datenblatt Temperaturfühler für Laderäume Typ MBT 5430 & 5450

Technische Daten

Gewicht
MBT 5430 MBT 5450

Gewicht, ca 2.2 kg 3.6 kg

Medien / Max.: +70°C
Umgebungstemperatur Min.: –30°C

Fühlerelement Pt 100 gemäß EN 60751 Klasse B

Fühlertoleranz EN 60751 Klasse B:  ±(0.3 + 0.005 � t) t = numerischer Wert
der Medientemperatur

Vibrationsbeständigkeit Stoß: 100 g / 6 ms
Vibrationen: Sinus 4g, 2 - 100 Hz, nach IEC 68-2-6 gemessen

Schutzart IP 67 gemäß IEC 529

Kabeleinführung PG 11

Kabellänge 12 m

Elektrischer Anschluß 4-Leiter

Mechanische Spezifikationen und Betriebsbedingungen

Materialien
MBT 5430 Fühler W.Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

MBT 5450 Fühler Vulkanisiertes Messing

Anschlußdose Silumin (grau)

Typ Spezifikations Code Bestell Nr.

MBT 5430 MBT 5430-000021 084Z0918

MBT 5450 MBT 5450-000021 084Z0919

Bestellung -
Standardprogramm

Andere Ausführungen auf Anfrage

Ansprechzeiten
Ansprechzeiten laut

VDI/VDE 3522

MBT 5430 MBT 5450

Wasser Wasser
0.2 m/s 0.2 m/s

t0.5 t0.9 t0.5 t0.9

7 s 21 s 45 s 135 s


