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Katalog Regulator ciœnienia ssania
typu KVL

Wprowadzenie

Regulator ciœnienia ssania typu KVL jest monto-
wany na przewodzie ssawnym, przed sprê¿ark¹.
KVL zabezpiecza silnik sprê¿arki przed

przeci¹¿eniem podczas startu po d³u¿szym
czasie postoju albo po odtajaniu (wysokie
ciœnienie w parowniku).

Charakterystyka • Dok³adna, nastawialna regulacja ciœnienia
• Szerokie zakresy wydajnoœci i pracy
• Konstrukcja t³umi¹ca pulsacje
• Mieszek ze stali nierdzewnej
• Zwarta konstrukcja k¹towa u³atwiaj¹ca

monta¿ w dowolnym po³o¿eniu

• Konstrukcja "hermetycznie" twardo lutowana
• Dostêpny z szerokim zakresem wielkoœci

przy³¹czeñ typu œrubunkowego i do lutowania
ODF

• Do czynników ch³odniczych CFC, HCFC
i HFC

Atesty

Dane techniczne

Zamawianie
Typ Nr kodowy Nr kodowy

Przy³. do lutowania

cale mm
Wydajnoœæ nominalna w kW1)

cale mm

Przy³. œrubunkowe

R 22 R 134a R 404A/R 507 R 407C
KVL 12 7.1 5.3 6.3 6.5 1/2 12 034L0041 1/2 034L0043

12 034L0048
KVL 15 7.1 5.3 6.3 6.5 5/8 16 034L0042 5/8 16 034L0049
KVL 22 7.1 5.3 6.3 6.5 7/8 22 034L0045
KVL 28 17.8 13.2 15.9 16.4 11/8 034L0046

28 034L0051
KVL 35 17.8 13.2 15.9 16.4 13/8 35 034L0052

1) Wydajnoœæ nominalna jest wydajnoœci¹ regulatora przy
temperaturze ssania ts = −10°C
temperaturze skraplania tc = +25°C
spadku ciœnienia w regulatorze ∆p = 0.2 bar

cSUS  kartoteka SA7200

Czynniki ch³odnicze
CFC, HCFC, HFC

Zakres regulacji
0.2 → 6 bar
Nastawa fabryczna: 2.0 bar

Maksymalne ciœnienie robocze
PB = 14 bar

Maksymalne ciœnienie próbne
KVL 12 → 22: p`= 28 bar
KVL 28 → 35: p`= 25.6 bar

Maksymalna temperatura medium
150°C

Minimalna temperatura medium
– 200°C

Maksymalny zakres proporcjonalnoœci (P band)
KVL 12 → 22: 2.0 bar
KVL 28 → 35: 1.5 bar

Wartoœæ kv1) przy maksymalnym  zakresie
proporcjonalnym
KVL 12 → 22: 3,2 m3/h
KVL 28 → 35: 8.0 m3/h
1) Wartoœæ kv-jest przep³ywem wody w m3/h przy spadku

ciœnienia na zaworze równym 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.

KVL s¹ dostarczane bez nakrêtek œrubunkowych.
Osobno mog¹ byæ dostarczane nakrêtki œrubunkowe:
1/2 cala / 12 mm, nr kodowy 011L1103
5/8 cala / 16 mm, nr kodowy 011L1167

Wymiary przy³¹czy nie mog¹ byæ za ma³e, po-
niewa¿ prêdkoœci na wlocie regulatora powy¿ej
40 m/s mog¹ powodowaæ ha³aœliwy przep³yw.
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Wydajnoœæ
Maksymalna wydajnoœæ regulatora Qe

1)
Typ Spadek Maks.

ciœnienia w ciœnienie Wydajnoœæ Qe w kW
regulatorze ssania w kW przy temperaturze ts za regulatorem, °C

∆ p ps

bar bar  – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 0 + 5 + 10 + 15
KVL 12 0.1 1 1.9 1.2
KVL 15 2 3.0 3.3 3.1 2.1 0.2
KVL 22 3 3.0 3.3 3.7 4.1 4.0 2.2

4 3.0 3.3 3.7 4.1 4.6 5.0 3.9 0.1
5 3.0 3.3 3.7 4.1 4.6 5.0 5.5 5.2 1.0
6 3.0 3.3 3.7 4.1 4.6 5.0 5.5 6.0 6.2 1.3

0.2 1 2.6 1.7
2 4.2 4.7 4.4 3.0 0.2
3 4.2 4.7 5.3 5.9 5.6 3.1
4 4.2 4.7 5.3 5.9 6.5 7.1 5.5 0.1
5 4.2 4.7 5.3 5.9 6.5 7.1 7.8 7.3
6 4.2 4.7 5.3 5.9 6.5 7.1 7.8 8.5 8.7 1.9

0.3 1 3.2 2.0
2 5.2 5.8 5.4 3.7 0.3
3 5.2 5.8 6.5 7.2 6.9 3.8
4 5.2 5.8 6.5 7.2 8.0 8.8 6.7 0.2
5 5.2 5.8 6.5 7.2 8.0 8.8 9.6 9.0 1.7
6 5.2 5.8 6.5 7.2 8.0 8.8 9.6 10.5 10.7 2.3

KVL 28 0.1 1 4.1 2.6
KVL 35 2 7.4 7.9 7.0 4.6 0.4

3 7.4 8.3 9.3 10.3 8.9 4.7
4 7.4 8.3 9.3 10.3 11.4 12.3 8.5 0.2
5 7.4 8.3 9.3 10.3 11.4 12.6 13.8 11.6 2.2
6 7.4 8.3 9.3 10.3 11.4 12.6 13.8 15.1 13.9 2.8

0.2 1 5.8 3.6
2 10.6 11.2 9.8 6.5 0.5
3 10.6 11.8 13.2 14.7 12.5 6.6
4 10.6 11.8 13.2 14.7 16.2 17.5 12.0 0.3
5 10.6 11.8 13.2 14.7 16.2 17.8 19.6 16.4 3.1
6 10.6 11.8 13.2 14.7 16.2 17.8 19.6 21.4 19.6 4.0

0.3 1 7.0 4.4
2 13.0 13.8 12.1 8.0 0.6
3 13.0 14.6 16.3 18.0 15.4 8.1
4 13.0 14.6 16.3 18.0 19.9 21.5 14.7 0.3
5 13.0 14.6 16.3 18.0 19.9 21.9 24.1 20.0 3.7
6 13.0 14.6 16.3 18.0 19.9 21.9 24.1 26.3 24.1 4.9

R 22

1) Wartoœci w tablicach wydajnoœci odnosz¹ siê do wydajnoœci
parownika i s¹ okreœlone dla temperatury cieczy tl = +25°C

tl °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50
R 22 0.90 0.93 0.96 1.0 1.05 1.10 1.13 1.18 1.24

Wspó³czynniki korekcyjne dla temperatury cieczy tl

Wydajnoœæ instalacji   × wspó³czynnik korekcyjny = wartoœci w tablicy



RD.4G.A2.49 3  Danfoss A/S, 2003

Katalog Regulator ciœnienia ssania typu KVL

Wydajnoœæ (ci¹g dalszy)
Maksymalna wydajnoœæ regulatora Qe

1)
Typ Spadek Maks.

ciœnienia w ciœnienie Wydajnoœæ Qe w kW
regulatorze ssania w kW przy temperaturze ts za regulatorem, °C

∆ p ps

bar bar – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 0 + 5 + 10 + 15 + 20
KVL 12 0.1 1 1.8 1.2
KVL 15 2 2.9 3.3 3.1 2.2 0.3
KVL 22 3 2.9 3.3 3.7 4.1 4.1 2.4

4 2.9 3.3 3.7 4.1 4.6 5.1 4.2 0.7
5 2.9 3.3 3.7 4.1 4.6 5.1 5.6 5.6 1.8
6 2.9 3.3 3.7 4.1 4.6 5.1 5.6 6.2 6.7

0.2 1 2.6 1.6
2 4.2 4.7 4.4 3.1 0.4
3 4.2 4.7 5.3 5.9 5.8 3.4
4 4.2 4.7 5.3 5.9 6.5 7.2 5.9 0.9
5 4.2 4.7 5.3 5.9 6.5 7.2 7.9 8.0 2.6
6 4.2 4.7 5.3 5.9 6.5 7.2 7.9 9.5 8.7

0.3 1 3.2 2.0
2 5.2 5.8 5.5 3.8 0.5
3 5.2 5.8 6.5 7.2 7.1 4.2
4 5.2 5.8 6.5 7.2 8.0 8.9 7.3 1.1
5 5.2 5.8 6.5 7.2 8.0 8.9 9.8 9.8 3.2
6 5.8 6.5 7.2 8.0 8.9 9.8 10.7 10.7 11.7

KVL 28 0.1 1 4.0 2.5
KVL 35 2 7.3 7.8 6.9   4.8   0.6

3 7.3 8.2 9.3 10.3   9.1   5.2
4 7.3 8.2 9.3 10.3 11.5 12.7 9.2 1.4
5 7.3 8.2 9.3 10.3 11.5 12.7 14.0 12.6 3.9
6 7.3 8.2 9.3 10.3 11.5 12.7 14.0 15.4 15.3

0.2 1 5.6 3.5
2 10.5 11.1 9.8 6.7 0.9
3 10.5 11.8 13.2 14.7 12.9 7.3
4 10.5 11.8 13.2 14.7 16.3 18.1 13.1 2.0
5 10.5 11.8 13.2 14.7 16.3 18.1 19.9 17.8 5.6
6 10.5 11.8 13.2 14.7 16.3 18.1 19.9 21.9 21.7

0.3 1 6.9 4.3
2 12.9 13.7 12.1 8.2 1.1
3 12.9 14.5 16.2 18.1 15.8 9.0
4 12.9 14.5 16.2 18.1 20.1 22.2
5 12.9 14.5 16.2 18.1 20.1 22.2 24.5 21.9 6.8
6 12.9 14.5 16.2 18.1 20.1 22.2 24.5 26.9 26.6

R 134a

tl °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50
R 134a 0.88 0.92 0.96 1.0 1.05 1.10 1.16 1.23 1.31

Wspó³czynniki korekcyjne dla temperatury cieczy tl

Wydajnoœæ instalacji   × wspó³czynnik korekcyjny = wartoœci w tablicy

1) Wartoœci w tablicach wydajnoœci odnosz¹ siê do wydajnoœci
parownika i s¹ okreœlone dla temperatury cieczy tl = +25°C
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Maksymalna wydajnoœæ regulatora Qe
1)

Typ Spadek Maks.
ciœnienia w ciœnienie Wydajnoœæ Qe w kW
regulatorze ssania w kW przy temperaturze ts za regulatorem, °C

∆ p ps

bar bar  – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 0 + 5 + 10 + 15
KVL 12 0.1 1 0.9
KVL 15 2 2.5 2.4 1.7 0.3
KVL 22 3 2.5 2.9 3.2 3.2 1.9

4 2.5 2.9 3.2 3.6 4.0 3.4 0.5
5 2.5 2.9 3.2 3.6 4.0 4.5 4.5 1.5
6 2.5 2.9 3.2 3.6 4.0 4.5 4.9 5.5 2.1

0.2 1 1.3
2 3.6 3.4 2.5 0.4
3 3.6 4.0 4.6 4.5 2.7
4 3.6 4.0 4.6 5.1 5.7 4.8 0.8
5 3.6 4.0 4.6 5.1 5.7 6.3 6.4 2.2
6 3.6 4.0 4.6 5.1 5.7 6.3 7.0 7.8 2.9

0.3 1 1.6
2 4.4 4.2 3.0 0.4
3 4.4 5.0 5.6 5.6 3.3
4 4.4 5.0 5.6 6.3 7.0 5.9 1.0
5 4.4 5.0 5.6 6.3 7.0 7.8 7.8 2.6
6 4.4 5.0 5.6 6.3 7.0 7.8 8.6 9.6 3.5

KVL 28 0.1 1 2.0
KVL 35 2 5.9 5.4 3.7 0.5

3 6.2 7.1 8.0 7.2 4.2
4 6.2 7.1 8.0 9.1 10.0 7.4 1.2
5 6.2 7.1 8.0 9.1 10.0 11.2 10.1 3.3
6 6.2 7.1 8.0 9.1 10.0 11.2 12.4 12.4 4.4

0.2 1 2.7
2 8.4 7.6 5.4 0.9
3 8.9 10.1 11.4 10.3 5.9
4 8.9 10.1 11.4 12.9 14.3 10.6 1.7
5 8.9 10.1 11.4 12.9 14.3 15.9 14.4 4.6
6 8.9 10.1 11.4 12.9 14.3 15.9 17.5 17.6 6.3

0.3 1 3.4
2 10.4 9.3 6.5 1.1
3 10.9 12.5 14.0 12.5 7.2
4 10.9 12.5 14.0 15.8 17.6 13.0 2.1
5 10.9 12.5 14.0 15.8 17.6 19.6 17.7 5.6
6 10.9 12.5 14.0 15.8 17.6 19.6 21.6 21.7 7.7

R 404A/R507

tl °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50
R 404A/ 0.84 0.89 0.94 1.0 1.07 1.16 1.26 1.40 1.57
R 507

Wspó³czynniki korekcyjne dla temperatury cieczy tl

Wydajnoœæ instalacji   × wspó³czynnik korekcyjny = wartoœci w tablicy

Wydajnoœæ (ci¹g dalszy)

1) Wartoœci w tablicach wydajnoœci odnosz¹ siê do wydajnoœci
parownika i s¹ okreœlone dla temperatury cieczy tl = +25°C
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Maksymalna wydajnoœæ regulatora Qe
1)

Typ Spadek Maks.
ciœnienia w ciœnienie  Wydajnoœæ Qe w kW
regulatorze ssania w kW przy temperaturze ts za regulatorem, °C

∆ p ps

bar bar  – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 0 + 5 + 10 + 15
KVL 12 0.1 1 1.6 1.0
KVL 15 2 2.5 2.8 2.7 1.9 0.2
KVL 22 3 2.5 2.8 3.2 3.6 3.6 2.0

4 2.5 2.8 3.2 3.6 4.1 4.6 3.6 0.1
5 2.5 2.8 3.2 3.6 4.1 4.6 5.1 4.9 1.0
6 2.5 2.8 3.2 3.6 4.1 4.6 5.1 5.6 6.0 1.3

0.2 1 2.2 1.5
2 3.5 4.0 3.8 2.7 0.2
3 3.5 4.0 4.6 5.3 5.0 2.9
4 3.5 4.0 4.6 5.3 5.9 6.5 5.1 0.1
5 3.5 4.0 4.6 5.3 5.9 6.5 7.3 6.9
6 3.5 4.0 4.6 5.3 5.9 6.5 7.3 8.0 8.4 1.8

0.3 1 2.7 1.7
2 4.4 5.0 4.7 3.3 0.3
3 4.4 5.0 5.7 6.4 6.2 3.5
4 4.4 5.0 5.7 6.4 7.2 8.1 6.2 0.2
5 4.4 5.0 5.7 6.4 7.2 8.1 8.9 8.5 1.6
6 4.4 5.0 5.7 6.4 7.2 8.1 8.9 9.9 10.3 2.2

KVL 28 0.1 1 3.4 2.2
KVL 35 2 6.2 6.8 6.1 4.1 0.4

3 6.2 7.1 8.1 9.2 8.0 4.3
4 6.2 7.1 8.1 9.2 10.3 11.3 7.9 0.2
5 6.2 7.1 8.1 9.2 10.3 11.6 12.8 10.9 2.1
6 6.2 7.1 8.1 9.2 10.3 11.6 12.8 14.2 13.3 2.7

0.2 1 4.9 3.1
2 8.9 9.6 8.5 5.8 0.2
3 8.9 10.1 11.5 13.1 11.3 6.1
4 8.9 10.1 11.5 13.1 14.6 16.1 11.2 0.3
5 8.9 10.1 11.5 13.1 14.6 16.4 18.2 15.4 3.0
6 8.9 10.1 11.5 13.1 14.6 16.4 18.2 20.1 18.8 3.9

0.3 1 5.9 3.8
2 10.9 11.9 10.5 7.1 0.5
3 10.9 12.6 14.2 16.0 13.9 7.5
4 10.9 12.6 14.2 16.0 17.9 19.8 13.7 0.3
5 10.9 12.6 14.2 16.0 17.9 20.1 22.4 18.8 3.6
6 10.9 12.6 14.2 16.0 17.9 20.1 22.4 24.7 23.1 4.8

R 407C

tl °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50
R 407C 0.88 0.91 0.95 1.0 1.05 1.11 1.18 1.26 1.35

Wspó³czynniki korekcyjne dla temperatury cieczy tl

Wydajnoœæ instalacji   × wspó³czynnik korekcyjny = wartoœci w tablicy

Wydajnoœæ (ci¹g dalszy)

1) Wartoœci w tablicach wydajnoœci odnosz¹ siê do wydajnoœci
parownika i s¹ okreœlone dla temperatury cieczy tl = +25°C
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Dobór Aby uzyskaæ optymalne dzia³anie nale¿y dobraæ
regulator KVL do warunków pracy uk³adu,         w
którym bêdzie zastosowany.
Przy doborze zaworu KVL nale¿y siê pos³u¿yæ
nastêpuj¹cymi danymi:

Czynnik ch³odniczy - CFC, HCFC or HFC
Wydajnoœæ parownika Qe w kW
Temperatura cieczy przed zaworem
rozprê¿nym tl w °C
Temperatura ssania przed sprê¿ark¹ ts w °C
Maksymalne ciœnienie ssania za regulatorem
ps w bar
Typ przy³¹cza: œrubunkowe lub do lutowania
Wielkoœæ przy³¹cza: w calach lub mm

Dobór zaworu
(Przyk³ad)

Przy doborze zaworu mo¿e byæ konieczne
skorygowanie rzeczywistej wydajnoœci parownika
jeœli warunki pracy uk³adu s¹ inne, ni¿ te, dla
których podano wartoœci w tabeli wydajnoœci.
Dobór zale¿y tak¿e od dopuszczalnego spadku
ciœnienia na zaworze.
Poni¿szy przyk³ad pokazuje prawid³owy dobór
regulatora.

Czynnik ch³odniczy: R 404A
Wydajnoœæ parownika: 4.0 kW
Temperatura cieczy przed zaworem rozprê¿nym:
35°C
Temperatura ssania przed sprê¿ark¹: –25°C
Maksymalne ciœnienie ssania za regulatorem:
3.8 bar ~ – 7°C
Typ przy³¹cza: do lutowania
Wielkoœæ przy³¹cza: 5/8 cala.

Krok 1 Nale¿y okreœliæ wspó³czynnik korekcyjny dla
temperatury cieczy tl przed zaworem
rozprê¿nym.

W tabeli wspó³czynników (patrz poni¿ej)
temperaturze cieczy 35°C (R 404A) odpowiada
wspó³czynnik 1.16.

tl °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50
R 134a 0.88 0.92 0.96 1.0 1.05 1.10 1.16 1.23 1.31
R 22 0.90 0.93 0.96 1.0 1.05 1.10 1.13 1.18 1.24
R 404A/ 0.84 0.89 0.94 1.0 1.07 1.16 1.26 1.40 1.57
R 507
R 407C 0.88 0.91 0.95 1.0 1.05 1.11 1.18 1.26 1.35

Wspó³czynniki korekcyjne dla temperatury cieczy tl

Krok 2 Skorygowana wydajnoœæ parowania wynosi
Qe = 4.0 x 1.16 = 4.64 kW

Krok 3

KVL 15, przy³¹cze do lutowania 5/8 cala
nr kodowy 034L0049, patrz tabela zamawiania.

Teraz nale¿y wybraæ tabelê wydajnoœci dla
404A, a w niej kolumnê dla temperatury ssania
– 25°C. Pos³uguj¹c siê skorygowan¹ wydajno-
œci¹ nale¿y wybraæ zawór, który zapewni tak¹
sam¹ lub wiêksz¹ wydajnoœæ.

Wydajnoœæ KVL 12/15/22 wynosi 4.6 kW przy
spadku ciœnienia na zaworze 0.2 bar, a 5.6 kW
przy spadku ciœnienia 0.3 bar. Bior¹c pod
uwagê wymagan¹ wielkoœæ przy³¹cza 5/8 cala,
zawór KVL 15 jest odpowiednim wyborem.

Krok 4
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Konstrukcja
Dzia³anie

Regulator ciœnienia ssania typu KVL otwiera siê
przy spadku ciœnienia po stronie wylotowej,
tj. kiedy ciœnienie ssania przed sprê¿ark¹ spadnie
poni¿ej nastawionej wartoœci.
KVL reguluje tylko w zale¿noœci od ciœnienia
wylotowego. Zmiany ciœnienia po stronie
wlotowej nie wp³ywaj¹ na stopieñ otwarcia,
poniewa¿ KVL jest wyposa¿ony w mieszek
odci¹¿aj¹cy (6).
Efektywna powierzchnia mieszka odpowiada
powierzchni gniazda zaworu.
Regulator jest równie¿ wyposa¿ony w skuteczny
mechanizm (9) t³umi¹cy pulsacje, które mog¹
normalnie wystêpowaæ w instalacji ch³odniczej.
Mechanizm t³umi¹cy przyczynia siê d³ugiej
¿ywotnoœci regulatora, nie pogarszaj¹c jego
dok³adnoœci.

KVL

1. Pokrywa ochronna
2. Uszczelka
3. Œruba regulacyjna
4. G³ówna sprê¿yna
5. Korpus zaworu
6. Mieszek odci¹¿aj¹cy
7. P³ytka zaworu
8. Gniazdo zaworu
9. Mechanizm t³umi¹ce

Zakres proporcjonalnoœci
i uchyb

Uchyb
Uchyb jest definiowany jako dopuszczalna
zmiana ciœnienia (temperatury) parowania.
Jest obliczany jako ró¿nica pomiêdzy
potrzebnym ciœnieniem roboczym a mini-
malnym ciœnieniem dopuszczalnym.
Uchyb jest zawsze czêœci¹ zakresu
proporcjonalnego.

Zakres proporcjonalnoœci (P band)
Zakres proporcjonalnoœci definiuje siê jako
ró¿nicê ciœnieñ pomiêdzy punktem pocz¹tku
otwierania a punktem pe³nego otwarcia
zaworu.
Przyk³ad: je¿eli zawór jest nastawiony
na otwarcie przy 4 bar, a jego zakres
proporcjonalnoœci wynosi 2 bar, to zawór
osi¹gnie maksymaln¹ wydajnoœæ, kiedy
ciœnienie wlotowe osi¹gnie 2 bar.

uchyb
           zakres
proporcjonalnoœci

bar

nastawa

Wydajnoœæ
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mm mm mm mm kg
Waga∅  DC do lutow.Przy³¹cze

Œrubunek Do lutowania ODF mm
H1 H2 B1Typ

KVL 12 1/2 cala / 12 mm 1/2 cala / 12 mm 179 99 64 10 30 0.4
KVL 15 5/8 cala / 16 mm 5/8 cala / 16 mm 179 99 64 12 30 0.4
KVL 22 7/8 cala / 22 mm 179 99 64 17 30 0.4
KVL 28 11/8 cala / 28 mm 259 151 105 20 43 1.0
KVL 35 13/8 cala / 35 mm 259 151 105 25 43 1.0

Wymiary i wagi

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


