Typ Wymiary PL TL
sprezarki Wysokosc| Usytuowanie kroccow Aplikacje
[mm] sredn. wew. [mm] LBP: Niskie ciSnienie ssania
Ssa- | Ser- [Tloc-| Chio HBP: Wysokie cisnienie ssania
nie | wis zenied:ﬂi‘:,e MBP: Srednie ci$nienie ssania
A|lB|C|DJE]F Typy silnikéw
itk LE L (RO RS | RSIR: Rozruch oporowy praca

TL2.5G 1631159 62 | 62| 5 indukcyjna

TL3G 16311591 6.2 ]62] 5 CSIR: Rozruch kondensatorowy

TL4G 17311691 62 | 62| 5 praca indukcyjna

TL5G 173 | 169 | 622 | 62 5 ©Or CSR: Rozruchi praca

FR6G 196 [191] 82 [ 62 | 6.2 © kondensatorowa

FR7.5G 1961911 82 | 6.2 | 62| 6.2 Urzadzenia rozruchowe

FR8.5G 1961191182162 )62 ] 6.2 LST: Niski moment rozruchu

FR10G 1961191 | 82|62 ]62| 6.2 A|B HST: Wysoki moment rozruchu
FR11G 19611911 82| 6.2 ] 6.2 B8R
SC10G 19911931 82162 | 62 Warunki testu EN 12900
SC12G 200[203[ 8262621 6.2 - Zif{igﬂﬁa?ie 132
SC15G 2091203 (102|622 ]| 62| 6.2 Temperatura skraplania  55°C
SC18G 2191213102 62| 6.2 | 6.2 f Temperatura otoczenia  32°C
SC21G 219121311021 6.2 | 6.2 "emperatura ssania 32°C
SC12/12G 2491244 12 | 6.2 | 6.2 E Temperatura cieczy 2o
SC15/15G 2491244 12 | 6.2 | 6.2 220 V/50 Hz
| SC18/18G 25912541 16 | 6.2 | 6.2 i ravilii sekes BR300
SC21/21G 25912541 16 | 6.2 | 6.2 X (CECOMAF)

TLAF 163[159]162162] > /astosowanie R404A/R507

TLSF 173[169]1 62162 ] 5 Temperatura skraplania  45°C
TLSSF 1731169 62 | 62 | 5 NL Temperatura otoczenia  32°C
TLS6F 17311691 62 | 62 | 5 Temperatura ssania 32°C

TLSL7E 17311691 62 62 | 5 Bez dochtodzenia 220V/50 Hz

NL6F 190|183 | 6.2 | 62| 5 —_

ST L tesLba L b Lo L 6 > < Warunki testu EN 12900

NLSF 1971916262 5 — 0| 7 N | A (CECOMAF)

NLOF 1971191182 |1 62| 62| 6.2 R f_ll O G f‘_ Zastosowanie R407C
NL11F 2031197826262 6.2 e & P Y Ale \ Temperatura skraplania ~ 45°C
SC15F 2001203l 821621621 62 ' \ 216 Temperatura otoczenia  32°C

Temperatura ssania 32°C
SE8h 02t TG 2100 [Fo- (D_\ te 170 Bez dochtodzenia 220V/50 Hz
SC21F 2191213102 62| 6.2 | 6.2 —
PLSOF 137135]62]162] 5 Oddawane ciepto = wydajnos¢ +

TLS3FT 1731169 62 | 62| 5 pobdér mocy W

TLS4FT 1731169 62 | 62 | 5 Alg 1 Wat = 0.86 kcal/h

TLS5FT 173169 62 [ 62 | 5 1 Wat=3.41 Btu/h

osiiib - i - 9_ s Pl Chlodzenie sprezarki
NLZFL 24 L1 be | Be ] J : . S = Zregutly wystarcza chtodzenie
NLOFT 1971191162 | 62| 5 5 . 254 statyczne

NL1OFT 2031197182 |62 |62 ]| 6.2 - O = Zreguty wystarcza chtodzenie

SC12FT 20901203 82| 62] 62| 6.2 oleju

SC15FT 200120311021 6.2 6.2 6.2 . F1 = Chtodzenie WE‘I"‘lt}"atDI’DWE‘

SC18FTX 219|213 [102] 62 | 622 SC Twin 8 +-3 /S (temperaturaw migjscu
' _ o ., zamontowania sprezarki rowna
| SC21FTX| 2191215]10.21 6.2 | 6.2 AN sie temperaturze otoczenia)
TLACL 1731169 6.2 | 62| 5 P AT F2 = Wymagane chtodzenie
FR6CL 196 1191 82 | 62 | 6.2 @ @ i | wentylatorowe 3.0 m/s

FR7.5CL 196 [ 191 82 | 6.2 | 6.2 _ S \ * = Nie stosowac dla temp.

FRS.5CL 20611911 82162162 %€ & O 3 ® &7 ® 5 parowania ponize] _.25GC
5 NL7CLX 209 [203] 8262 [ 62 o FR BIZyTemp, otocZenia 42'c

L | zasilaniu powyzej 240V

SC10CL 2001203 82| 62] 6.2 | N

5C12CL 2191213 110.2] 6.2 ] 6.2 7 ~ . 7 = B\ ** = 0O/F1 mozliwe przy napieciu

SC15CL 219[213[102] 62 | 62 v > Qe x¢ e o nominalnym 220V (187-242 V)

SC18CL 21912131102 6.2 | 6.2 = ===="" Q -

SC21CL 2491244 | 12 | 62 | 6.2 ) — " i Napiecie i czestotliwosc
SC12/12CL 259|254 | 12 | 6.2 | 6.2 1 = 198-254V, 50 Hz
SC15/15CL 259|254 16 | 62 | 622 5' g = :z;'ggj l’f gg ‘? :E

| SC18/18CL 25912541 16 | 6.2 | 6.2 4 - 108-754 V: 60 —z: 1Bp
SC21/21CL 20912031 82|65 ] 65 x 5 = 198-254V 60 Hz MBP
| ©SCT0MLX 20912031 82|65 ] 65 6 = 207-254V. 60 Hz HBP
O SC12MLX 2191213 82 | 65| 6.5 /7 = 187-254V,50 Hz, MBP
[ 5 sc15MLX C 8 = 187-254V, 60 Hz, MBP
m = Uwaga: Zgodnie z wymaganiami
o tl Sa e 0s 1 0c 0 : ] nc:rrrngy EN 20355—2—35{10 Srzadzenia
ERODL 296 119 | 6.2, ] 6.2 | B2 Al B — rozruchowego PTC nalezy zastosowac
SC10DL 2091203 82| 62|62 ekran ochronny o numerze
SC12DL 2191213102 6.2 | 6.2 katalogowym 103N0476.
. SC15DL 2191213 [102] 6.2 | 6.2 ; |
SC10/10DL 249|244 | 12 | 6.2 | 6.2 o ) =Dane wstgpne
SC12/12DL 249 [244[ 12 [ 62 [ 62 r- e -,
SC15/15DL 2591 254]| 16 | 6.2 | 6.2 8303
SC10C 2091203 | 82| 62|62 T
SC12C 2091203 82| 62] 6.2
SC15CM 2191213 [10.2] 6.2 | 6.2 E
SSC18CM 21912131102 6.2 | 6.2
SC10/10C 24912441 12 | 6.2 | 6.2
SC12/12C 24912441 12 | 6.2 | 6.2 B
| SC15/15C 25912541 16 | 6.2 | 6.2
SC18/18C 25912541 16 | 6.2 | 6.2




