
Elektrycznie sterowany zawór  
do regulacji ciśnienia parowania
Typu KVS

REFRIGERATION AND 
AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna



2 RD4JE702RD4JE702  →  DKRCC.PD.VC1.A1.49 / 520H0372  Danfoss A/S, (RC-CMS/MWA), 06 - 2005

Dokumentacja techniczna Elektrycznie sterowany zawór do regulacji ciśnienia parowania, typu KVS

Spis treści Strona

Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Charakterystyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Dane elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Konstrukcja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Działanie zaworu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Dobór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Dobór zaworu - przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Zamawianie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Wydajności:

Układ SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Układ US . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Wymiary i waga:

KVS 15-35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

KVS 42-54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11



 Danfoss A/S, (RC-CMS/MWA), 06 - 2005 RD4JE702  →  DKRCC.PD.VC1.A1.49 / 520H0372 3

Dokumentacja techniczna Elektrycznie sterowany zawór do regulacji ciśnienia parowania, typu KVS

Wprowadzenie

KVS to typoszereg sterowanych elektrycznie 
zaworów do modulowanej regulacji ciśnienia 
parowania w instalacjach chłodniczych i 
klimatyzacyjnych.

Dokładna regulacja ciśnienia (i temperatury) 
parowania odbywa się przez płynną regulację 
przepływu czynnika w rurociągu ssawnym 
za pomocą zaworu wyposażonego w silnik 
krokowy sterowany sygnałem prądowym lub 
napięciowym.

Charakterystyka Konstrukcja zrównoważona (odciążenie 
grzybka zaworu).

Wysoka rozdzielczość zapewniająca precyzję 
regulacji.

Pewne odcięcie przepływu.

Niskie zużycie energii.

Dane techniczne

Wysoka odporność na korozję.

Dostępny sterownik serwisowy AST 
umożliwiający ręczne sterowanie  
i diagnostykę zaworu.

Przy użyciu sterownika EKC 368 (sygnał prądowy) 
z czujnikiem umieszczonym w strumieniu 
chłodzonego medium dokładność regulacji jest 
lepsza niż ±0,5K.

Konstrukcja z pełnym odciążeniem grzybka 
zapewnia dokładną regulację i szczelne 
zamknięcie zaworu niezależnie od kierunku 
przepływu (przy różnicy ciśnień do 33 bar).

Konstrukcja zaworu KVS została opatentowana 
(numer zgłoszenia 200530003728.1).

Parametr KVS 15-35

Czynnik chłodnicze HFC, HCFC

Oznaczenie CE Tak

MOPD 28.5 bar (413 psi)

Maks. ciśnienie pracy 28.5 bar (413 psig)

Zakres temperatury pracy czynnika –40 to +10°C (–40 to +50°F) 

Temperatura otoczenia –40 to +60°C (–40 to +140°F) 

Całkowity skok KVS 15-22:  20 mm (0.79 cal.)

KVS 28-35:  27 mm (1.06 cal.)

Stopień ochrony silnika IP 67

Parametr KVS 42-54

Czynnik chłodnicze HFC, HCFC

Oznaczenie CE Tak

MOPD 33 bar (478 psi)

Maks. ciśnienie pracy 34 bar (493 psig)

Zakrest temperatury pracy czynnika –40 to +10°C (–40 to +50°F)

Temperatura otoczenia –40 to +60°C (–40 to +140°F)

Całkowity skok 17.2 mm (0.68 cal.)

Stopień ochrony silnika IP 67
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Konstrukcja 

 1. Przewód elektryczny
 2. Szklane uszczelnienie
 3. Obudowa silnika
 4. Silnik krokowy
 5. Łożysko
 6. Trzpień obrotowy
 7. Wkład
 8. Tłok zaworu
 9. Gniazdo zaworu
 10. 

Zawór / Element wykonawczy typu KVS / AST

Sekwencja zasilania silnika krokowego:

↑ Otwieranie ↑

KVS 15-35

KROK
Uzwojenie I Uzwojenie II

↓ Otwieranie ↓

KVS 42-54

Czerwony Zielony Biały Czarny

1 + - + -

2 + - - +

3 - + - +

4 - + + -

1 + - + -

Parametr KVS 15-54

Silnik krokowy Bipolarny z magnesem stałym

Typ pracy silnika krokowego 2 fazowy

Rezystancja 52Ω ±10%

Indukcyjność 85 mH

Prą podtrzymania W zależności od zastosowania.
Dopuszczalny prąd maksymalny przez 100% cyklu roboczego

Kąt obrotu przypadający na 1 krok 7.5° (silnik), 
0.9° (śruba prowadząca),
Stosunek przełożenia 8.5:1. (38/13)2:1

Napięcie nominalne Zasilanie stałonapięciowe 12 V prąd stały -4% +15%,  
150 kroków/sec.

Prąd cewki Zasilanie impulsowe prąd. 100 mA wart. skuteczna -4% +15%

Maksymalna moc całkowita Sterowanie napięciowe /prądowe impulsowe: 5.5 / 1.3 W

Prędkość krokowa 150 kroków/sec. (zasilanie stałonapięciowe)
0-300 kroków/sec. Zalecane 300 (zasilanie impulsowe)

Całkowita ilość kroków KVS 15-22:  4100 [+160 / -0] kroków
KVS 28-35:  5540 [+160 / -0] kroków 
KVS 42-54:                         3810 [+160 / -0] kroków 

Czas pełnego otwarcia/ zamknięcia zaworu KVS 15-22:  27 / 13.5 sec. (zasil. stałonap./impulsowe)
KVS 28-35:  37 / 18.5 sec. (zasil. stałonap./impulsowe)
KVS 42-54:                         25.4 / 12.7 sec. (zasil. stałonap./impulsowe)

Skok trzpienia KVS 15-22: 20 mm (0.8 cal.)
KVS 28-35: 27 mm (1.06 cal.)
KVS 42-54: 17.2  mm (0.68 cal.)

Kalibracja zaworu Przy pełnym zamknęciu zaworu

Przewody połączeniowe Przewód 4 żyłowy 0.5 mm2, długość 2 m 

Dane elektryczne
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Działanie zaworu

EKC 368

AKS

KVS

Działanie KVS jest modulowane przez
elektronicznie sterowaną aktywację silnika
krokowego AST. Silnik jest typu 2-fazowego
dwubiegunowego i pozostaje w bezruchu do
momentu, gdy impulsy przekazywane przez
sterownik dwóm oddzielnym zestawom uzwojeń
twornika silnika zainicjują jego ruch obrotowy
w którymś z kierunków. 

Kierunek obrotu zależy od wzajemnej relacji
pomiędzy fazami impulsów, których liczba
decyduje o kącie obrotu trzpienia.
 
Silnik porusza bezpośrednio trzpieniem, którego
ruch obrotowy zamieniany jest na liniowy
poprzez przekładnię.
 
Z obudowy silnika wyprowadzony jest
(poprzez szklane uszczelnienie) elektryczny
przewód podłączeniowy o długości 2 metrów
(standardowo). Długość przewodu i jego
zakończenie odpowiednią złączką elektryczną
mogą być dobrane odpowiednio do potrzeb.
 
Zawór KVS posiada w pełni zrównoważony 
układ grzybka o odpowiednim kształcie, który 
zapewnia zarówno dokładną regulację przy 
częściowym obciążeniu, jak też minimalne opory 
przy pełnym otwarciu zaworu. 

Konstrukcja wewnętrzna zaworu zapewnia 
identyczne charakterystyki niezależnie od 
kierunku przepływu czynnika. Również 
maksymalne wydajności są prawie równe. 

Kształt gniazda zaworu zapewnia jego szczelne
zamknięcie (podobnie jak odcinającego zaworu
elektromagnetycznego). Kalibracja zaworu ma
miejsce przy całkowicie zamkniętym zaworze. 
 
Zawór KVS wymaga sterownika zasilającego silnik
krokowy napięciem 12 V prądu stałego (5,5 W)
lub impulsowo (prądem o wartości skutecznej
100 mA). 
 
Sterownik EKC 368 zapewnia odpowiednie 
sterowanie pracą zaworu KVS.

Uwaga: 
Jeśli przewód zasilający silnik zaworu jest dłuższy
niż 10 m, spaść może moc sygnału sterującego.
Jednocześnie mogą się pojawić zaburzenia
sekwencji faz. Takie zjawiska będą spowodowane
indukowaniem się prądów w przewodzie
zasilającym.
Może to skutkować trwale zaniżoną mocą
impulsów sterujących jak również „gubieniem”
kroków przez napęd zaworu.
Wystąpienie powyższych nieprawidłowości może
być związane z charakterystyką sterownika jak
również parametrami przewodu zasilającego.
W celu uzyskania informacji o możliwościach
wyeliminowania ww. zjawiska należy
skontaktować się z Danfoss.
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Dobór W celu zapewnienia optymalnego działania 
układu chłodniczego należy uwzględnić 
wszystkie warunki pracy i przyjąć odpowiednie 
założenia. Dobór zależy również od wielkości 
dopuszczalnego spadku ciśnienia w zaworze. 
Dobierając zawór należy wziąć pod uwagę:

Dobór zaworu
przykład

Dobierając zawór należy określić rzeczywistą 
wydajność parownika korzystając z odpowiedniej 
poprawki. Poprawka ta uwzględnia pracę 
parownika przy parametrach odbiegających od 
nominalnych. Ponadto należy dobrać zawór tak, 
aby nie przekroczyć dopuszczalnego spadku 
ciśnienia. Poniższy przykład ilustruje prawidłowy 
dobór zaworu.

Typ czynnika chłodniczego - HCFC lub HFC

Wydajność parownika Qe in kW lub TR

Temperaturę parowania te w °C lub °F

Teperaturę cieczy przed zaworem rozprężnym 
tl w °C lub °F

Maks. dopuszczalny spadek ciśnienia w 
zaworze KVS - bar lub psig

Średnica przyłączy

Czynnik: 
R22

Wydajność parownika: 
Qe = 20 kW (5.7 TR)

Temperatura parowania: 
te = –5°C ~ 3.3 bar (23°F ~ 47.9 psig)

Teperatura cieczy przed zaworem rozprężnym: 
t l = 25°C (77°F)

Maks. spadek ciśnienia w zaworze 
∆p = 0.2 bar (2.9 psig)

Typ przyłączy: 
lutowane

Średnica przyłączy: 
11/8 cal.

Krok 1 Należy określić poprawkę uwzględniającą 
temperaturę cieczy przed zaworem rozprężnym. 

Z poniższej tabeli dla temperatury +25˚C i czynni-
ka R22 można odczytać wartość poprawki = 1.0.

Współ. korekcyjny uwzg. temperaturę cieczy

tl °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50

R134a 0.88 0.92 0.96 1.0 1.05 1.10 1.16 1.23 1.31

R22 0.90 0.93 0.96 1.0 1.05 1.10 1.13 1.18 1.24

R404A / R507 0.84 0.89 0.94 1.0 1.07 1.16 1.26 1.40 1.57

R407C 0.88 0.91 0.95 1.0 1.05 1.11 1.18 1.26 1.35

tl °F 50 60 70 80 90 100 110 120

R134a 0.79 0.82 0.86 0.90 0.95 1.0 1.06 1.13

R22 0.82 0.85 0.88 0.92 0.96 1.0 1.05 1.10

R404A / R507 0.71 0.75 0.80 0.85 0.92 1.0 1.10 1.24

R407C 0.78 0.81 0.85 0.89 0.94 1.0 1.07 1.15

Krok 2 Skorygowana wydajność parownika
Qe = 20 × 1.0 = 20 kW (5.7 × 1.0 = 5.7 TR)

Krok 3 Korzystając z tablicy wydajności dla R22 należy 
wybrać kolumnę odpowiadającą temperaturze 
parowania te = –5°C (23°F).

Należy dobrać zawór zapewniający przy 
dopuszczalnej wartości spadku ciśnienia  
0,2 bar (2.9 psig) wydajność równą lub większą 
skorygowanej wydajności parownika 20 kW.

Zawory KVS 28/35 zapewniają wydajność 42,93 
kW przy spadku ciśnienia 0,2 bar (2.9 psig).

Uwzględniając wymagania dotyczące średnicy 
przyłączy 1 1/8” należy wybrać zawór KVS 28.

Krok 4 KVS 28, 11/8 cal. przyłącza lutowane:
numer kodowy 034L2051
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Zamawianie Zawór  / silnik typu KVS / AST-g 

1) Wydajność nominalna przy: 
temperaturze parowania te = –10°C (14°F), 
temperaturze skraplania tc = +25°C (77°F) 
spadku ciśnienia w zaworze ∆p = 0.2 bar (2.9 psig).

Typ

Wydajność nominalna1) Valve KVS + Actuator AST

R22 R134a R404A/R507 Przyłącza  
Nr kodowykW TR kW TR kW TR mm in.

KVS 15 13.6 3.9 9.9 2.8 11.9 3.4 16 5/8 034L2060

KVS 22 13.6 3.9 9.9 2.8 11.9 3.4 22 7/8 034L2061

KVS 28 38.8 11.0 28.0 8.0 33.8 9.6 28 11/8 034L2051

KVS 35 38.8 11.0 28.0 8.0 33.8 9.6 35 13/8 034L2052

KVS 42

40.4 11.4 29.3 8.3 35.3 10.0 28 11/8 034G2050

40.4 11.4 29.3 8.3 35.3 10.0 35 13/8 034G2051

40.4 11.4 29.3 8.3 35.3 10.0 15/8 034G2052

KVS 54
55.5 15.7 40.3 11.4 48.5 13.7 15/8 034G3050

55.5 15.7 40.3 11.4 48.5 13.7 54 21/8 034G3051
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Wartości przedstawione w tabelach odnoszą 
się do wydajności parownia przy temperaturze 
czynnika przed zaworem rozprężnym t l = +25°C.  

tl [°C] +25 +30 +35 +40

R134a, R22 1.0 1.04 1.09 1.14

R404a/R507 1.0 1.06 1.12 1.20

te

Wydajność nominalna [kW]

KVS 15-22 KVS 28-35

Spadek ciśnienia ∆p [bar]

[°C] 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7

R134a

-40 2.30 3.01 3.52 3.52 3.52 3.52 6.55 8.57 10.00 10.02 10.02 10.02

-30 3.12 4.21 5.38 5.85 5.89 5.89 8.87 11.98 15.31 16.63 16.77 16.77

-20 4.08 5.62 7.49 8.61 9.55 9.59 11.62 15.98 21.32 24.48 27.17 27.27

-10 5.21 7.23 9.85 11.60 13.71 14.67 14.81 20.58 28.03 32.99 39.01 41.73

-5 5.83 8.13 11.14 13.21 15.91 17.41 16.59 23.12 31.70 37.59 45.26 49.54

10 7.99 11.20 15.56 18.71 23.24 26.40 22.74 31.87 44.27 53.23 66.12 75.10

R404A/R507

-40 2.92 4.01 5.36 6.15 6.83 6.86 8.30 11.42 15.24 17.50 19.44 19.51

-30 3.82 5.30 7.23 8.52 10.10 10.84 10.86 15.08 20.57 24.23 28.73 30.83

-20 4.87 6.81 9.39 11.22 13.72 15.31 13.86 19.36 26.72 31.91 39.03 43.56

-10 6.09 8.55 11.88 14.30 17.79 20.26 17.34 24.31 33.80 40.67 50.62 57.63

-5 6.77 9.51 13.26 15.99 20.02 22.94 19.27 27.05 37.71 45.50 56.96 65.27

10 9.11 12.84 18.03 21.91 27.86 32.45 25.93 36.53 51.29 62.34 79.26 92.32

R22

-40 3.58 4.90 6.46 7.30 7.73 7.73 10.19 13.94 18.37 20.76 22.00 22.00

-30 4.58 6.34 8.57 9.99 11.56 11.97 13.03 18.03 24.37 28.43 32.88 34.06

-20 5.72 7.96 10.91 12.92 15.52 16.95 16.27 22.65 31.03 36.76 44.15 48.21

-10 7.02 9.83 13.63 16.35 20.22 22.84 19.97 27.97 38.78 46.52 57.52 64.96

-5 7.73 10.85 15.09 18.18 22.67 25.87 21.99 30.85 42.93 51.72 64.50 73.58

10 10.09 14.19 19.86 24.07 30.41 35.18 28.70 40.38 56.51 68.48 86.51 100.09

Współczynnik korekcyjny

te

Wydajność nominalna [kW]

KVS 42 KVS 54

Spadek ciśnienia ∆p [bar]

[°C] 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7

R134a

-40 6.79 8.84 10.24 10.25 10.25 10.25 9.33 12.16 14.08 14.09 14.09 14.09

-30 9.25 12.52 16.04 17.49 17.67 17.67 12.72 17.21 22.06 24.05 24.30 24.30

-20 12.12 16.68 22.24 25.54 28.32 28.42 16.67 22.93 30.58 35.11 38.94 39.08

-10 15.48 21.5 29.29 34.47 40.79 43.65 21.28 29.56 40.27 47.40 56.08 60.01

-5 17.34 24.16 33.13 39.28 47.28 51.73 23.85 33.22 45.55 54.01 65.00 71.13

10 23.79 33.35 46.32 55.69 69.18 78.58 32.71 45.85 63.69 76.57 95.12 108.04

R404A/R507

-40 8.66 11.92 15.90 18.27 20.29 20.37 11.91 16.39 21.87 25.12 27.89 28.00

-30 11.33 15.74 21.47 25.29 29.98 32.18 15.58 21.65 29.52 34.77 41.23 44.24

-20 14.46 20.21 27.89 33.30 40.74 45.46 19.88 27.79 38.35 45.79 56.01 62.51

-10 18.09 25.37 35.27 42.45 52.83 60.14 24.88 34.89 48.50 58.37 72.65 82.70

-5 20.11 28.24 39.36 47.49 59.45 68.12 27.65 38.83 54.12 65.30 81.75 93.66

10 27.06 38.13 53.53 65.07 82.73 96.36 37.21 52.43 73.60 89.47 113.75 132.49

R22

-40 10.58 14.45 18.95 21.30 22.37 22.37 14.54 19.87 26.05 29.29 30.76 30.76

-30 13.56 18.77 25.36 29.58 34.19 35.42 18.64 25.80 34.87 40.67 47.02 48.70

-20 16.96 23.65 32.48 38.58 46.63 51.26 23.32 32.52 44.66 53.05 64.11 70.48

-10 20.80 29.13 40.39 48.46 59.92 67.69 28.60 40.06 55.54 66.63 82.39 93.07

-5 22.90 32.12 44.67 53.77 66.98 76.31 31.48 44.16 61.42 73.94 92.10 104.93

10 29.90 42.07 58.88 71.36 90.15 104.30 41.12 57.85 80.97 98.12 123.95 143.41

Wydajności 

Zakres temperatury –40°C do +10°C Układ SI

Skorygowaną wartość uzyskuje się dzieląc 
wartość z tabeli wydajności przez współczynnik 
korekcyjny.
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te

Wydajność nominalna [TR]

KVS 42 KVS 54

Spadek ciśnienia ∆p [psig]

[°F] 0.7 1.5 2.9 4.4 7.3 10.0 0.7 1.5 2.9 4.4 7.3 10.0

R134a

-40 1.66 2.21 2.54 2.54 2.54 2.54 2.28 3.04 3.49 3.49 3.49 3.49

-22 2.27 3.16 4.00 4.37 4.41 4.41 3.12 4.35 5.50 6.00 6.06 6.06

-4 2.99 4.25 5.58 6.43 7.11 7.13 4.11 5.84 7.67 8.84 9.77 9.80

14 3.84 5.51 7.38 8.73 10.30 10.98 5.28 7.57 10.15 12.00 14.17 15.10

23 4.31 6.20 8.37 9.97 11.98 13.03 5.93 8.53 11.51 13.71 16.47 17.92

50 5.95 8.62 11.78 14.24 17.65 19.89 8.18 11.86 16.20 19.58 24.27 27.35

R404A/R507

-40 1.97 2.80 3.68 4.25 4.70 4.72 2.71 3.85 5.07 5.84 6.47 6.49

-22 2.61 3.75 5.03 5.96 7.04 7.53 3.59 5.16 6.92 8.19 9.69 10.35

-4 3.37 4.87 6.61 7.93 9.68 10.73 4.63 6.69 9.09 10.90 13.31 14.75

14 4.25 6.17 8.44 10.21 12.67 14.31 5.85 8.48 11.60 14.03 17.42 19.67

23 4.75 6.89 9.45 11.47 14.32 16.27 6.53 9.48 13.00 15.76 19.69 22.37

50 6.45 9.41 12.99 15.88 20.14 23.23 8.88 12.94 17.86 21.83 27.70 31.95

R22

-40 2.66 3.75 4.85 5.46 5.72 5.72 3.66 5.16 6.67 7.51 7.87 7.87

-22 3.42 4.89 6.51 7.62 8.79 9.09 4.71 6.73 8.95 10.48 12.09 12.50

-4 4.29 6.19 8.36 9.98 12.03 13.15 5.90 8.51 11.50 13.72 16.54 18.08

14 5.28 7.64 10.43 12.57 15.51 17.39 7.26 10.51 14.34 17.29 21.32 23.91

23 5.82 8.44 11.54 13.97 17.36 19.62 8.00 11.60 15.87 19.21 23.87 26.97

50 7.62 11.09 15.27 18.60 23.45 26.87 10.48 15.25 20.99 25.58 32.24 36.95

Wartości przedstawione w tabelach odnoszą 
się do wydajności parownia przy temperaturze 
czynnika przed zaworem rozprężnym t l = +100°F.  

tl [°F] +90 +100 +110 +120

R134a, R22 0.95 1.0 1.05 1.10

R404a/R507 0.92 1.0 1.10 1.24

te

Wydajność nominalna [TR]

KVS 15-22 KVS 28-35

Spadek ciśnienia ∆p [psig]

[°F] 0.7 1.5 2.9 4.4 7.3 10.0 0.7 1.5 2.9 4.4 7.3 10.0

R134a

-40 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.86 2.43 2.84 2.85 2.85 2.85

-22 0.89 1.19 1.53 1.66 1.67 1.67 2.52 3.40 4.35 4.72 4.76 4.76

-4 1.16 1.60 2.13 2.44 2.71 2.72 3.30 4.54 6.05 6.95 7.72 7.72

14 1.48 2.05 2.79 3.29 3.89 4.17 4.21 5.84 7.96 9.37 11.08 11.85

23 1.65 2.31 3.16 3.75 4.52 4.94 4.71 6.57 9.00 10.67 12.85 14.07

50 2.27 3.18 4.42 5.31 6.60 7.50 6.46 9.05 12.57 15.12 18.78 21.33

R404A/R507

-40 0.83 1.14 1.52 1.75 1.94 1.95 2.36 3.24 4.33 4.97 5.52 5.54

-22 1.08 1.50 2.05 2.42 2.87 3.08 3.08 4.28 5.84 6.88 8.16 8.75

-4 1.38 1.93 2.67 3.19 3.90 4.35 3.94 5.50 7.59 9.06 11.08 12.37

14 1.73 2.43 3.37 4.06 5.05 5.75 4.92 6.90 9.60 11.55 14.38 16.37

23 1.92 2.70 3.76 4.54 5.68 6.51 5.47 7.68 10.71 12.92 16.18 18.54

50 2.59 3.65 5.12 6.22 7.91 9.21 7.36 10.37 14.57 17.70 22.51 26.22

R22

-40 1.02 1.39 1.84 2.07 2.19 2.19 2.89 3.96 5.50 5.89 6.25 6.25

-22 1.30 1.80 2.43 2.84 3.28 3.40 3.70 5.12 6.92 8.07 9.34 9.67

-4 1.62 2.26 3.10 3.67 4.41 4.81 4.62 6.43 8.81 10.44 12.54 13.69

14 1.99 2.79 3.87 4.64 5.74 6.49 5.67 7.94 11.01 13.21 16.33 18.45

23 2.19 3.08 4.28 5.16 6.44 7.35 6.24 8.76 12.19 14.69 18.32 20.90

50 2.86 4.03 5.64 6.83 8.64 9.99 8.15 11.47 16.05 19.45 24.57 28.43

Współczynnik korekcyjny

Wydajności 

Zakres temperatur –40°F do +50°F Układ US

Skorygowaną wartość uzyskuje się dzieląc 
wartość z tabeli wydajności przez współczynnik 
korekcyjny.
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Wymiary i waga  
KVS 15-35

KVS 15-22 & 28-35

Typ
Przyłącza B C D F G H1 H2 Waga

wlot × wylot wlot × wylot mm cal. mm cal. mm cal. mm cal. mm cal. mm cal. mm cal. kg lb.

KVS 15 5/8 × 5/8 16 × 16 64 2.5 12 0.5 60 2.4 24 0.9 27 1.1 276 10.8 99 3.9 1.1 2.4

KVS 22 7/8 × 7/8 22 × 22 64 2.5 17 0.7 60 2.4 24 0.9 27 1.1 276 10.8 99 3.9 1.1 2.4

KVS 28 11/8 × 11/8 28 × 28 105 4.1 20 0.8 60 2.4 32 1.3 27 1.1 341 13.4 155 6.1 1.6 3.5

KVS 35 13/8 × 13/8 35 × 35 105 4.1 25 1.0 60 2.4 32 1.3 27 1.1 341 13.4 155 6.1 1.6 3.5
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Wymiary i waga  
KVS 42-54

KVS 42-54

Typ
Przyłącza H1 L1 L2 L3 L4 øD1 B1 Waga

wlot × wylot wlot × wylot mm cal. mm cal. mm cal. mm cal. mm cal. mm cal. mm cal. kg lb.

KVS 42

11/8 × 11/8 28 × 28

133.5 5.3

168.5 6.7 203.0 8.0 83.0 3.3 85.5 3.4

60.0 2.4 24.0 0.95 1.9 4.213/8 × 13/8 35 × 35 178.5 7.0 208.0 8.2 88.0 3.5 90.5 3.6

15/8 × 15/8 42 × 42 188.5 7.4 213.0 8.4 93.0 3.7 95.5 3.8

KVS 54
15/8 × 15/8 42 × 42

133.5 5.3
203.0 8.0 214.0 8.4 99.0 3.9 104.0 4.1

60.0 2.4 24.0 0.95 2.2 4.9
21/8 × 21/8 54 × 54 243.0 9.6 234.0 9.2 119.0 4.7 124.0 4.9



12 RD4JE702  →  DKRCC.PD.VC1.A1.49 / 520H0372  Danfoss A/S, (RC-CMS/MWA), 06 - 2005

Dokumentacja techniczna Elektrycznie sterowany zawór do regulacji ciśnienia parowania, typu KVS

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedze-
nia. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss,
logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
 
 
 
 
 
Danfoss Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowska 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Telefon: (0-22) 755-06-06 
Telefax: (0-22) 755-07-01 
http://www.danfoss.pl 
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