
Tłumaczenie deklaracji zgodności
Danfoss A/S

Industrial Automation

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkty:

 
		  Zawory elektromagnetyczne typu: 
 

EV210A (cały zakres)*, EV310A (cały zakres), EV210B 1,5-25 (cały zakres), EV215B 3, 
EV212B (cały zakres), EV220A 6-22, EV220B DN 6-22 (cały zakres), EV220B 15-25, 
EV220B 65 – 100 (cały zakres), EV250B 6-22 (cały zakres), EV251B 10-22 (cały zakres), 
EV224B 15 – 25, EV227B 10-22 (cały zakres), EV225B 6-25 (cały zakres),  
EV245B 15 – 20 (cały zakres), EV260B 6-20 (cały zakres)

do których ta deklaracja się odnosi, zostały zaprojektowane i są produkowane zgodnie z 
dobrą praktyką inżynierską. Produkty nie wymagają oznaczania znakiem CE w odniesieniu do 
dyrektywy

		  Dyrektywa Ciśnieniowa  97/23/EC
		  Artykuł 3, paragraf 3

Typ zaworu DN (mm) PN/PS (bar) Grupa cieczy Kategoria

EV 1,0 - 25 40 1 Nie dotyczy

EV220B 65-100 65 - 100 10 2 Nie dotyczy

*(cały zakres) oznacza wszystkie średnice DN należące do podanego typoszeregu elektrozaworów

Danfoss A/S
DK 6430 Nordborg
Dania
CVR nr.: 20 16 57 15

Telefon: +45 7488 22 22
Fax: +45 7449 0949

Podstawą do wydania niniejszego tłumaczenia jest anglojęzyczny oryginał deklaracji (EC Declaration Danfoss 033F0232 rev.01) wydany przez 
Danfoss Industrial Automation IA. Niniejsze tłumaczenie ma charakter jedynie pomocniczy.

Data: 2013.06.14 Przygotowano przez: Per Thestrup, Product Manager Data: 2013.06.14 Zatwierdzono przez: Jeanette Obling, Director Engineering

(-) (-)





Tłumaczenie deklaracji zgodności
Danfoss A/S

Industrial Automation

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkty:

 
		  Zawory elektromagnetyczne typu: 
 
		  EV220A 32-50
		  EV220B 32-50

do których ta deklaracja się odnosi, są zgodne z poniższymi normami i dyrektywami, pod 
warunkiem stosowania ich zgodnie z naszymi instrukcjami.

		  Dyrektywa Ciśnieniowa  97/23/EC
		  Artykuł 3, paragraf 1.3 (a), akapit pierwszy
		  Tabela 6

Typ zaworu DN (mm) PN/PS (bar) Grupa cieczy Kategoria

EV220A 32-40-50 16 1 I (z tabeli 6)

EV220B 32-40-50 16 1 I

Danfoss A/S
DK 6430 Nordborg
Dania
CVR nr.: 20 16 57 15

Telefon: +45 7488 22 22
Fax: +45 7449 0949

Podstawą do wydania niniejszego tłumaczenia jest anglojęzyczny oryginał deklaracji (EC Declaration Danfoss 033F0231 rev.01) wydany przez 
Danfoss Industrial Automation IA. Niniejsze tłumaczenie ma charakter jedynie pomocniczy.

Data: 2013.06.14 Przygotowano przez: Per Thestrup, Product Manager Data: 2013.06.14 Zatwierdzono przez: Jeanette Obling, Director Engineering

(-) (-)





Deklaracja zgodności
(tłumaczenie z oryginału)

Danfoss A/S
Danfoss Industrial Automation

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkty:

cewki typu 042Nxxxx lub 018Fxxxx

w przypadku montażu z zaworami elektromagnetycznymi Danfoss typu EVxxxB

cewki typu 042Nxxxx

w przypadku montażu z zaworami elektromagnetycznymi Danfoss typu EVxxxA

do których ta deklaracja się odnosi są zgodne z poniższymi normami i dyrektywami,
pod warunkiem stosowania ich zgodnie z naszymi instrukcjami. 

 Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC
 Urządzenia przeznaczone do stosowania w określonych granicach napięcia

 EN 60730-1
 Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - 
 Część 1: Wymagania ogólne

 EN 60730-2-8
 Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8:   
 Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznie sterowanych zaworów wody z uwzględnieniem  
 wymagań mechanicznych

Podstawą do wydania niniejszej deklaracji jest anglojęzyczny oryginał deklaracji (EC-DECLARATION OF CONFORMITY
nr 033F0070) wydany przez Danfoss Industrial Automation. Niniejsze tłumaczenie ma charakter jedynie pomocniczy.

Danfoss A/S
DK-6430 Nordborg
Dania
CVR nr 20 1657 15
Telefon: +45 7488 2222
Faks: +45 7449 0949

Danfoss A/S
Albuen 29
DK-6000, 
Dania

Data Wydany przez: Data Zatwierdzono przez

2011-12-09 Hans Vestergaard 2011-12-09 Per Thestrup

Technical Service Engineer Product Manager





Tłumaczenie deklaracji zgodności
Danfoss A/S

Automatic Controls

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkty do których ta deklaracja się odnosi,  
są zgodne z poniższymi normami i dyrektywami, pod warunkiem stosowania ich zgodnie  
z naszymi instrukcjami. 

 
Cewki typu 018Z659X używane z zaworami 

EVR NC oraz NO 2 do 40, EVRH NO oraz NC 10 do 20

EVRA(T) 2 do 40, EVRS(T) 3 do 20
EVM, EVRF, EVRP, EVRB, GLPX

EVM NO oraz NC

EV210B 1,5 do 25, EV310B 1,5 do 3,5, EV220B 6 do 100
EV250B 6 do 22, EV251B 10 do 22, EV222B 15 do 50

EV224B 15 do 32, EV227B 6 do 22

0539 II 2G
Ex mb IIC T4 Gb

-40oC < Tamb <+60oC

Badanie typu EC:				    ITS09ATEX16835X
Wydane przez:				    Intertek, Cleeve Rd., Leatherhead, Surrey, UK
Dokumentacja techniczna:			   032R9250 dla 018Z66XX
Numer jednostki notyfikowanej UL-DEMKO:	 0539
Dyrektywa:				    94/9/EC
				    Sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do użytku  

			   w potencjalnie wybuchowej atmosferze
Normy:				    EN60079-0 : 2006 oraz EN60079-18:2004
				    ---
				    Ocenione przez Danfoss w nawiązaniu do:
				    EN 60079-0 : 2009	 Sprzęt - wymagania ogólne
				    EN 60079-18 : 2009	 Sprzęt - zabezpieczenie urządzeń 	

						      za pomocą hermetyzacji "m"

Danfoss A/S
DK 6430 Nordborg
Dania
CVR nr.: 20 16 57 15

Telefon: +45 7488 22 22
Fax: +45 7449 0949

Podstawą do wydania niniejszego tłumaczenia jest anglojęzyczny oryginał deklaracji (EC Declaration Danfoss 032R9260 rev.01) wydany przez 
Danfoss Automatic Controls. Niniejsze tłumaczenie ma charakter jedynie pomocniczy.
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