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Instrukcja

EV220B 65-100

Cewka elektromagnetyczna
Dane techniczne
Typ zaworu: NC (beznapięciowo zamknięty).
Medium:
W = czysta woda, B = neutralna solanka,
O = olej, L = powietrze
Minimalna temperatura medium: –25°C
Maksymalna temperatura medium: +90°C
Maksymalne ciśnienie testowe: 15 bar: 

Tolerancja napięcia zasilającego:
+10/–15% dla cewek a.c.,  
±10% dla cewek d.c.

Konstrukcja zaworu
 Cewka

16. Zwora
20. Zacisk uziemiający
28. Uszczelka
31. Uszczelka
32. O-ring
40. Puszka przyłączeniowa
44. O-ring
45. Uszczelka pokrywy zaworu
47. Kołnierz
48. Uszczelka międzykołnierzowa
49. Korpus zaworu
50. Uszczelka

61. O-ring
62. Otwór wyrównawczy
66. O-ring
77. Filtr
80. Tłok serwomechanizmu

Montaż

Cewka elektromagnetyczna

Czynności serwisowe

DANSK

Rys. 1 Rys. 2

POLSKI

Rys. 3 BB BE BG  042N0156

52. Szyna zatrzaskowa

Zawór należy montować z cewką skierowaną pionowo ku górze. Kierunek przepływu medium 
oznaczony jest na korpusie zaworu.

Dobierając cewkę do zaworu elektromagnetycznego oprócz napięcia zasilającego należy zwrócić  
uwagę na maksymalną temperaturę otoczenia oraz stopień ochrony (IP) obudowy. W przypadku 
montażu cewki  z kablem, zielonożółty przewód należy uziemić.  W przypadku cewki z przyłączem 
AMP, styk oznaczony symbolem uziemienia należy uziemić. Cewki z puszką przyłączeniową posiadają 
przyłącze PG13,5 umożliwiające podłączenie przewodu 6-14mm. Konieczne jest uziemienie.

W komplecie z zaworem dostarczony jest druga, zapasowa śruba z otworem wyrównawczym 
o większej średnicy (2mm, standardowo zamontowany otwór ma średnicę 1,1mm). Poprzez 
wymianę otworu wyrównawczego na otwór o większej średnicy, możemy skrócić czas zamknięcia 
zaworu, przyśpieszając jednocześnie czas otwarcia. Gdy zachodzi konieczność rozkręcenia 
zaworu, tłok serwomechanizmu powinien zostać nasmarowany pastą wodoodporną (bez dodatków 
substancji olejo i ropopochodnych). Należy sprawdzić, czy uszczelki nie wymagają wymiany.


