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Ciśnienie  
nominalne [bar] 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600 1000 1) 1600 1) 2200 1) 

Przeciążenie 
ciśnienia 21 30 48 70 140 140 200 320 500 800 1400 2000 2500 3000 

Ciśnienie  
niszczące 280 400 640 700 1400 1400 2000 1600 2500 4000 >4000 >4000 >4000 >4000 

1) Dostępne tylko z przyłączem wysokiego ciśnienia M12x1,5P, typu SN08 

Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 
do zastosowań przemysłowych  

• Przeznaczony do użytku w trudnych 
warunkach przemysłowych 

• Temperatura medium i otoczenia: do 125°C 
• Dostępne wszystkie standardowe sygnały 

wyjściowe: 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 1-6V, 0-10V, 
oraz sygnał radiometryczny (10-90% 
napięcia zasilającego)  

• Elementy mające kontakt z medium 
wykonane ze stali nierdzewnej  

• Duży wybór złączy ciśnieniowych i 
elektrycznych 

• Ochrona EMC do 100 V/m 
• Wszystkie wersje wyposażone w tłumik 

pulsacji 
• Deklaracja zgodności CE 
 

Solidna, zwarta konstrukcja przetworników 
MBS 1200, umożliwia zastosowanie ich 
w większości rodzajów instalacji 
przemysłowych. Zapewnia wiarygodny 
pomiar także w trudnych warunkach 
środowiska. Przetworniki charakteryzuje 
także znakomita odporność na wibracje. 

Wysoki stopień ochrony EMI pozwala tym 
przetwornikom spełniać nawet najbardziej 
surowe wymagania stawiane przez przemysł. 

Opis 

Dokładność (włączając nieliniowość, histerezę, powtarzalność) ±0,5% FS   (FS=zakres) 

Przesunięcie termiczne punktu zerowego <±0,15% FS/10K 

Przesunięcie termiczne zakresu <±0,15% FS/10K 

Czas odpowiedzi dla cieczy (10-90%) 1 ms 

Przeciążenie ciśnienia W tabeli poniżej 

Ciśnienie niszczące W tabeli poniżej 

Trwałość, P: 10-90% FS >10*106 cykli 

Dane techniczne 

Przeciążenie ciśnienia i ciśnienie niszczące 
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Dane techniczne - c.d. 

Sygnał wyjściowy  
(zabezpieczenie przed zwarciem) 

4 do 20mA  
(2-przewodowy) 

0 do 5V 
1 do 5V 
1 do 6V 

0 do 10 V radiometryczny: 
10 do 90% wartości napięcia zasilającego 

Napięcie zasilania [UB], 
zabezpieczenie przed błędną 
biegunowością 

8 do 30V d.c. 8 do 30V d.c. 12 do 30V d.c. 5V±0,5V d.c. 

Zasilanie -pobór prądu - 4,5mA 4,5mA 4,5mA 

Impedancja wyjściowa - ≤90Ω ≤90Ω ≤90Ω 

Obciążenie [RL] (podłączone do 0V) Zob. wykres poniżej RL≥10kΩ RL≥10kΩ RL≥5kΩ 

Obciążenie [RL] (podłączone do +V) Zob. wykres poniżej - - RL≥5kΩ 

Sygnał 4 do 20mA  - min./ maks. rezystancja do napięcia zasilania 

Napięcie zasilania [V] 

Prąd wyjściowy, zakres rezystancji obciążenia 
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Uwaga 
Prąd obwodowy nie powinien przekraczać 
22mA (stale), lub 25mA  chwilowo, ze względu 
na skoki ciśnienia  (tzw. piki)  

Zakres temperatury medium -40°C do +125°C 

Zakres temperatury otoczenia Informacje na stronie 4 

Zakres kompensacji temperatury -40°C do +125°C 

Zakres temperatury transportu -40°C do +125°C 

Emisja elektromagnetyczna (EMC) EN 55022 

EMC - Odporność pole RF 100V/m, 26MHz-1Hz  EN 61000-6-2, EN 61000-4-6, EN 61000-4-3 

Izolacja DC 250V 

Odporność na wibracje                    20g, 10-2000Hz, sinus EN 60068-2-6 

Odporność na wstrząsy    100g EN 60068-2-27 

Obudowa (zależnie od przyłączenia elektrycznego) Zob. str. 5 

Charakterystyka elektryczna 

Warunki otoczenia: 

Materiały:  
stal nierdzewna 17-4PH 
AISI 304 lub tworzywo sztuczne 
stal nierdzewna 17-4PH 
Zob. str. 4 

 
Części mające kontakt z medium 
Obudowa 
Przyłącze ciśnieniowe 
Przyłącze elektryczne 

Min. wart.  

[RL] 

Warunki mechaniczne: 

Karta katalogowa  Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 
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Od złącza ciśnieniowego Do złącza ciśnieniowego Numer katalogowy 

7/16-20 UNF flare 063G0300 

7/16-20 UNF - 2A 063G0301 

9/16-18 UNF - 2A 063G0302 
1/4” NPT 063G0303 

R 1/4”  063G0304 

G 1/4” DIN 3852 

Przyłącza (adaptory) - zamawianie  

Zamawianie - wersje standardowe 

Karta katalogowa  Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 

Sygnał wyjściowy Przyłącze  
elektryczne 

Przyłącze  
ciśnieniowe 

Zakres pomiaru Pe1) 

[bar] 

Numer katalogowy 

Opakowanie zbiorcze 2)  Opakowanie  
jednostkowe 

Radiometryczny 
10 - 90% Vzas. 

M12x1 EN60947-5-2 G1/4 DIN 3852-E 0-10 063G4327 063G1327 

Packard Metri Pack G1/4 DIN 3852-E 0-10 063G4251 063G1251 

Sygnał wyjściowy Przyłącze  
elektryczne 

Przyłącze  
ciśnieniowe 

Zakres pomiaru Pe1) 

[bar] 

Numer katalogowy 

Opakowanie zbiorcze 2)  Opakowanie  
jednostkowe 

0 - 5V 

M12x1 EN60947-5-2 G1/4 DIN 3852-E 0-10 063G4318 063G1318 

Packard Metri Pack  7/16"-20 UNF  0-16 063G4378 063G1378 

0-250 063G4379 063G1379 

AMP Superseal 1.5 1/8 - 27 NPT 0-10 063G4338 063G1338 

EN 175301-803 G1/4 DIN 3852-E 0-60  063G1206 

Sygnał wyjściowy Przyłącze  
elektryczne 

Przyłącze  
ciśnieniowe 

Zakres pomiaru Pe1) 

[bar] 

Numer katalogowy 

Opakowanie zbiorcze 2)  Opakowanie  
jednostkowe 

4 - 20mA 

M12x1  G1/4 DIN 3852-E 
-1-10  063G1171 

0-40 063G4159 063G1159 

0-160  063G1207 

1/8 - 27 NPT 0-16 063G4382 063G1382 

Packard Metri Pack    

G1/4 DIN 3852-E  
0-10 063G4061 063G1061 

0-16 063G4132 063G1132 

0-40 063G4159 063G1159 

1/4 - 18 NPT  
0-100 063G4239 063G1239 

0-160 063G4240 063G1240 

Deutsch DT 04 G1/4 DIN 3852-E 0-40 063G4062 063G1062 

EN 175301-803  G1/4 DIN 3852-E  0-16 063G4138 063G1138 

0-100  063G1194 

Sygnał wyjściowy Przyłącze  
elektryczne 

Przyłącze  
ciśnieniowe 

Zakres pomiaru Pe1) 

[bar] 

Numer katalogowy 

Opakowanie zbiorcze 2)  Opakowanie  
jednostkowe 

1 - 5V AMP Superseal M14 x 1,5P (6g) 0-400  063G1176 

Sygnał wyjściowy Przyłącze  
elektryczne 

Przyłącze  
ciśnieniowe 

Zakres pomiaru Pe1) 

[bar] 

Numer katalogowy 

Opakowanie zbiorcze 2)  Opakowanie  
jednostkowe 

0 - 10V 

M12x1 EN60947-5-2 1/8 - 27 NPT 0-10 063G1117 063G4117 

G1/4 DIN 3852-E  
0-16 063G4310 063G1310 
0-25 063G4234 063G1234 
0-10 063G2235 063G1235 

EN 175301-803 G1/4 DIN 3852-E 0-60  063G1206 

EN 175301-803  

Sygnał wyjściowy Przyłącze  
elektryczne 

Przyłącze  
ciśnieniowe 

Zakres pomiaru Pe1) 

[bar] 

Numer katalogowy 

Opakowanie zbiorcze 2)  Opakowanie  
jednostkowe 

AMP Superseal G1/4 DIN 3852-E 0-10 063G4352 063G1352 

Deutsch DT04 7/16 - 20 UNF 0-700  063G1220 
0,5 - 4,5V  

1) Ciśnienie względne 
2) Zamówienie - wielokrotność 50 sztuk 
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Karta katalogowa  Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 

Zamawianie wersji niestandardowych 

Zakres pomiaru  
(ciśn. wzgl.) 
0 do 6 bar  .................. 
0 do 10 bar .................. 
0 do 16 bar ................. 
0 do 25 bar ................. 
0 do 40 bar ................. 
 

0 do 60 bar ................. 
0 do 100 bar ............... 
0 do 160 bar ............... 
0 do 250 bar ............... 
 

0 do 400 bar ............... 
 

0 do 600 bar ............... 
0 do 1000 bar ............... 
 

0 do 1600 bar ............... 
0 do 2200 bar ............... 

Rodzaj ciśnienia  
Ciśnienie względne) ................. 

Sygnał wyjściowy 
4 do 20 mA ....................................... 
0 do 5 V ............................................ 
1 do 5 V ............................................ 
1 do 6 V ............................................ 
0 do 10 V ............................................ 
Radiometryczny, 10 do 90% ............. 

Przyłącze elektryczne 
... M12 x 1 EN60947-5-2 
... Round Packard Metri-Pack 
... Deutsch plug 
... AMP superseal 
 

... Mini wtyk DIN, EN175301-803C, stand. przem 
 

... DIN 72585A1-4.1 

Uszczelka 
W zależności od typu  
przyłącza ciśnieniowego 

Przyłącze ciśnieniowe 
(sześciokąt 22 mm) 
...... G 1/4A DIN 3852-E 1) 
...... 1/4-18NPT 
...... 1/8-27NPT 
 

...... 7/16-20 UNF-2A 1) 

...... 1/4-18 NPTF 
 

...... 1/8-27 NPTF 

...... 1/4-19 PT 

...... M12 x 1,5P Wysoko ciśnieniowe 
 (uszczelka podkładka) 2) 

1) Z uszczelką z Vitonu 
 min. temp. medium -25 °C  
2) Z podkładką 

Wymiary 

Oznaczenie C1 C2 C3 C4 C5 C6 

M12x1 EN60947-5-2 Packard Metri-Pack Deutsch DT04 AMP Superseal DIN 72585A1-4.1 Mini wtyk DIN  
EN175301-803C  

Standard przemysłowy 

Średnica 
każdego 
korpusu 
wynosi 19mm 

Sześciokąt: 
22 mm pod 
klucz 

Oznaczenie BD08 PT04 AC04/AF04 AC02/AF02 GB04 FC06 

Zalecany 
moment 
obrotowy 

18-20Nm 
2-3 obroty po 
dokręceniu 

palcami 

2-3 obroty po 
dokręceniu 

palcami 

2-3 obroty po 
dokręceniu 

palcami 
30-35Nm 30-35Nm 
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Dane techniczne zawarte w katalogu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń 

Danfoss Sp. z o.o. 
 

ul. Chrzanowska 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel.: 0 22 755 07 00 
faks: 0 22 755 07 01 
 
e-mail: info@danfoss.com 
www.danfoss.pl/automatyka 

Oznaczenie (ze strony 4) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

      

Temperatura otoczenia dla przetworników 4-20mA 

-40°C do +100°C -40°C do +100°C -25°C do +100°C -40°C do +100°C -40°C do +100°C -40°C do +100°C 

Temperatura otoczenia dla przetworników 0-5V, 1-5V, 1-6V, 0-10V, radiometr. 10-90% 

-40°C do +125°C -40°C do +125°C -40°C do +125°C -40°C do +125°C -40°C do +125°C -40°C do +125°C 

Obudowa 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 40 IP 67 

Materiał 

SS 
PBT 30% 
GFR 
Pokryte złotem (Au) 

Szklane wypełnienie 
PBT30% 
GFR 
Pokryta cyną (Sn) 

Szklane wypełnienie 
PBT 30% 
GFR 
Pokryta złotem (Au) 

Szklane wypełnienie 
PBT 30% 
GFR 
Pokryta cyną (SN) 

304ss 
PBT 30% 
GFR 
Pokryta cyną (Sn) 

Szklane wypełnienie 
PBT 30% 
GFR 
Pokryta złotem (Au) 

Przyłącze elektryczne, 4 - 20mA (2 przewodowe) 

Wtyk 1: + zasilanie 
Wtyk 2: nieużywany 
Wtyk 3: + zasilanie 
Wtyk 4: nieużywany 

Wtyk 1: nieużywany 
Wtyk 2: - zasilanie 
Wtyk 3: + zasilanie 

Wtyk 1: - zasilanie 
Wtyk 2: + zasilanie 
Wtyk 3: nieużywany 
Wtyk 4: nieużywany 

Wtyk 1: nieużywany 
Wtyk 2: - zasilanie 
Wtyk 3: + zasilanie 

Wtyk 1: nieużywany 
Wtyk 2: + zasilanie 
Wtyk 3: nieużywany 
Wtyk 4: -zasilanie 

Wtyk 1: + zasilanie 
Wtyk 2: - zasilanie 
Wtyk 3: nieużywany 
Wtyk 4: nieużywany 

Wtyk 1: + zasilanie 
Wtyk 2: wyjście 
Wtyk 3: - zasilanie 
Wtyk 4:  nieużywany 

Wtyk 1: wyjście 
Wtyk 2: - zasilanie 
Wtyk 3: + zasilanie 

Wtyk 1: - zasilanie 
Wtyk 2: + zasilanie 
Wtyk 3: nieużywany 
Wtyk 4: wyjście 

Wtyk 1: wyjście 
Wtyk 2: - zasilanie 
Wtyk 3: + zasilanie 

Wtyk 1: wyjście 
Wtyk 2: + zasilanie 
Wtyk 3: nieużywany 
Wtyk 4: -zasilanie 

Wtyk 1: + zasilanie 
Wtyk 2: - zasilanie 
Wtyk 3: wyjście 
Wtyk 4: nieużywany 

Przyłącze elektryczne, 0 - 5V, 1 - 5V, 1 - 6V, 0 - 10V, radiometryczny 10 - 90% 

Przyłącze elektryczne 

Karta katalogowa  Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 

Mini wtyk DIN 
EN175301-803 

Standard przem. 


