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INSTRUKCJA
Zawory elektromagnetyczne do pary

EV215B,  EV225B

EV225BEV215B
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Maks. temperatura medium                           cewka ac: 185°C / cewka dc: +160°C

Maks. temperatura otoczenia przy temp. medium 185°C                             +40°C

Maks. ciśnienie różnicowe                                                                                         10 bar

Max.temperature of medium:                                                ac: 185°C / dc: +160°C 
Max. ambient temperature at +185°C temp. of medium:                              +40°C
Max. differential pressure:                                                                                       10 bar

Max. Medientemperatur:                                                             ac: 185°C / dc: +160°C 
Max. Umgebungstemperatur bei +185°C Medientemperatur:                    +40°C

Max. Differenzdruck:                                                                                                   10 bar
Max. temperature du médium:                                               c.a.: 185°C / c.c.: +160°C 
Max. temperature ambiante avec +185°C temp. du médium:                       +40°C

Max. pression différentielle:                                                                                      10 bar



Cewka

Coils

Spulen

Bobines

Zestaw częsci zamiennych

Spare parts

Ersatzteile

Pièces de récharge

Konstrukcja zaworów starszego typu

Previous solution

Bisherige Lösung

Solution prévue

 Typ

 Type 

Typ

Type

Nr. katalogowy

Code no.

Best. Nr.

No de code

EV215B

EV225B 6 -10

EV225B 15

032U3170

032U3171

032U3172

Napięcie cewki

Voltage 

Spulenspannung 

Tensions de bobine

Nr katalogowy

Code no.

Best. Nr.

No de code

24 V, 50 Hz (10 W ac)  032K1436.82

48 V, 50 Hz (10 W ac)  032K1436.87

110 V, 50 Hz (10 W ac)  032K1436.83

220-230 V, 50 Hz (10 W ac)  032K1436.84

240 V, 50 Hz (10 W ac)  032K1436.85

380-400 V, 50 Hz (10 W ac)  032K1436.86

110 V, 60 Hz (10 W ac) 032K1436.91

220 V, 60 Hz (10 W ac) 032K1436.90

24 V, dc (17 W dc) 032K1409.02


