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� För krävande industriella applikationer
� För vatten och liknande neutrala media
� Flödesområde för vatten: 25 till 400 m³/h
� Differenstryck: upp till 10 bar
� Viskositet: upp till 50 cSt
� Omgivningstemperatur: upp till +80 °C
� Spolkapsling: upp till IP 67
� Flänsanslutningar: 2 1/2, 3 och 4"
� Vattenslagsdämpad
� Inbyggt filter för skydd av styrsystem

Tekniska data Installation Valfri - men vertikalt magnetsystem rekommenderas

Tryckområde 0,25 - 10 bar

Max provtryck 15 bar

Öppningstid1) DN 65: ca 5 s DN 80: ca 5 s DN 100: ca 5 s

Stängningstid1) DN 65: ca 7 s DN 80: ca 15 s DN 100: ca 29 s

Omgivningstemperatur Max +80 °C (beroende på spoltyp, se data för vald spole)

Medietemperatur Från –25 till +90 °C

Viskositet Max 50 cSt

Material
Ventilhus: Gjutjärn (GG 20), W. nr. 0.6020 enligt DIN 1691
Ankare/rörstopp: Rostfritt stål, W. nr. 1.4105 enligt DIN 17440
Ankarrör: Rostfritt stål, W. nr. 1.4306 enligt DIN 17441
Fjädrar: Rostfritt stål, W. nr. 1.4310 enligt DIN 17224
Tätningar: EPDM, NBR, PTFE (W-version)

NBR, PTFE (OL-version)

1) Tiderna är ungefärliga och gäller
för vatten. Exakta tider beror på
tryckförhållanden.

Mått och vikt

Spolalternativ

Huvudtyp
L L1 Spolbredd [mm] �D H1 H2 Vikt

10 W a.c. 20 W d.c.
utan spole

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

EV220B 65 CI 320 224 46 66 185 85 180 24

EV220B 80 CI 370 265 46 66 200 93 210 34

EV220B 100 CI 430 315 46 66 220 103 235 44

2/2-vägs servostyrda magnetventiler

Typ EV220B FL
för neutrala vätskor och gaser
DN 65 - 100 CI

Normalt
stängd

Fläns
2½, 3, 4"

Type: BB
10 W ac
18 W dc

Type: BG
12 W ac
20 W dc

Type: BE (IP67)
10 W ac
18 W dc

Se DKACV.PD.600.A

Danfoss kan också erbjuda brumfria
spolar för ljudkänsliga installationer,
t ex värmeanläggningar samt
EEx m II T4 spolar för användning i
explosionsfarliga områden - se
datablad DKACV.PD.600.A
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Funktion
1. Ankare
2. Stängningsfjäder

i pilotsystem
3. Ventilplatta
4. Styrmunstycke
5. Servokolv
6. Huvudmunstycke
7. Utjämningsmunstycke
8. Spole

Ingen spänning till spolen (stängd):
När spänningen bryts, trycks ventilplattan (3)
ned mot styrmunstycket (4) av styrsystemets
stängningsfjäder (2). Trycket över servo-
kolven (5) byggs upp genom utjämnings-
munstycket (7). Servokolven stänger huvud-
munstycket (6) så snart trycket över kolven
blir lika med ingångstrycket. Ventilen förblir
stängd så länge spolen är spänningslös.

Spänning till spolen (öppen):
När spänning anbringas på spolen (8), lyfts
ankaret (1) med ventilplattan (3) från styr-
munstycket (4). Eftersom styrmunstycket är
större än utjämningsmunstycket (7), sjunker
trycket över servokolven (5) så att denna lyfts
bort från huvudmunstycket (6). Ventilen förblir
öppen så länge ett visst differenstryck upp-
rätthålls över ventilen och så länge spolen får
spänning.

Beställning av ventilhus med flänsbultar och packningar

Fläns- kv- Tätning
Beställningsnr. Tillåtet Lämplig spoltyp

värde
Ventiltyp utan spole differens-

anslutning tryck
min max

[m3/h] Huvudtyp Specifikation [bar] [bar]

21/2 50 EPDM EV220B 65 CI FL 10E NC000 016D6065 0,25 10 BB, BE och BG

21/2 50 NBR EV220B 65 CI FL 10N NC000 016D3330 0,25 10 BB, BE och BG

3 75 EPDM EV220B 80 CI FL 10E NC000 016D6080 0,25 10 BB, BE och BG

3 75 NBR EV220B 80 CI FL 10N NC000 016D3331 0,25 10 BB, BE och BG

4 130 EPDM EV220B 100 CI FL 10E NC000 016D6100 0,25 10 BB, BE och BG

4 130 NBR EV220B 100 CI FL 10N NC000 016D3332 0,25 10 BB, BE och BG

Anslutning Typ Beställningsnr.

21/2 svets, enligt DIN 2633 EV220B 65 CI 027N3065

G 21/2,  enligt DIN 2566 EV220B 65 CI 027G3065

3 svets, enligt DIN 2633 EV220B 80 CI 027N3080

G 3, enligt DIN 2566 EV220B 80 CI 027G3080

4 svets, enligt DIN 2633 EV220B 100 CI 027N3100

G 4, enligt DIN 2566 EV220B 100 CI 027G3100

Varje sats innehåller två flänsar.

Beställning av flänssats

2/2-vägs servostyrda magnetventiler

Typ EV220B FL
för neutrala vätskor och gaser
DN 65 - 100 CI

Normalt
stängd

Fläns
2½, 3, 4"

Beställning - spolar

 Se datablad för spolar DKACV.PD.600.A
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Reservdelar

till magnetventiler
2/2-vägs servostyrda
Typ EV220B FL

Reservdelssats och
tätningssats

 AC-TMP/con

Reservdelssats
Reservdelssatsen innehåller en monterad
servokolv, monterat ankare och olika
packningar.

Tätningssats
Innehåller alla nödvändiga packningar.

Ventil Bestillingsnr.

EV220B 65 016D0075

EV220B 80 016D0076

EV220B 100 016D0077

Beställningsnr.

Ventil Tätningsmaterial
EPDM NBR

EV220B 65 016D0078 016D0095

EV220B 80 016D0079 016D0096

EV220B 100 016D0080 016D0097
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