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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

AC-3 belastning Område Elektromagnetisk EAN 13 nr. Bestillingsnr. Type
380-415V Motorværn udkoblingsstrøm 5702423

kW A A
0.02 0.1-0.16 2.1 144839 047B3140
0.06 0.16-0.25 3.3 144846 047B3141
0.09 0.25-0.40 5.2 144853 047B3142
0.18 0.4-0.63 8.2 144860 047B3143
0.25 0.63-1.0 13 144877 047B3144
0.55 1.0-1.6 21 144884 047B3145

CTI 25M
0.75 1.6-2.5 33 144891 047B3146
1.5 2.5-4.0 52 144907 047B3147
2.2 4.0-6.3 82 144914 047B3148
4.0 6.3-10 130 144921 047B3149
7.5 10-16 208 144938 047B3150
10 14.5-20 260 144945 047B3151
11 18-25 325 144952 047B3152

0.75 1.6-2.5 33 144969 047B3153
1.5 2.5-4.0 52 144976 047B3154
2.2 4.0-6.3 82 144983 047B3155
4.0 6.3-10 130 144990 047B3156 CTI 25MB
7.5 10-16 208 145003 047B3157
10 14.5-20 260 145010 047B3158
11 18-25 325 145027 047B3159
4.0 6.3-10 130 145034 047B3160
7.5 10-16 208 145041 047B3161
10 14.5-20 260 145058 047B3162
11 18-25 325 145065 047B3163

CTI 45MB

15 23-32 416 145072 047B3164
22 32-45 585 145089 047B3165

31.5 40-63 882 074068 047B3014
CTI 10045 63-90 1260 074280 047B3015

Produktbeskrivelse

Maksimalafbrydere til kortslutnings- og over-
belastningsbeskyttelse af motorinstallationer
dækker sammen med maksimalafbryderne
CTI 100 strømområdet 0,1 – 90A AC-3 be-
lastning. Produktrækken er opdelt i fire
produktstørrelser. Den mindste størrelse
kaldes CTI 25M. Den omfatter 13 bestillings-
numre og dækker strømområdet 0,1 – 25A.
Den næste størrelse kaldes CTI 25MB. Den

har en højere kortslutningsbrydeevne end
CTI 25M fordi strømbegrænseren er ind-
bygget. Den omfatter 7 bestillingsnumre og
dækker strømområdet 1,6 – 25A.
Den tredie størrelse kaldes CTI 45MB. Den
omfatter 6 bestillingsnumre og dækker
strømområdet 10 – 45A. Den største størrelse
kaldes CTI 100 og dækker strømområdet 40-
63A. Programmet er modul opbygget med et
stort udvalg af tilbehør såsom hjælpekontakter,
alarmkontakter, spændings- og underspænd-
ingsudløsere, tilslutningsklemmer og sløjfe-
skinner.

Produktegenskaber:
• Overbelastnings- og kortslutningsbeskyt-

telse af motorer
• Test funktion for magnetisk udkobling
• Genindkoblingsspærre (manuel reset

funktion)
• Indikering for magnetisk udkobling

(kortslutning)
• Faseudfaldsbeskyttelse
• Temperatur kompenseret (-20 0C til + 60 0C)
• Udkoblingsklasse 10

Bestilling Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB og CTI 100
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

AC-3 belastning Maks. Elektromagnetisk EAN 13 nr. Bestillingsnr. Type
380-415V belastning udkoblingsstrøm 57024231

kW A A
0.02 0.16 2.1 45096 047B3166
0.06 0.25 3.3 45102 047B3167
0.09 0.4 5.2 45119 047B3168
0.18 0.63 8.2 45126 047B3169 CTI  25S
0.25 1.0 13 45133 047B3170
0.55 1.6 20 45140 047B3171
0.75 2.5 32 45157 047B3172
0.75 2.5 32 45164 047B3173
1.5 4.0 52 45171 047B3174
2.2 6.3 82 45188 047B3175 CTI 25SB
4.0 10 130 45195 047B3176
7.5 16 208 45201 047B3177
11 25 325 45218 047B3178
11 25 325 45225 047B3179
15 32 416 45232 047B3180 CTI 45SB
22 45 585 45249 047B3181

Bestilling Maksimalafbryder CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB

Den næste størrelse kaldes CTI 25SB. Den
har en højere kortslutningsbrydeevne end
CTI 25S fordi strømbegrænseren er ind-
bygget. Den omfatter 6 bestillingsnumre og
dækker strømme fra 2,5A til 25A.
Den største størrelse kaldes CTI 45SB. Den
omfatter 3 bestillingsnumre og dækker
strømme fra 25 til 45A. Programmet er modul
opbygget med et stort udvalg af tilbehør
såsom hjælpekontakter, alarmkontakter,
spændings- og underspændingsudløsere,
tilslutningsklemmer og sløjfeskinner.

Produktegenskaber:
• Kortslutningsbeskyttelse af el-installationer
• Test funktion for magnetisk udkobling
• Genindkoblingsspærre
• (manuel reset funktion)
• Indikering for magnetisk udkobling

(kortslutning)
• Temperatur kompenseret (-20 0C til + 60 0C)

Maksimalafbrydere til kortslutningsbeskyt-
telse af ledning- og kontaktorinstallationer er
med fast indstillet udløser strøm, og dækker
strømområdet 0,16 – 45A. Produktrækken er
opdelt i tre produktstørrelser. Den mindste
størrelse kaldes CTI 25S. Den omfatter 7
bestillingsnumre og dækker strømme fra
0,16A til 2,5A.

Produktbeskrivelse
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

AC-3 belastning Område Elektromagnetisk EAN 13 nr. Bestillingsnr. Type
380-415V Motorværn udkoblingsstrøm 57024231

kW A A
0.02 0.1 - 0.16 3.2 45256 047B3183
0.06 0.16 - 0.25 5.2 45263 047B3184
0.09 0.25 - 0.4 8.2 45270 047B3185
0.18 0.4 - 0.63 13 45287 047B3186
0.25 0.63 - 1.0 21 45294 047B3187
0.55 1.0 - 1.6 32 45300 047B3188 CTI 16T
0.75 1.6 - 2.5 52 45317 047B3189
1.5 2.5 - 4.0 82 45324 047B3190
2.2 4.0 - 6.3 130 45331 047B3191
4.0 6.3 - 10 208 45348 047B3192
7.5 10 - 16 260 45355 047B3193
7.5 10 - 16 260 45362 047B3194

CTI 20TB
10 14.5 - 20 325 45379 047B3195
11 18 - 25 416 45386 047B3196

CTI 32TB
15 23 - 32 585 45393 047B3197

Produktbeskrivelse

Maksimalafbrydere til overstrøms- og kortslut-
ningsbeskyttelse af transformerinstallationer
dækker strømområdet 0,1 – 32A. Maksimalaf-
bryderne bryder ved en høj elektromagnetisk
udkoblingsstrøm. Produktrækken er opdelt i tre
produktstørrelser. Den mindste størrelse
kaldes CTI 16T. Den omfatter 11 bestillings-
numre og dækker strømområdet 0,1 - 16A.

Den næste størrelse kaldes CTI 20TB. Den
har en højere kortslutningsbrydeevne end
CTI 16T fordi strømbegrænseren er ind-
bygget. Den omfatter 2 bestillingsnumre og
dækker strømområdet 10 - 20A.
Den største størrelse kaldes CTI 32TB. Den
omfatter 2 bestillingsnumre og dækker
strømområdet 20 - 32A. Programmet er
modul opbygget med et stort udvalg af
tilbehør såsom hjælpekontakter, alarmkon-
takter, spændings- og underspændingsud-
løsere, tilslutningsklemmer og sløjfeskinner.

Produktegenskaber:
• Kortslutningsbeskyttelse af el-installationer
• Test funktion for termisk udkobling
• Genindkoblingsspærre
• (manuel reset funktion)
• Indikering for termisk udkobling
• Indikering for magnetisk udkobling
• (kortslutning)
• Temperatur kompenseret (-20 0C til + 60 0C)
• Faseudfaldsbeskyttelse
• Udkoblingsklasse 10

Bestilling Maksimalafbryder CTI  16T, CTI  20TB, CTI 32TB
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

CBA S-
CBT S-

CBA -
CBT -

VTU-
VTU 2EM -

VT -

Type Bemærkninger EAN 13 nr. Bestillingsnr.
57024231

CBA-10 Hjælpekontakt, 1NO (13-14), front monteres max 1 stk pr afbryder 45409 047B3198
CBA-01 Hjælpekontakt, 1NC (11-12), front monteres, max. 1 stk. pr. afbryder 45416 047B3199
CBA-11 Hjælpekontakt, 1NO+1NC (13-14, 21-22 ), front monteres max 1 stk pr afbryder 45423 047B3200
CBA-20 Hjælpekontakt, 2NO (13-14, 23-24 ), front monteres max 1 stk pr afbryder 45430 047B3201
CBA-02 Hjælpekontakt, 2NC (11-12, 21-22 ), front monteres max 1 stk pr afbryder 45454 047B3202
CBA S-11 Hjælpekontakt, 1NO+1NC (33-34, 41-42), side monteres max 1 stk pr afbryder

Kan også monteres på en alarmkontakt CBT S- 45447 047B3203
CBA S-20 Hjælpekontakt, 2NO (33-34, 43-44), side monteres max 1 stk pr afbryder

Kan også monteres på en alarmkontakt CBT S- 45461 047B3204
CBA S-02 Hjælpekontakt, 2NC (31-32, 41-42), side monteres max 1 stk pr afbryder

Kan også monteres på en alarmkontakt CBT S- 45478 047B3205
CBT 1T-1A Trip alarmkontakt (slutte, 27-28) + hjælpekontakt 1NC (11-12),

front monteres max 1 stk pr afbryder 45485 047B3206
CBT 2TA Trip alarmkontakt (slutte, 27-28 ) + hjælpekontakt 1NO (13-14),

front monteres max 1 stk pr afbryder 45492 047B3207
CBT S-2TM Trip alarmkontakt (slutte, 57-58) + Magnetisk alarmkontakt (slutte, 67-68),

side monteres altid direkte på afbryderen, kan også monteres sammen med CBA S- 45508 047B3208
CBT S-1T-1M Trip alarmkontakt (slutte, 57-58) + Magnetisk alarmkontakt (bryde, 65-66),

side monteres altid direkte på afbryderen, kan også monteres sammen med CBA S- 45515 047B3209
CBT S-1M-1T Magnetisk alarmkontakt (slutte, 67-68) + trip alarmkontakt (bryde, 55-56),

side monteres altid direkte på afbryderen, kan også monteres sammen med CBA S- 45522 047B3210
CBT S-TM2 Trip alarmkontakt (bryde, 55-56) + Magnetisk alarmkontakt (bryde, 65-66),

side monteres altid direkte på afbryderen, kan også monteres sammen med CBA S- 45539  047B3211
CBT S-1M-1M Magnetisk alarmkontakt (slutte, 77-78) + Magnetisk alarmkontakt (bryde, 65-66)

side monteres altid direkte på afbryderen, kan også monteres sammen med CBA S- 45546 047B3212

Type Bemærkninger EAN 13 nr. Bestillings nr.
57024231

VTU Underspændingsudløser, 21V/50Hz-24V/60Hz, D1-D2 45553 047B3213
VTU Underspændingsudløser, 24V/50Hz-28V/60Hz, D1-D2 45560 047B3214
VTU Underspændingsudløser, 105V/50Hz-120V/60Hz, D1-D2 45577 047B3215
VTU Underspændingsudløser, 110V/50Hz-127V/60Hz, D1-D2 45584 047B3216
VTU Underspændingsudløser, 220-230V/50Hz, D1-D2 45591 047B3217
VTU Underspændingsudløser, 240-260V/60Hz, D1-D2 45607 047B3218
VTU Underspændingsudløser, 240V/50Hz-277V/60Hz, D1-D2 45614 047B3219
VTU Underspændingsudløser, 380-400V/50Hz, 440-460V/60Hz, D1-D2 45621 047B3220
VTU Underspændingsudløser, 415V/50Hz-480V/60Hz, D1-D2 45638 047B3221
VTU 2EM Underspændingsudløser, 21V/50Hz-24V/60Hz, D1-D2, (med to tidlig slutte 07-08) 45645 047B3222
VTU 2EM Underspændingsudløser, 24V/50Hz-28V/60Hz, D1-D2, (med to tidlig slutte 07-08) 45652 047B3223
VTU 2EM Underspændingsudløser, 105V/50Hz-120V/60Hz, D1-D2, (med to tidlig slutte 07-08) 45669  047B3224
VTU 2EM Underspændingsudløser, 110V/50Hz-127V/60Hz, D1-D2, (med to tidlig slutte 07-08) 45676 047B3225
VTU 2EM Underspændingsudløser, 220-230V/50Hz, D1-D2, (med to tidlig slutte 07-08) 45683 047B3226
VTU 2EM Underspændingsudløser, 240-260V/60Hz, D1-D2, (med to tidlig slutte 07-08) 45690 047B3227
VTU 2EM Underspændingsudløser, 240V/50Hz-277V/60Hz, D1-D2, (med to tidlig slutte 07-08) 45706 047B3228
VTU 2EM Underspændingsudløser, 380-400V/50Hz, 440-460V/60Hz, D1-D2, (to tidlig slutte 07-08) 45713 047B3229
VTU 2EM Underspændingsudløser, 415V/50Hz-480V/60Hz, D1-D2, (med to tidlig slutte 07-08) 45723 047B3230
VT Spændingsudløser, 21V/50Hz-24V/60Hz, C1-C2 45737 047B3231
VT Spændingsudløser, 24V/50Hz-28V/60Hz, C1-C2 45744 047B3232
VT Spændingsudløser, 105V/50Hz-120V/60Hz, C1-C2 45751 047B3233
VT Spændingsudløser, 110V/50Hz-127V/60Hz, C1-C2 45768 047B3234
VT Spændingsudløser, 220-230V/50Hz, C1-C2 45775 047B3235
VT Spændingsudløser, 240-260V/60Hz, C1-C2 45782 047B3236
VT Spændingsudløser, 240V/50Hz-277V/60Hz 45799 047B3237
VT Spændingsudløser, 380-400V/50Hz, 440-460V/60Hz, C1-C2 45805 047B3238
VT Spændingsudløser, 415V/50Hz-480V/60Hz, C1-C2 45812 047B3239

Bestilling Hjælpe- og alarmkontaktblokke til maksimalafbrydere
CTI 25M-MB, CTI 25S-SB, CTI 45 MB-SB, CTI 16T - 20TB, CTI 32TB

Underspændings- og spændingsudløsere til maksimalafbrydere
CTI 25M-MB, CTI 25S-SB, CTI 45MB-SB, CTI 16T- 20TB, CTI 32TB
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

BLK
RLK -

LA

BDH
RDH

BMP
RMP

BBT 25

BBT 45

BBC 25

BBC 45

Type Bemærkninger EAN 13 nr. Bestillings nr.
57024231

Plomberbar afdækning mod ændring af strøm indstilling 46048 047B3241
BLK Sort låsbar drejeknap 46055 047B3243
RLK 25 Rød/ gul låsbar drejeknap til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB, CTI 16T-20TB 46062 047B3245
RLK 45 Rød/ gul låsbar drejeknap til CTI 45MB-SB, CTI 32TB 46079 047B3247
LA Låsebeslag til max 3 stk hængelåse 45829  047B3248
BDH Sort dørgreb til montage i panellåge IP 66 45836 047B3249
RDH Rød/ gul dørgreb til montage i panellåge IP 66 45843  047B3250

Forlænger til dørgreb BDH og RDH 46086 047B3136
BMP Sort markeringsplade til BDH 46093 047B3252
RMP Rød/ gul markeringsplade til RDH 46109  047B3254

Skrueopspændingsbeslag til maksimalafbryder 46116 047B3256
Forbindelsesmodul mellem CTI 25M/MB, CTI 25S/SB, CTI16T/20TB og CI 4- 46123  047B3258

Type Bemærkninger EAN 13 nr. Bestillings nr.
57024231

BBT 25 Tilslutningsklemme til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB 45850 047B3259
BBT 45 Tilslutningsklemme til CTI 45MB, CTI 45SB og CTI 32TB 45867 047B3260
BBC 25 45-2 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (2x45mm) 45874  047B3261
BBC 25 45-3 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (3x45mm) 45881 047B3262
BBC 25 45-4 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (4x45mm) 45898 047B3263
BBC 25 45-5 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (5x45mm) 45904 047B3264
BBC 25 54-2 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (2x54mm) 45911 047B3265
BBC 25 54-3 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (3x54mm) 45928 047B3266
BBC 25 54-4 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (4x54mm) 45935 047B3267
BBC 25 54-5 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (5x54mm) 45942 047B3268
BBC 25 54-2B Forbindelsesskinner til CTI 25M/MB, CTI 25S/SB og CTI 16T/20TB (2x54mm) 45959 047B3269
BBC 25 63-2 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (2x63mm) 45966 047B3270
BBC 25 63-3 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (3x63mm) 45973 047B3271
BBC 25 63-4 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (4x63mm) 45980 047B3272
BBC 25 63-5 Forbindelsesskinner til CTI 25M-MB, CTI 25S-SB og CTI 16T-20TB (5x63mm) 45997 047B3273
BBC 45 54-3 Forbindelsesskinner til CTI 45MB, CTI 45SB og CTI 32TB (3x54mm) 46000  047B3274
BBC 45 54-4 Forbindelsesskinner til CTI 45MB, CTI 45SB og CTI 32TB (4x54mm) 46017 047B3275
BBC 45 63-3 Forbindelsesskinner til CTI 45MB, CTI 45SB og CTI 32TB (3x63mm)  46024 047B3276
BBC 45 63-4 Forbindelsesskinner til CTI 45MB, CTI 45SB og CTI 32TB (4x63mm) 46031 047B3277

Klemmeafdækning for forbindelsesskinner BBC 25 46130 047B3279
Klemmeafdækning for forbindelsesskinner BBC 45 46147 047B3281

Bestilling Tilbehør til maksimalafbryder
CTI 25M-MB, CTI 25S-SB, CTI 45MB-SB, CTI 16T- 20TB, CTI 32TB

Plomberbar
afdækning

Tilslutnings- klemmer og forbindelsesskinner  til maksimalafbrydere
CTI 25M-MB, CTI 25S-SB, CTI 45MB-SB, CTI 16T- 20TB, CTI 32TB

Dørgreb forlænger

Klemmeafdækning
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

CBI 100-
CBI 100 UI-

CBI 100 UA-
CBI 100 AA-

CBI 100- LK

CBI 100-BDH
CBI 100-RDH

BMP
RMP

Type Bemærkninger EAN 13 nr. Bestillings nr.
57024231

CBI 100-20 Hjælpekontakt, 2NO (13-14, 23-24), front monteres 074228 047B3110
CBI 100-02 Hjælpekontakt, 2NC (11-12, 21-22), front monteres 074235 047B3111
CBI 100-11 Hjælpekontakt, 1NO+1NC (13-14, 21-22), front monteres 074204 047B3112
CBI 100 UI-20 Termisk alarmkontakt (slutte 37-38) + Magnetisk alarmkontakt (slutte 43-44) 074020 047B3116
CBI 100 UI-02 Termisk alarmkontakt (bryde 35-36) + Magnetisk alarmkontakt (bryde 41-42) 074051 047B3117
CBI 100 UI-11 Termisk alarmkontakt (bryde 35-36) + Magnetisk alarmkontakt (slutte 43-44) 074372 047B3118
CBI 100 UI2-11 Termisk alarm kontakt (slutte 37-38) + Magnetisk alarmkontakt (bryde 41-42) 074198 047B3119
CBI 100-UA Underspændingsudløser, 24V/50Hz-28V/60Hz, D1-D2 (med 1NO 43-44) 074310 047B3123
CBI 100-UA Underspændingsudløser, 110V/50Hz-127V/60Hz, D1-D2 (med 1NO 43-44) 074297 047B3124
CBI 100-UA Underspændingsudløser, 220-230V/50Hz-240-260V/60Hz, D1-D2 (med 1NO 43-44) 074129 047B3125
CBI 100-AA Spændingsudløser, 24V/50Hz-28V760Hz, C1-C2 (med 1NO 43-44) 074082 047B3130
CBI 100-AA Spændingsudløser, 110V/50Hz-127V760Hz, C1-C2 (med 1NO 43-44) 074242 047B3131
CBI 100-AA Spændingsudløser, 220-230V/50Hz-240-260V760Hz, C1-C2 (med 1NO 43-44) 074006 047B3132
CBI 100-LK Sort aflåselig drejeknap til montering direkte på CTI 100 IP 66 075898 047B3127
CBI 100-LK Rød/Gul aflåselig drejeknap til montering direkte på CTI 100 IP 66 075881 047B3129
CBI 100-BDH Sort aflåselig drejeknap til panellåge montage 123766 047B3133
CBI 100-RDH Rød/Gul aflåselig drejeknap til panellåge montage 123773 047B3134

Forlænger til drejeknap CBI 100-BDH og CBI 100-RDH 146086 047B3136

Bestilling Tilbehør til maksimalafbrydere CTI 100

Dørgreb forlænger
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

Anvendelse Drejeknap Udslagsblanketter EAN 13 nr. Best.nr. Type
Motorværn/ Hovedafbryder Sort/grå 4 M20/25 5702423180929 047B3284 BMG
Motorværn/ Nødstrømsafbryder Rød/grå 4 M20/25 5702423180936 047B3285 BMY

Produktbeskrivelse

Kapslinger til maksimalafbryderprogrammet
type CTI 25M, CTI 25S og CTI 16T er udført i
formstabilt grå ABS termoplast.
Kapslingen fås med sort drejeknap på grå
bagplade eller med rød drejeknap på gul
bagplade.

I kapslingen kan monteres maksimalafbry-
dere type CTI 25M til overstrømsbeskyttelse
af elektromotorer fra 0.1 til 25 Amp.
fuldlaststrøm.

Bestilling

Produktegenskaber
• Status indikering ON-OFF-TRIP
• Aflåsning i afbrudt stilling med 3 stk.

hængelåse.
• Plombering af dæksel
• Høj tæthedsgrad IP 65
• Udslagsblanketter i top og bund M20/25
• Monteret med DIN-skinne
• Monteret med jordklemme
• Mulighed for montage af div. hjælpe- og

tripkontakter
• Plads til spændings- eller underspæn-

dingsudløser

Anvendes som
• Håndbetjent motorværn
• Forsyningsadskiller
• reparationsafbryder
• Nødstopafbryder sammen med under-

spændingsudløser

Anvendes på
Borestandere
Cementblandere
Luftbehandlingsudstyr
Køleanlæg
Ventilatoranlæg
Transportbånd

Kapslinger til CTI 25M, CTI 25S og CTI 16T

NB!
For motorer med fuldlaststrømme større end
eller lig med 19 Amp. vælges CTI 25M
047B3152 (18-25A)
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB
CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB
CTI 16T, CTI 20TB, CTI 32TB

CBA-10
CBA-01

CBA-11
CBA-20

CBA-02

CBA S-11 CBA S-20 CBA S-02

CBT 2TA      CBT 1T-1A

CBT S-1M-1M
CBT S-1T-1M

CBT S-2TM CBT S-1M-1T
CBT S-TM2

VTU-

VTU 2EM-

VT-

Kontaktsymboler for
CTI og tilbehør Maksimalafbrydere

Alarmkontakter til front montage

Hjælpekontakter til front montage

Alarmkontakter til side montage

Underspændingsudløser

Underspændingsudløser med to
tidlig slutte kontakter

Spændingsudløser

Hjælpekontakter til side montage
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

CBI 100-20

CBI 100 UI-20

CBI 100-UA

CBI 100-AA

CTI 100

CBI 100-02
CBI 100-11

CBI 100 UI2-11
CBI 100 UI-11

CBI UI-02

Kontaktsymboler for
CTI 100 og tilbehør

Maksimalafbrydere

Alarmkontakter

Underspændingsudløser

Hjælpekontakter

Spændingsudløser



 12 DKACT.PD.C00.F2.01  ©Danfoss A/S 09-2002

Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

CTI 25M � � � � � �

CTI 25MB � � � � � �

CTI 45MB � � � � � �

CTI 25S � � � � � �

CTI 25SB � � � � � �

CTI 45SB � � � � � �

CTI 16T � � � � � �

CTI 20TB � � � � � �

CTI 32TB � � � � � �

CBA- � � � � � �

CBA S- � � � � � �

CBT- � � � � � �

CBT S- � � � � � �

VTU- � � � � � �

VTU 2EM- � � � � � �

VT- � � � � � �

BLK � � � � � �

RLK � � � � � �

BDH � � � � � �

RDH � � � � � �

BMP � � � � � �

RMP � � � � � �

BBT- � � � � � �

BBC- � � � � � �

CTI 100 � � � � � �

CBI 100- � � � � � �

CBI 100 UI- � � � � � �

CBI 100 UA- � � � � � �

CBI 100 AA- � � � � � �

Lloyds
Register

of Germanischer Bureau
EN60947 Canada USA Shipping Lloyd Veritas

Godkendelser
Godkendelses-

instans

Produkt type

A S UK Tyskland Frankrig

� Godkendt
� Godkendelse søgt
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB
CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB
CTI 16T, CTI 20TB, CTI 32TB

CTI 100

Parametre CTI 25M, CTI 25MB CTI 25S,CTI 25SB, CTI 16T, CTI 20TB CTI 100
CTI 45MB CTI 45SB CTI 32TB

Isolations spænding
IEC, SEV, VDE 0660 690V
UL, CSA 600V
Impulse spænding
Uimp/forureningsgrad 6kV/3 8kV/3
Frekvensområde 50-60 Hz 40-60 Hz
Omgivelsestemperatur
Lagring -400C ... +800C
Drift -250C ... +600C
Temperaturkompensation -200C ... +600C
Driftsbetingelser Som maksimalafbryder IEC 947-2

Som motorværn IEC 947-4-1
Overlastningsbeskyttelse Motorer Ingen Transformer Motorer
Udkoblingsklasse 10 Ingen 10 10
Magnetisk udkobling 13 x (max. skalaværdi) CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB 14x (max.

13 x (den fastindstillede værdi)CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB skalaværdi)
16...20 x (max. skalaværdi) CTI 16T, CTI 20TB, CTI 32TB

Faseudfaldsbeskyttelse Ja Ingen Ja Ja

Mekanisk drift
100000

30000 (CTI 45MB, CTI 45SB, CTI 32TB)
30000

Elektrisk drift
100000 10000

30000 (CTI 45MB, CTI 45SB, CTI 32TB) 5000 (63-90)
Koblingsfrekvens Max 25 koblinger pr. time 20 kobl. pr. time
klimatiskesvingninger iht. IEC 68-2
Max. montagehøjde 2000 m N.N
Beskyttelseskategori IP 20
Vibrationsdygtighed IEC 68-2
Chokmodstandsdygtighed 30g, 11 ms under test 30 g, 11 ms
Termiskstrømværdi 0.1...25A 1.6...25A 6.3...45A 40...90A
Total effekttab 6-8W 6-8W 9-16W 33W

Generelle data

Montageretning
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

0.1-0.16 - - - 0.02 - - - -
0.16-0.25 - - - 0.06 - - - -
0.25-0.4 - - - 0.09 - - - -
0.40-0.63 0.06 0.09 0.12 0.18 - 0.18 - 0.25
0.63-1.0 - 0.12 - 0.25 0.25 0.37 0.37 0.55
1.0-1.6 0.18 0.25 0.37 0.55 0.55 0.75 0.75 1.1

CTI 25M 1.6-2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
2.5-4.0 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3
4.0-6.3 1.1 1.5 - 2.2 2.5 3 - 4
6.3-10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

14.5-20 4 5.5 7.5 10 - 11 15 17
18-25 - - - 11 - 15 18.5 22

1.6-2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
2.5-4.0 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3
4.0-6.3 1.1 1.5 - 2.2 2.5 3 - 4

CTI 25MB 6.3-10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

14.5-20 4 5.5 7.5 10 - 11 15 17
18-25 - - - 11 - 15 18.5 22
6.3-10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

CTI 45MB
14.5-20 4 5.5 7.5 10 - 11 15 17
18-25 5.5 6.3 - 11 - 15 18.5 22
23-32 - 7.5 - 15 15 20 22 25
32-45 11 13 18.5 22 22 30 30 40

 CTI 100
40-63 12.5 20 25 31.5 30 40 37 55
63-90 22 25 37 45 45 55 63 75

Max motor belastninger Maksimalafbryder til overbelastning- og kortslutningsbeskyttelse af motorinstallationer.
CTI 25M, CTI 25MB, CTI 45MB, CTI 100

Type Område Motordriftsspænding- optaget effekt i kW
220-240V 380-415V 500V 690V

A AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-3
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

0.16 - - - 0.02 - - - -
0.25 - - - 0.06 - - - -
0.4 - - - 0.09 - - - -

CTI 25S 0.63 0.06 0.09 0.12 0.18 - 0.18 - 0.25
1.0 - 0.12 - 0.25 0.25 0.37 0.37 0.55
1.6 0.18 0.25 0.37 0.55 0.55 0.75 0.75 1.1
2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
4.0 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3

CTI 25SB
6.3 1.1 1.5 - 2.2 2.5 3 - 4
10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13
25 - - - 11 - 15 18.5 22
25 5.5 6.3 - 11 - 15 18.5 22

CTI 45SB 32 - 7.5 - 15 15 20 22 25
45 11 13 18.5 22 22 30 30 40

0.1-0.16 - - - 0.02 - - - -
0.16-0.25 - - - 0.06 - - - -
0.25-0.4 - - - 0.09 - - - -
0.4-0.63 0.06 0.09 0.12 0.18 - 0.18 - 0.25
0.63-1.0 - 0.12 - 0.25 0.25 0.37 0.37 0.55
1.0-1.6 0.18 0.25 0.37 0.55 0.55 0.75 0.75 1.1

CTI 16T 1.6-2.5 - 0.37 - 0.75 - 1.1 - 1.8
2.5-4.0 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3
4.0-6.3 1.1 1.5 - 2.2 2.5 3 - 4
6.3-10 - 2.2 3 4 4 6.3 5.5 7.5
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

CTI 20TB
10-16 3 4 5.5 7.5 7.5 10 11 13

14.5-.20 4 5.5 7.5 10 - 11 15 17

CTI 32TB
18-25 5.5 6.3 - 11 - 15 18.5 22
23-32 - 7.5 - 15 15 20 22 25

Type Område Motordriftsspænding- optaget effekt i kW
220-240V 380-415V 500V 690V

A AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-2

Max motor belastninger Maksimalafbryder til  kortslutningsbeskyttelse af kontaktorinstallationer.
CTI 25S, CTI 25SB, CTI 45SB

Maksimalafbryder til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af transformerinstallationer.
CTI 16T, CTI 20TB, CTI 32TB

Type Område Motordriftsspænding- optaget effekt i kW
220-240V 380-415V 500V 690V

A AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-3 AC-2 AC-2
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

Type Beskrivelse Ith AC-15 DC-13
40 0C 60 0C 24V 120V 220- 380-   690V 24V  120V 240V 415V

240V 415V
A A A A A A A A A A A

CBA- Hjælpe 5 4 4 3 1.5  - -  2  0.5 0.25 -
kontakt
til front
montage

CBT- Alarm 5 4 4 3  1.5  -  - 2 0.5 0.25 0.15
kontakt
til front
montage

CBA S- Hjælpe 10 6 6 5 3  2 0.7  2  0.5 0.25 0.15
kontakt
til side
montage

CBT S- Signal 10 6 6 5  3  2  0.7 2 0.5 0.25 0.15
kontakt
til side
montage

   Max. Belastning
Type Beskrivelse Ith ved 600C

A
BBT 25 Tilslutningsblokke til CTI 25M, CTI 25S, CTI 16T, CTI 25MB, CTI 25SB, CTI 20TB 63
BBC 25 Forbindelsesskinner til CTI 25M, CTI 25SB, CTI 16T, CTI 25MB, CTI 25SB, CTI 20TB 63
BBT 45 Tilslutningsblok til CTI 45MB, CTI 45SB, CTI 32TB 120
BBC 45 Forbindelsesskinner til CTI 45MB, CTI 45SB, CTI 32TB 120

Type Beskrivelse Driftsspænding Spoleforbrug
VT- Spændingsudløser

21 V/50Hz-415V/50Hz Trækkespænding Indkoblingseffekt:
24V/60Hz-480V/60Hz (max 300V UL) 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
Indkoblingsvarighed 100% Frafaldsspænding Holdeeffekt

0.7-0.35x Us 3VA, 1.2W
VTU- Underspændingsudløser

21 V/50Hz-415V/50Hz Trækkespænding Indkoblingseffekt:
24V/60Hz-480V/60Hz (max 300V UL) 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
Indkoblingsvarighed 100% Frafaldsspænding Holdeeffekt

0.7-0.35x Us 3VA, 1.2W
VTU 2EM- Underspændingsudløser med to tidlig

sluttekontakter Trækkespænding Indkoblingseffekt:
21 V/50Hz-415V/50Hz 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
24V/60Hz-480V/60Hz (max 300V UL) Frafaldsspænding Holdeeffekt
Indkoblingsvarighed 100% 0.7-0.35x Us 3VA, 1.2W

Tilbehør til
maksimalafbrydere,
CTI 25M-MB, CTI 25S-SB,
CTI 16T-20TB,
CTI 45MB-SB-32TB

Hjælpekontakter og alarmkontakter CBA-, CBA S-, CBT-, CBT S-

Tilslutningsblokke og forbindelsesskinner

Spændings- og underspændingsudløsere VT-, VTU-, VTU 2EM



©Danfoss A/S 09-2002 DKACT.PD.C00.F2.01  17

Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

Ith AC-15 DC-13
400C 600C 220- 380- 500V 690V 24V 48V 110V 220V

A A 240V 415V
A A A A A A A A

CBI 100- 10 6 3 2.5 1.5 0.75 2 0.6 0.2 0.1
CBI 100 UI- 10 6 3 2.5 1.5 0.75 2 0.6 0.2 0.1

Ith AC-14 DC-13
600C 24V 110V 220- 380- 500V 24V 48V 60V 110V

A A A 240V 415V
A A A A A A A

CBI 100- AA 2 1.5 1.5 1 1 0.75 1.5 0.5 0.4 0.2
CBI 100- UA 2 1.5 1.5 1 1 0.75 1.5 0.5 0.4 0.2

Type Beskrivelse Driftsspænding Spoleforbrug
CBI 100-AA Spændingsudløser

21 V/50Hz-415V/50Hz Trækkespænding Indkoblingseffekt:
24V/60Hz-480V/60Hz (max 300V UL) 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
Indkoblingsvarighed 100% Frafaldsspænding Holdeeffekt

0.7-0.35x Us 3VA, 1.2W
CBI 100-UA Underspændingsudløser

21 V/50Hz-415V/50Hz Trækkespænding Indkoblingseffekt:
24V/60Hz-480V/60Hz (max 300V UL) 0.85-1.1xUs 8.5VA, 6W
Indkoblingsvarighed 100% Frafaldsspænding Holdeeffekt

0.7-0.35x Us 3VA, 1.2W

Spændings- og underspændingsudløsere VCBI 100-AA og CBI 100-UA

Tilbehør til
maksimalafbryder CTI 100

Hjælpekontakter og alarmkontakter CBI 100-, CBI 100 UI

Alarmkontakt i underspændings- og spændingsudløser

Type Beskrivelse

Hjælpekontakt
Alarmkontakt

Type Beskrivelse

Underspændingsudløser

Spændingsudløser
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

Anbefalet Stiv Coret Ledning med Tilspænd-
Type Beskrivelse skruetrækker ledning ledning rørterminal ingsmoment

mm2 mm2 mm2 Nm
CTI 25M 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 1.5-6 1-6  1-4 1-2.5
CTI 25MB 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 1.5-6 1-6 1-4 1-2.5
CTI 25S 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 1.5-6 1-6 1-4  1-2.5
CTI 25SB 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 1.5-6 1-6  1-4 1-2.5
CTI 16T 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 1.5-6 1-6 1-4 1-2.5
CTI 20TB 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 2.5-25 2.5-25 2.5-16 1.5-3.5
CTI 45MB 1 ledning Pozi 2/kærv 4 2.5-25 2.5-25 2.5-16 1.5-3.5
CTI 45MB 2 ledninger Pozi 2/ kærv 4 2.5-16 2.5-16 2.5-10 1.5-3.5
CTI 45SB 1 ledning Pozi 2/ kærv 4 2.5-25 2.5-25 2.5-16 1.5-3.5
CTI 45SB 2 ledninger Pozi 2/ kærv 4 2.5-16 2.5-16 2.5-10 1.5-3.5
CTI 32TB 1 ledning Pozi 2/ kærv 4 2.5-25 2.5-25 2.5-16 1.5-3.5
CTI 32TB 2 ledninger Pozi 2/ kærv 4 2.5-16 2.5-16 2.5-10 1.5-3.5
CBA- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 0.75-2.5 0.75-2.5 0.5-2.5 1.5
CBA S- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 0.75-2.5  0.75-2.5 0.5-2.5 1.5
CBT- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 0.75-2.5 0.75-2.5  0.5-2.5 1.5
CBT S- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 0.75-2.5  0.75-2.5 0.5-2.5 1.5
VT- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 0.75-2.5 0.75-2.5 0.5-2.5 1.5
VTU- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 0.75-2.5  0.75-2.5  0.5-2.5 1.5
CBA- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 0.75-2.5 0.75-2.5  0.5-2.5 1.5
BBT 25 1 ledning Pozi 2/ kærv 3 6-25 6-25 4-16 3
BBT 25 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 6-16 6-16 4-10 3
BBT 45 1 ledning Pozi 2/ kærv 4 10-50 10-50 6-35 3
BBT 45 2 ledninger Pozi 2/ kærv 4 10-25 10-25 6-16 3
CTI 100 1 ledning Umbraco nøgle 5 - 4-50 2.5-35 6-10
CBI 100- 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 - 0.75-2.5 0.75-2.5 1-1.5
CBI 100 UI- 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 - 0.75-2.5  0.75-2.5 1-1.5
CBI 100 UA- 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 - 0.75-2.5  0.75-2.5 1-1.5
CBI 100 AA- 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 - 0.75-2.5  0.75-2.5 1-1.5

TIlslutningsklemmer
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

=
=

=
=

=
=

0 < Ie < 16 1
16 < Ie < 63 3
63 < Ie < 125 5
125 < Ie < 315 10
315 < Ie < 630 18
630 < Ie < 1000 30

Begreber Forklaring/ Bemærkninger
Prospektive kortslutningsstrøm (Icc) Den prospektive kortslutningsstrøm er den strøm der løber gennem

en fast kortslutning uden nogen former for kortslutningsbeskyttelse.
Maksimal kortslutningsbrydeevne (Icu) Den ultimative kortslutningsbrydeevne er den maksimale

kortslutnings strøm specficeret af producenten, som en
maksimalafbryder kan klare under forhold som beskrevet i
IEC 947-2/EN60947-2

Nominel driftskortslutningsbrydeevne (Ics) Den nominelle driftskortslutningsbrydeevne er den
maksimale kortslutningsstrøm specficeret af producenten,
som en maksimalafbryder kan klare under forhold som
beskrevet i IEC 947-2/ N60947-2

Ir-strøm Ir-strømmen er en test-kortslutningsstrøm. Størrelsen af Ir-
strømmen er bestemt af apparatets nominelle strøm

Iq strøm Iq strømmen er den maksimale prospektive kortslutnings-
strøm opgivet af producenten og som regel på 50 kA.

gI sikring Angiver fuld kortslutningsbeskyttelse ved 220V, 380V 500V og 660V
gL sikring Angiver kortslutningsbeskyttelse af ledninger
gG sikring Angiver fuld kortslutningsbeskyttelse ved generelle

anvendelser.
T  sikring Betegnelse på en engelsk standard sikring
BS 88 British Standard for smeltesikringer

Kortslutningsbeskyttelse Kortslutningskoordinationstype 2
Testkrav
O-t-CO-t-CO
O = Udkobling på en kortslutning
CO = Genindkobling og udkobling på en

kortslutning
t = Fastlagt pause (3 min)

Der må i tilfælde af kortslutning ikke ske
skade på personer eller anlæg. Dog må der
optræde lette kontaktsvejsninger, der uden
deformering af kontakter let kan adskilles med
f.eks. en skruetrække. Kontaktor og termorelæ
skal være fuld funktionsdygtig efter en
kortslutning.
Det er typisk den nominelle driftskortslut-
ningsbrydeevne Ics der bruges hvis et anlæg
dimensioneres som koordinationstype 2.

Kortslutningskoordination er forbindelsen
mellem det beskyttende udstyrs specifika-
tioner, såsom sikringer, maksimalafbrydere,
automatsikringer m.v., og dets evne til at mod-
stå kortslutning.

Kortslutningskoordinationstype 1
Testkrav
O-t-CO
O = Udkobling på en kortslutning
CO = Genindkobling og udkobling på en

kortslutning
t = Fastlagt pause (3 min)

Der må i tilfælde af kortslutning ikke ske
skade på personer og anlæg. Dog behøver
kontaktor og termorelæ ikke at være funk-
tionsdygtig efter kortslutning.
Det er typisk den maksimale kortslutnings-
brydeevne Icu der bruges hvis et anlæg
dimensioneres som koordinationstype 1.

Kontaktorstørrelse Prospektiv test-kortslutningsstrøm
Nominel strøm ved AC-3 belastning Ir  i kA
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

0.1-0.16
0.16-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1.0
1.0-1.6 16

CTI 25M 1.6-2.5 20
2.5-4.0 35
4.0-6.3 50
6.3-10 63 80 50
10-16 80 63 80 63

14.5-20 100 100 80 80 63
18-25 100 100 80 80 63

1.6-2.5 20
2.5-4.0 35
4.0-6.3 50

CTI 25MB 6.3-10 50
10-16 80 80 63

14.5-20 100 100 80 63
18-25 100 100 80 63
6.3-10 80 80 80 63
10-16 100 100 100 80

CTI 45MB
14.5-20 100 100 100 80
18-25 100 100 125 80
23-32 125 125 125 100
32-45 125 125 125 100

CTI 100
40-63 160 160 160 160
63-90 160 160 160 160

0.16
0.25
0.40

CTI 25S 0.63
1.0
1.6 16
2.5 20
2.5 20
4.0 35
6.3 50

CTI 25SB 10 50
16 80 80 63
25 100 100 80 63
25 100 100 125 63

CTI 45SB 32 125 125 125 100
45 125 125 125 100

For-sikring type gG, gL og Icc > Icu

Ingen krav om for-sikringer

For-sikring type gG, gL og Icc > Icu

Ingen krav om for-sikringer

Type Område 220-240 V 380-415V 440-460V 500V 690V
A A A A A A

Type Område 220-240 V 380-415V 440-460V 500V 690V
A A A A A A
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

0.1-0.16
0.16-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1.0

CTI 16T 1.0-1.6 16
1.6-2.5 20
2.5-4.0 35
4.0-6.3 50
6.3-10 63 80 50
10-16 80 63 80 63

CTI 20TB
10-16 80 80 80 63

14.5-20 100 100 80 63

CTI 32TB
18-25 100 100 100 80
23-32 125 125 125 100

0.1-0.16 2.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.16-0.25 3.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.25-0.40 5.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.40-0.63 8.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.63-1.0 13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.0-1.6 21 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8

CTI  25M 1.6-2.5 33 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
2.5-4.0 52 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
4.0-6.3 82 100 100 100 100 100 100 100 100 4 4
6.3-10 130 100 100 100 100 50 50 50 50 4 4
10-16 208 100 100 50 50 10 6 10 6 3 3

14.5-20 260 50 50 15 15 10 6 6 6 3 3
18-25 325 50 50 15 15 10 6 6 6 3 3

1.6-2.5 33 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
2.5-4.0 52 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
4.0-6.3 82 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10

CTI 25MB 6.3-10 130 100 100 100 100 100 100 100 100 6 6
10-16 208 100 100 100 50 65 50 50 50 6 4

14.5-20 260 100 100 65 25 65 25 50 25 6 4
18-25 325 100 100 65 25 65 25 50 25 6 4
6.3-10 130 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6
10-16 208 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6

CTI 45MB
14.5-20 260 100 100 65 25 65 50 50 50 10 6
18-25 325 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6
23-32 416 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6
32-45 585 100 100 65 50 50 50 50 50 10 6

CTI 100
40-63 882 100 100 65 50 30 25 30 25 8 6
63-90 1260 100 100 50 25 25 13 25 13 6 6

For-sikring type gG, gL og Icc > Icu

Ingen krav om for-sikringer

Maksimalafbryder til motorinstallationer

Type Område 220-240 V 380-415V 440-460V 500V 690V
A A A A A A

Type Termorelæ Magnetisk Brydeevne i kA
område udkoblingsstrøm 220-240V 380-415V 440-460V 500V 690V

A A Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

0.16 2.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.25 3.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.40 5.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CTI  25S 0.63 8.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.0 13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.6 21 100 100 100 100 100 100 100 100 10 8
2.5 32 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
2.5 32 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
4.0 52 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10

CTI 25SB
6.3 82 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
10 130 100 100 100 100 100 100 100 100 6 6
16 208 100 100 100 100 65 50 50 50 6 4
25 325 100 100 50 25 50 25 50 25 6 4
25 325 100 100 65 50 65 50 50 50 10 10

CTI 45SB 32 416 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6
45 585 100 100 65 50 50 50 50 50 10 6

0.1-0.16 3.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.16-0.25 5.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.25-0.40 8.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.40-0.63 13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.63-1.0 21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CTI 16T 1.0-1.6 32 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
1.6-2.5 52 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
2.5-4.0 82 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
4.0-6.3 130 100 100 100 100 100 100 100 100 4 4
6.3-10 208 100 100 100 100 65 50 50 50 4 4
10-16 260 100 100 50 15 10 6 10 6 3 3

CTI 20TB
10-16 260 100 100 65 25 65 25 50 25 6 4

14.5-20 325 100 100 65 25 65 25 50 25 6 4

CTI 32TB
18-25 416 100 100 65 50 65 50 50 50 10 10
23-32 585 100 100 65 50 65 50 50 50 10 6

Maksimalafbryder til kontaktorinsallationer

Maksimalafbryder til transformerinstallationer

Type Max. Magnetisk Brydeevne i kA
belastning udkoblingsstrøm 220-240V 380-415V 440-460V 500V 690V

A A Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics

Type Termorelæ Magnetisk Brydeevne i kA
område udkoblingsstrøm 220-240V 380-415V 440-460V 500V 690V

A A Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

Type Beskrivelse AC DC Max for-sikring
type gG, gL

CBA- Hjælpekontakt til front montage B300 Q300
CBT- Signalkontakt til front montage B300 Q300
CBA S- Hjælpekontakt til side montage B600 Q600 10A
CBT S- Signalkontakt til side montage B600 Q600
CBI 100- Hjælpekontakt til front montage B600 R300
CBI 100 UI- Signalkontakt til front montage B600 R300

Type Beskrivelse Anbefalet Stiv Coret Ledning med Tilspænd-
skruetrækker ledning ledning rørterminal ingsmoment

AWG AWG AWG Ib-in
CTI 25M 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 16-8 No. 16-8  No. 16-12 8.9-22
CTI 25MB 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 16-8 No. 16-8 No. 16-12 8.9-22
CTI 25S 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 16-8 No. 16-8 No. 16-12  8.9-22
CTI 25SB 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 16-8 No. 16-8  No. 16-12 8.9-22
CTI 16T 1 ledning eller 2 ledninger  Pozi 2/ kærv 3 No. 16-8 No. 16-8 No. 16-12 8.9-22
CTI 20TB 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 16-8 No. 16-8 No. 16-12 8.9-22
CTI 45 MB 1 ledning Pozi 2/kærv 4 No. 14-6 NO. 14-6 No. 14-8 13-31
CTI 45MB 2 ledninger Pozi 2/ kærv 4 No. 14-4 No. 14-4 No. 14-6 13-31
CTI 45SB 1 ledning Pozi 2/ kærv 4 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 13-31
CTI 45SB 2 ledninger Pozi 2/ kærv 4 No. 14-4 No. 14-4 No. 14-6 13-31
CTI 32TB 1 ledning Pozi 2/ kærv 4 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 13-31
CTI 32TB 2 ledninger Pozi 2/ kærv 4 No. 14-4 No. 14-4 No. 14-6 13-31
CBA- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 13.3
CBA S- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 18-14 No. 18-14 No. 18-14 13.3
CBT- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 18-14 No. 18-14  No. 18-14 13.3
CBT S- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 18-14 No. 18-14 No. 18-14 13.3
VT- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 18-14 No. 18-14 No. 18-14 13.3
VTU- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 18-14  No. 18-14 No. 18-14 13.3
CBA- 1 ledning eller 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 18-14 No. 18-14  No. 18-14 13.3
BBT 25 1 ledning Pozi 2/ kærv 3 No. 18-14 No. 18-14 No. 18-14 27
BBT 25 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 27
BBT 45 1 ledning Pozi 2/ kærv 4 No. 14-4 No. 14-4 No. 14-6 27
BBT 45 2 ledninger Pozi 2/ kærv 4 No. 14-6 No. 14-6 No. 14-8 27
CTI 100 1 ledning Umbraco nøgle 5 - No. 12-2 - 53-120
CBI 100- 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 - No. 18-14 - 8.8-10.3
CBI 100 UI- 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 - No. 18-14 - 8.8-10.3
CBI 100 UA- 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 - No. 18-14 - 8.8-10.3
CBI 100 AA- 2 ledninger Pozi 2/ kærv 3 - No. 18-14 - 8.8-10.3

UL/CSA specifikationer Hjælpekontakter og alarmkontakter CBA-, CBA S-, CBT-, CBT S-, CBI 100-, CBI 100 UI-

Tilslutningsklemmer
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

0.1-0.16 - - - - - 65 47
0.16-0.25 - - - - - 65 47
0.25-0.4 - - - - - 65 47
0.4-0.63 - - - - - 65 47
0.63-1.0 - - - - 1/2 65 47
1.0-1.6 - 1/10 - 3/4 3/4 65 47

CTI 25M 1.6-2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 5
2.5-4.0 1/8 1/3 3/4 2 3 65 5 400
4.0-6.3 1/4  1/2 1½ 3 5 65 5
6.3-10 1/2 1 3 5 7½ 65 5
10-16 3/4 2 5 10 10 10 5

14-5-20 1 3 5 - 15 10 5
18-25 1½ - 7½ 15 20 10 5

1.6-2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 10
2.5-4.0 1/8 1/3 3/4 2 3 65 10
4.0-6.3 1/4  1/2 1½ 3 5 65 10

CTI 25MB 6.3-10 1/2 1 3 5 7½ 65 10 400
10-16 3/4 2 5 10 10 65 10

14-5-20 1 3 5 - 15 65 5
18-25 1½ - 7½ 15 20 65 5
6.3-10 1/2 1 3 5 7½ 65 10
10-16 3/4 2 5 10 10 65 10

CTI 45MB
14-5-20 1 3 5 - 15 65 10 500
18-25 1½ - 7½ 15 20 65 10
23-32 2 5 10 20 25 65 10
32-45 3 7½ 15 30 40 65 10

CTI 100
40-63 5 12 22 45 60 65 42
63-90 7.2 20 30 70 85 65 30

UL/CSA specifikationer Maksimalafbryder til overbelastningsbeskyttele af motorinstallationer

Type Område Motorbelastning i hk

1-fasedrift 3-fasedrift Max Beskyttelsesagregat
             kortslutningsstrøm Max. strøm

kA

A 115V 230V 230V 460V 575V 480V 600V A
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

0.16 - - - - - 65 47
0.25 - - - - - 65 47
0.4 - - - - - 65 47

CTI 25S 0.63 - - - - - 65 47 400
1.0 - - - - 1/2 65 47
1.6 - 1/10 - 3/4 3/4 65 47
2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 5
2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 10
4.0 1/8 1/3 3/4 2 3 65 10
6.3 1/4  1/2 1½ 3 5 65 10

CTI 25SB
10 1/2 1 3 5 7½ 65 10

400

16 3/4 2 5 10 10 65 10
25 1½ - 7½ 15 20 65 5
25 1½ - 7½ 15 20 65 10

CTI 45SB 32 2 5 10 20 25 65 10 500
45 3 7½ 15 30 40 65 10

0.1-0.16 - - - - - 65 47
0.16-0.25 - - - - - 65 47
0.25-0.4 - - - - - 65 47
0.4-0.63 - - - - - 65 47
0.63-1.0 - - - - 1/2 65 47

CTI 16T 1.0-1.6 - 1/10 - 3/4 3/4 65 47 400
1.6-2.5 - 1/6 1/2 1 1½ 65 5
2.5-4.0 1/8 1/3 3/4 2 3 65 5
4.0-6.3 1/4  1/2 1½ 3 5 65 5
6.3-10 1/2 1 3 5 7½ 65 5
10-16 3/4 2 5 10 10 10 5

CTI 20TB
10-16 3/4 2 5 10 10 65 10

400
14-5-20 1 3 5 - 15 65 5

CTI 32TB
18-25 1½ - 7½ 15 20 65 10

500
23-32 2 5 10 20 25 65 10

UL/CSA specifikationer Maksimalafbryder til overbelastningsbeskyttele af kontaktinstallationer

Maksimalafbryder til overbelastningsbeskyttele af transformerinstallationer

Type Område Motorbelastning i hk
1-fasedrift 3-fasedrift Max Beskyttelsesagregat

               kortslutningsstrøm Max. strøm
kA

A 115V 230V 230V 460V 575V 480V 600V A

Type Område Motorbelastning i hk

1-fasedrift 3-fasedrift Max Beskyttelsesagregat
          kortslutningsstrøm Max. strøm

kA
A 115V 230V 230V 460V 575V 480V 600V A
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

Gennemløbskurver for
maksimalafbryder
CTI 25M, CTI 25S,
CTI 16T Max gennemløbsstrøm for

maksimalafbryder CTI 25M,
CTI 25S, CTI 16T

A: Max gennemløbsstrøm ID [kA]
B: Den prospektive

kortslutningsstrøm
ved 415V ICC [kA]

Max gennemløbsenergi for
maksimalafbryder CTI 25M,
CTI 25S, CTI 16T

A: Max gennemløbsenergi I2t [kA2]
B: Den prospektive

kortslutningsstrøm ved
415V ICC  [kA]
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

Gennemløbskurver for
maksimalafbryder
CTI 25MB, CTI 25SB,
CTI 20TB Max gennemløbsstrøm for

maksimalafbryder CTI 25MB,
CTI 25SB, CTI 20TB

A: Max gennemløbsstrøm ID [kA]
B: Den prospektive

kortslutningsstrøm ved
415V ICC  [kA]

Max gennemløbsstrøm for
maksimalafbryder CTI 25MB,
CTI 25SB, CTI 20TB

A: Max gennemløbsenergi
I2t [kA2s]

B: Den prospektive
kortslutningsstrøm ved
415V ICC  [kA]
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

Gennemløbskurver for
maksimalafbryder
CTI 45MB, CTI 45SB,
CTI 32TB Max gennemløbsstrøm for

maksimalafbryder CTI 45MB,
CTI 45SB, CTI 32TB

A: Max gennemløbsstrøm ID [kA]
B: Den prospektive

kortslutningsstrøm ved
415V ICC  [kA]

Max gennemløbsenergi for
maksimalafbryder CTI 45MB,
CTI 45SB, CTI 32TB

A: Max gennemløbsenergi
I2t [kA2s]

B: Den prospektive
kortslutningsstrøm ved
415V ICC  [kA]
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

A
A

B

B

Gennemløbskurver for
maksimalafbryder CTI 100

A: Max gennemløbsstrøm ID [kA]
B: Den prospektive

kortslutningsstrøm
ved 415V ICC [kA]

Max gennemløbsenergi for
maksimalafbryder CTI 100

A: Max gennemløbsenergi I2t
[kA2S]

B: Den prospektive
kortslutningsstrøm

ved 415V ICC [kA]

Max. gennemløbsstrøm for
maksimalafbryder CTI 100
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

A
A

B

B

Overbelastningsbeskyttelse
af motorer

Udløsekarakteristik for CTI 25M,
CTI 25MB

A: Udløsetid i sek.
B: Multiplum af den indstillede

strøm Ief

Udløsekarakteristik for CTI 16T,
CTI 20TB

A: Udløsetid i sek.
B: Multiplum af den indstillede

strøm Ief

1) Termisk udkobling
De justerbare bimetaller garanterer en pålidelig
overbelastningsbeskyttelse af motorer. Kurven
angiver middelværdier ved 20 0C
omgivelsestemperatur fra kold tilstand.
Den sikrer også beskyttelse af motorer ved
faseudfald (differential udkobling).
Ved overbelastningsbeskyttelse af enfasede
motorer skal bimetallerne forbindes i serie.

2) Magnetisk udkobling
De momentane magnetiske udløsere udkobler
ved en fast indstillet strøm. Den fast indstillede
strøm svarer typisk til 13 gange max område
værdi for maksimalafbryderne CTI 25M, CTI
25MB, CTI 45MB, CTI 25S, CTI 25SB og CTI
45SB. For maksimalafbryderne CTI 16T, CTI
20TB og CTI 32TB svarer den fast indstillede
strøm typisk fra 16 til 20 gange max området
for maksimalafbryderne.
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

A

B

B

Udløsekarakteristik for
CTI 45MB, CTI 32TB

A: Udløsetid i sek.
B: Multiplum af den indstillede

strøm Ief

- - - -  CTI 32TB

Udløsekarakteristik for CTI  100

A: Udløsetid i sek.
B: Multiplum af den indstillede

strøm Ief

1) Termisk udkobling
De justerbare bimetaller garanterer en pålidelig
overbelastningsbeskyttelse af motorer. Kurven
angiver middelværdier ved 20 0C
omgivelsestemperatur fra kold tilstand.
Den 0sikrer også beskyttelse af motorer ved
faseudfald (differential udkobling).
Ved overbelastningsbeskyttelse af enfasede
motorer skal bimetallerne forbindes i serie.

2) Magnetisk udkobling
De momentane magnetiske udløsere udkobler
ved en fast indstillet strøm. Den fast indstillede
strøm svarer typisk til 13 gange max område
værdi for maksimalafbryderne CTI 25M, CTI
25MB, CTI 45MB, CTI 25S, CTI 25SB og CTI
45SB. For maksimalafbryderne CTI 16T, CTI
20TB og CTI 32TB svarer den fast indstillede
strøm typisk fra 16 til 20 gange max området
for maksimalafbryderne.
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

CI 4-2, CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12 25 45 2.5 2.5
CI 6, CI 9 25 45 2.5 2.5
CI 12, CI 15 25 45 4.0 4.0
CI 16 25 45 6.3 20
CI 20, CI 25 25 45 6.3 25
CI 30 25 45 10 25
CI 32 - 45 - 32
CI 37, CI 45, CI 50 - 90 - 45
CI 61, CI 73,CI 86 - - - 90

CI 4-2, CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12 16 32 2.5 -
CI 6, CI 9 16 32 2.5 -
CI 12, CI 15 16 32 2.5 -
CI 16 16 32 6.3 -
CI 20, CI 25 20 32 6.3 -
CI 30 - 32 10 16
CI 32 - 32 - 32
CI 37, CI 45, CI 50 - - - 32

CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.13 - 0.20
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.19 - 0.29
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.27 - 0.42
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.4 - 0.62 45A
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.6 - 0.92
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.85 - 1.3
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 1.2 - 1.9
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 1.8 - 2.8
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 2.7 - 4.2
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 4 - 6.2 63A
CI 4-9, CI 9 6 - 9.2
CI 4-12, CI 12, CI 15 8 - 12
CI 15, CI 16 11 - 16
CI 16, CI 20 15 - 20
CI 25 19 - 25
CI 30 24 - 32
CI 32 22 - 32
CI 37, CI 45 30 - 45 90A
CI 50, CI 61 42 - 63
CI /3 60 - 80
CI 86 74 - 85

Sikringsfri koordination Maksimalafbrydere og kontaktorer
Max. prospektiv kortslutningsstrøm Iq = 50 kA
Spænding 380-415 V/50 Hz
Overlastbeskyttelse CTI 25M-MB, CTI 16T-20TB, CTI 45MB-32TB, CTI 100
Kortslutningsbeskyttelse CTI 25M-MB, CTI 16T-20TB, CTI 45MB-32TB, CTI 100,

CTI 25 S-SB, CTI 45SB
Kortslutningskoordination T1 og T2

Kontaktor Koordinationstype 1 Koordinationstype 2
Ir 1) og Iq = 50 kA Ir 1) og Iq = 50 kA

CTI 25M CTI 45MB CTI 25 M CTI 25MB
CTI 25MB CTI 100 CTI 45MB

CTI 100
Max. CTI område (A)

1) Kortslutningsteststrøm i.h.t. EN60947-4 (se side 19)

Kontaktor Koordinationstype 1 Koordinationstype 2
Ir 1) og Iq = 50 kA Ir 1) og Iq = 50 kA

CTI 16T CTI 32TB CTI 16T CTI 20TB
CTI 20TB CTI 32TB

Max. CTI område (A)

1) Kortslutningsteststrøm i.h.t. EN60947-4 (se side 19)

Maksimalafbrydere og kontaktorer og termorelæer
Max. prospektiv kortslutningsstrøm Iq = 50 kA
Spænding 380-415 V/50 Hz
Overlastbeskyttelse Termorelæ type TI 9C, TI 16C, TI 25C, TI 30C, TI 80
Kortslutningsbeskyttelse CTI 25M-MB, CTI 16T-20TB, CTI 45MB-32TB

CTI 25S-SB, CTI 45SB, CTI 100
Kortslutningskoordination T1

1) Kortslutningsteststrøm i.h.t. EN60947-4 (se side 19)

Kontaktor Termorelæområde (A) Koordinationstype T1
Teststrøm Ir 1) og Iq = 50 kA
Max. CTI område (A)
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Datablad Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn CTI 25M - 100

gG T gG T gG T
A A A A A A

CI 4-2, CI 4-5, CI 4-9, CI 4-12 25 32 16 20 16 20
CI 6, CI 9, CI 12, CI 15 50 63 25 32 25 32
CI 16 80 80 25 32 25 32
CI 20, CI 25 80 08 25 32 25 32
CI 30 80 80 35 40 25 32
CI 32 125 125 50 63 35 40
CI 37, CI 45, CI 50 125 125 80 80 80 80
CI 61, CI 73, CI 86 250 - - - 160 -
CI 105 250 - - - 200 -
CI 141 315 - - - 250 -
CC 170 EI 355 - - - 315 -
CI 210 EI, CI 250 EI 500 - - - 400 -
CI 300 EI, CI 420 EI 630 - - - 500 -

gG T gG T gG T
A A A A A A A

CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.13 - 0.20 25 32 2 2 - -
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.19 - 0.29 25 32 2 2 - 2
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.27 - 0.42 25 32 2 2 2 2
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.4 - 0.62 25 32 4 4 4 4
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.6 - 0.92 25 32 4 6 4 6
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 0.85 - 1.3 25 32 4 6 4 6
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 1.2 - 1.9 25 32 6 10 6 10
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 1.8 - 2.8 25 32 6 10 6 10
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 2.7 - 4.2 25 32 16 20 16 20
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 4 - 6.2 35 40 20 25 20 25
CI 4-5, CI 4-9, CI 6, CI 9 6 - 9.2 50 50 20 25 20 25
CI 4-12, CI 12 8 - 12 63 63 25 32 25 32
CI 15, CI 16 11 - 16 80 80 25 32 25 32
CI 20, CI 25 15 - 20 80 80 35 40 35 40
CI 25 19 - 25 80 80 35 40 35 40
CI 30 24 - 32 80 80 35 40 35 40
CI 32 16 - 23 125 125 50 63 35 40
CI 32 22 - 32 125 125 63 63 35 40
CI 37, CI 45 30 - 45 125 125 80 80 63 63
CI 50 42 - 63 125 125 80 80 63 63
CI 61 42 - 63 160 - - - 80 -
CI 73 60 - 80 160 - - - 125 -
CI 86 74 - 85 160 - - - 160 -
CI 105 20 - 180 250 - - - 200 -
CI 141 20 - 180 315 - - - 250 -
CI 170 EI 20 - 180 355 - - - 315 -
CI 210 EI, CI 250 EI 160 - 630 500 - - - 400 -
CI 300 EI, CI 420 160 - 630 630 - - - 500 -

Koordination med
sikringer

Kontaktorer
Max. prospektiv kortslutningsstrøm Iq = 50 kA
Spænding 380-415 V/50 Hz
Overlast- kortslutningsbeskyttelse gG og T (BS88)
Kortslutningskoordination T1 og T2

1) Kortslutningsteststrøm i.h.t. EN60947-4 (se side 19)

Kontaktorer og termorelæer
Max. prospektiv kortslutningsstrøm Iq = 50 kA
Spænding 380-415 V/50 Hz
Overlast- kortslutningsbeskyttelse gG og T (BS88)
Kortslutningskoordination T1 og T2

Kontaktor Kortslutningskoordination
T1 T2

Teststrøm
Ir 1) og Iq = 50 kA Ir 1) og Iq = 10 kA Ir 1) og Iq = 50 kA

Kontaktor Termorelæ Kortslutningskoordination
T1 T2

Teststrøm

1) Kortslutningsteststrøm i.h.t. EN60947-4 (se side 19)

Ir 1) og Iq = 50 kA Ir 1) og Iq = 10 kA Ir 1) og Iq = 50 kA
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Målskitser

Maksimalafbryder CTI 25M,
CTI 25S, CTI 16T

Maksimalafbryder CTI 25MB,
CTI 25SB, CTI 20TB

Maksimalafbryder CTI 45MB,
CTI 45SB, CTI 32TB
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Målskitser
Maksimalafbryder CTI 100

Kapslinger BMG og BMY til maksimalafbryder CTI 25M, CTI 25S og CTI 16T
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