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Päävirtapiiri Apukoskettimet

AC-3 kuormitus Ith
2) Ithe

3) Pääkosket- perusmodulissa
timet 1 NO + 1 NC Koodinumero Tyyppi

Ue Ue  Ie (AC-1) (AC-1) (kytkentä) Modulinen 1)
220-240 V 380-1000 V Avoin Koteloitu valinta

kW kW A A A Määrä Määrä

30 55 105 160 120 3 2-6 037H3206 CI 105
45 78 140 250 210 3 2-6 037H3339 CI 141
55 95 170 250 210 3 2-6 037H3257 CI 170 EI
67 118 210 250 300 3 2-6 037H3259 CI 210 EI
80 140 250 350 300 3 2-6 037H3267 CI 250 EI
97 170 300 500 450 3 2-6 037H3269 CI 300 EI

135 238 420 500 450 3 2-6 037H3279 CI 420 EI

Kelajännite* Liitenumero Koodinumero
24 V, 50 Hz / 28 V, 60 Hz 16 037H3260
21 V, 50 Hz / 24 V, 60 Hz 14 037H5011
48 V,  50 Hz / 55 V 60 Hz 18 037H3356

110 V, 50 Hz / 127 V, 60 Hz 22 037H3261
95 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz 21 037H3322
105 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz 24 037H5012
180 V, 50 Hz / 208 V, 60 Hz 91 037H5013

220-230 V, 50 Hz / 260 V, 60 Hz 31 037H3262
190 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz 29 037H3323
240 V, 50 Hz / 277 V, 60 Hz 33 037H3263
210 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz 30 037H5014

380-400 V, 50 Hz / 440, 60 Hz 37 037H3264
415 V, 50 Hz / 480 V, 60 Hz 38 037H3265
500 V, 50 Hz / 575 V, 60 Hz 94 037H5016

Johdanto CI 105 - 420 kontaktoreita käytetään vaihto-
virtakelajännitteillä ja ne kattavat tehoalueen
väliltä 45-238 kW.
Kooltaan suurimmissa, CI 170 EI-420 EI, on
elektroniset ohjausvirtapiirit joka merkitsee
alhaista tehoa ja laajaa kelajännitealuetta 50
Hz:ssä ja 60 Hz:ssä.
Kontaktorin «EI» versiossa toimitetaan
sisäänrakennettu interface-rele PLC
sovellutuksia varten joissa 24V DC lähtö.
Lisälaitteisiin kuuluu laaja valikoima apukos-
ketinlohkoja. Tämä tuoteryhmä pitää sisällään
myös lämpöreleitä ylikuormitussuojaksi.

Tilaukset Kontaktorit CI 105-420 EI

1) Kelan jännite/taajuus tai liitenumero (katso alla olevaa taulukkoa) on lisättävä Danfossin koodinumeroon.
2) Termisen virran arvo I… ilmaisee maksimikuormituksen 40°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin avointa

asentamista.
3) Termisen virran arvo I… ilmaisee maksimikuormituksen  60°C:een lämpötilassa, joka vastaa koteloitua asentamista.

Vaihtovirtakelojen jännitteet CI 105-141:lle

* Vakiokelan jännitetoleranssi -15%, +10%
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Kelajännite* Liite- Kelat Kelat Kelat
 numero CI 170 EI:lle CI 210 EI-300 EI:lle CI 420 EI:lle

24-28 V, 50/60 Hz 13 037H3411 - -
43-65 V, 50/60 Hz 15 037H3045 -

110-130 V, 50/60 Hz 23 037H3413 037H3421
208-277 V, 50/60 Hz 32 037H3415 037H3423
380-400 V, 50/60 Hz 39 037H3417 037H3425

Kuormitus
Ie Ith

2) Ithe
3) Ue

Kosketintoiminto (AC - 15) (AC-1) (AC-1) Koodinumero Tyyppi
Avoin Koteloitu

A A A V
1 NO+1NC vasen puoli 5.5 16 12 690 037H3230 CBC-11 1)
1 NO+1NC oikea puoli 5.5 16 12 690 037H3231 CBC-11 1)

Komponentti Selostus Koodinumero

Mekaaninen lukitus
Mekaaninen lukitus  voidaan suorittaa pareittain 037H3232

 CI 105-420 EI:lle
Pienentää kelan sammuttamisesta aiheutuvaa ylijännitettä

RC kytkin Tyyppi RCC 48 (24-48 V, 50/60 Hz) 037H3235
 CI 105-141:lle Tyyppi RCC 240 (190-240 V, 50/60 Hz) 037H3236

Tyyppi RCC 550 (380-550 V, 50/60 Hz) 037H3237
Pienentää kelan sammuttamisesta aiheutuvaa ylijännitettä

Tyyppi  VRC 40 (24-28 V, 50-60 Hz) 037H3238
 VRCvaristorikytkin Tyyppi  VRC 75 (43-65 V, 50-60 Hz) 037H3399
CI 105-420 EI:lle Tyyppi  VRC 460 (380-400 V, 50-60 Hz) 037H3407

Tyyppi  VRC 550 (380-440 V, 50-60 Hz) 037H3241
CI 105:lle,  tyyppi  CI 105 HU (3:n sarja) 037H3240

UL terminaalit CI 141:lle, CI 170 EI, tyyppi CI 170 HU (1:n sarja) 037H3249
CI 210 EI-420 EI:lle,  tyyppi CI 420 HU (1:n sarja) 037H3442
Liittimien kosketussuoja

Läpinäkyvä kansi, CI 105 (2:n sarja) 037H3246
Läpinäkyvä kansi, CI 141, CI 170 EI  (2:n sarja) 037H3409

Suojakansi Läpinäkyvä kansi, CI 210 EI-420 EI (2:n sarja) 037H3406
Liitinlohko,  CI 105:lle (2:n sarja) 037H3244
Liitinlohko, CI 141:lle, CI 170 EI:lle (2:n sarja) 037H3247
Liitinlohko, CI 210 EI-420 EI :lle (2:n sarja) 037H3404

Merkintälevy Kannellinen  (100 kappaletta) 037H3142
CI 4 ja CI 105...420 EI:lle

Kosketinsarja (Täydellinen) CI 85:lle 037H3228
Kosketinsarja (Täydellinen)  CI 105:lle 037H3229
Kosketinsarja (Täydellinen)  CI 141:lle 037H3357
Kosketinsarja (Täydellinen) CI 140 EI:lle 037H3233

Pääkosketinsarja Kosketinsarja (Täydellinen)  CI 170 EI:lle 037H3234
CI85-420 EI:lle Kosketinsarja (Täydellinen)  CI 210 EI:lle 037H3400

Kosketinsarja (Täydellinen)  CI 250 EI:lle 037H3401
Kosketinsarja (Täydellinen)  CI 300 EI:lle 037H3402
Kosketinsarja (Täydellinen)  CI 420 EI:lle 037H3403

Kelajännitteet CI 170 EI-420 EI kontaktoreille

Kontaktoritilaus
Esimerkki: CI 170 EI kelajännitteelle 24 V, 50
Hz.
Valitse yksi seuraavasta kahdesta
tilausmuodosta:

1. Danfossin koodinumero + liitenumero:
037H3257.13
tai

2. Danfossin koodinumero + kelan jännite/
taajuus:  037H3257, 24V/50 Hz

CBC apukosketinlohko CI 105-420 kontaktoreille

1) Pakkotoimintokoskettimet sopivia turvakytkentään.
2) Termisen virran arvo I… ilmaisee maksimikuormituksen 40°C:een lämpötilassa, joka vastaa kontaktorin avointa

asentamista.
3) Termisen virran arvo I… ilmaisee maksimikuormituksen  60°C:een lämpötilassa, joka vastaa koteloitua asentamista.

Kontaktorien lisävarusteet CI 105-420 EI
CBC-11
Apukosketinlohko

Mekaaninen lukitus

RCC-/ VRC-
RC / varistori

Merkintälevy

Liitinlohko
CI 105-420 EI:lle

Lukituskansi
CI 105-420EI:lle

* Vakiokelan jännitetoleranssi -15%, +10%
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Ohjausjännite Suorakäynnistys- Manuaalinen resetointi Tyyppi
Us alue Kodinumero

24 V, 50/60 Hz 047H3013
110 V, 50/60 Hz 047H3014

220-230 V, 50/60 Hz 20-180 A 047H3015
TI 180 E240 V, 50/60 Hz 047H3016

380-400 V, 50/60 Hz 047H3017
415 V, 50/60 Hz 047H3018
24 V, 50/60 Hz 047H3031

110 V, 50/60 Hz 047H3032
220-230 V, 50/60 Hz 160-630 A 047H3033

TI 630 E240 V, 50/60 Hz 047H3034
380-400 V, 50/60 Hz 047H3035

415 V, 50/60 Hz 047H3036

Komponentti Selostus Koodinumero
Lämpöreleen TI 180 E suoraan asennukseen

Virtakisko CI 105 kontaktoreihin (3:n sarja) 047H3027

Lämpöreleen TI 180 E suoraan asennukseen
CI 141-170 EI kontaktoreihin (3:n sarja) 047H3028

Etukansi TI 180 E lämpöreleelle 047H3025
(estää etuosan säätöjen ei toivotun käsittelyn )
TI 90, TI 110, TI 180 E ja CI 105 pääterminaalien

Kansi kosketussuoja (2:n sarja) 037H3246

TI 180 E ja CI 141-170 EI pääterminaalien kosketussuoja
 (2:n sarja) 047H3409

TI 630 E  ja
CI 210 EI-420 EI (2:n sarja) 037H3406

Ilmaisinmoduli Ilmaisin- ja resetointimoduuli, asennus paneeliin (IP 54 etuosastaan lähtien)
tyyppiä IMR sisältää 3 m kytkentäkaapelia, johtimet ja asennustarvikkeet

047H3023

TI 180 E, 630 E:lle
Resetointimoduli ;
Kauko-Ohjaus ; RRM

TI 180 E , TI 630 E 047H3024

DIN-kiskopidike; RRM
Käytetään  TI 630E ja RRM kanssa

037H3154
Asennuslevy ; RRM 047H3120
Merkintälevy Merkintälevy kansineen (TI 630) 037H3142

Johdanto Lämpöreleet TI 180 E ja TI 630 E tarjoavat
tehokkaan ylikuumenemis- ja vaihehäviö-
suojan moottoreille. Nämä releet täyttävät IEC
947-4:n ja IEC 255-8:n vaatimat edellytykset.
TI 180 E/630 E ovat kompakteja yksikköjä
joissa on sisäänrakennetut muuntajat virran
mittaamiseksi.
Muita ominaisuuksia:
• Laukaisualue väliltä 20-180 A, jota voidaan

pienentää silmukoittain väliin 2,5-5 A tai
vähempään.

• Laukaisualue väliltä 160-630 A.
• Galvaanisesti erotettu hälytyskosketin.
• LED toiminta-ja suojanäyttö.
• Ylikuumenemissuojakytkentä.
• El TI 180 E voidaan asentaa takalevylle,

symmetrisille 35 mm:n DIN kiskoille tai
suoraan CI 105-170 EI kontaktoreihin
yhdyskiskon avulla.

• Resetointi ja testitoiminnot.

Tilaukset

RRM
Resetointimoduli ; Kauko-
Ohjaus
TI 180 E-630E

Virtakiskosarja CI 105-170
EI:lle

Etulevy TI 180 E:lle

IMR
Ilmaisinmoduli TI 180 E, 630
E:lle

Merkintälevy
TI 630 E

Lämpörele TI 180 E ja TI 630 E

Tähti/kolmiokäynnistyksellä, moottorin kuormituksen nimellisvirta on kerrottava tekijällä 0.58.

Lisävarusteet lämpöreleilleTI 110 ja moottorisuoja lämpöreleet TI 180 E-630 E
RRM
Resetointimoduli ; Kauko-
Ohjaus
TI 180 E
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CI 105 - 420 EI

TI 180E- 630E

CI 105-420 EI 12 kV

CI 105 - CI 420 EI −25 °C ··· +60 °C −40 °C ··· +80 °C

CI 105 - 420 EI 2 g, 10-150 Hz

A A
CI 105 250 200
CI 141 315 250

CI 170 EI 355 315

CI 210 EI-250 EI 500 400
CI 300 EI-420 EI 630 500

Tyyppi Ympäristölämpötila
Toiminta Varastointi/Kuljetus

Tyyppi Uimp

Tyyppi Tärinä1) Isku2)

Tyyppi Koordinaatiotyyppi 1 Koordinaatiotyyppi 2

Mallistandardit Kontaktorit, lämpöreleet ja lisälaitteet ovat
suunniteltu ja testattu IEC 947/EN 60947:n
mukaisesti.

Ympäristöolosuhteet
Lauhkea ilmasto
Testattu ja hyväksytty DIN 50 016 ja 40 046 -
kohdan 38 ja IEC 68:n mukaisesti
Minimiasennuskorkeus: 2.000 M, IEC 947

Pulssijännite

Ympäristölämpötila

Tärinä ja iskut
Testattu ja hyväksytty IEC 68-2-6:n mukaisesti

1) Työolosuhteet: Kaikki suunnat energiattomalla kelalla
2) Työolosuhteet: Rinnakkain indusoidulla ja energiattomalla kelalla

Asennussuunta:

Kontaktoreiden oikosulkusuojaus ilman lämpörelettä maximi
Max. fuse type gG at 3 x 380-690 V
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CI 105
CI 141
CI 170 EI
CI 210 EI
CI 250 EI
CI 300 EI
CI 420 EI
CBC-
RCC-
TI 180 E
TI 630 E

A S

CI 105-420 EI 10 x 106 1 x 106 200

Tyyppi
Mekaaninen elinikä

Sähköinen elinikä Kytkennät tunnissa
 AC-3 kuormitus  AC-3 kuormitus

Toiminnat Toiminnat Toiminnat
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Nimelliselinikä

Luokituslaitos

Tuotetyyppi

Hyväksynnät

� Hyväksytty
� Hyväksyntää ei vaadita
� Hyväksyntää ei anottu
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 AC-1, AC-3 kuormitus CI 105, CI 141,CI 170 EI, CI 210 EI/250 EI/300 EI/420 EI kontaktoreille

A: Sähköinen elinikä miljoonissa päälle/pois toiminnoissa
B: Virta (A)

Sähköinen elinikä
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90% AC-3, 10% AC-4 kuormitus CI 105, CI 141, CI 170 EI, CI 210 EI/250 EI/300 EI/420 E  kontaktoreille

A: Sähköinen elinikä miljoonissa päälle/pois toiminnoissa
B: Virta (A)

Sähköinen elinikä
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AC-4 kuormitus  CI 105, CI 141, CI 170 EI, CI 210 EI/250 EI/300 EI/420 EI  kontaktoreille

A: Sähköinen elinikä miljoonissa päälle/pois toiminnoissa
B: Virta (A)

Sähköinen elinikä
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TI 180 E - 630 E
IEC, BS, AS, SEV, VDE 0660 1000 V

Nimellinen Päävirtapiiri CSA, UL 600 V
jännite IEC 255-8 440 V

SEV 380 V
Ohjausvirtapiiri BS, AS, VDE 0660 250 V

CSA, UL 240 V

Testijännite Päävirtapiiri IEC 947-4 3.5 kV AC 1 min.
Ohjausvirtapiiri IEC 947-5 2.5 kV AC 1 min.

Pulssijännite IEC 255-4
SEN 361503 5 kV, 1.2/50 µs

ANSI/C37.90a 1971
Melujännite IEC 255-6 2.5 kV, 1 MHz, 2 s

SEN 361503

Asettelualue TI 180 E 20-180 A
TI 630 E 160-630 A

Syöttö Ohjauspiiri v 50-60 Hz 24 V 110V 220-230 V 240 V 380-400 V 415 V

Jännitesieto vaihtov. 0.8-1.1 x Us, 50/60 Hz
tasav. 0.9-1.2 Us

Kulutus
vaihtov. 2.5 VA/ 2 W
tasav. 2 W

Maks. Ohjausvirrassa AC 4.5 VA/ 4 W
tehohäviö  ja syöttössä DC 4 W

Kaukoresetointi Ulkoinen resistanssi 110-230 V: 8.2 kΩ, 4 W
240-440 V: 22 kΩ, 10 W

Maks. sulake TI 180E ja  TI 630 E ovat oikosulkukestäviä. Sulakkeiden koko riippuu kontaktorivalinnoista. Katso sivu 5
Toiminta −5 → + 60 °C

Ympäristölämpötila Katkonainen toiminta −20 → + 70 °C
Kuljetuksessa −50 → + 85 °C
Varastointi −50 → + 60 °C

Ilmaston Lämpötila/suhteellinen kosteus 40 °C, 92% RH i 56 dg.
sieto Vaihteleva ilmasto 23 °C, 83% RH/ 40 °C, 93% RH
Tärinä IEC 68 3 g, 10-150 Hz
Iskut IEC 68-2-27/ DIN 40046/7 Törmäyssysäys 30 g., 11 ms., puoliksi sinimuotoinen, kolmeen suuntaan (x, y, z)
Koskettimien lukumäärä Ohjausvirtapiiri 1 NO + 1 NC, galvaanisesti eristetty
Lähtörele Työjännite [V] 24 48 60 110-(125) 220-250 380-415 440

Ith [A] 4 4 4 4 4 4 4
Maksimi virta AC-15, cosϕ = 0.3 [A] 3 3 3 3 3 1.2 1.2

DC-13, L/R = 35 ms [A] 2 2 2 2, (0.3) 0.2 - -
Induktiivinen kuormitus UL 508, B 300 koe hyötysuhde

Ohjauspiirin maks. Tyyppi gI, gL, gG 10 A, 500 V
sulake Tyyppi BS 88 tyyppi T 16 A, 250 V

Ohjausvirtapiiri yksijohtiminen 2 × 0.75 mm2···2 × 2.5 mm2

Kytkennät holkilla 2 × 0.75 mm2···2 × 1.5 mm2

Päävirtapiiri 4...95 mm2

Vastuksen maks. arvo
PTC piirissä (kylmänä) 1.5 kΩ

Maks. PTC vastusmäärä
(IEC 34-11-2:n mukaisesti) 6

Ylikuumenemissuoja Aktivointiarvo υA = −20···+70 °C 3.3 kΩ
ResetointiarvoResetointiarvo υA = −20···+70 °C 1.8 kΩ
Aktivointiarvo oikosulussa
sensoripiirissä Työolosuhteet υA = −20···+70 °C ≤ 15 Ω
Jako [mm2] 0.5 0.75 1 1.5 2.5
Kaapelin maks. pituus [m] 200 300 400 600 1000

Alle 100:n  metrin suojattu kaapeli ei ole välttämätöntä
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5 A 8 20-40 = (2.5-5) × 8
1 A 40 20-40 = (0.5-1) × 40

Toissijainen voimakkuus (A) Käämiluku Virran nimellinen säätö

Parametrit Huomautukset Toleranssi

Laukaisualue
TI 180 E: 20-180 A, muutettavissa 2.5-5 A Toiminta-alue: 1.05-1.15 Ie  sis. toleranssin
TI 630 E: 160-630 A

Laukaisuaika 2-30 s, 2 s välein Asetus : 2 ··· 6 s ± 0.5 s,
8 ··· 30 s ± 10%

Ylikuormituksen osoitus LED vilkkuu/ylikuumeneminen Asetus: 110% × Ie ± 2%

Vaihekatko (diff. suojaus) Laukaisuajat Käynnistys: 1.5 s ± 0.5 s.
Käyttö: 3 s ± 1 s

Asymmetria Vakiomalli:  40% Valinnainen:  20% / 60%
Testitoiminto Asetusaika (t6 × Ie) ± 20%
Uudelleenkytkentäaika Jäähtymisaika (6 x asetusaika)

Jännitteen katketessa lämpörele pitää
määrätyn ajan muistissaan toimintatilansa
(esim. lämpölaukaisu). Kun syöttöjännite
palaa vastaava LED syttyy.

TNF: Aktivoinnin nimellislämpötila

PTC anturin ominaisuudet,
IEC 34-11-12:n mukaisesti

Muisti

Tarkkuus

Muistiaika noin:  25°C  30 min.
 60°C 5 min.
 70°C 1 min.

Kaksivaiheisen virran mittaus Kolmivaiheisen virran mittaus

Toissijaisenakin releenä TI 180E  suojaa moot-
toreita joiden kuormitusvirta on yli 180 A:n ja
jännite yli 1000 V:n.

Käyttö toissijaisena
releenä
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TI 180 E TI 630 E

Näytöt

Valmius
Vihreä LED palaa kun virta on kytkettynä. Se
sammuu poiskytkettäessä tai silloin kun jännite
häviää. Häiriön syy säilyy muistissa 30 minuuttia
virtakatkoksen jälkeen.

Asymetrinen ylikuormitus
Vaihehäviön sattuessa tai yli 40%:n asymetria
vaiheiden välillä laukaisee lämpöreleen; 1,5
sekunnin aikana jos laukaisu tapahtuu käyn-
nistäessä ja 3:ssa sekunnissa jos näin käy
käynnin aikana. Punainen LED valo ilmaisee
poiskytkennän.

Terminen ylikuormitus
Mikäli säädetty virta ylittyy 110%, punainen LED
alkaa vilkkua.

Jos ylikuormitusaika ylittää säädetyn
laukaisuhetken, lämpörele kytkeytyy pois ja LED
palaa jatkuvasti.

Ylilämpö PTC anturilla
Termistori ylikuumenemissuojaa käytetään
moottoreissa joiden käämeissä on PTC anturit.
Jos PTC lämpöanturit kytketään on poistettava
vastukset terminaaleista T1-T2.
Jos moottorin sallima lämpötila ylittyy tai jos
termistorin virtapiiri katkeaa, moottori sammuu ja
LED syttyy.

Säätö Työvirtaa voidaan säätää 8:lla liukuvalla
kytkimellä.

TI 180 E
Moottorin täyskuormitusvirta 120 A
Säätö: Perusarvo 20 + 80 + 20 = 120 A

TI 630 E
Moottorin täyskuormitusvirta 120 A
Säätö: Perusarvo 160 + 2 + 8 + 60 + 120 +
230 = 580A

Esimerkki 1

Säätö väliltä 2,5 - 20 A

Ie × moottoriohjaimen askelmäärä

Moottorin virta täyskuormituksessa: 8.7 A
Moottoriohjaimen askeleet: 4
Lämpörele säädetään (8.7 x 4) = 34.8
(Perusarvo 20 + 10 + 5) = 35 A
Tähti/kolmiokäynnistyksellä on kerrottava
moottorin täyskuormitusvirta luvulla 0.58.
Lämpörele säädetään arvoon Ie x 0.58.

Moottorijohdin 2:lla
askeleella

Moottorijohdin 4:llä
askeleella

Esimerkki 2
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Laukaisukäyrät TI 180E:lle ja TI 630 EI:lle

Kaavion selitys
a)Aika/jännitekäyrä kylmänä, 30 sekunnin maksimi

laukaisuajalla.

b)Aika/jännitekäyrä kylmänä, normaalilla 10
sekunnin laukaisuajalla.

c)Aika/jännitekäyrä kylmänä minimi laukaisuajalla (2
s.)

d)Aika/jännitekäyrä kuumana 30:n ja 2:n sekunnin
maksimi ja minimi laukaisuajoin vastaavasti.

e)Aika/jännitekäyrä normaalilla laukaisuajalla (10 s.)

f) Interpolointiesimerkki
Käynnistysvirta (LRC) 8.5 x Ie
Sallittu sulkuaika 17 s. (kylmänä)
Leikkauskohdasta (17 s.; 8.5 x Ie) vedetään
rinnakkainen viiva lähimmän aika/jännitekäyrän
kanssa (a). Leikkauskohdassa viivan 6 x Ie kanssa
voidaan lukea laukaisuajaksi 25s.

Lämpörele säädetään seuraavaksi alempaan
arvoon eli 24 s.

Resetoinnin
kaukokytkentä
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220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V 1000 V

CI 105
A 105 105 105 1301) 105 105 40

kW 33 34 58 751) 75 101 55

CI 141
A 140 1551) 140 1551) 140 140 55

kW 45 47 78 901) 98 135 75

CI 170 EI
A 170 170 170 170 170 170 65

kW 55 57 95 100 118 167 90

CI 210 EI
A 210 210 210 227 1) 210 210 30

kW 67 70 118 132 1) 147 205 110

CI 250 EI
A 250 250 250 258 1) 250 250 95

kW 80 83 140 150 1) 177 145 113

CI 300 EI
A 300 300 300 315 1) 300 300 115

kW 97 101 170 185 1) 213 293 163

CI 420 EI
A 420 420 420 425 1) 360 360 160

kW 135 141 238 250 1) 298 424 225

Monijohtiminen Suosi-
Yksijohtiminen teltava

Tyyppi Liitäntätapa Ilman terminaali- Terminaaliholkin kiristys-
holkkia kanssa momentti

[mm2] [mm2] [mm2] [Nm]

CI 105
Ruuvi ja siderengas 16 - 95 16 - 95 - 8 - 10
Terminaalilohko 16 - 95 16 - 70 - 8 - 10

CI 141,  CI 170 EI
Ruuvi ja siderengas 25 -120 25 -120 - 10 - 12
Terminaalilohko 25 -120 25 - 95 - 10 - 12

CI 210 EI, CI 250 EI, Ruuvi ja siderengas 25 -300 25 -300 - 16
CI 300 EI, CI 420 EI Terminaalilohko 25 -300 25 -240 - 15 - 20

Suora käynnistys, AC-2, AC-3, AC-4 kuormitus
Tyyppi 50-60 Hz:n nimelliskuormitus

Koskettimien symbolit ja
liittimien merkinnät

Apukoskettimet

Apukosketin (1 NO + 1 NC)
CBC-11

Apukosketin (1 NO + 1 NC)
CBC-11

Kontaktorit
CI 105/141
CI 170 EI/210 EI/250 EI/300 EI/420 EI

Liitännät, pääkoskettimet

Kontaktorit

1) Sähköinen elinikä −25%

Päävirtapiiri

Kuormitukset
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220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V 1000 V

CI 105
A 182 182 182 182 182 182 65

kW 58 61 102 110 128 178 91

CI 141
A 242 242 242 242 242 242 96

kW 77 81 136 147 170 237 135

CI 170 EI
A 294 294 294 294 294 294 112

kW 94 98 165 178 206 288 157

CI 210 EI
A 364 364 364 364 364 364 139

kW 116 121 204 220 255 356 195

CI 250 EI
A 433 433 433 433 433 433 165

kW 138 144 243 262 304 424 231

CI 300 EI
A 520 520 520 520 520 520 200

kW 166 173 291 314 364 508 280

CI 420 EI
A 727 727 727 727 624 624 277

kW 232 242 408 440 437 610 389

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V 1000 V

CI 105
A 160 160 160 160 160 160 160

kW 64 67 111 115 139 191 277

CI 141/CI 170 EI
A 250 250 250 250 250 250 250

kW 100 104 173 180 217 299 433
CI 210 EI/ A 350 350 350 350 350 350 350
CI 250 EI kW 139 145 242 252 303 418 606

CI 300 EI
A 450 450 450 450 450 450 450

kW 179 187 312 323 390 538 779

CI 420 EI
A 500 500 500 500 500 500 500

kW 199 208 346 359 433 598 866

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V 1000 V

CI 105
A 135 135 135 135 135 135 135

kW 54 56 94 97 117 161 234

CI 141/CI 170 EI
A 210 210 210 210 210 210 210

kW 84 87 145 151 182 251 364
CI 210 EI/ A 300 300 300 300 300 300 300
CI 250 EI kW 120 125 208 216 260 359 520

CI 300 EI
A 380 380 380 380 380 380 380

kW 151 158 263 273 329 454 658

CI 420 EI
A 425 425 425 425 425 425 425

kW 169 177 294 305 368 508 736

220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 500 V 690 V 1000 V

CI 105
A 47 47 47 59 47 47 18

kVA 19 20 33 42 41 36 31

CI 141
A 63 63 63 70 63 63 25

kVA 25 26 44 50 55 75 43

CI 170 EI
A 77 77 77 77 77 77 29

kVA 30 32 53 55 66 91 51

CI 210 EI
A 95 95 95 102 95 95 36

kVA 38 39 65 73 82 113 62

CI 250 EI
A 113 113 113 116 113 113 43

kVA 45 47 78 83 97 134 74

CI 300 EI
A 135 135 135 142 135 135 52

kVA 54 56 94 102 117 161 90

CI 420 EI
A 188 190 189 191 162 162 72

kVA 75 79 131 137 140 194 125

Tyyppi Nimelliskuormitus  50-60 Hz:ssä

Tyyppi Maks. toimintalämpötila 40°C (asennus ilman koteloa)

Tyyppi Maks. toimintalämpötila 60°C (asennus kotelon kanssa)

Tyyppi Muuntajan kuorma, (n  tekijä = 30, käynnistysvirta = n x muuntajan nimellisvirta)

Tähti/kolmiokäynnistys, AC-2, AC-3 kuormitus

Kolmivaiheinen ohminen kuorma, AC-1 kuormitus

Kolmivaiheinen ohminen kuorma, AC-1 kuormitus

Muuntajien kolmivaiheinen kytkentä (AC-6a kuormitus)
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A  40 °C 60 °C
CI 105 120 144 108
CI 141 140 225 189
CI 170 EI 170 225 189
CI 210 EI/250 EI 273 315 270
CI 300 EI 300 405 342
CI 420 EI 420 420 382

220-240 V 380-415 V 500 V 690 V 1000 V
40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C

CI 105 45 33 78 58 98 73 133 100 193 145
CI 141 70 60 120 100 150 128 208 175 300 253
CI 170 EI 70 60 120 100 150 128 208 175 300 253

220-240 V 380-415 V 500 V 690 V
40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C

CI 105 40 35 70 60 70 70 70 70
CI 141 70 58 98 98 98 98 98 98
CI 170 EI 70 58 121 102 122 122 124 124

24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V 440 V
CI 105 120 120 120 120 3 120 120 120 120 1.2
CI 141/ 170 EI 160 160 160 160 4 160 160 160 160 2

CI 105 120 120 120 120 120 120 120 120 120 3 120 120 0.6 3 11
CI 141/ 170 EI 160 160 160 160 160 160 160 160 160 4 160 160 1 4 12

Hehkulamput Loistelamput, yksittäin kompensoidut
Tyyppi Maks. toimintavirta [A]

toimintalämpötilassa1)

Tyyppi

Maks. loisteho [kVAr]

Maks. toimintavirta [A]
Tyyppi DC-3, kolmivaiheinen sarjassa DC-5, kolmivaiheinen sarjassa

Tyyppi
Maks. toimintavirta [A]

24 V 48 V 110 V 220 V 440 V
1-napa 2-napaa3-napaa 1-napa 2-napaa3-napaa1-napa2-napaa3-napaa 1-napa 2-napaa3-napaa 1-napa 2-napaa3-napaa

Valaistuskytkentä

1) 40°C asennettuna ilman koteloa
60°C asennettuna kotelon kanssa

Kapasitiivisten kuormien kytkentä, yksittäiset kondensaattorit  (AC-6b)
Rinnan kytkettyjen kondensaatoreiden välillä olevien johtimen induktanssi on oltava väh. 6 µH

Tyyppi

Maks. loisteho [kVAr]

1) 40°C asennettuna ilman koteloa
60°C asennettuna kotelon kanssa

Kapasitiivisten kuormien kytkentä, säädinkondensaattorit (AC-6b)
Rinnan kytkettyjen kondensaatoreiden välillä olevien johtimen induktanssi on oltava väh.6 µH

1) 40°C asennettuna ilman koteloa
60°C asennettuna kotelon kanssa

Tasavirtakuormien kytkentä
DC-3 ja DC-5 kuormitus, sarjakoskettimet

Tasavirtakuormien kytkentä
DC-1 kuormitus, sarjakoskettimet

1) 40°C asennettuna ilman koteloa
60°C asennettuna kotelon kanssa
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m Ω W W W W W
CI 105 0.4 13.2 31 9.5 22.7 40.5
CI 141 0.42 24.6 79 7.0 31.6 86.0
CI 170 EI 0.42 36.3 79 7.0 43.3 86.0
CI 210 EI 0.22 29.4 81 7.0 36.4 88.0
CI 250 EI 0.22 41.7 81 7.0 48.7 88.0
CI 300 EI 0.18 48.6 109 7.0 55.6 116.0
CI 420 EI 0.15 79.5 112.5 7.0 86.5 119.5

CI 105 1800 1500 1040 860 650 340 240 20
CI 141 2550 1970 1240 1130 850 600 440 20
CI 170 EI 2550 1970 1360 1130 850 600 440 20
CI 210 EI 3405 3150 2360 2000 1215 705 460 20
CI 250 EI 3870 3870 2570 2110 1300 750 500 20
CI 300 EI 4727 4100 2840 2270 1500 840 590 20
CI 420 EI 6375 6375 4700 3460 1820 1280 840 20

Tyypillinen Tehohäviö AC Kokonaistehohäviö
Tyyppi  impedanssi kolmesa navassa kelakulutus

per napa AC-3 AC-1 AC-3 AC-1

Virtasiirto sekunneissa   Min. jäähty-
Tyyppi 1 4 10 15 60 240 900 minen

Sallittu lyhytaikainen virta Ampeereissa  (Icw) minuuteissa

Yksi- ja Korkea kapasiteetti Susiteltava
Tyyppi Kytkentätapa monijohtiminen Ilman termi- Terminaali- kiristys-

 naaliholkkia holkin kanssa momentti
[mm2] [mm2] [mm2] [Nm]

Kelaterminaalit CI 420 EI:lle Ruuvi ja siderengas 1 - 4 1 - 4 1 - 2.5 1.4 - 2.3

Maks. toimintavirta [A]
Tyyppi Huomautukset AC-15 AC-1

220-230 V 240 380-400 V 415 V 500 V 690 V 40 °C 1) 60 °C 1)
CBC- Kontaktoreille CI 105..CI 420 EI 5.5 5 3 2.5 1.6 1 16 12

Koskettimien resistanssi ja tehohäviö

Sallittu lyhytaikainen virta Icw

Kytkennät, apukoskettimet

Apukoskettimet, AC-15 ja AC-1 kuormitus

1) 40°C asennettuna ilman koteloa
60°C asennettuna kotelon kanssa
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VA W VA W V V ms ms
CI 105/CI 141 650 310 50 10 (0.85-1.1) × Us (0.35-0.65) × Us 20-47 6-12
CI 170

 
EI -

370 243 12 6
0.85 × Umin 0.3 ...0.5

75-90 30-60CI 300 EI ...1.1 × Umax × Umin

CI 420 EI 590 355 15 7
0.85 × Umin 0.3 ...0.5

75-90 30-60...1.1 × Umax × Umin

115 V 230 V 200 V 240 V 460 V 575 V 40 °C 1) 60°C 1) 40 °C 1) 60 °C 1)
CI 105 10 25 40 40 75 100 178 160 178 160
CI 141 15 30 40 50 100 125 250 220 250 220
CI 170 EI 40 50 60 125 150 250 220 250 220
CI 210 EI 50 60 75 150 200 350 300 350 300
CI 250 EI 75 100 200 250 350 300 350 300
CI 300 EI 100 125 250 300 420 340 420 340
CI 420 EI 125 135 278 350 420 420 420 420

Maks. toimintavirta [A]
Tyyppi Selostus DC-12 DC-13 DC-14

24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V 440 V 24 V 48 V 110 V 220 V 440 V
CBC- Kontaktoreille CI 105...CI 420 EI 16 9 3.5 0.55 0.2 5 2 0.7 0.25 0.12 9 5 2 0.4 0.16

Tyyppi Selostus
Ylijännitetekijä

Umaxn =
Un

RCC Kontaktoreille CI 105-141 1-2.0
VRC Kontaktoreille CI 105-420 EI 1-2.5

Kuormituskapasiteetti
Tyyppi Selostus AC DC

Luokka VA Luokka W
CBC- Kontaktoreille CI 105..CI 420 EI A600 720 P600 138

Vetoteho Pitoteho Aktivointijännite Deaktivointijännite Kytkentäaika Poiskytkentäaika
Tyyppi AC AC AC AC AC AC

Tyyppi
Moottorikuormitus (AC-3) [hp] Muu kuormitus (AC-1) [A]

Yksivaiheinen Kolmivaiheinen UL CSA

Tyyppi Liitäntätapa Poikkipinta-ala Suositeltavakiristysmomentti
[AWG] [lb-in]

Ruuvi ja siderengas 6 - 2/0 70 - 90
CI 105 Terminaalilohko päällä 6 - 1/0 70 - 90

Terminaalilohko, alla 6 - 3/0 70 - 90
Ruuvi ja siderengas 6 - 250 MCM 90 - 110

CI 141, CI 170 EI Terminaalilohko päällä 6 - 1/0 90 - 110
Terminaalilohko alla 6 - 250 MCM 90 - 110

CI 210 EI, CI 250 EI Ruuvi ja siderengas 8 - 600 MCM 180 - 200
Terminaalilohko päällä 4 - 600 MCM 180 - 220

CI 300 EI, CI 420 EI Terminaalilohko alla 4 - 600 MCM 180 - 220

Apukoskettimet, DC-12, DC-13, DC-14 kuormitus

Kelat, kulutus ja toiminta-ajat

RC-kytkin

Apukoskettimet, UL/CSA:n hyväksymät kuormitukset

UL/CSA :n hyväksymät kuormituksetUL/ CSA vaatimukset

Liitännät, pääkoskettimet
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Mitat
Kontaktori CI 105

Mekaaniseen lukitukseen tarvittava tila

Kontaktori CI 105 asennettu
lämpöreleen TI 90-110 kanssa
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Mitat
(jatkoa) Kontaktori CI 141-170 EI

Kontaktorit CI 141-170 EI asennettu
lämpöreleen TI 180 E kanssa



Tekniset tiedot Kontaktorit CI 105 - 420 EI

©Danfoss A/S 09-2002 DKACT.PD.C00.I2.20  21

Mitat
(jatkoa) Kontaktorit CI 210 EI-420 EI

Kontaktorit CI 210 EI-420 EI asennettu lämpöreleen TI 630 E kanssa
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Lämpörele
TI 180 E-630 E Lämpörele TI 180 E

TI 180 E terminaalien suojakannella

TI 180 E, RRM kaukoresetointimodulilla
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Lämpörele
TI 180 E - 630 E RRM kaukoresetointimoduuli TI 180 E:lle ja TI 630 E:lle

asennettuna DIN kiskon adapterille

IMR ilmaisinmoduli TI 180 E:lle ja TI 630 E:lle

Lämpörele TI 630 E

Porausmitat
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