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Introduktion

Motorstartere
For at kunne udnytte sortimentets fleksibilitet
fuldt ud med hensyn til lagerbeholdning og
kombinationsmuligheder leveres
motorstartere normalt ikke som komplette
enheder.
I stedet kan de enkelte komponenter, som en
motorstarter består af, bestilles og leveres
separat. Under typebetegnelsen CIM fulgt af
bestillingsnummeret kan kontaktoren
imidlertid leveres i kapsling med stop/reset-
eller start-stop/reset-knapper op til 25 A.
Termorelæet skal bestilles separat.
De fuldlaststrømme, der angives i tabellen,
er vejledende værdier og bør kun anvendes
som sådan, når kontaktorerne
dimensioneres. Når kontaktorens størrelse
fastlægges, bør der tages hensyn til den
værdi for fuldlaststrømmen, der er angivet på
motorens typeskilt, og forholdet mellem start-
og fuldlaststrømmene. Dette forhold
afhænger bl.a. af motorens poltal og
specificeres af motorproducenten.  Forholdet
varierer meget fra motor til motor og mellem
motorfabrikater. Startstrømmen kan være helt
op til 12-15 gange fuldlaststrømmen.
Derfor anbefales det altid at konferere med
motorproducentens specifikation, når der
vælges kontaktorstørrelse, fordi kontaktorer
fremstillet i henhold til IEC 947-4 er
konstrueret til at klare seks gang
fuldlaststrømmen.

Eksempel
4 kW motor: 3 x 380 V
Startstrøm: 10 x Ie

Fuldlaststrøm: Ie  = 9 A
Startstrøm: 10 x 9 = 90 A

Valg af kontaktor

CI 9: Startstrøm 6 x 9 = 54 A: for lille

CI 12: Startstrøm 6 x 12 = 72 A: for lille

CI 15 eller CI 16: Startstrøm 6 x 16 = 96 A: OK

Stjerne-trekant omskiftere
Stjerne-trekant omskiftere type SDU kan
starte og stoppe asynkronmotorer op til 22
kW eller op til 43 A fuldlaststrøm.

Stjerne-trekant omskifterne leveres som
færdig byggede indsatse uden termorelæ.

Termorelæet bestilles separat iht. den
aktuelle motors fuldlaststrøm. Ligeledes
bestilles kapslingen separat.
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CIM 6 - 30

TI 16C, 25C

0.13 - 0.20 047H0200
0.19 -  0.29 047H0201
0.27 - 0.42 047H0202
0.4 - 0.62 047H0203
0.6 - 0.92 047H0204
0.85 - 1.3 047H0205
1.2 - 1.9 047H0206
1.8 - 2.8 047H0207 TI 16C
2.7 - 4.2 047H0208
4.0 - 6.2 047H0209
6.0 - 9.2 047H0210
8.0 - 12 047H0211
11 - 16 047H0212
15 - 20 047H0213

TI 25C
19 - 25 047H0214

1.1 2.2 4.0 9 Stop/reset 047B4021 CIM 9
1.1 2.2 4.0 9 Start-stop/reset 047B4022 CIM 9
1.5 3.0 5.5 12 Stop/reset 047B4031 CIM 12
1.5 3.0 5.5 12 Start-stop/reset 047B4032 CIM 12
2.2 4.0 7.5 16 Stop/reset 047B4041 CIM 16
2.2 4.0 7.5 16 Start-stop/reset 047B4042 CIM 16
4 5.5 11 25 Stop/reset 047B4051 CIM 25
4 5.5 11 25 Start-stop/reset 047B4052 CIM 25

1.1 2.2 4.0 9 Start-stop/reset 047B2025 CIMF 9
1.5 3.0 5.5 12 Start-stop/reset 047B2035 CIMF 12
2.2 4.0 7.5 16 Start-stop/reset 047B2045 CIMF 16

220 - 230 V, 50 Hz 31
240 V, 50 Hz / 288 V, 60 Hz 33
380-400 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz 37
415 V, 50 Hz / 500 V, 60 Hz 38

Kapsling CIMF 9 - 16

Bestilling

Lagerføres i Storbritannien

Motorstartere CIM 9 - 25

1) Spolespænding/frekvens eller appendixnr. (se tabel nedenfor) skal tilføjes til Danfoss best.nr.

Motorstartere CIMF 9 - 16 (indbygget)

1) Spolespænding/frekvens eller appendixnr. (se tabel nedenfor) skal tilføjes til Danfoss best.nr.

Bemærk! Termorelæer skal bestilles separat.

Termorelæer a.c. spolespændinger til CIM 6-30 og CIMF 9-16

Strømområde
Motor- Best.nr. Type
starter

A

Spolespænding Appendix nr.

Maks. motoreffekt Fuldlast-
1 × 3 × 3 × strøm Trykknapper Best.nr. Type

220-240 V 220-240 V 380-690 V (FLC) 1)
kW kW kW A

Maks. motoreffekt Fuldlast-
1 × 3 × 3 × strøm Trykknapper Best.nr. Type

220-240 V 220-240 V 380-690 V (FLC) 1)
kW kW kW A
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TI 16C, 25C

220 - 230 V, 50 Hz 31
240 V, 50 Hz / 288 V, 60 Hz 33
380-400 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz 37
415 V, 50 Hz / 500 V, 60 Hz 38

Strømområde
Passer til Y/D-starter

EAN 13 nr.
Best.nr. Type

A 57024230-
3.2 - 4.8 14293 047H0207

SDU 12 4.7 - 7.3 14392 047H0208
6.9 - 10.7 06717 047H0209 TI 16C

SDU 16 10 - 16 07097 047H0210
13 - 20.8 08193 047H0211

SDU 25 19 - 27 15856 047H0212
26 - 35 03594 047H0213

TI 25C
33 - 43 15405 047H0214

Maks. motoreffekt Til EAN  13 nr. 57024230
3x220-230 V 3x380-690 V Imax kapslings- Spolespænding Best.nr. Type 1)

kW kW A type 220-230 V, 50 Hz 380-400 V, 50 Hz
5.5 10 21 96350 96367 047B1300 SDU 12
7.5 13 27 F1 96381 96398 047B1301 SDU 16
11 22 43 96404 96411 047B1302 SDU 25
5.5 10 21 96534 96541 047B1303 SDU 12
7.5 13 27 F2 96558 96565 047B1304 SDU 16
11 22 43 96572 96589 047B1305 SDU 25
5.5 10 21 96596 96602 047B1306 SDU 12
7.5 13 27 F3 96619 96626 047B1307 SDU 16
11 22 43 96633 96640 047B1308 SDU 25
5.5 10 21 96657 96664 047B1314 SDU 12
7.5 13 27 Panelmontage 96671 96688 047B1315 SDU 16
11 22 43 96695 96701 047B1316 SDU 25

SDU 12-25 indsats til
kapsling F1

Automatiske stjerne-trekant-starterindsatse SDU12, SDU 16, SDU 25

1) Bemærk! Termorelæer skal bestilles separat, se nedenfor

Spolespændinger til stjerne-trekant-startere Korrekt bestilling
Eksempel: SDU 12 indsats til plastkapsling,
spolespænding 220-230 V/50 Hz
Vælg en af følgende to bestillingsformer:
1. Danfoss best.nr. + appendixnr.:
   047B1300.31
   eller
2. Danfoss best.nr. + spolespænding/

frekvens:
   047B1300, 220-230 V/50 Hz

Spolespænding Appendixnr.

Termorelæer
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F1 F2 F3

Y/D-starterindsats Trykknapper Udstødningsblanketter EAN 13 nr. Best.nr. Type
57024230-

SDU 12, 047B1300
SDU 16, 047B1301 Start-Stop/reset 8 M 20, 6 M 25 96718 047B1310 F1
SDU 25, 047B1302
SDU 12, 047B1303
SDU 16, 047B1304 Start-Stop/reset 8 M 20, 6 M 25 96725 047B1311 F2
SDU 25, 047B1305
SDU 12, 047B1306
SDU 16, 047B1307 Start-Stop/reset og 8 M 20, 6 M 25 96732 047B1312 F3
SDU 25, 047B1308 ledningsadskiller

Kapslinger til stjerne-trekant-startere SDU 12 - 25 og SDI 32 - 45

Introduktion

Stjerne-trekant-startere af type SDU 12, 16
og 25 op til 22 kW passer til plastkapsling
F1, F2 og F3.

Kapslingerne er udstyret med forskellige
størrelser udstødningsblanketter til metriske
kabelpakdåser. Kapslingsgraden er IP 55 iht.
IEC 529.

Plastkapslinger til stjerne-trekant-startere type SDU 12, SDU 16, SDU 25 (IP 55)
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1.1 2.2 4.0 9 Start-stop/reset 099-4000 CIMI 9
1.5 3.0 5.5 12 Start-stop/reset 099-4001 CIMI 12
2.2 4.0 7.5 16 Start-stop/reset 099-4002 CIMI 16
4.0 5.5 11 25 Start-stop/reset 099-4003 CIMI 25

kW kW A
15 30 56 099-4064 SDI 32
22 37 78 099-4065 SDI 45
25 45 85 099-4063 SDI 50

kW kW A
15 30 56 099-4034 SDIM 32
22 37 78 099-4035 SDIM 45

kW kW A
5.5 7.5 21 099-4041 SDIMI 12
7.5 11 27 099-4042 SDIMI 16
11 22 43 099-4043 SDIMI 25
15 30 56 099-4044 SDIMI 32
22 37 78 099-4045 SDIMI 45
25 45 85 099-4051 SDIMI 50

31.5 55 105 099-4049 SDIMI 60
45 75 140 099-4050 SDIMI 85
55 90 170 099-4048 SDIMI 105

92 110 21
110 132 22
183 220 29
200 240 30

220-230 264 31
240 288 33
317 380 92

380-400 440 37
415 500 38

Maks. motoreffekt Fuldlast-
1 × 3 × 3 × strøm Trykknapper Best.nr. Type

220-240 V 220-240 V 380-690 V (FLC)
kW kW kW A
1.1 2.2 4.0 9 Frem/tilb.-stop/reset 099-4020 CIMRI 9
1.5 3.0 5.5 12 Frem/tilb.-stop/reset 099-4021 CIMRI 12
2.2 4.0 7.5 16 Frem/tilb.-stop/reset 099-4022 CIMRI 16
4.0 5.5 11 25 Frem/tilb.-stop/reset 099-4023 CIMRI 25

1.1 2.2 4.0 9 Frem/tilb.-stop/reset 099-4010 CIMR 9
1.5 3.0 5.5 12 Frem/tilb.-stop/reset 099-4011 CIMR 12
2.2 4.0 7.5 16 Frem/tilb.-stop/reset 099-4012 CIMR 16
4.0 5.5 11 25 Frem/tilb.-stop/reset 099-4013 CIMR 25

Lagerføres i Storbritannien

Motorstartere CIMI (kontaktor i kapsling med trykknapper og ledningsadskiller)
Maks. motoreffekt Fuldlast-

1 × 3 × 3 × strøm Trykknapper Best.nr. Type
220-240 V 220-240 V 380-690 V (FLC)

kW kW kW A

Motorstartere CIMR (reverserende kontaktorer i kapsling med trykknapper)
Maks. motoreffekt Fuldlast-

1 × 3 × 3 × strøm Trykknapper Best.nr. Type
220-240 V 220-240 V 380-690 V (FLC)

kW kW kW A

Bemærk! Termorelæer skal
bestilles separat, se side 4

Motorstartere CIMRI (reverserende kontaktorer i kapsling med trykknapper og ledningsadskiller)

Automatiske stjerne-trekant-startere SDI 32-50 på DIN-skinneKorrekt bestilling
Eksempel:
SDIM 32 indsats i stålkapsling,
spolespænding 240 V/50 Hz.
Vælg en af følgende to bestillings-
former:
1. Danfoss best.nr. + suffiksnr.:
   099-4034.33
    eller
2. Danfoss best.nr. +

spolespænding/frekvens:
   099-4034, 240 V/50 Hz

Bemærk! Termorelæer skal
bestilles separat, se side 4

Spolespændinger til
stjerne-delta-startere

Automatiske stjerne-trekant-startere SDIM 32-45 i stålkapslinger

Aut. stjerne-trekant-startere m. ledningsadskiller. Plastkapsl. SDIMI 12-25, stålkapsl. SDIMI 32-105

Maks. motoreffekt
3x220-240 V 3x380-690 V Imax Best.nr. Type

Maks. motoreffekt
3x220-240 V 3x380-690 V

Imax Best.nr. Type

Maks. motoreffekt
3x220-240 V 3x380-690 V Imax Best.nr. Type

Spolespænding Appendix-
50 Hz 60 Hz nr.

V V
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b U1 = U U2 = X
V1 = V V2 = Y
W1 = W W2 = Z

Strømskemaer

Stjerne-trekant-startere
SDU 12, 16 og 25 til panelmontage

Hoveddiagram

Nøglediagram

a Monter termorelæet tæt ved K3 og indstil fuldlaststrøm
(Y/D-skala)
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b U1 = U U2 = X
V1 = V V2 = Y
W1 = W W2 = Z

Strømskemaer

Stjerne-trekant-startere
SDU 12, 16 og 25 til montering i plastkapsling type F1

Hoveddiagram

Nøglediagram

a Monter termorelæet tæt ved K3 og indstil fuldlaststrøm
(Y/D-skala)
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Strømskemaer

Stjerne-trekant-startere
SDU 12, 16 og 25 til montering i plastkapsling type F2

Hoveddiagram

Nøglediagram

a Trykknapstyring på kapsling.
b Styring fra fjernbetjening med trykknapper.
c Styring med termostat, pressostat, enpolet kontakt

eller lignende.
d Styrespænding

e U1 = U U2 = X
V1 = V V2 = Y
W1 = W W2 = Z

f Monter termorelæ tæt ved K3 og indstil fuldlaststrøm
(Y/D-skala).
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Strømskemaer

Stjerne-trekant-startere
SDU 12, 16 og 25 til montering i plastkapsling type F3

Hoveddiagram

Nøglediagram

a Trykknapstyring på kapsling.
b Styring fra fjernbetjening med trykknapper.
c Styring med termostat, pressostat, enpolet kontakt

eller lignende.
d Styrespænding

e U1 = U U2 = X
V1 = V V2 = Y
W1 = W W2 = Z

f Monter termorelæet tæt ved K3 og indstil
fuldlaststrømmen (Y/D-skala).
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Strømskemaer

Omstyrere
Hoveddiagram

Nøglediagram

a Betjening fra ekstern trykknapstation. Kabel mellem
X1-X2 skal fjernes.

Anvendes specielt i systemer, hvor begge motorens rotationsretninger anvendes, f.eks. ventilations- og
styringssystemer.
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Strømskemaer

Polomkoblere
Polomkobler til motorer med to separate viklinger.

Hoveddiagram

Nøglediagram

a Betjening fra ekstern trykknapstation. Kabel mellem
X1-X2 skal fjernes.

Anvendes specielt i systemer, hvor begge motorens omdrejningsretninger anvendes, f.eks. ventilations- og styrings-
systemer.
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Strømskemaer

Polomkoblere
Polomkoblere til motorer med udtag (Dahlander kobling)

Hoveddiagram

Nøglediagram

a Betjening fra ekstern trykknapstation. Kabel mellem  X1-X2 skal fjernes.
Lav hastighed med K2 koblet ind.
Høj hastighed med K1 og K3 koblet ind.

Anvendes specielt i systemer, hvor begge motorens omdrejningsretninger anvendes, f.eks. ventilations- og styrings-
systemer.
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Strømskemaer

Fjernbetjening fra termostat, pressostat eller lignende

Hoveddiagram Nøglediagram

S: Ledningsadskiller i bly
S1: Pressostat, termostat eller enpolet kontakt
F: Termorelæ
K: Kontaktor

Motorstarter i kapsling med stop-/resetfunktion

Trykknapbetjening fra motorstarter

Hoveddiagram Nøglediagram

S: Ledningsadskiller i bly
F: Termorelæ
K: Kontaktor/Startkontakt

Motorstarter i kapsling med start-stop-/resetfunktion

Motorstartere
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Strømskemaer

Til enfasede motorer
Hoveddiagram Nøglediagram

F: Termorelæ
K: Kontaktor

Motorstarter i kapsling med stop-/resetfunktion

Til enfasede motorer

Hoveddiagram Nøglediagram

F: Termorelæ
K: Kontaktor/startkontakt

Motorstarter i kapsling med start-stop-/resetfunktion

Motorstartere
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ETM-ON (ON-delay)

Clip-on timere

StrømskemaerStrømskemaer

Clip-on timere

ETB (forsinket tiltræk a.c.)

ETB (forsinket tiltræk d. c.)

ETB (forsinket frafald a. c.)
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Strømskemaer

Timere

ATI (forsinket tiltræk) SDT (Stjere/trekant-funktion)

BTI (forsinket frafald) MTI (med 1 udgangsrelæ)

MTI (med 2 udgangsrelæer)
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Målskitser

Motorstartere CIM 9 - 25
Motorstarter CIM 9 - 25

Stjerne-trekant-startere
SDU Stjerne-trekant-startere SDU 12, 16, 25



DKACT.PD.C00.K2.01  ® Danfoss A/S 08-2002  19

Datablad Sammenbygninger

Målskitser

Kapslinger

Plastkapsling F1 til stjerne-trekant startere SDU 12, 16, 25

Plastkapsling F2 og F3 til stjerne-trekant startere SDU 12,
16, 25

Stjerne-trekant-startere SDI
Stjerne-trekant-startere på DIN-skinne, SDI 32, 45
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Steel enclosure type 5 (IP 55)
for SDIMI 32-60

Steel enclosure type 6 (IP 55)
for SDIMI 85-105

Målskitser

Kapsling

Plastkapsling type 2 (IP 65)
til CIMI 9-25 og CIMR 9-25

Plastkapsling type 3 (IP 65)
til CIMRI 9-25

Plastkapsling type 4 (IP 55)
til SDIMI 12-25

Stålkapsling type 5 (IP 55)
til SDIMI 32-60

Stålkapsling type 6 (IP 55)
til SDIMI 85-105
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