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Område Yderligere
0 10 20 30 40 50 60 bar pe Type information

bar side

Standard pressostater
0-3,5 CAS 133
0-10 CAS 136 3
6-18 CAS 137

10-35 CAS 139
Høje tryk og stærkt pulserende medier

1-10 CAS 143
4-40 CAS 145 3
6-60 CAS 147

Differenspressostater��p 0,2-2,5 bar
0.2-2.5 CAS 155 3

Område Type Yderligere
0 30 60 90 120 150 C° C° information

side
20-80 CAS 178

70-120 CAS 180 8
60-150 CAS 181

Termostater, type CAS

Pressostater,  type CAS

ISO 9001 kvalitets-
godkendelse

Danfoss A/S er certificeret af BSI efter den
internationale standard ISO 9001. Det be-
tyder, at Danfoss opfylder den internationale
standards krav til produktudvikling, kon-
struktion, produktion og salg. BSI kontrollerer
løbende, at Danfoss overholder standardens
krav, ligesom BSI løbende kontrollerer
Danfoss eget kvalitetssystem.
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Introduktion CAS serien dækker normalt forekommende
krav for såvel udendørs som indendørs
anvendelse.
Pressostaterne løser opgaver i overvåg-
nings- og alarmsystemer i forbindelse med
fabriksanlæg, dieselaggregater, kompres-
sorer, kraftværker samt i skibe

Tekniske data
og bestilling

CAS 133,136,137,139

CAS 143, 145, 147

CAS 155

En CAS pressostat er en trykstyret omskifte-
kontakt, hvis kontaktstilling afhænger af tryk-
ket i tilslutningsstudsen og den indstillede
skalaværdi. Der er ved denne apparatserie
lagt særlig vægt på at tilfredsstille behov for
� stor tæthed
� lille differens
� robust og kompakt opbygning
� modstandsdygtighed over for chok og

vibrationer

Ved bestilling angives type og
bestillingsnummer

Pressostater til høje tryk og stærkt pulserende medier

Indstillings- Mekanisk Tilladeligt Max. Min. briste- Tryktil-
område pe differens max. arbejdstryk prøvetryk tryk slutning Best.nr. Type

(bar) (bar) (bar) (bar) (bar)

0 � 10 0.2-0.6 120 180 240 G ¼ 060-3160 CAS 143

4 � 40 0.8-2.4 120 180 240 G ¼ 060-3161 CAS 145

6 � 60 1-3 120 180 240 G ¼ 060-3162 CAS 147

Differenspressostat type CAS

Tilladeligt
arbejdstryk

 Indstillings- Mekanisk for lavtryk- Max. Min. briste- Tryktil- Best.nr. Type
 område pe differens siden prøvetryk tryk slutning

(bar) (bar) (bar) (bar) (bar)

0.2-2.5 0.1 0-8 22 42 2 x G ¼ 060-3130 CAS 155

Terminologi

Områdeindstilling
Det trykområde, hvor apparater kan afgive
et signal (kontaktskift).

Differens
Den forskel der er mellem slutte- og
brydetrykket (se også side 7).

Tilladeligt arbejdstryk
Det største vedvarende eller hyppigt
tilbagevendende tryk apparatet må belastes
med.

Max. prøvetryk
Det største tryk apparatet må udsættes for i
forbindelse med fx. en tæthedsprøve ved
ibrugtagning af det system hvori apparatet
indgår. Dette tryk må således ikke være et
tilbagevendende systemtryk.

Min. bristetryk
Det tryk, hvor tæthed i det trykfølsomme
element er sikret.

Indstillings- Mekanisk Tilladeligt Max. Min. briste- Tryktil-
område pe differens max. differenstryk prøvetryk tryk slutning Best.nr. Type

(bar) (bar) (bar) (bar) (bar)

0 � 3.5 0.1 10 10 40 G ¼ 060-3150 CAS 133

0 � 10 0.2 22 22 40 G ¼ 060-3151 CAS 136

6 � 18 0.3 27 27 72 G ¼ 060-3152 CAS 137

10 � 35 0.6 53 53 100 G ¼ 060-3153 CAS 139

Foretrukne versioner
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Mål og vægt

Vægt:
CAS 133-139 ca. 1,0 kg
CAS 143-147 ca. 1,3 kg
CAS 155 ca. 1,5 kg

Omgivelsestemperatur
CAS 133-139: �40 til +70°C
CAS 143-155: �25 til +70°C

Kontaktsystem
Mikroswitch med énpolet omskiftekontakt
(SPDT)

Kontaktbelastning
Vekselstrøm: 220 V, 0.1 A, AC-14 og AC-15

(induktiv belastning)
Jævnstrøm: 125 V, 12 W DC-13

(induktiv belastning)

Medieberørte materialer

CAS Bælg: Rustfast stål, materiale nr.
133, 1.4306 (DIN 17440)
136, Tryktil-
137, slutning: Messing materiale nr. 2.0401
139 (DIN 17660)

CAS Membran-
143, kapsel: Forniklet messing CuZn
145, 40 Pb3 ISO R 426
147, (DIN 1756)
155 Membran: Nitril-butadien gummi

Medietemperatur
CAS 133-139: �40 til + 100°C
CAS 143-155: �25 til + 100°C
for vand og søvand dog max. 80 °C

Vibrationssikkerhed
Vibrationsstabil i området 2-30 Hz
amplitude 1,1 mm og 30-100 Hz, 4 G.

Kapsling
IP 67 i.h.t. IEC 529 og DIN 40050.
Pressostathuset er fremstillet i malet tryk-
støbt aluminium (GD-AISi 12). Dækslet er
fæstnet med fire skruer. Ved demontage er
det sikret mod at blive "tabt" ved hjælp af en
strop.
Kapslingen kan plomberes med sikringstråd.

Kabelindgang
Pg 13.5 beregnet for kabeldiametre fra 5 til
14 mm.

Identifikation
Apparatets typebetegnelse og bestillings-
nummer er præget i siden.

Godkendelse

Skibsgodkendelser

CE - mærket i.h.t. EN 60947-5-1

American Bureau of Shipping, USA (ekskl. CAS 139)
Bureau Veritas, Frankrig
Det Norske Veritas, Norge

� Germanischer Lloyd, Tyskland
Lloyd Register of Shipping, England
Nippon Kaiji Kyokai, Japan

� Polski Rejestr Statkóv, Polen
Registro Italiano Navale, Italien
RMRS, Russian Maritime Register of Shipping

GL's godkendelse betinger anvendelse af en skibskabelforskruning
N.B. Iøvrigt henvises til certifikaterne som fås i kopi ved henvendelse til Danfoss
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Del Beskrivelse Antal Best.nr.

Omløber med nippel Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 omløber, nippel og AL pakning (10 mm udv. 5 017-4368
8 mm indv. diam) til ilodning af hhv. et stål- eller kobberrør, stål NV22

G 3/8  omløber, nippel og pakning (10 mm udv./ 6.5 mm indv. diam.) 1 017-4229
Omløber med nippel til svejsning, stål NV22

Reduktionsstykke Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 x 7/16 - 20 UNF reduktion, pakning, messing NV22 5 017-4205

Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 x 1/8 - 27 NPT med kobberpakning
Adaptor Messing NV22 1 060-3334

Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 A x 1/4 - 18 NPT med kobberpakning
Adaptor Messing NV22 1 060-3335

Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 x 1/4 - 18 NPT med kobberpakning
Adaptor Messing NV22 1 060-3336

Adaptor 7/16 - 20UNF x R 3/8 (ISO 7/1) messing, NV19 1 060-3240

Nippel G 1/4 A x G 3/8 A 060-3332

G 1/4  A x udv. M10 x 1 med pakning 060-3338

Dæmpesløjfe Rørgevind ISO 228/1, dæmpesløjfe med G 3/8 omløber og 1,5 m kobber- 1 060-1047
kapillarrør. Standardpakning medfølger.

Dæmpesløjfe Rørgevind ISO 228/1, dæmpesløjfe med G 3/8 omløber og 1 m kobber-
med armering kapillarrør. Standardpakning medfølger 1 060-3333

Tilbehør
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Pulsationer
Såfremt trykmediet er overlejret med kraftige
pulsationer, som forekommer fx. i automa-
tiske sprinkleranlæg (brandsikring), brænd-
stofsystemer til dieselmotorer
(fortryksledning), eller hydrauliske systemer
(fx. propelleranlæg), anbefales det at an-
vende typerne CAS 143, 145, 147. Det
maksimalt tilladelige pulsationsniveau er 120
bar for disse typer.

Indstilling
Pressostaternes dæksel aftages, låseskruen
(3), fig. 2 løsnes. Herefter kan området
indstilles på spindelen (1) med samtidig
aflæsning på skalaen.

Fig. 1

1 Områdespindel
2 Områdeskala
3 Låseskrue

Fig. 2

Montageforhold

Vandfyldte anlæg
Vand i trykelementet er ikke skadelig, men i
tilfælde af frost kan et vandfyldt trykelement
sprænges. For at imødegå dette kan man
evt. lade pressostaten arbejde på en luft-
pude.

Mediebestandighed
Der henvises til den anførte oversigt over
medieberørte materialer (side 4). Såfremt
mediet er søvand, anbefales typerne CAS
143, 145, 147.

Fig. 3

El-tilslutning
CAS pressostaterne er forsynet med en Pg
13,5 kabelforskruning, der kan anvendes til
kabeldimensioner fra 5 til 14 mm.
GL's godkendelse betinger dog, at der
anvendes en speciel skibskabelforskruning.
Kontaktfunktionen fremgår af fig. 3.

Montage
CAS pressostaterne er forsynet med en
konsol af 3 mm jernplade til fastgørelse.
Apparaterne bør ikke monteres selvbæren-
de på trykstudsen.

Tryktilslutning
Montage eller demontage af trykledning bør
kun foretages ved samtidigt at holde kontra
på trykstudsens nøgleflader.

Dampanlæg
Det anbefales at indskyde en vandfyldt
rørsløjfe for at forhindre trykelementet i at
blive for varmt. Sløjfen kan fx. fremstilles af
10 mm kobberrør som vist på fig. 1.
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Funktion a. CAS 155
Kontakterne 1-4 sluttes, mens 1-2 bryder,
når differenstrykket stiger over den indstille-
de områdeværdi. Kontakterne skifter tilbage
til udgangsstillingen, når differenstrykket
igen falder til områdeværdien minus diffe-
rensen (se fig. 4).

I. Alarm for stigende differenstryk udløses
ved den indstillede områdeværdi.

II. Alarm for faldende differenstryk udløses
ved den indstillede områdeværdi minus
differensen.

b. Øvrige CAS pressostater
Kontakterne 1-2 slutter, mens 1-4 bryder, når
trykket falder under den indstillede område-
værdi. Kontakterne skifter tilbage til ud-
gangsstillingen, når trykket igen stiger til om-
rådeværdien plus differensen (se fig. 5).

I. Alarm for faldende tryk udløses ved den
indstillede områdeværdi.

II. Alarm for stigende tryk udløses ved den
indstillede områdeværdi plus differensen.

Eksempel 1:
Når smøreolietrykket i en motor falder under
0,8 bar, ønskes en alarm.
Vælg CAS 133 (område 0-3,5 bar).
Det mindst tilladelige smøreolietryk på 0,8
bar indstilles med områdespindelen.
Differensen er fast 0,1 bar, dvs. at alarmen
ikke forsvinder før trykket stiger til 0,9 bar.
Til alarmformål anvendes normalt kontakt-
sættets brydefunktion, dvs. - alarmen
tilsluttes pressostatens klemmer 1 og 4.

Eksempel 2
Når differenstrykket overstiger 1,3 bar skal
et filter renses. Det maksimale statiske tryk
(LP) for CAS 155 på 8 bar må ikke overskri-
des.
Pressostatens områdespindel indstilles på
1,3 bar.
Alarmen tilsluttes klemmerne 1 og 2 (alarm
for brudt kreds).

Skalaindstilling

Mekanisk differens

Skalaindstilling

Mekanisk differens

Fig. 4

Fig. 5
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Introduktion En CAS termostat er en temperaturstyret
omskiftekontakt, hvis kontaktstilling afhæn-
ger af følerens temperatur og den indstillede
skalaværdi. Der er ved denne apparatserie
lagt særlig vægt på at tilfredsstille behov for
� stor tæthed
� robust og kompakt opbygning
� modstandsdygtighed over for chok og

vibrationer

CAS serien dækker normalt forekommende
krav for såvel udendørs som indendørs an-
vendelse.
Termostaterne løser opgaver i overvågnings-
og alarmsystemer i forbindelse med fabriks-
anlæg, dieselaggregater, kompressorer,
kraftværker samt skibe.

Tekniske data
og bestilling

Ved bestilling angives type og bestillingsnummer

Godkendelser

Skibsgodkendelser

CAS med fjernføler, armeret
kapillarrør og følerlomme
(tilbehør)

Foretrukne Versioner

Mekanisk Egnet følerlomme-
Kapillar-Indstillings differens Max. længde

rørslængde Best.nr. Type
område justerbar/ følertemp. (se under "tilbehør")

fast
°C °C °C mm m

20 � 80 2.0 130 65 75 110 160 2 060L3151 CAS 178

70 � 120 2.0 220 65 75 110 160 2 060L3153 CAS 180

60 � 150 2.0 250 65 75 110 160 2 060L3155 CAS 181

Kapsling
IP 67 i.h.t. IEC 529 og DIN 40050.
Termostathuset er fremstillet i malet tryk-
støbt aluminium (GD-AISi 12). Dækslet er
fæstnet med fire skruer. Ved demontage er
det sikret mod at blive "tabt" ved hjælp af en
strop.
Kapslingen kan plomberes med sikringstråd.

Kabelindgang
Pg 13,5 beregnet for kabeldiametre fra 5 til
14 mm.

Identifikation
Apparatets typebetegnelse og bestillings-
nummer er præget i siden.

Kontaktsystem
Mikroswitch med énpolet omskiftekontakt
(SPDT)

Kontaktbelastning
Vekselstrøm:
220 V, ~0,1 A, AC-14 og AC-15 (induktiv
belastning)

Jævnstrøm
125 V, 12 W DC-13 (induktiv belastning)

Omgivelsestemperatur
CAS 178,180 og 181:��25���+70°C

Vibrationssikkerhed
Vibrationsstabil i området 2-30 Hz,
amplitude 1,1 mm og 30-100 Hz, 4 G.

CE mærket i.h.t. EN 60947-5-1

American Bureau of Shipping, USA
Bureau Veritas, Frankrig
Det Norske Veritas, Norge

��Germanischer Lloyd, Tyskland
Lloyd Register of Shipping, England
Nippon Kaiji Kyokai, Japan

� Polski Rejestr Statkóv, Polen
Registro Italiano Navale, Italien
RMRS, Russian Maritime Registe of
shipping

GL's Godkendelse betinger anvendelse af en skibskabelforskruning
N.B. Iøvrigt henvises til certifikaterne som fås i kopi ved henvendelse til Danfoss



Pressostater og termostater, type CAS

� Danfoss A/S, 08-2000 DKACT.PD.P10.B2.01 9

Mål og vægt

CAS med fjernføler og med 2 m armeret kapillarrør
Vægt: ca. 1.4 kg

Tilbehør: følerlomme til Dykrør A Gevind Best. Nr. Dykrør A Gevind Best. Nr.
termostater mm B mm B

Messing 65 1/2  NPT 060L3265

75 1/2  NPT 060L3264 Stål 18/8 75 G 1/2  A 060L3267
75 G 1/2  A 060L3262

Messing 75 G 3/4  A 060L3266
75 G 1/2  A (ISO 228/1) 060L3281
75 G 3/4  A (ISO 228/1) 060L3404

110 1/2  NPT 060L3280 Stål 18/8 110 G 1/2  A 060L3268
110 G 1/2  A 060L3271 110 1/2  NPT 060L3270Messing
110 G 1/2  A (ISO 228/1) 060L3406
110 G 3/4  A (ISO 228/1) 060L3403

160 G 1/2  A 060L3263 Stål 18/8 160 G 1/2  A 060L3269
Messing 160 G 1/2  A (ISO 228/1) 060L3407

160 G 3/4  A (ISO 228/1) 060L3405

200 G 1/2  A 060L3206 Stål 18/8 200 G 1/2  A 060L3237
Messing 200 G 1/2  A (ISO 228/1) 060L3408 200 G 3/4  A 060L3238

200 G 3/4  A (ISO 228/1) 060L3402

Messing 250 G 1/
2
  A 060L3254

Messing 330 G 1/2  A 060L3255

Messing 400 G 1/2  A 060L3256

Messing 500 G 1/2  A 060L3257

Andet tilbehør Beskrivelse Antal/apparat Best.Nr.

Spændebånd Til CAS-termostater med fjernføler  (L = 392 mm) 10 017-4204

Til CAS-termostater hvis føler monteres i følerlomme.
Varmeledningspasta Fyldes i følerlommen for at forbedre varmeovergang mellem lomme og føler. 1 41E0110
(Tube med 4.5 cm3) Anvendelsesområde for paste: –20 til +150 °C, kortvarigt op til 220 °C.

Bemærk: alle følerlommer
leveres uden pakskrue,
pakninger og skiver



Pressostater og termostater, type CAS

10 DKACT.PD.P10.B2.01 � Danfoss A/S, 08-2000

Montageforhold

Fig. 1
Tilladelige medietryk på følerlommer som
funktion af temperaturen

Fig. 2

1. Områdespindel
2. Områdeskala
3. Låseskrue

Montage
Placering af apparat: CAS termostaterne er
konstrueret til at kunne modstå de rystelser,
der kan forekomme i fx. skibe, på kompres-
sorer og fra større maskinanlæg.
CAS termostaterne er forsynet med en kon-
sol af 3 mm jernplade for fastgørelse på skot
eller lignende.

Mediebestandighed
Materialespecifikationer for følerlommer.

Følerlomme messing
Røret er fremstillet af Ms 72 jf. DIN 17660,
gevindstykket er fremstillet af So Ms 58 Pb jf.
DIN 17661.

Følerlomme rustfast stål 18/8
Materialebetegnelse 1.4305 jf. DIN 17440.

Placering af føler
Føleren bør så vidt muligt anbringes såle-
des, at  dens længdeakse er vinkelret på
strømningsretningen. Den aktive del af
føleren er �13 mm x 47,5 mm.

Medieforhold
Den hurtige reaktion opnås med et medium,
der har stor varmefylde og varmelednings-
evne. Det vil derfor være en fordel - såfremt
man har valgfrihed med hensyn til medium -
at vælge et hvor dette er opfyldt. Endvidere
har mediets strømningshastighed også
betydning. (Optimal strømningshastighed for
væsker er ca. 0.3 m/s).
Tilladelige medietryk, se fig. 1.

Indstilling
Termostatens dæksel aftages, låseskruen
(3) fig. 2 løsnes, hvorefter området kan
indstilles med spindlen (1) med samtidig
aflæsning på skalaen (2).

Messing Rustfast stål 18/8

Skalakorrektion
Føleren i CAS termostaterne indeholder en
såkaldt adsorptionsfyldning.
Funktionen berøres således ikke af om føle-
ren er varmere eller koldere end den øvrige
del af det termostatiske element (bælg og
kapillarrør). En sådan fyldning er imidlertid i
nogen grad følsom over for ændringer af
bælgens og kapillarrørets temperatur.
Under normale forhold er dette uden betyd-
ning. Skal termostaterne imidlertid anven-
des under ekstreme omgivelsestemperatu-
rer vil der forekomme en skalaafvigelse for
hvilken der kan kompenseres som angivet:
Skalakorrektion = Z x a
Z findes ved hjælp af fig. 3, mens a angiver
korrektionsfatoren i henhold til tabellen
nedenunder.
(Se eksempel side 11).

Regulerings-
Korrektionsfaktor aType område

for termostater°C

CAS 178 20 ��80 2.5

CAS 180 70 ��120 2.4

CAS 181 60 ��150 3.7

Fig. 3

Faktor for skalaafvigelse

Relativ
skala-
indstilling
i %
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I. Alarm for stigende temperatur
udløses ved områdeindstil-
lingsværdi

II. Alarm for faldende temperatur
udløses ved områdeindstil-
lingesværdi  minus differensen Fig. 5

Fig. 4

El-tilslutning
CAS termostaterne er forsynet med en Pg
13,5 kabelforskruning, der kan anvendes til
kabeldimensioner fra 5 til 14 mm.
GL's godkendelse betinger dog, at der
anvendes en speciel skibskabelforskruning.
Kontaktfunktionen fremgår af fig. 4.

Funktion Differensbegreber
Den mekaniske differens (egendifferensen) er
den differens termostatens opbygning
medfører, mens den termiske differens -
(arbejdsdifferensen) er den differens
anlægget kommer til at arbejde med. Den
termiske differens er altid større end den
mekaniske differens og afhænger af tre
faktorer:
1) Medients hastighed
2) Hastigheden i mediets temperaturændring
3) Varmetransmissionen til føleren

Termostatfunktionen
Kontakterne 1-4 slutter medens 1-2 bryder
når temperaturen stiger over skalaindstil-
lingen. Kontakten skifter tilbage til udgangs-
stilling, når temperaturen falder til skalaind-
stillingen minus differensen. Se fig. 5.

Skalaindstilling

Mekanisk differens

Eksempler Eksempel 1
Dieselmotor med kølevandstemperatur på
85°C (normaltilstand). Man ønsker en alarm
udløst hvis kølevandstemperaturen
overskrider 95°C.
Vælg termostat CAS 180 (område + 70 til
120°C).
Indstilling på hovedspindel: 95°C.
Den ønskede alarmfunktion fås ved at for-
binde til termostatens klemmer 1-4.

Eksempel 2
Find den nødvendige skalakorrektion for en
CAS 180. Indstillet på +95°C, ved +50°C
omgivelsestemperatur.

Den relative skalindstilling Z findes efter
følgende formel:

indstillingsværdi - min. skalaværdi

max. skalaværdi - min. skalaværdi
��100 = %

Relativ skalaindstilling: 95-70 ��100 = 50%
120-70

Faktor for skalaafvigelse Z jvf. fig. 3,Z —~ 0.7
Korrektionsfaktor a jvf. tabel under fig. 3 =
2,4
Skalakorrektion = Z � a = 0,7 � 2,4 = 1.7°C
CAS indstilles på 95 + 1,7 = 96,7°C
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Pascal Newton per Kilopond Meter Teknisk Fysisk Torr Tomme Poundforce
(= Newton kvadrat per kvadrat- vandsøjle atmosfære atmosfære (0°C) Hg (0°C) per kvadrat-

per kvadrat- millimeter meter tomme
meter)
(N/m2) (mm H20) (kp/cm2) (lbf/in2)

Pa N/mm2 bar kp/m2 m H20 atm atm mm Hg i Hg psi

1 Pa 1 10-6 10-5 0.1020 1.020 · 10-4 1.020 · 10-5 9.869 · 10-5 7,500 · 10-3 2,953 · 10-4 1.450 · 10-4

1 N/mm2 106 1 10 1.020 ·105 102.0 10.20 9.869 7,5 · 103 295,3 145.0

1 bar 105 0,1 1 10.197 · 103 10.20 1.020 0.9869 750 29,53 14.50

1 kp/m2 9.80665 9.807 · 10-6 9.807 · 10-5 1 10-3 10-4 0.9678 · 10-4 0,07355 2,896 · 10-3 1.422 · 10-3

1 m H20 9806.7 9.807 · 103 0.09807 1000 1 0,1 0.09678 73,55 2,896 1.422

1 at 98.066 · 103 0.09807 0.9807 104 10 1 0.9678 735,5 28,96 14.22

1 atm 101.325 · 103 0.1013 1.013 10.333 · 103 10.33 1.033 1 760 29,92 14.70

1 mm Hg 133.32 1.333 · 10-4 1.333 · 10-3 13.60 0.01360 1.360 ·10-3 1.316 · 10-3 1 0,03937 1.934 · 10-2

1 in Hg 3387 3.387 · 10-3 0.03387 345.3 0.3453 0.03453 0.03342 25,4 1 0.4912

1 psi 6895 6.895 · 10-3 0.06895 703.1 0.7031 0.07031 0.06804 51,71 2,036 1

Omregningstabel


