
Pressure and Temperature Controls

Datablad

Juni 2000 DKACT.PD.P20.J1.01 � Danfoss A/S 06-2000
520B0413

Tryktransmitter
type MBS 32R

� Til anvendelse i hårdt industrielt miljø
- Høj vibrationsstabilitet
- IP 67 versioner
- Kapsling og medieberørte dele af rustfast

stål

� EMC beskyttet i overenstemmelse med EU
EMC-direktiv

� Temperaturkompenseret, lineariseret og
laserkalibreret

� Ratiometrisk udgangssignal – 10-90% af
forsyningsspændingen

Mål

DIN 3852/3
M18�1.5 - 6g

DIN 43650 Frie ledninger, 125 mm
med AMP 173065, han

2 m skærmet kabel

IEC 947-5-2
M12�1

AMP 173065, han

DIN 3852-G 1/4 A 9/16 -18 UNF-2A (SAE J514)1/4 -18 NPT

Pg9

DIN 16288-B6kt-
G 1/2 A

DIN 3852-E-M22�1.5

DIN 16288-B6kt-
G 1/4 A

1/4 in. flare,
7/16-20 UNF

DIN 16288-B6kt-
G 3/8 A
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Tekniske data Ydelser (IEC 770)

Nøjagtighed ��±0.8% FS (max.)
��±0.3% FS (typ.)

Linearitetsafvigelse (Best fit straight line) � ±0.2% FS

Hysterese og gentagelsesnøjagtighed ���0.1% FS

Termisk nulpunktsdrift ���0.1% FS/10K (typ.)
���0.2 %FS/10K (max.)

Termisk følsomhedsdrift (span) ���0.1% FS/10K (typ.)
���0.2 %FS/10K (max)

Responstid, 10 til 90% � 4 ms

Overlast
Måleområde FS � 300 bar Min. 2 � FS

Måleområde FS > 300 bar Min. 1.5 � FS

Bristetryk Min. 4 � FS

Elektriske specifikationer
Nominelt udgangssignal 10 - 90% af UB

Forsyningsspænding, UB (polaritetsbeskyttet) 4.75 - 8 V d.c.
5 V d.c. (nom.)

Strømforbrug <5mA ved 5 V d.c

Udgangsimpedans <25 �
Belastning RL RL � 5 k� ved 5 V d.c.

Driftsbetingelser
Driftstemperatur �40 til 85°C

Kompenseret temperaturområde 0 til 80°C

Transporttemperatur �50 til 85°C

EMC - Emission EN 50081-1

EMC - Immunitet

Elektrostatisk afladning luft 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

kontakt 4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

RF
feltbåret 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

ledningsbåret 10 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)

Transient
burst 4 kV (CM), Clamp EN 50082-2 (IEC 801-4)

surge 1 kV (CM,DM), Rg = 42 � EN 50082-2 (IEC 801-5)

Isolationsmodstand > 100 M� ved 500 V d.c.

Driftsfrekvensprøve 500 V, 50 Hz SEN 361503

Vibrationsstabilitet
Sinus 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

Random 7,5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Chokbestandighed
Chok 500 g / 1 ms IEC 68-2-27

Frit fald IEC 68-2-32

DIN 43650 stik IP 65 - IEC 529

IEC 947-5-2, M12�1 IP 67 - IEC 529

AMP 173065 IP 67 - IEC 529

2 m kabel IP 67 - IEC 529

Mekaniske specifikationer

Materiale
Medieberørte dele DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Kapsling DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Vægt 0.2 kg
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Måleprincip Tryktransmitter MBS 32R omsætter det målte
tryk til et lineært og temperaturkompenseret
udgangssignal, som er proportionalt til den
påtrykte forsyningsspænding.

Signalet er velegnet til direkte forbindelse til
en ratiometrisk koblet A/D-konverter, dvs. at
transmitteren og A/D-konverteren anvender
samme spændingsreference for at eliminere
fejl.

Elektrisk tilslutning
DIN 43650
(Andre på forespørgsel)

l Forbundet til MBS kapsling

Bestilling af
standardudførelser med
DIN 43650 stik, Pg 9

Tryk- Måleområde Type nr. Best. nr.
tilslutning Pe [Bar]

0 - 40 MBS 32R 2616-1 AB08 060G0137

DIN 16288-B6kt- 0 - 100 MBS 32R 3016-1 AB08 060G0117
G 1/2 A 0 - 160 MBS 32R 3216-1 AB08 060G1039

0 - 250 MBS 32R 3416-1 AB08 060G0118

0 - 400 MBS 32R 3616-1 AB08 060G0119

0 - 600 MBS 32R 3816-1 AB08 060G0079

Måle-
område
0 - 1 bar ........... 1 0
0 - 1.6 bar ........ 1 2
0 - 2.5 bar ........ 1 4
0 - 4 bar ........... 1 6
0 - 6 bar ........... 1 8
0 - 10 bar ......... 2 0
0 - 16 bar ......... 2 2
0 - 25 bar ......... 2 4
0 - 40 bar ......... 2 6
0 - 60 bar ......... 2 8
0 - 100 bar ....... 3 0
0 - 160 bar ....... 3 2
0 - 250 bar ....... 3 4
0 - 400 bar ....... 3 6
0 - 600 bar ....... 3 8

Tryk-
reference
Relativ ................................ 1
Absolut ............................... 2

Tryktilslutning
A B 0 4 ..... DIN 16288-B6kt-G 1�4 A
B B 0 4 ..... DIN 3852-G 1�4 A, NBR O-ring
A B 0 6 ..... DIN 16288-B6kt-G 3�8 A
A B 0 8 ..... DIN 16288-B6kt-G 1�2 A
B A 1 2 ..... DIN 3852/3, M18�1.5 - 6g, NBR O-ring
B A 1 6 ..... DIN 3852-E-M22�1.5 - 6g, NBR pakning
A C 0 4 ..... 1�4 -18 NPT
A D 0 8 ..... 1�4 inch flare, 7�16-20 UNF
B D 1 0 ..... 9�16 -18 UNF-2A (SAE J514), NBR O-ring

Elektrisk tilslutning
1 ................................. Stik (DIN 43650), Pg 9
2 ................................. Stik, AMP 173065, han
3 ................................. Med 2 m kabel
4 ................................. Frie ledninger, 125 mm,

med AMP 173065, han
5 ................................. Stik, IEC 947-5-2, M12�1
6 ................................. Stik (DIN 43650), Pg 11

Udgangssignal
6 .......................................... Ratiometrisk 10-90%

Bestilling,
specialudførelse MBS 32R- 6 -
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Tilbehør Beskrivelse Bestillingsnummer

Kondenseringssløjfe: 1 m rustfrit kapillarrør med 2�� G 1/2 omløbere 060-0169

Adapter G 1/2  (ISO 228/1) indvendig – DIN 16288-B6kt-G 1/4 A udvendig 1) 060G1021

Adapter G 1/2  (ISO 228/1) indvendig – DIN 3852-B6kt-G 1/4 A udvendig 1) 060G1022

Adapter G 1/2  (ISO 228/1) indvendig – DIN 16288-B6kt-G 3/8 A udvendig 1) 060G1023

Adapter G 1/2  (ISO 228/1) indvendig – DIN 1/4 in. flare 7/16-20 UNF udv. 1) 060G1024

Adapter G 1/2  (ISO 228/1) indv. – ISO/DIN 8434-1, M12�� 1.5-6g udvendig 1) 060G1025

Adapter G 1/2  (ISO 228/1) indvendig – 9/16-18 UNF-2A, (SAE J514) udv. 1) 060G1026

Adapter G 1/2  (ISO 228/1) indvendig – 1/4-18 NPT udvendig 1) 060G1027

Adapter G 1/2  (ISO 228/1) indvendig – DIN 3852/3, M18�� 1.5-6g udv. 1) 060G1028

Adapter G 1/2  (ISO 228/1) indvendig – DIN 3852-E-M22�� 1.5 udvendig 1) 060G1029

Adapter med integreret pulsationsdæmper
G 1/2  (ISO 228/1) indvendig – DIN 16288-B6kt-G ½ A udvendig 1) 060G0252

Stik DIN 43650 med 5 m kabel for IP67 060G1034

1) Se side  1 – tryktilslutninger


