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Transmetteur de pression
MBS 32R

� Pour ambiances industrielles difficiles
- excellente stabilité aux vibrations
- versions IP 67
- boîtier et éléments en contact avec le

fluide en acier inoxydable

� Protection EMC conformément à la directive
de l’Union européenne

� Compensation de température, linéarité et
étalonné au laser.

� Signal de sortie ratiométrique – de 10 à 90%
de la tension d’alimentation

Dimensions

DIN 3852/3
M18�1.5 - 6g

DIN 43650
Câbles flottants, 125  avec

connecteur AMP 173065, mâle
2 m de câble blindé

IEC 947-5-2
M12�1

Connecteur AMP 173065,
mâle

DIN 3852-G 1/4 A 9/16 -18 UNF-2A (SAE J514)1/4 -18 NPT

Pg9

DIN 16288-B6kt-
G 1/2 A

DIN 3852-E-M22�1.5

DIN 16288-B6kt-
G 1/4 A

1/4 in. flare,
7/16-20 UNF

DIN 16288-B6kt-
G 3/8 A

��������
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Caractéristiques techni-
ques

Performances (IEC 770)

Précision
��������8,0% PE (maxi)

� ±0,3 PE (typique)

Linéarité (BFSL) � ±0,2% PE

Hystérèsis et répétatibilité ���0,1% PE

Influence de la température, point zéro ���0,1% PE/10K (typique)
���0,2 %PE/10K (maxi)

Influence de la température, sensitivité (span) ���0,1% PE/10K (typique)
���0,2 %PE/10K (maxi)

Temps de réponse, de 10 à 90% � 4 ms

Surcharge
Plage de mesure PE � 300 bar 2 � PE mini

Plage de mesure PE > 300 bar 1,5 � PE mini

Pression d’éclatement 4 � PE mini

Spécifications électriques

Signal de sortie nominale De 10 à 90% de Us

Tension d’alimentation, Us (à polarité protégée) De 4,75 à 8 V c.c.
5 V c.c. (nominal)

Puissance absorbée <5 mA à 5 V c.c.

Impédance de sortie <25 �
Charge RL RL � 5 k� à 5 V d.c.

Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement De��40 à 85°C

Plage à température compensée De 0 à 80°C

Température de transport De �50 à 85°C

EMC, émission EN 50081-1

EMC, immunité

Décharge air 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)
électrostatique contact 4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

Pertubations champ 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)
radiofrèquences câble 10 Vrms,150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)

Transitoire
pointe 4 kV (CM), Clamp EN 50082-2 (IEC 801-4)

marche normale 1 kV (CM,DM), Rg = 42 � EN 50082-2 (IEC 801-5)

Résistance d’isolant > 100 M� à 500 V d.c.

Test de fréquence de fonctionnement 500 V, 50 Hz SEN 361503

Stabilité aux sinosoïdale 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6
vibrations aléatoire 7,5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Résistance aux chok 500 g / 1 ms IEC 68-2-27
chocs chute libre IEC 68-2-32

Connecteur DIN 43650 IP 65 - IEC 529

IEC 947-5-2, M12�1 IP 67 - IEC 529

Connecteur AMP 173065 IP 67 - IEC 529

2 m de câble IP 67 - IEC 529

Spécifications mécaniques

Matèriaux
Eléments en contact avec le fluide DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Boîtier DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Poids 0,2 kg
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Principe de mesure Le transmetteur de pression MBS 32R
convertit la pression mesurée en un signal de
sortie linéaire à température compensée,
proportionnel à la tension d’alimentation
appliquée.

Ce signal convient au raccordement direct à
un convertisseur A/D ratiométrique, c’est à
dire que le transmetteur et le convertisseur
A/D utilisent la même référence de tension
pour éliminer les erreurs.

Raccordement électrique
DIN 43650 (d’autres sur
demande)

l Relié au boîtier MBS

Numéros de code, modèle
standard avec connecteur
DIN 43650, Pg 9

Raccord de pression Plage de mesure Type N° de code
Pe [Bar]

0 - 40 MBS 32R 2616-1 AB08 060G0137

DIN 16288-B6kt- 0 - 100 MBS 32R 3016-1 AB08 060G0117
G 1/2 A 0 - 160 MBS 32R 3216-1 AB08 060G1039

0 - 250 MBS 32R 3416-1 AB08 060G0118

0 - 400 MBS 32R 3616-1 AB08 060G0119

0 - 600 MBS 32R 3816-1 AB08 060G0079

Plage de
mesure
0 - 1 bar ........... 1 0
0 - 1,6 bar ........ 1 2
0 - 2,5 bar ........ 1 4
0 - 4 bar ........... 1 6
0 - 6 bar ........... 1 8
0 - 10 bar ......... 2 0
0 - 16 bar ......... 2 2
0 - 25 bar ......... 2 4
0 - 40 bar ......... 2 6
0 - 60 bar ......... 2 8
0 - 100 bar ....... 3 0
0 - 160 bar ....... 3 2
0 - 250 bar ....... 3 4
0 - 400 bar ....... 3 6
0 - 600 bar ....... 3 8

Référence
de pression
Relative .............................. 1
Absolue .............................. 2

Raccord de pression
A B 0 4 ..... DIN 16288-B6kt-G 1�4 A
B B 0 4 ..... DIN 3852-G 1�4 A, joint torique en NBR
A B 0 6 ..... DIN 16288-B6kt-G 3�8 A
A B 0 8 ..... DIN 16288-B6kt-G 1�2 A
B A 1 2 ..... DIN 3852/3, M18�1,5 – 6g,joint torique

en NBR
B A 1 6 ..... DIN 3852-E-M22�1,5 – 6g, joint

d’étanchéité en NBR
A C 0 4 ..... 1�4 -18 NPT
A D 0 8 ..... 1�4 inch flare, 7�16-20 UNF
B D 1 0 9�16 -18 UNF-2A (SAE J514), joint torique

en NBR

Raccordement électrique
1 ................................. Connecteur DIN 43650, Pg 9
2 ................................. Connecteur AMP mâle
3 ................................. 2 m de câble
4 ................................. Câbles libres, 125 mm

avec connecteur AMP 173065 mâle
5 ................................. Connecteur IEC 947-5-2, M12x1
6 ................................. Connecteur DIN 43650, Pg 11

Signal de sortie
6 .......................................... Ratiométrique de 10 à 90%

Numéros de code,
modèles spéciaux MBS 32R- 6 -

 Tension d’alimentation, Us
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Accessoires Desccription N° de code

Boucle de condensation : 1 m de tube capillaire inox avec deux unions G ½ 060-0169

Adaptateur G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – DIN 16288-B6kt-G 1/4 A extérieur1) 060G1021

Adaptateur G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – DIN 3852-B6kt-G 1/4 A extérieur1) 060G1022

Adaptateur G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – DIN 16288-B6kt-G 3/8 A extérieur1) 060G1023

Adaptateur G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – DIN 1/4 in. flare 7/16-20 UNF extérieur 1) 060G1024

Adaptateur G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – ISO/DIN 8434-1, M12�� 1.5-6g extérieur1) 060G1025

Adaptateur G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – 9/16-18 UNF-2A, (SAE J514) extérieur1) 060G1026

Adaptateur G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – 1/4-18 NPT extérieur1) 060G1027

Adaptateur G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – DIN 3852/3, M18�� 1.5-6g extérieur1) 060G1028

Adaptateur G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – DIN 3852-E-M22�� 1.5 extérieur1) 060G1029

Adaptateur avec amortisseur d’impulsions intégré
G 1/2  (ISO 228/1) intérieur – DIN 16288-B6kt-G ½ A extérieur1) 060G0252

Connecteur DIN 43650 avec 5 m de câble pour IP 67 060G1034

1) Voir aussi les raccords de pression, page 1.


