
Controlli di temperatura e pressione

Scheda tecnica

Agosto 2002 DKACT.PD.P20.J1.06

Trasmettitore di pressione;
tipo MBS 32R

• Progettato per impieghi in ambienti
industriali estremi:
- Grande stabilità alle vibrazioni
- Disponibili versioni IP 67
- Corpo e parti a contatto con il mezzo in

acciaio inox resistente agli acidi

• Certificazione CE: Protezione EMC
secondo la direttiva EU EMC

• Con compensazione della temperatura e
calibratura laser

• Segnale di misura raziometrico -10-90%
della tensione di alimentazione

Dimensioni

DIN 3852/3
M18×1.5 - 6g

DIN 43650 Cavi liberi, 125 mm con
AMP 173065, maschio

Cavo schermato da 2m

IEC 947-5-2
M12×1

AMP 173065, maschio

DIN 3852-G 1/4 A 9/16 -18 UNF-2A (SAE J514)1/4 -18 NPT

Pg9

DIN 16288-B6kt-
G 1/2 A

DIN 3852-E-M22×1.5

DIN 16288-B6kt-
G 1/4 A

1/4 in. flare,
7/16-20 UNF

DIN 16288-B6kt-
G 3/8 A

  Danfoss 08-2002

5201246
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Dati tecnici Prestazioni (IEC 770)

Precisione ≤ ±0.8% FS (max.)
≤ ±0.3% FS (tip.)

Linearità ≤ ±0.2% FS

Isteresi e ripetibilità ≤ ±0.1% FS

Variazione del punto zero per effetti termici ≤ 0,1% FS/10K (tip.)
≤ ±0.2 %FS/10K (max.)

Variazione dello span per effetti termici ≤ ±0,1% FS/10K (tip.)
≤ ±0.2 %FS/10K (max)

Tempo di risposta (da 10 a 90%) ≤ 4 ms

Sovraccarico
Campo di misurazione FS ≤ 300 bar Min. 2 × FS

                                                                          Campo di misurazione FS > 300 bar Min. 1.5 × FS

Pressione di scoppio Min. 4 × FS

Caratteristiche elettriche
Segnale d’uscita nominale 10 - 90% di Valimentazione

Alimentazione di tensione Valimentazione (polarità protetta) da 4.75 a 8 V c.c.
5 V c.c. (nom.)

Consumo di potenza <5mA con 5 V c.c

Impedenza d’uscita <25 Ω
Carico RL RL > 5 kΩ a 5 V c.c.

Condizioni ambientali
Campo temperatura d’esercizio da  −40 a 85°C

Campo di compensazione della temperatura da 0 a 80°C

Campo temperatura di trasporto da −50 a 85°C

EMC - Emissione EN 50081-1

Immunità - EMC

Scarica elettrostatica Aria 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

Contatto 4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

R F
campo 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

condotto 10 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)

Transitorio
scoppio 4 kV (CM), Presa EN 50082-2 (IEC 801-4)

picco 1 kV (CM,DM), Rg = 42 Ω EN 50082-2 (IEC 801-5)

Resistenza di isolamento > 100 MΩ at 500 V d.c.

Prova di frequenza di alimentazione 500 V, 50 Hz SEN 361503

Resistenza alle          
Sinusoidale 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

Casuale 7,5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36vibrazioni

Resistenza agli urti
Urto 500 g / 1 ms IEC 68-2-27

Caduta libera IEC 68-2-32

Protezione

Connettore DIN 43650 IP 65 - IEC 529

IEC 947-5-2, M12×1 IP 67 - IEC 529

AMP 173065 IP 67 - IEC 529

cavo da 2 m IP 67 - IEC 529

Caratteristiche meccaniche

Materiali
 DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Protezione DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Peso 0.2 kg

con il mezzo
Parti a contatto



Scheda tecnica Trasmettitore di pressione tipo MBS 32R

 DKACT.PD.P20.J1.06 © Danfoss 08-2002

Principio delle operazioni Il trasmettitore di pressione MBS 32R
trasforma la pressione misurata in un
segnale d’uscita lineare e a temperatura
compensata proporzionale alla tensione di
alimentazione del trasmettitore.

Il segnale è idoneo per la connessione
diretta ad un convertitore A/D, a condizione
che il trasmettitore e il convertitore A/D
impieghino la stessa tensione per eliminare
errori (Convertitore A/D accoppiato
raziometrico).

Attacchi elettrici
DIN 43650
(altri su richiesta)

l Collegato all’involucro di protezione del
trasmettitore MBS

Ordinazione
Versione standard con
connettore DIN 43650 -
Pg9

Attacco di Campo di pressione Tipo n. Codice
pressione Pe [Bar]

0 - 40 MBS 32R 2616-1 AB08 060G0137

DIN 16288-B6kt-                    0 - 100                    MBS 32R 3016-1 AB08 060G0117
G 1/2 A                                      0 - 160                    MBS 32R 3216-1 AB08 060G1039

                                                0 - 250                     MBS 32R 3416-1 AB08 060G0118

                                                0 - 400                     MBS 32R 3616-1 AB08 060G0119

                                                0 - 600                     MBS 32R 3816-1 AB08 060G0079

Campo di
misurazione
0 - 1 bar ........... 1 0
0 - 1.6 bar ........ 1 2
0 - 2.5 bar ........ 1 4
0 - 4 bar ........... 1 6
0 - 6 bar ........... 1 8
0 - 10 bar ......... 2 0
0 - 16 bar ......... 2 2
0 - 25 bar ......... 2 4
0 - 40 bar ......... 2 6
0 - 60 bar ......... 2 8
0 - 100 bar ....... 3 0
0 - 160 bar ....... 3 2
0 - 250 bar ....... 3 4
0 - 400 bar ....... 3 6
0 - 600 bar ....... 3 8

Pressione
di riferimento
Relativa ............................. 1
Assoluta ............................ 2

Ordinazione
Versioni speciali

Attacco di pressione
A B 0 4 ..... DIN 16288-B6kt-G 1⁄4 A
B B 0 4 ..... DIN 3852-G 1⁄4 A, NBR O-ring
A B 0 6 ..... DIN 16288-B6kt-G 3⁄8 A
A B 0 8 ..... DIN 16288-B6kt-G 1⁄2 A
B A 1 2 ..... DIN 3852/3, M18×1.5 - 6g, Anello di tenuta NBR
B A 1 6 ..... DIN 3852-E-M22×1.5 - 6g, premistoppa NBR
A C 0 4 ..... 1⁄4 -18 NPT
A D 0 8 ..... Flare 1⁄4 di pollice  7⁄16-20 UNF
B D 1 0 ..... 9⁄16 -18 UNF-2A (SAE J514), Anello di tenuta NBR

Attacco elettrico
1 ................................. Connettore (DIN 43650), Pg 9
2 ................................. Connettore, AMP 173065, maschio
3 ................................. Con cavo da 2 m
4 ................................. Cavi liberi, 125 mm,

con AMP 173065, maschio
5 ................................. Connettore, IEC 947-5-2, M12×1
6 ................................. Connettore (DIN 43650), Pg 11

Segnale d’uscita
6 .......................................... Raziometrico, 10-90%

MBS 32R- 6 -
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Accessori Descrizione Codice.

Spira di condensazione: tubo capillare da 1 m con 2× G 1/2 raccordi 060-0619

Adattatore G 1/2  (ISO 228/1) femmina – DIN 16288-B6kt-G 1/4 A maschio 1) 060G1021

Adattatore G 1/2  (ISO 228/1) femmina – DIN 3852-B6kt-G 1/4 A maschio 1) 060G1022

Adattatore G 1/2  (ISO 228/1) femmina – DIN 16288-B6kt-G 3/8 A maschio 1) 060G1023

Adattatore G 1/2  (ISO 228/1) femmina – DIN 1/4 in. flare 7/16-20 UNF maschio 1) 060G1024

Adattatore G 1/2  (ISO 228/1) femmina – ISO/DIN 8434-1, M12 x 1.5-6g maschio 1) 060G1025

Adattatore G 1/2  (ISO 228/1) femmina – 9/16-18 UNF-2A, (SAE J514) maschio 1) 060G1026

Adattatore G 1/2  (ISO 228/1) femmina – 1/4-18 NPT maschio 1) 060G1027

Adattatore G 1/2  (ISO 228/1) femmina – DIN 3852/3, M18 × 1.5-6g maschio 1) 060G1028

Adattatore G 1/2  (ISO 228/1) femmina – DIN 3852-E-M22 × 1.5 maschio 1) 060G1029

Adattatore con stabilizzatore di impulsi
G 1/2  (ISO 228/1) femmina – DIN 16288-B6kt-G 1/2 A maschio 1) 060G0252

Connettore DIN 43650 con cavo da 5m per IP 67 060G1034
1) Vedere pag. 1 – attacchi per pressione
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