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Tryktransmitter
til industriel anvendelse
Type MBS 4500

� Konstrueret til anvendelse i hårde
industrielle miljøer

� Nøjagtighed: 0.5 % FS

� Nulpunkts- og Span-justering

� CE-mærket: EMC beskyttet i overensstem-
melse med EU EMC-direktiv

� Kapsling og medieberørte dele af syrefast,
rustfrit stål (AISI 316L)

� Laserkalibreret temperaturkompensation og
linearisering

� Mange forskellige tryktilslutninger

Mål
Standard-transmitterkapsling Udførelse for panelmontage

Tryktilslutninger, se nedenunder

Tryktilslutninger

DIN 16288-B6kt- 1�4 in. Flare, DIN 16288-B6kt- DIN 16288-B6kt- DIN 3852/3
G 1�4 A 7�16-20 UNF G 3�8 A G 1�2 A M18 � 1.5 - 6g

DIN 3852-E-M22 � 1.5 DIN 3852-G 1�4 A 1�4-18 NPT
9�16-18 UNF-2A
(SAE J514)

 ISO/DIS 8434-1
(24° kompressionsfitting)
M12 � 1.5 - 6g,

Pressure and Temperature Controls
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Ydelse
Nøjagtighed �±0,5% FS/  �±0.2% FS (typ.)

Linearitetsafvigelse (Best fit straight line) � ±0.2% FS

Hysterese og gentagelsesnøjagtighed ���0.1% FS

Termisk nulpunktsdrift ���0.1% FS/10K (typ.)
���0.2 %FS/10K (max.)

Termisk følsomhedsdrift (span) ���0.1% FS/10K (typ.)
���0.2 %FS/10K (max)

Responstid (10 til 90%) < 4 ms

Max. driftstryk  (se skema side 3) FS��300 bar Min. 2 x FS

FS>300 bar Min 1.5 x FS

Bristetryk (se skema side 3) Min 4 x FS

Nulpunkts-
0-1 til 0-10 bar måleområde –5 til +20% FS

justering 0-16 til 0-40 bar måleområde –5 til +10% FS

0-60 til 0-600 bar måleområde –5 til 2.5 % FS

Span-justering 0-1 to 0-600 bar måleområde –2.5 til 5 %
FS

Tekniske data

Elektriske specifikationer
Nominelt udgangssignal 4 til 20 mA

Forsyningsspænding, UB (polaritetsbeskyttet) 10 til 30 V d.c.

Spændingsafhængighed � ±0.05% FS/10 V

Strømbegrænsning (lineært udgangssignal op til 1.5 � nominelt område) 28 mA (typ.)

Belastning RL

UB - 10 V
RL �

���____________ [�]
0.02 A

Driftsbetingelser
Driftstemperatur �40 til 85°C

Kompenseret temperaturområde 0 til 80°C

Transporttemperatur �50 til 85°C

EMC - Emission EN 50081-1

EMC - Immunitet

Elektrostatisk afladning luft 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

kontakt4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

RF
feltbåret 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

ledningsbåret 10 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)

Transient
burst 4 kV (CM) Clamp EN 50082-2 (IEC 801-4)

surge 1 kV (CM,DM) Rg=42� EN 50082-2 (IEC 801-5)

Isolationsmodstand > 100 M� ved 500 V d.c.

Driftsfrekvensprøve 500 V, 50 Hz SEN 361503

Vibrationsstabilitet
Sinus 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

Random 7,5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Chokbestandighed
Chok 500 g / 1 ms IEC 68-2-27

Frit fald IEC 68-2-32

Kapslingsgrad IP 65 - IEC 529

Mekaniske specifikationer

Materiale
Medieberørte dele DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Kapsling DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Vægt 0.4 kg

Justering

�5 � + 5% FS

�5 � + 20% FS
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Tryk- Måle- Max. Min. DIN 43650 stikudførelse Pg9
tilslutning område driftstryk bristetryk

Pe (relativ) Type nr. Best. nr.

0-1 bar 2 bar 50 bar MBS 4500-1011-1AB08 060G2401

0-1.6 bar 8 bar 50 bar MBS 4500-1211-1AB08 060G2402

0-2.5 bar 8 bar 50 bar MBS 4500-1411-1AB08 060G2403

DIN 16288- 0-4 bar 8 bar 50 bar MBS 4500-1611-1AB08 060G2404
B 6kt- 0-6 bar 20 bar 50 bar MBS 4500-1811-1AB08 060G2405G 1�2 A

0-10 bar 20 bar 50 bar MBS 4500-2011-1AB08 060G2406

0-16 bar 50 bar 100 bar MBS 4500-2211-1AB08 060G2407

0-25 bar 50 bar 100 bar MBS 4500-2411-1AB08 060G2408

Tryktilslutninger

Se udførelse for
Mål panelmontage,

side 1

Tryk- DIN 16288-B6kt- DIN 3852-G 1�4 A DIN 16288-B6kt- DIN 16288-B6kt- ISO/DIS 8434-1

tilslutning G 1�4 A G 3�8 A G 1�2 A (24° kompres. fitting)
M12 � 1.5 - 6g

PN 630 bar 630 bar 630 bar 630 bar 250 bar

Pakning O-ring,
13.3 � 1.8, NBR

Type nr. MBS 4500-XXX1-1AB04 MBS 4500-XXX1-1BB04 MBS 4500-XXX1-1AB06 MBS 4500-XXX1-1AB08 MBS 4500-XXX1-1AE07

Mål

Tryk- 1�4 in. Flare, 9�16-18 UNF-2A 1�4-18 NPT DIN 3852/3 DIN 3852-E-
tilslutning 7�16 -20 UNF (SAE J514) M18 � 1.5 - 6g M22 � 1.5

PN 630 bar 630 bar 630 bar 630 bar 400 bar

Pakning O-ring, 12 � 2, NBR O-ring, DIN 3869-22-NBR15.4 � 2.1, NBR

Type nr. MBS 4500X-XXX1-1AD08 MBS 4500-XXX1-1BD10 MBS 4500-XXX1-1AC04 MBS 4500-XXX1-1BA12 MBS 4500-XXX1-1BA16

Bestilling af MBS 4500 i
standardudførelse

Elektrisk tilslutning

Forbundet til transmitterkapsling
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Måle-
område
0 - 1 bar ........... 1 0
0 - 1.6 bar ........ 1 2
0 - 2.5 bar ........ 1 4
0 - 4 bar ........... 1 6
0 - 6 bar ........... 1 8
0 - 10 bar ......... 2 0
0 - 16 bar ......... 2 2
0 - 25 bar ......... 2 4
0 - 40 bar ......... 2 6
0 - 60 bar ......... 2 8
0 - 100 bar ....... 3 0
0 - 160 bar ....... 3 2
0 - 250 bar ....... 3 4
0 - 400 bar ....... 3 6
0 - 600 bar ....... 3 8

Tryk-
reference
Relativ ................................ 1
Absolut ............................... 2

Tryktilslutning
A B 0 4 ..... DIN 16288-B6kt-G 1�4 A
B B 0 4 ..... DIN 3852-G 1�4 A, NBR O-ring
A B 0 6 ..... DIN 16288-B6kt-G 3�8 A
A B 0 8 ..... DIN 16288-B6kt-G 1�2 A
A E 0 7 ..... ISO/DIS 8434-1 (24°), M12�1.5 - 6g
B A 1 2 ..... DIN 3852/3, M18�1.5 - 6g, NBR O-ring
B A 1 6 ..... DIN 3852-E-M22�1.5, NBR pakning
A C 0 4 ..... 1�4 -18 NPT
A D 0 8 ..... 1�4 in. Flare, 7�16-20 UNF
B D 1 0 ..... 9�16 -18 UNF-2A (SAE J514), NBR O-ring

Elektrisk tilslutning
1 ................................. Stik (DIN 43650), Pg 9

Udgangssignal
1 .......................................... 4 til 20 mA

Bestilling –
specialudførelse Type MBS 4500- 1 - 1

Tilbehør Beskrivelse Bestillingsnummer

Vægbeslag 060G0213

Kondenseringssløjfe: 1 m rustfast kapillarrør med 2 x G ½ omløbere 060-0169

Adapter G ½  (ISO 228/1) indvendig – DIN 16288-B6kt-G 1/4 A udvendig1) 060G1021

Adapter G ½  (ISO 228/1) indvendig – DIN 3852-B6kt-G 1/4 A udvendig1) 060G1022

Adapter G ½  (ISO 228/1) indvendig – DIN 16288-B6kt-G 3 /8 A udvendig1) 060G1023

Adapter G ½  (ISO 228/1) indvendig – DIN 1/4 in. flare 7/16-20 UNF udv.1) 060G1024

Adapter G ½  (ISO 228/1) indv. – ISO/DIS 8434-1, M12 x 1.5-6g udvendig1) 060G1025

Adapter G ½  (ISO 228/1) indvendig – 9/16-18 UNF-2A, (SAE J514) udv.1) 060G1026

Adapter G ½  (ISO 228/1) indvendig – 1/4-18 NPT udvendig1) 060G1027

Adapter G ½  (ISO 228/1) indvendig – DIN 3852/3, M18 x 1.5-6g udv.1) 060G1028

Adapter G ½  (ISO 228/1) indvendig – DIN 3852-E-M22 x 1.5 udvendig1) 060G1029

Adapter med integreret pulsationsdæmper
G ½  (ISO 228/1) indvendig – DIN 16288-B6kt-G ½ A udvendig1) 060G0252

Stik DIN 43650 IP67 med 5 m kabel 060G1034
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1) Se side 3 – tryktilslutninger


