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Tryktransmitter
med fremskudt membran
Type MBS 4510

Mål

Pressure and Temperature Controls

Tryktransmitter

Gevindskåret hul.
(pakning over gevind)

� Til anvendelse i:
– Føde- og drikkevareindustrien
– Industrielle applikationer med aggressive,

heterogene og tyktflydende medier

� Måleområder fra 0-250 mbar til 0-25 bar

� Nøjagtighed: 0.5 % FS

� Nulpunkt- og spanjustering

� CE-mærket: EMC beskyttet i overensstem-
melse med EU EMC-direktiv

� Kapsling og medieberørte dele af syrefast,
rustfrit stål (AISI 316L)

� Piezo-resistiv sensorelement.
 USDA-H1 godkendt  olie-fyldning

� Laserkalibreret temperaturkompensering
og linearisering
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Ydelse (IEC 770)
Nøjagtighed ±0.2% FS (typ.)/±0.5% FS (max.)

Linearitetsafvigelse (Best fit straight line) < ±0.2% FS

Hysterese og gentagelsesnøjagtighed ���0.1% FS

Termisk nulpunktsdrift Måleområde: 0-250 mbar ���0.4% FS/10K
Måleområde: 0-400 mbar ���0.3% FS/10K
Måleområde: � 0-600 mbar ���0.2% FS/10K

Termisk følsomhedsdrift (span) Måleområde: 0-250 mbar ���0.4% FS/10K
Måleområde: 0-400 mbar ���0.35 %FS/10K
Måleområde: � 0-600 mbar ���0.2 %FS/10K

Responstid (10 til 90%) < 4 ms

Max. driftstryk Min. 2 � FS

Bristetryk Pe udførelser Min. 4 � FS
Pabs udførelser Min. 300 bar

Nulpunkts- 0-0.25 til 0-10 bar måleområde –5 til +20 % FS

justering 0-16 til 0-25 bar måleområde –5 til +10 % FS

Span-justering 0-0.25 til 0-25 bar måleområde –5 til +5 % FS

Tekniske data

Elektriske specifikationer
Nominelt udgangssignal 4 til 20 mA

Forsyningsspænding, UB (polaritetsbeskyttet) 10 til 30 V d.c.

Spændingsafhængighed < 0.05% FS/10 V

Strømbegrænsning (lineært udgangssignal op til 1.5 � nominelt område) 28 mA (typ.)

Max belastning RL

UB - 10 V
RL �

���____________ [�]
0.02 A

Driftsbetingelser
Driftstemperatur �10 til 85°C

Kompenseret temperaturområde 0 til 80°C

Transporttemperatur �25 til 85°C

EMC - Emission EN 50081-1

EMC - Immunitet

Elektrostatisk afladning luft 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

kontakt 4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

RF
feltbåret 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

ledningsbåret 3 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)

Transient
burst 4 kV (CM) EN 50082-2 (IEC 801-4)

surge 1 kV (CM,DM) EN 50082-2 (IEC 801-5)

Isolationsmodstand > 100 M� ved 500 V d.c.

Driftsfrekvensprøve 500 V, 50 Hz SEN 361503

Vibrationsstabilitet
Sinus 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

Random 7,5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Chokbestandighed Chok 500 g / 1 ms IEC 68-2-27

Kapslingsgrad IP 65 - IEC 529

Montage: Nulpunktsforskydning (kan bortjusteres) 2.9 mbar/90°

Fyldemedium USDA-H1 godkendt olie

Mekaniske specifikationer

Materiale
Medieberørte dele DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Kapsling DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Tætningsring (over gevind) DIN 3869-33-NBR

Vægt 0.4 kg

Montage

60 Nm

Nulpunktsforskydning fra indspænding op til ca. 3 mbar. Kan bortjusteres.
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Elektrisk tilslutning

Forbundet til transmitterkapsling

Justering

Tryk- Måle- Max. Min. DIN 43650 , Pg 9 stik
tilslutning område driftstryk bristetryk

Pe (relativ) Best. nr.

0 - 250 mbar 2 bar 50 bar 060G2418

0 - 400 mbar 2 bar 50 bar 060G2419

0 - 600 mbar 2 bar 50 bar 060G2420

0 - 1 bar 2 bar 50 bar 060G2421

G1A 0 - 1.6 bar 8 bar 50 bar 060G2422

med 0 - 2.5 bar 8 bar 50 bar 060G2423

konus 0 - 4 bar 8 bar 50 bar 060G2424

0 - 6 bar 20 bar 50 bar 060G2425

0 - 10 bar 20 bar 50 bar 060G2426

0 - 16 bar 50 bar 100 bar 060G2427

0 - 25 bar 50 bar 100 bar 060G2428

Bestilling af MBS 4510

Andre udgaver på forespørgsel
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Tilbehør

Svejsenippel til konisk metal/metal pakning
Best.nr.: 060G2501

DIN 11851 (mejeriforskruning), DN40
Best.nr.: 060G2505

DIN 11851 (mejeriforskruning), DN50
Best.nr.: 060G2506

Clamp, ISO 2852, 1½ in.
Best.nr.: 060G2502

Clamp, ISO 2852, 2 in.
Best.nr.: 060G2510

SMS 1145 tilslutning, 1½ in.
Best.nr.: 060G2503


