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Druckmeßumformer
mit frontbündiger Membran
Typ MBS 4510

� Für Anwendung in:
– Lebensmittel und Getränkeindustrie
– Industrielle Anwendungen mit

aggressiven, heterogene und
hochviskosen Medien

� Meßbereiche von 0-250 mbar bis 0-25 bar

� Durch�Konusdichtung, Metal auf Metal, für
hygienische Anwendungen geeignet

� Genauigkeit: 0,5 % FS

� Nullpunkt- und Bereichsjustierung

� EMV-gechützt in Übereinstimmung mit dem
EU-EMV-Direktiv

� Gehäuse und medienberührte Teile aus
säurefestem Edelstahl (AISI 316L)

� Piezoresistives Sensorelement.
Ölfüllung gemäß USDA-H1

� Laserkalibrierte Temperaturkompensation
und Linearisierung

Abmessungen

Pressure and Temperature Controls

Datenblatt

Gehäuse

Einschraubloch für MBS 4510
(Dichtung über dem Gewinde)
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Leistung (IEC 770)
Genauigkeit ±0.2% FS (typ.)/±0.5% FS (max.)

Linearitetsabweichung (Kleinstwerteinstellung) < ±0.2% FS

Hysterese und Wiederholbarkeit ���0.1% FS

Thermischer Nullpunktsdrift Meßbereich: 0-250 mbar ���0.4% FS/10K
Meßbereich: 0-400 mbar ���0.3% FS/10K
Meßbereich: � 0-600 mbar ���0.2% FS/10K

Thermischer Empfindlichkeitsdrift (Meßspanne) Meßbereich: 0-250 mbar ���0.4% FS/10K
Meßbereich: 0-400 mbar ���0.35 %FS/10K
Meßbereich: � 0-600 mbar ���0.2 %FS/10K

Ansprechzeit (10 bis 90%) < 4 ms

Zul. Betriebsüberdruck Min. 2 � FS

Berstdruck Pe Ausführung Min. 4 � FS
Pabs Ausführung Min. 300 bar

Nullpunkts- 0-0.25 bis 0-10 bar Meßbereich –5 bis +20 % FS

justierung 0-16 bis 0-25 bar Meßbereich –5 bis +10 % FS

Bereichsjustierung 0-0.25 bis 0-25 bar Meßbereich –5 bis +5 % FS

Tekniske data

Elektrische Spezifikationen
Nenn-Ausgangssignal 4 bis 20 mA

Versorgungsspannung, UB (Verpolungsschutz) 10 bis 30 V d.c.

Einfluß der Versorgungsspannung < 0.05% FS/10 V

Strombegrenzung (lineares Ausgangssignal bis 1.5 � Nennbereich) 28 mA (typ.)

Zul. Bürde RL

UB - 10 V
RL �

���____________ [�]
0.02 A

Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich �10 bis 85°C

Kompensierter Temperaturbereich 0 bis 80°C

Lagerung �25 bis 85°C

EMV - Emission EN 50081-1

EMC - Immunität

Elektrostatissche Entladung Luft 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

Kontakt 4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

HF
Felder 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

Leitungsgebunden 3 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)

Transienten
burst 4 kV (CM) EN 50082-2 (IEC 801-4)

surge 1 kV (CM,DM) EN 50082-2 (IEC 801-5)

Isolationsfestigkeit > 100 M� bei 500 V d.c.

Netzfrequenz 500 V, 50 Hz SEN 361503

Vibrationsbeständigkeit
Sinus 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

Willkürlich 7,5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Schockfestigkeit Schock 500 g / 1 ms IEC 68-2-27

Schutzart IP 65 - IEC 529

Montage: Nullpunktverschiebung (kann justiert werden) 2.9 mbar/90°

Füllstoff Öl gemäß USDA-H1

Mechanische Spezifikationen

Werkstoffe
Medienberührte Teile DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Gehäuse DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Dichtung (über dem Gewinde) DIN 3869-33-NBR

Gewicht 0.4 kg

Montage

60 Nm

Nullpunktverschiebung vom Einspannen bis etwa 3 mbar. Kann justiert werden.
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Elektrischer Anschluß

Nullpunkt- und Bereichs-
justierung

Mit MBS-Gehäuse verbunden

Druck- Meß- Max. Min. DIN 43650 , Pg 9 stik
Anschluß bereich Betriebsüber- Berstdruck

Pe (relativ) druck Bestell-Nr.

0 - 250 mbar 2 bar 50 bar 060G2418

0 - 400 mbar 2 bar 50 bar 060G2419

0 - 600 mbar 2 bar 50 bar 060G2420

0 - 1 bar 2 bar 50 bar 060G2421

G1A 0 - 1.6 bar 8 bar 50 bar 060G2422

mit 0 - 2.5 bar 8 bar 50 bar 060G2423

Kegel 0 - 4 bar 8 bar 50 bar 060G2424

0 - 6 bar 20 bar 50 bar 060G2425

0 - 10 bar 20 bar 50 bar 060G2426

0 - 16 bar 50 bar 100 bar 060G2427

0 - 25 bar 50 bar 100 bar 060G2428

Bestellung von MBS 4510

Andere Ausführungen auf Anfrage
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Datenblatt Druckmeßumformer mit frontbündiger Membran Typ MBS 4510

Schweißnippel für konisches Metall/ Metalldichtung
Bestell-Nr.: 060G2501

DIN 11851 (Lebensmittelanschluß), DN40
Bestell-nr.: 060G2505

DIN 11851 (Lebensmittelanschluß), DN50
Bestell-Nr.: 060G2506

Clamp-Anschluß, ISO 2852, 1½ in.
Bestell-Nr.: 060G2502

Clamp-Anschluß, ISO 2852, 2 in.
Bestell-Nr.: 060G2510

SMS 1145 Anschluß, 1½ in.
Bestell-Nr.: 060G2503


