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� Konstrueret til anvendelse i barske og
eksplosionsfarlige omgivelser

�       II 1G EEx ia IIC T4 - T6 i overens-
stemmelse med ATEX 100a.
Til anvendelse i eksplosionsfarlig atmos-
fære: Zone 0, Zone 1, Zone 2 (gas og
damp)

� Med integreret pulsationsdæmper.
Modstandsdygtig overfor kavitation,
væskeslag og trykstød.
Type MBS 4251 og MBS 4751.

� MBS 4701 og MBS 4751 med nulpunkt og
spanjustering.

� Kapsling og medieberørte dele af
AISI 316L

� IP-grad: IP 65, IP 67, IP 69K

� Temperaturkompenseret, lineariseret og
laserkalibreret

         Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige
omgivelser, type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751

Mål (Se el-tilslutninger, side 3)

Ikke-justerbare versioner
Type: MBS 4201, MBS 4251

Justerbare versioner
Type: MBS 4701, MBS 4751

DIN 72585
(bayonetstik)

Din 3852-E-G 1/4

Pakning: DIN 3869-14-NBR
G ½A

(Din 16288)

1/4  - 18 NPT
½  - 14 NPT

ISO 6149-2
M14 x 1.5-6g

inkl. O-ring NBR
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Tekniske data

Ydelse (IEC 770)
MBS Type Standard version Med nulpunkt og

spanjustering

MBS 4201 MBS 4251 MBS 4701 MBS 4751

 med pulsa- med pulsa-� tionsdæmper � tionsdæmper

Nøjagtighed ± 1% FS ± 1 % FS ± 0.5 % FS ± 0.5 FS

Linearitetsafvigelse (best fit straight line) � ±0.2%

Hysterese og gentagelsesnøjagtighed ���0.1% FS

Termisk fejlbånd (kompens. temperaturområde) ���1% FS

Responstid
Væsker med viskositet < 100 cSt < 4 ms < 4 ms < 4 ms < 4 ms

Luft og gasser < 4 ms < 100 ms < 4 ms < 100 ms

Overlast- (statisk) Min. 6xFS - Max. 1500 bar

Bristetryk Min. 6 x FS - Max. 2000 bar

Levetid, P: 10-90% FS >10�106 trykcykler

0-1 til 0-10 bar måleområde � � �5 til 20% FS
Nulpunkts- 0-16 til 0-40 bar måleområde � � �5 til 10% FS
justering

0-60 til 0-600 måleområde � � �2.5 til 5% FS

Span- 0-1 til 0-600 måleområde � � �5 til 5% FSjustering

Hovedspecifikationer
Tryktilslutninger Se side 1

Måleområder [bar] 0-1, 0-1.6,  0-2.5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25,
0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600

Udgangssignaler 4 - 20 mA

Elektriske tilslutninger Se side 3

Mekaniske specifikationer

Materiale
Medieberørte dele DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Kapsling DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Vægt (afhængig af tryk- og elektrisk tilslutning) 0.2-0.3 kg

1)I frekvensområdet fra 150 kHz - 3 MHz er afvigelser > 1% FS

Driftsbetingelser
Medietemperatur Se side 3

Omgivelsestemperatur (afhængig af elektrisk tilslutning) Se side 3

Kompenseret temperaturområde 0 til +100°C

Transporttemperatur Stikudgaver / kabeludgave �50 til +100°C / �30 til +80°C

EMC - Emission EN 50081-1

EMC - Immunitet

Elektrostatisk udladning
Luft 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

Kontakt 4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

RF
feltbåret 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

ledningsbåret 10 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)1)

Transient
burst 4 kV (CM), Clamp EN 50082-2 (IEC 801-4)

surge 1 kV (CM,DM), Rg = 42 � EN 50082-2 (IEC 801-5)

Isolationsmodstand > 100 M� ved 100 V dc

Vibrationsstabilitet
Sinus 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

Random 7.5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Chokbestandighed
Chok 500 g / 1 ms IEC 68-2-27

Frit fald IEC 68-2-32

IP-grad (afhængig af elektrisk tilslutning) se side 3

Elektriske specifikationer
Nom. udgangssignal (kortslutningsbeskyttet) 4-20 mA

Forsyningsspænding (polaritetsbeskyttet) - U
B

10 til 28 V dc

Spændingsafhængighed � 0.05 % FS / 10 V

Strømbegrænsning 30-35 mA

Belastning [R
L
] (belastning til 0V) R

L
� (U

B
) - 10V / 0.02
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MBS 4251 og MBS 4751 med pulsationsdæmper

dødvoluminet bag dysen fyldes. Ydermere er
dyseåbningen relativt stor (0.3 mm). Mediets
viskositet har kun ringe indflydelse på trans-
mitterens responstid. Selv ved en viskositet
op til 100 cSt ligger responstiden under 4 ms.

MBS 4251 og MBS 4751 med integreret pulsationsdæmper er specielt
egnet til hydrauliske anlæg, hvor der kan forekomme kavitation, væskeslag
eller trykstød, der kan medføre korvarige, men ekstreme overskridelser af
tryktransmitterens måleområde. Den intregrerede pulsationsdæmper er i
princippet konstrueret som en dyse, der er monteret i passagen mellem det
målte medium og transmitterens trykfølsomme element.

Anvendelse
Kavitation, væskeslag og trykstød kan forekomme i anlæg, hvor
flowhastigheden ændres, fx ved hurtig lukning af en ventil eller pumpestart/-
stop.
Problemet kan optræde på ind- og udgangssiden - endda ved forholdsvis
lave driftstryk.

Krav til mediet
Tilstopning af dyseåbningen kan forekomme ved forurenede medier. Mon-
teres transmitteren opret, er risikoen for tilstopning minimeret, da gennem-
strømningen i dysen udelukkende forekommer i opstartssituationen, hvor

 Måleområde MBS 4701Pe
(Relativ) Type no. Best.-nr.
0-1 bar MBS 4701-1011-1AB08 060G4303
0-1.6 bar MBS 4701-1211-1AB08 060G4300
0-2.5 bar MBS 4701-1411-1AB08 060G4304
0-4 bar MBS 4701-1611-1AB08 060G4305
0-6 bar MBS 4701-1811-1AB08 060G4306
0-10 bar MBS 4701-2011-1AB08 060G4307
0-16 bar MBS 4701-2211-1AB08 060G4301
0-25 bar MBS 4701-2411-1AB08 060G4308
0-40 bar MBS 4701-2611-1AB08 060G4309
0-60 bar MBS 4701-2811-1AB08 060G4302
0-100 bar MBS 4701-3011-1AB08 060G4310

Bestilling standard
udførelser
med G½A (DIN 16288)
tryktilslutning og
DIN 43650 stik

Elektrisk tilslutning

Ex-sikkerhedsspecifikationer

Omgivelsestemperatur
EEx ia IIC T4 �40 til 100 °C �40 til 100 °C �30 til 80 °C
EEx ia IIC T5 �40 til 75 °C �40 til 75 °C �30 til 75 °C
EEx ia IIC T6 �40 til 50 °C �40 til 50 °C �30 til 50 °C

Medietemperatur
EEx ia IIC T4 �40 til 125 °C �40 til 125 °C �40 til 125 °C
EEx ia IIC T5 �40 til 95 °C �40 til 95 °C �40 til 95 °C
EEx ia IIC T6 �40 til 50 °C �40 til 50 °C �40 til 50 °C

Forsyningsspænding Ui 28 V dc 28 V dc 28 V dc
Kortslutningsstrøm li 100 mA 100 mA 100 mA
Effektbegrænsning Pi 0.7 W 0.7 W 0.7 W
Intern kapacitet Ci � 40 nF ��40 nF ��40 nF + 0.2 nF/m kabel
Intern induktion Li � 0.1 mH � 0.1 mH � 0.1 mH + 0.8 �H/m kabel

Elektrisk tilslutning

Standard konfiguration Pin 1: + forsyning Pin 1: + forsyning Sort 1: + forsyning
Pin 2: ��forsyning Pin 2: �� forsyning Sort 2: ��forsyning
Pin 3: ikke i brug Pin 3: ventilation Skærm: ikke forbundet til
Jord: forbundet til Pin 4: ikke i brug MBS-kapsling

MBS-kapsling

DIN 43650, Pg 9 DIN 72585-A1-3.2-Sn Kabelversioner

Materialer Glasfyldt polyamid, PA 6.6 Glasfyldt polyester, PBT PVC kabel

Kapsling IP 65 IP 67 / IP 69K IP 67

 Måleområde MBS 4751 (med pulsationsdæmper)
Pe

(Relativ) Type no. Best.-nr.
0-160 bar MBS 4751-3211-1AB08 060G4311
0-250 bar MBS 4751-3411-1AB08 060G4312
0-400 bar MBS 4751-3611-1AB08 060G4313
0-600 bar MBS 4751-3811-1AB08 060G4314
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Sikkerhedsbarriere (for yderligere informa- Best.-nr.
tioner se datablad (DKACT.PD.P20.01)

Stahl - 9001/01-280-100-10 sikkerhedsbar- 060G4325
riere (jordet kredsløb) til DIN-skinnemontage

Stahl - 9002/13-280-093-00 sikkerhedsbarrie- 060G4326
re(svævende kredsløb) til DIN-skinnemontage

Stahl - 9001/51-280-091-14 forsynings- 060G4327
sikkerhedsbarriere til DIN-skinnemontage

Stahl - 160 mA sikring med holder til Stahl 060G4329
sikkerhedsbarriere (5 stk.)

Isolationsbarriere (for yderligere informatio- Best.-nr.
ner se datablad (DKACT.PD.P20.01)

Stahl - 9303/11-22-11 I.S Isolationsbarriere 060G4328
(spændingsforsyning) til DIN-skinnemontage

Bestilling af specialudførelser

Tryktilslutning
G B 0 4 ............................. DIN 3852-E-G1/4, pakning : DIN 3869-14-NBR
A B 0 8 ............................. G1�2 A (DIN 16288)
A C 0 4 ............................. 1�4 - 18 NPT
A C 0 8 ............................. ½ - 14 NPT
F A 0 8 ............................. ISO 6149-2, M14x1.5-6g, O-ring 11.3x2.2, NBR

Elektrisk tilslutning
1 ......................................................... Stik, DIN 43650, Pg 9
3 ......................................................... Skærmet kabel, 2 m (MBS 4201/4251)
7 ......................................................... Stik, DIN 72585-A1-3.2-Sn, han1) (MBS 4201/4251)

MBS 4201-
MBS 4251- 1 -
MBS 4701-
MBS 4751-

Måle-
område
0 - 1 bar ........... 1 0
0 - 1.6 bar ........ 1 2
0 - 2.5 bar ........ 1 4
0 - 4 bar ........... 1 6
0 - 6 bar ........... 1 8
0 - 10 bar ......... 2 0
0 - 16 bar ......... 2 2
0 - 25 bar ......... 2 4
0 - 40 bar ......... 2 6
0 - 60 bar ......... 2 8
0 - 100 bar ....... 3 0
0 - 160 bar ....... 3 2
0 - 250 bar ....... 3 4
0 - 400 bar ....... 3 6
0 - 600 bar ....... 3 8

Tryk-
reference
Relativ ............................... 1
Absolut .............................. 2

Udgangssignal
4-20 mA ....................................... 1

Tilbehør

Hunstik DIN 72585 (bayonet) med kabel Best.-nr.

med 2 m blå PVC kabel (C � 0.2 nF/m, L � 0.8 �H/m) 060G3390

med 5 m blå PVC kabel (C � 0.2 nF/m, L � 0.8 �H/m) 060G3391

Adapter med integreret pulsationsdæmper Best.-nr.

G½ indv. til G½A (DIN 16288) udv. 060G0252

Adapter Best.-nr.

G½ indv. til G1/4A (DIN 16288) udv. 060G1021

G½ indv. til G3/8A (DIN 16288) udv. 060G1023

G½ indv. til 1/4 in. flare (7/16 - 20 UNF) udv. 060G1024

G½ indv. til 9/16 - 18 UNF - 2A udv. 060G1026

G½ indv. til 1/4 - 18 NPT udv. 060G1027

G½ indv. til ½ - 14 NPT udv. 060G4323

G½ indv. til ISO 6149-2, M14x1.5-6 g udv. 060G4324

1) Ekskl. hunstik (se tilbehør)


