
� Conçus pour applications dangereuses à
risque d’explosion

�       II 1G EEx ia IIC T4 - T6 conformément à
ATEX 100a pour utilisation dans les zones
à risque d’explosion : Zone 0, Zone 1,
Zone 2 (gaz et vapeur).

� Avec amortisseur d’impulsion intégré
(MBS 4251et MBS 4751), résistant aux
cavitations, coups de bélier et pics de
pression.

� MBS 4701 et MBS 4751 avec réglage
point zéro et bande de signal réglable.

� Boîtier et éléments en contact avec le
fluide en acier inox AISI 316L

� Etanchéité : IP 65, IP 67, IP 69K

� Température compensée, linéarisation et
étalonnage au laser.

Fiche technique

Février 2001 DKACT.PD.P20.W1.04
520B0801

         Transmetteurs de pression à sécurité intrinsèque pour installations
antidéflagrantes MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 et MBS 4751

Dimensions (pour les branchements électriques, voir 3)

Version non réglable :
MBS 4201, MBS 4251

Version réglable :
MBS 4701, MBS 4751

DIN 72585
connecteur
bayonnette

DIN 3852-E-G 1/4

Joint : DIN 3869-14-NBR
G ½A

(DIN 16288)

1/4  - 18 NPT
½  - 14 NPT

ISO 6149-2
M14 x 1.5-6g

avec joint torique NBR
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Caractéristiques
techniques

Rendement (IEC 770)
MBS Version standard Point zéro et bande

de signal réglables

MBS 4201 MBS 4251 MBS 4701 MBS 4751

� avec amor- �  avec amor-
tisseur d’imp.  tisseur d’imp.

Précision ±1% PE ±1 % PE ±0.5 % PE ±0.5 PE

Linéarité (BFSL) � ±0.2%

Hystérésis et répétabilité ���0.1% PE

Bande de déviation thermique
(plage de compensation en température) ���1% PE

Temps de réponse
Fluides visqueux< 100 cSt < 4 ms < 4 ms < 4 ms < 4 ms

Air et gaz < 4 ms < 100 ms < 4 ms < 100 ms

Surcharge (statique) 6xPE min. - 1500 max. bar

Pression d’éclatement 6 x PE min. - 2000 bar max.

Durabilité, P : 10-90% PE >10�106 cycles

Plage de mesure 0-1 à 0-10 bar � � �5 à 20% PE
Réglage du Plage de mesure 0-16 à 0-40 bar � � �5 à 10% PE
point zéro

Plage de mesure 0-60 à 0-600 � � �2.5 à 5% PE

Réglage de Plage de mesure 0-1 à 0-600 � � �5 à 5% PEl’amplification

Spécifications principales
Raccords de pression Voir page 1

Plages de mesure [bar] 0-1, 0-1.6,  0-2.5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25,
0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600

Signaux de sortie 4 - 20 mA

Raccordements électriques Voir page 3

Spécifications mécaniques

Matériaux
Eléments en contact avec le fluide DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Etanchéité DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)

Poids (en fonction du raccord de pression et de câble) 0.2-0.3 kg

Conditions ambiantes
Température du fluide Voir page 3

Température ambiante (fonction de la tension d'alimentation) Voir page 3

Plage de compensation en température De 0 à +100°C

Température de transport                                  DIN connecteur / câble De��50 à +100°C/ de �30 à +80°C

CEM - Emission EN 50081-1

CEM - Immunité

Décharge électrostatique 
Air 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

Contact 4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

RF
champ 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

conducteur 10 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)1)

Pointe
marche normale 4 kV (CM), bride EN 50082-2 (IEC 801-4)

pointe 1 kV (CM,DM), Rg = 42 � EN 50082-2 (IEC 801-5)

Résistance d'isolation > 100 M� à 100 V c.c.

Stabilité aux vibrations
sinusoïdales 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

intermittentes 7.5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Résistance aux chocs
Choc 500 g / 1 ms IEC 68-2-27

Chute libre IEC 68-2-32

Etanchéité (en fonction du raccord de câble) Voir page 3

Spécifications électriques
Signal de sortie nominal (protégé contre les courts-circuits) 4-20 mA

Tension d’alimentation (polarité protégée) - UB De 10 à 28 V c.c.

Dépendance de la tension � 0.05 % PE / 10 V

Limite de courant 30-35 mA

Charge [RL] (charge à 0V) RL � (UB) - 10V / 0.02

1) Dans la bande de frèquence de 150 kHz à 3 Mhz l’erreur est >1% PE
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MBS 4251 et MBS 4751 avec amortisseur d'impulsions
Les MBS 4251 et MBS 4751 avec amortisseur d’impulsions intégré
conviennent particulièrement bien aux circuits hydrauliques où les
cavitations, coups de bélier ou pics de pression risquent d’entraîner des
dépassements brefs mais intenses de la plage de pression couverte par le
transmetteur. Cet amortisseur est en principe un orifice installé dans le
passage entre le fluide sous contrôle et l’élément sensible du transmetteur.

Application
Les cavitations, coups de bélier et pics de pression sont fréquents dans les
systèmes à variations de vitesse du fluide (lors de la fermeture brusque
d’une vanne ou lors de l’amorçage ou de l’arrêt d’une pompe, par exem-
ple). Le problème peut apparaître en amont ou en aval de l’appareil et
même pour une faible pression de service.

Conditions du fluide

 Plage de MBS 4701
mesure Pe
(relative) Référence No de code

0-1 bar MBS 4701-1011-1AB08 060G4303
0-1.6 bar MBS 4701-1211-1AB08 060G4300
0-2.5 bar MBS 4701-1411-1AB08 060G4304
0-4 bar MBS 4701-1611-1AB08 060G4305
0-6 bar MBS 4701-1811-1AB08 060G4306
0-10 bar MBS 4701-2011-1AB08 060G4307
0-16 bar MBS 4701-2211-1AB08 060G4301
0-25 bar MBS 4701-2411-1AB08 060G4308
0-40 bar MBS 4701-2611-1AB08 060G4309
0-60 bar MBS 4701-2811-1AB08 060G4302
0-100 bar MBS 4701-3011-1AB08 060G4310

Numéros de code
gamme standard
avec raccord de pression
G½A (DIN 16288) et
connecteur DIN 43650

Branchements électriques

Spécifications antidéflagrantes

Température ambiante
EEx ia IIC T4 �40 à 100 °C �40 à 100 °C �30 à 80 °C
EEx ia IIC T5 �40 à 75 °C �40 à 75 °C �30 à 75 °C
EEx ia IIC T6 �40 à 50 °C �40 à 50 °C �30 à 50 °C

Température du fluide
EEx ia IIC T4 �40 à 125 °C �40 à 125 °C �40 à 125 °C
EEx ia IIC T5 �40 à 95 °C �40 à 95 °C �40 à 95 °C
EEx ia IIC T6 �40 à 50 °C �40 à 50 °C �40 à 50 °C

Tension d’alimentation Ui 28 V c.c. 28 V c.c. 28 V c.c.
Courant de court-circuit li 100 mA 100 mA 100 mA
Limite de puissance Pi 0.7 W 0.7 W 0.7 W
Capacité interne et Ci � 40 nF ��40 nF ��40 nF + 0.2 nF/av. câble
Induction interne Li � 0.1 mH � 0.1 mH � 0.1 mH + 0.8 �H/av. câble

Branchement électrique

Configuration standard Broche 1: alimentation + Broche 1: alimentation + Noir 1: alimentation +
Broche 2: alimentation � Broche 2: alimentation � Noir 2: alimentation �
Broche 3: pas utilisée Broche 3: ventilation Ecran: pas relié au
Terre : reliée au boîtier MBS Broche 4: pas utilisée boîtier MBS

DIN 43650, Pg 9 DIN 72585-A1-3.2-Sn Versions de câbles

Matériaux Polyamide au verre, PA 6.6 Polyester au verre, PBT Câble PVC

Etanchéité IP 65 IP 67 / IP 69K IP 67

Plage de MBS 4751 (avec amortisseur)
mesure Pe
(relative) Référence No de code

0-160 bar MBS 4751-3211-1AB08 060G4311

0-250 bar MBS 4751-3411-1AB08 060G4312

0-400 bar MBS 4751-3611-1AB08 060G4313

0-600 bar MBS 4751-3811-1AB08 060G4314

L’étranglement peut s’obstruer en cas de fluides chargés en impuretés. Si
vous montez le transmetteur en position verticale, le risque d’obstruction est
minimisé, car la quantité de fluide en contact avec l’étranglement est alors
limitée par l’espace libre en amont, d’autant plus que l’orifice d’étran-

glement est relativement grand (0,3 mm).
L’influence de la viscosité sur le temps de
réponse est négligeable. Pour une viscosité
de 100 cSt, le temps de réponse ne dépasse
pas 4 ms.
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Barrière de protection (pour plus d'informa- No de code
tions, voir la fiche technique (DKACT.PD.P20.04)

Barrière de sécurité Stahl - 9001/01-280-100-10 060G4325
(circuit de terre) pour montage sur rail DIN

Barrière de sécurité Stahl - 9002/13-280-093-00 060G4326
(circuit flottant) pour montage sur rail DIN

Barrière de sécurité Stahl - 9001/51-280-091-14 060G4327
(alimentation protégée) p. montage sur rail DIN

Fusible et porte-fusible Stahl - pour barrière de 060G4329
protection Stahl (5 unités)

Barrière d’isolation (pour plus d’informations,se No de code
reporter à la fiche technique (DKACT.PD.P20.04)

Barrière d’isolation Stahl - 9303/11-22-11 I.S 060G4328
(alimentation tension) pour montage sur rail DIN

Numéros de code, gamme spéciale

Raccord de pression
G B 0 4 ............................. DIN 3852-E-G1/4, joint : DIN 3869-14-NBR
A B 0 8 ............................. G1�2 A (DIN 16288)
A C 0 4 ............................. 1�4 - 18 NPT
A C 0 8 ............................. ½ - 14 NPT
F A 0 8 ............................. ISO 6149-2, M14x1.5-6g, joint torique 11.3x2.2, NBR

Branchement électrique
1 ......................................................... Connecteur DIN 43650, Pg 9
3 ......................................................... Ecran et câble, 2 m      (MBS 4201/4251)
7 ......................................................... Connecteur DIN 72585-A1-3.2-Sn, mâle1)(MBS 4201/4251)

MBS 4201-
MBS 4251- 1 -
MBS 4701-
MBS 4751-

Plage de
mesure
0 - 1 bar ........... 1 0
0 - 1.6 bar ........ 1 2
0 - 2.5 bar ........ 1 4
0 - 4 bar ........... 1 6
0 - 6 bar ........... 1 8
0 - 10 bar ......... 2 0
0 - 16 bar ......... 2 2
0 - 25 bar ......... 2 4
0 - 40 bar ......... 2 6
0 - 60 bar ......... 2 8
0 - 100 bar ....... 3 0
0 - 160 bar ....... 3 2
0 - 250 bar ....... 3 4
0 - 400 bar ....... 3 6
0 - 600 bar ....... 3 8

Référence de
pression
Relative ............................. 1
Absolue ............................. 2

Signal de sortie
4-20 mA ....................................... 1

Accessoires

1) Sans connecteur femelle (voir sous
accessoires)

Connecteur fem. DIN 72585 (bayonnette) av. câble No de code

avec câble PVC bleu, 2 m (C � 0.2 nF/m de, L � 0.8 �H/m) 060G3390

avec câble PVC bleu, 5 m (C � 0.2 nF/m de, L � 0.8 �H/m) 060G3391

Adaptateur avec amortisseur d’impulsions intégré No de code

De G½ int. à G½A (DIN 16288) ext. 060G0252

Adaptateur No de code

De G½ int. à G1/4A (DIN 16288) ext. 060G1021

De G½ int. à G3/8A (DIN 16288) ext. 060G1023

De G½ int. à 1/4 in. flare (7/16 - 20 UNF) ext. 060G1024

De G½ int. à 9/16 - 18 UNF - 2A ext. 060G1026

De G½ int. à 1/4 - 18 NPT ext. 060G1027

De G½ int. à ½ - 14 NPT ext. 060G4323

De G½ int. à ISO 6149-2, M14x1.5-6 g ext. 060G324


