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Temperaturfølere, type MBT 5250, 5260 og 5252

Anvendelse og fordele � Temperaturmåling og -regulering i
hydrauliske systemer og køleanlæg på
skibe eller på steder hvor et pålideligt,
stabilt og nøjagtigt udstyr påkræves.

� Gasformige eller flydende medier som
f.eks. luft, gas, damp, vand eller olie

� Op til +200°C medietemperaturer

� Modstandselement: Pt100 el. Pt1000

� Kan anvendes med 2- el. 3-leder tilslutning

� Guldbelagte terminaler

� MBT 5250 med udskiftelig måleindsats

� MBT 5260 med fast måleindsats

� Godkendelser
- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Bureau Veritas, BV
- Det Norske Veritas, DNV
- Nippon Kaiji Kyokai, ClassNK
- Registro Italiano Navale, RINA
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KRS

1)1) MBT 5250 måleindsats

Montagetilslutning Nøglevidde

G 1/4 A HEX 22

G 1/2 A, 1/2 - 14 NPT, M18 � 1.5, G 3/8 A HEX 27

M24 � 2, G 3/4 A HEX 32

Uden halslængde

Dimensioner

Med halslængde

Fuldboret med halslængde

A = Halslængde
B = Indbygningslængde
C = Beskyttelsesrør
D = Montagetilslutning 1)

E = Omløber

Pakning

Elektrisk tilslutning

PG 13.5

Alle mål i millimeter

1)

PG 9, PG 11

Bemærk venligst:

� Tilspændingsmoment for monteringsskrue til
stik: 25 Nm

� Tilspændingssmoment for omløber
   (position “E”): 17 Nm
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Temperaturfølere, type MBT 5250, 5260 og 5252

Tekniske data Reaktionstider
Vejledende reaktionstider
i henhold til VDI/VDE 3522

Type Beskyttelsesrør Vand 0.2 m/s Luft 1 m/s
t0.5 t0.9 t0.5 t0.9

�8 � 1 mm 9 s 33 s 95 s 310 s

�8 � 1 mm, med varmeledende pasta 1) 3 s 10 s 90 s 300 s

MBT 5250 med �10 � 2 mm 12 s 42 s 111 s 391 s

udskiftelig �10 � 2 mm, med varmeledende pasta 1) 4 s 14 s 96 s 323 s

måleindsats Fuldboret 12 s 36 s 220 s 900 s

Fuldboret, med varmeledende pasta 1) 5 s 15 s 210 s 850 s

MBT 5260 med �8 � 1 mm 2 s 6 s 82 s 260 s

fast måleindsats Fuldboret 4 s 13 s 225 s 850 s

Materialer
Beskyttelsesrør i kontakt med medie W. nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Montagetilslutning W. nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Halsrør W. nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Omløber Forniklet messing

Pakning Silikone

Stik DIN 43650 PA 6,6 (max. 125°C)

1) (følerne leveres som standard uden varmeledende pasta)

Følertolerance EN 60751 Klasse B:  ± (0,3 + 0,005 � t) t = medie-
1/3 EN 60751 Klasse B:  ± (0,1 + 0,005 � t) temperatur,
1/6 EN 60751 Klasse B:  ± (0,05 + 0,005 � t) numerisk værdi

Vibrationsstabillitet Stød:100 g i 6 ms
Vibrationer: 4g sinusfunktion 5 - 200 Hz, målt i henhold til IEC 68-2-6

Kapsling IP 65 i henhold til IEC 529
Kabelindføring DIN 43650 PG 9, PG 11 o PG 13.5

Driftsbetingelser og mekaniske specifikationer

Max. temperatur (halslængde
“ingen”) Stik DIN 43650

Tm = Medietemperatur
Tp  = Temperatur på stik
TA = Omgivelsestemperatur

Bemærk: for halslængde = 50 mm er der ingen
begrænsning op til 200 °C medietemperatur og 90
°C omgivelsestemperatur

Max. belastning af beskyttelsesrør (�8 � 1,
�10 x 2) i henhold til DIN 43763

Tilladelig Luft 25 m/s
strømningshastighed Vand 3 m/s

Montage- G 1/4 A – G 1/2 A G 3/4 A
tilslutning G 3/8 A – M18 M24
Max.
tilspændings- 50 Nm 100 Nm
moment

L = Indbygnings-
       længde
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Temperaturfølere, type MBT 5250, 5260 og 5252

Elektrisk tilslutning

2-leder, 3 terminaler

(�:  ikke tilsluttet)

Standardprogram

� Måleområde: –50 til +200°C
� Følerelement: 1 � Pt100
� Beskyttelsesrør: �8 � 1 mm, W. Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

MBT 5250 bestilling

� Halslængde: Ingen
� Tolerance: EN 60751, klasse B

Standardprogram

� Måleområde: –50 til +200°C
� Følerelement: 1 � Pt100
� Beskyttelsesrør: �8 � 1 mm, W. Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

MBT 5260

� Halslængde: ingen
� Tolerance: EN 60751, Klasse B

Kontakt Danfoss for andre udførelser

Kontakt Danfoss for andre udførelser

Elektrisk tilslutning

Indbygningslængde  [mm] Montagetilslutning PG 9 PG 11 PG 13.5
Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr.

50 G 1/2 A 084Z8011 084Z8036

100 G 1/2 A 084Z8012 084Z8039

150 G 1/2 A 084Z8010 084Z8008

200 G 1/2 A 084Z8022 084Z8043

50 G 3/4 A 084Z8037 084Z8058

100 G 3/4 A 084Z8006 084Z8013

150 G 3/4 A 084Z8041 084Z8014

200 G 3/4 A 084Z8044 084Z8218

50 1/2 – 14 NPT 084Z8066

80 1/2 – 14 NPT 084Z8019

100 1/2 – 14 NPT 084Z8067

150 1/2 – 14 NPT 084Z8065

200 1/2 – 14 NPT 084Z8068

Elektrisk tilslutning

Indbygningslængde  [mm] Montagetilslutning PG 9 PG 11
Best. Nr. Best. Nr.

50 G 1/2 A 084Z8033 084Z8229

100 G 1/2 A 084Z8021 084Z8132

150 G 1/2 A 084Z8034 084Z8096

200 G 1/2 A 084Z8238
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Temperaturfølere, type MBT 5250, 5260 og 5252

Anvendelse og fordele � Temperaturmåling og -regulering i
hydrauliske systemer og køleanlæg
på skibe eller på steder hvor et pålideligt,
stabilt og nøjagtigt udstyr påkræves

� Gasformige eller flydende medier som
f.eks. luft, gas, damp, vand eller olie

� Op til +400°C medietemperaturer

� Modstandselement Pt100/ Pt1000

� Kan leveres med indbygget transmitter

� Godkendelser
- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Bureau Veritas, BV
- Det Norske Veritas, DNV
- Nippon Kaiji Kyokai, ClassNK
- Registro Italiano Navale, RINA
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KRS

1) MBT 5252
 Måleindsats type MBT 152

2) med terminalblok
3) med temperaturtransmitter

1) 2) 3)

Dimensioner

Alle mål i millimeter

Montagetilslutning Nøglevidde

G 1/2 A, ½-14 NPT HEX 27

G 3/4 A HEX 32

Beskyttelsesrør

Indbygningslængde

PG 16

Tilslutningshoved, klasse B

Montagetilslutning

Transmitter type
MBT 9110, som terminalblok

Omløber
Svejst

Halslængde

Type: BM

Skruelåg

Leveres også med:

�
10

 x
 2
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Temperaturfølere, type MBT 5250, 5260 og 5252

Vægt

Beskyttelsesrør ��10 �  2

Max. tilspændingsmoment G 1/4 - M18 50 Nm

Max.
Luft 25 m/s

strømningshastighed Damp 25 m/s

Vand 3 m/s

Max. belastning af beskyttelsesrør i henhold til DIN 43763

L = Indbygningslængde

� 8 � 1, � 10 � 2� 11 � 1, � 15 � 3

Tekniske data  (fortsat)

Materialer
Beskyttelsesrør i kontakt med medie W. nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Montagetilslutning i kontakt med medie W. nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Halslængde W. nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Omløber Forniklet messing

Tilslutningshoved Støbt aluminium

Max. temperatur 1) Omgivelser: 90°C for følere uden temperaturtransmitter
Transmitter: 85°C for følere med temperaturtransmitter

Følertolerance EN 60751 klasse B:  ± (0,3 + 0,005 � t) t = medietemperatur,
1/3 EN 60751 klasse B: ±(0,1 + 0,005 � t) numerisk værdi
1/6 EN 60751 klasse B: ±(0,05 + 0,005 � t)

Vibrationsstabillitet Stød: 100 g i 6 ms
Vibrationer: 4g sinusfunktion 2 - 100 Hz, målt i henhold til IEC 68-2-6

Kapsling IP 65 i henhold til IEC 529

Kabelindføring
B-hoved/skruelåg PG 16

Kabelindføring BM PG 9

Temperaturtransmitter Forsyningsspænding: 8 - 35V d.c.
MBT 9110 Udgang: 4 - 20 mA

Driftsbetingelser og mekaniske specifikationer

1) Temperaturtransmitterens temperatur påvirkes af medietemperatur, omgivelsestemperatur og udluftning i maskinrum.
Hvis temperaturtransmitterens temperatur overstiger den maksimalt tilladte temperatur bør temperaturtransmitteren
placeres i en separat kapsling, i overenstemmelse med de tekniske specifikationer for MBT 9110.

Indbygnings- Montagetilslutning

længde Montagetilslutning Temperatur- G 1/2 A G 3/4 A ½"-14 NPT

[mm] transmitter Vægt [g] Vægt [g] Vægt [g]

50 430 480 430

100
2-leder, Følerne er 4 6 0 5 1 0 4 6 0

150
3 terminaler

uden transmitter 4 9 0 5 4 0 4 9 0

200 520 570 520

250 550 600 550

50  4 - 20 mA, 420 470 420

100 2-leder universal
0 ��+100°C

4 5 0 5 0 0 4 5 0

150 temperatur- 4 8 0 5 3 0 4 8 0

200 transmitter 5 1 0 5 6 0 5 1 0

250 540 590 540
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Temperaturfølere, type MBT 5250, 5260 og 5252

Elektrisk tilslutning

Uden temperaturtransmitter
2 x Pt100

Med temperaturtransmitter

MBT 5252
Standardprogram

� Halslængde: 50 mm
� Følerelement: Pt 100, EN 60751, klasse B
� Tilslutningshoved: B
� Beskyttelsesrør: Lavt temperaturområde: � 10 x  2 mm

Højt temperaturområde: � 11 x  1 mm

Uden temperaturtransmitter
1 x Pt100

1) Anbefalede versioner

Montagetilslutning

Temperatur- Indbygnings- Tilslutning Transmitter- Transmitter- G 1/2 A G 3/4 A  1/2"-14 NPT
område længde udgang indstilling

[°C] [mm] Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr.

50 084Z8210 084Z8230 084Z6165

80 084Z6140 084Z6164 084Z6166

100 084Z82111) 084Z82311) 084Z61671)

150 2-leder, 3 terminaler Ingen Ingen 084Z82121) 084Z82321) 084Z61681)

200 084Z82131) 084Z82331) 084Z61691)

250 084Z6139 084Z6141 084Z6170
�50 til 200 50 084Z8214 084Z8234 084Z6171

80 084Z6142 084Z6144 084Z6172

100 084Z82151) 084Z82351) 084Z61731)

150 2-leder 4 - 20 mA, standard 0 til +100°C 084Z82161) 084Z82361) 084Z61741)

200 084Z82171) 084Z82371) 084Z61751)

250 084Z6143 084Z6145 084Z6176

50 084Z6272 084Z6148 084Z6154

80 084Z6146 084Z6149 084Z6155

100 2-leder, 3 terminaler Ingen Ingen 084Z6273 084Z6150 084Z6156

150 084Z6274 084Z6151 084Z6157

200 084Z6275 084Z6152 084Z6158

250 084Z6147 084Z6153 084Z6159
��50 til 400 50 084Z6276 084Z6162 084Z6181

80 084Z6160 084Z6163 084Z6182

100 2-leder 4 - 20 mA, standard 0 til +400°C 084Z6277 084Z6177 084Z6183

150 084Z6278 084Z6178 084Z6184

200 084Z6279 084Z6179 084Z6185

250 084Z6161 084Z6180 084Z6186
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Temperaturfølere, type MBT 5250, 5260 og 5252

Danfoss tilbyder et komplet program af
MBT-temperaturfølere til alle former for
applikationer. Programmet består af
udstødningsgasfølere, universalfølere,

lejefølere, lastrumsfølere, sternrørsfølere
samt følere til generelle formål.

MBT-program

� Fast eller udskiftelig måleindsats
� Følermodstand Pt100, Pt1000 eller

termoelement
� Bredt temperaturområde

op til +800°C med termoelement
op til +600°C med følermodstand

Generelle egenskaber

Yderligere information om vore
temperaturfølere, type MBT, kan fås i
seperat informationsblad, som De kan bestille
hos Deres lokale Danfoss-forhandler.

Yderligere information
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