
Datablad Temperature transmitter

type MBT 9110

December 2001   Danfoss A/S 12-2001 DKACT.PD.P40.A2.01
520B0972

Anvendelse og fordele • 2 - leder universaltransmitter til  industrielle
og maritime anvendelser

• Pt100, Pt1000 eller termopar indgang
• 4 - 20 mA standard udgang

- med eller uden galvanisk isolering
• Kan leveres med EEx ia IIC T4/T6

godkendelse
• Til montage i DIN B tilslutningshoved eller i

separat kapsling
• CE-mærket: EMC beskyttet i henhold til EU

EMC direktivet
• Avanceret indikering af følerfejl
• Temperaturlineær
• Godkendelse

- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Bureau Veritas, BV
- Det Norske Veritas, DNV
- Nippon Kaiji Kyokai, ClassNK

Mål
I separate kapsling

I forhøjet låg

Alle måæ i millimeter

Alle mål i millimeter
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Primær nøjagtighed Pt100 <±0.3°C
Type E,J,K,L,N,T,U <±1.0°C
Type B,R,S <±2.0°C

Linearitetsfejl <0.1% FS

Temp. koefficient <±0.01% FS/°Kamb

Response tid Programmerbar 1 - 60 sek.
1 sek. standard

Koldt loddestedskompensering (CJC) <±1.0°C

Opvarmningtid 5 min.

Opdateringstid 440 ms

Virkning af følerkabelmodstand (3/4 leder) <0.002Ω/Ω
Kamb = Omgivelsestemperaturændring

Forsyningsspænding 8 - 35 V d.c.

Virkning af forsyningsspændingsændring <0.005% FS/V d.c.

Udgang 4 - 20mA strømsløjfe

Følerfejlindikering Namur NE43 upscale 23mA

Indgang Standard Pt100 (EN 60751) 2, 3 - leder –200 → 800°C
Pt1000 (EN 60751) 2, 3 - leder

Galvanisk isolering Pt100 (EN 60751) 2, 3, 4 - leder –200 → 800°C
Pt1000 (EN 60751) 2, 3 - leder
Termopar (EN 60584)

Signal/støjforhold Min. 60 dB

Max. ledningskvadrat 1 × 1.5 mm²

Max. kabelmodstand 5Ω/core

Elektriske specifikationer

Isolationsspænding 1500 VAC

EMC-data Emission: EN 50 081
Immunitet: EN 50 082

Vibration/chok IEC 68-2-6/IEC 68-2-84

Vibration 4g/2 - 100 Hz

Fugtighed 0 - 98% RH, i.h.t. IEC 68-1, IEC 68-2-2

Omgivelsestemperatur −40 til +85°C,
−40 til +85°C, for EEx ia II C T1 - T4
−40 til +60°C, for EEx ia II C T5 - T6

EEx data Umax. = 28V d.c.
Imax. = 120mA d.c.
Pmax. = 0.84W
Lint. = 0.01mH
Cint. = 1 nF

Beskyttelse (hus/terminaler) IP 68/IP 00

I separat kapsling IP 54

Omgivelsesforhold

Max. offset 50% of max. indgangsværdi
(Pt100: 400°C)
(Termopar, type R: 650°C)

Vægt I forhøjet låg for B-hoved: 0.080 kg
I separat kapsling: 0.360 kg

Mekaniske egenskaber

Tekniske data Ydelse
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Type Temperatureområde Følerelement Tilslutning  MBT 9110- Best.nr

−50 → +50°C Pt100 3-leder 000B-D405 084Z8115

−10 → +40°C Pt100 3-leder 000B-D204 084Z8116

0 → +100°C Pt100 3-leder 000B-D110 084Z8117

Standard i separat kapsling 0 → +150°C Pt100 3-leder 000B-D115 084Z8121

−10 → +150°C Pt100 3-leder 000B-D215 084Z8118

0 → +250°C Pt100 3-leder 000B-D125 084Z8119

0 → +400°C Pt100 3-leder 000B-D140 084Z8120

0 → +600°C Pt100 3-leder 000B-D160 084Z6135

0 → +600°C Termopar type K 2-leder 005A-E160 084Z8129
Galv. iso. i separat kapsling 0 → +800°C Termopar type K 2-leder 005A-E180 084Z8130

−50 → +50°C Pt100 3-leder 000B-A405 084Z8188

−10 → +40°C Pt100 3-leder 000B-A204 084Z7023

0 → +100°C Pt100 3-leder 000B-A110 084Z6103

Standard i forhøjet låg 0 → +150°C Pt100 3-leder 000B-A115 084Z5187

−10 → +150°C Pt100 3-leder 000B-A215 084Z7024

0 → +250°C Pt100 3-leder 000B-A125 084Z8209

0 → +400°C Pt100 3-leder 000B-A140 084Z6001

0 → +600°C Pt100 3-leder 000B-A160 084Z6207

0 → +600°C Termopar type K 2-leder 005A-B160 084Z6119
Galv. iso. i forhøjet låg 0 → +800°C Termopar type K 2-leder 005A-B180 084Z7025

Bestilling - standard program

Andre specifikationer på efterspørgsel
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