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Zawory odcinaj¹ce,
typu BM

Wprowadzenie

Zamawianie BM z pokrêt³em

Przelotowa BML 6 1/4 in. 009G0101 009G0102 009G0202 0.3
6 mm 009G0108 009G0208

BML 10 3/8 in. 009G0127 009G0122 009G0222 0.84
10 mm 009G0128 009G0228

BML 12 1/2 in. 009G0141 009G0142 009G0242 1.5
12 mm 009G0148 009G0248

BML 15 5/8 in. 009G0168 009G0162 009G0262 2.2
16 mm 009G0170

BML 18 3/4 in. 009G0181 2.9
18 mm 009G0184

BML 22 7/8 in. 009G0191 009G0291 2.9
22 mm 009G0194

Trójdro¿na BMT 6 1/4 in. 009G0105 0.3
6 mm

Wersje Typ Przy³¹cze Numer kodowy

Œrubunkowe Lutowane ODF Lutowane ODF

Wartoœæ kv 1)

m3/h

BM s¹ rêcznymi zaworami odcinaj¹cymi przez-
naczonymi do monta¿u na ruroci¹gach z ciek³ym
czynnikiem lub na gor¹cych i zimnych parach
czynnika ch³odniczego.

Charakterystyka • Przeznaczone do czynników
fluorowcopochodnych

• Wyposa¿one w trzy membrany ze stali
nierdzewnej,
które zapewniaj¹ szczelnoœæ przez ca³y okres
¿ywotnoœci zaworu

• P³ytka zaworu z poliamidowego nylonu
Daje szczelne zamkniêcie przy minimalnym
momencie

• Pokrywa zaworu z "przeciwgniazdem"
Zapobiega wnikniêciu wilgoci

Dane techniczne Zakres temperatur
−55 → +100°C

Zakres pracy
∆p = −1 → 21 bar

Maksymalne ciœnienie robocze
PB = 28 bar

Maksymalne ciœnienie próbne
p’ = 30.8 bar
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Projekt
Dzia³anie

Zawory odcinaj¹ce BM s¹ wyposa¿one w trzy
membrany ze stali nierdzewnej, co zapewnia
d³ug¹ ¿ywotnoœæ.

Zawory BM s¹ dostêpne w wersji przelotowej
i trójdro¿nej.
Boczne przy³¹cze wersji trójdro¿nej mo¿e byæ
odciête, ale przy³¹cza koñcowe pozostaj¹
zawsze otwarte. BM mo¿e byæ wyposa¿one we
wspornik monta¿owy. Korpus zaworu, pokrywa
i wrzeciono s¹ wykonane z mosi¹dzu, pokrêt³o
rêczne z kolorowego plastyku. BM maj¹ potrójne
uszczelnienie membranowe (8), które zosta³o
zaprojektowane tak, ¿e naci¹g membrany unosi
p³ytkê zaworu (grzybek) z gniazda przy
otwieraniu zaworu.

1. Wkrêt
2. Podk³adka
3. Pokrêt³o rêczne
4. Zabierak
5. Wrzeciono
6. Pokrywa
7. P³ytka dociskaj¹ca
8. Membrana z p³ytk¹ zaworu

(grzybkiem)
9. Sprê¿yna

10. Korpus zaworu
11. Wspornik
12. Wkrêt

P³ytka zaworu jest wykonana z nylonu i zapew-
nia ca³kowite zamkniêcie zaworu przy lekkim
dokrêceniu pokrêt³a.

P³ytka dociskaj¹ca (7) zapobiega bezpoœred-
niemu stykaniu siê wrzeciona (5) z membran¹ (8),
co przyczynia siê do zwiêkszenia ¿ywotnoœci
zaworu.
Sprê¿yna (9) mo¿e utrzymywaæ zawór w stanie
otwartym przy ciœnieniu roboczym obni¿onym do
-1 bar (pe).

"Przeciwgniazdo" w pokrywie (6) zapobiega
dostawaniu siê wilgoci przy pe³nym otwarciu.
Ró¿nica miêdzy ciœnieniem wylotowym a ciœnie-
niem wlotowym nie mo¿e przekraczaæ 1 bar przy
otwartym zaworze.
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Wymiary i waga

H3 H4 H5 L L2 B B1 B2 ∅  d Waga
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Wersje Typ

BM 6 46 51 19 77 62 50 50 5 0.3
BM 10 49 54 16 85 62 50 50 5 0.4

 Œrubunkowe BM 12 56 61 18 102 70 60 56 6 0.5
BM 15 66 71 20 118 83 71 69 6 0.7
BMT 6 46 19 77 62 50 50 5 0.3
BM 6 46 17 65 7 62 50 50 5 0.3
BM 10 49 16 72 9 62 50 50 5 0.4
BM 12 56 18 87 10 70 60 56 6 0.5
BM 15 66 20 106 12 83 71 69 6 0.7
BM 18-22 67 22 103 17 83 71 69 6 0.8
BM 6 46 51 19 117 7 62 50 50 5 0.3
BM 10 49 54 16 117 9 62 50 50 5 0.4
BM 12 56 61 18 127 10 70 60 56 6 0.5
BM 15 66 71 20 165 12 83 71 69 6 0.7
BM 18-22 67 72 22 181 17 83 71 69 6 0.8

Do
lutowania

przed³u¿one
koñcówki

ODF

Do
lutowania

ODF
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.
Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich spó³ek. Danfoss, logotyp
Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


