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Katalog £¹cznik do lutowania,
typu FSA

Wprowadzenie Przy pomocy ³¹cznika do lutowania, typu FSA
mo¿na ³atwo zamieniæ przy³¹cze œrubunkowe na
przy³¹cze do lutowania.
£¹cznik zapewnia niezawodne po³¹czenie, które
zachowuj¹c korzyœci przy³¹cza œrubunkowego
(szybk¹ i ³atw¹ wymianê elementu), pozwala
korzystaæ z zalet przy³¹cza lutowanego (du¿y
stopieñ szczelnoœci).
W ³¹czniku nie ma miêkkich uszczelek lub
O-ringów, które siê starzej¹ i trac¹ swoje w³as-
noœci. Ma on uszczelkê miedzian¹, która chroni
wieniec œrubunku przed zu¿yciem i
zmêczeniem.
Ta uszczelka zapewnia szczelnoœæ porówny-
waln¹ ze szczelnoœci¹ po³¹czeñ lutowanych.
Uszczelka miedziana musi byæ wymieniona przy
ka¿dym demonta¿u ³¹cznika podczas obs³ugi
urz¹dzenia ch³odniczego.
Rowki przeciwmrozowe w nakrêtce pozwalaj¹

Zastosowanie £¹cznik do lutowania typu FSA jest
przeznaczony do stosowania w miejscach, w
których wzglêdy serwisowe lub inne powoduj¹,
¿e zastosowanie "prawdziwego" po³¹czenia
lutowanego jest niewskazane.

£¹cznik mo¿e byæ stosowany do monta¿u
elementów z przy³¹czami œrubunkowymi, takich
jak:
− presostaty
− filtry odwadniacze
− wzierniki, itd.

Normy DIN 8964 okreœla maksymaln¹ nieszczelnoœæ
dla instalacji ch³odniczych < 6,4 × 10-6 mbar l/s
przy ró¿nicy ciœnieñ 10 bar He.

Duñska norma ch³odnicza
(9.12.94/IBP 07d 94007, czêœæ 2.2.8.2.):
"W odró¿nieniu od przepisu 2.2.8.1 po³¹czenia
ko³nierzowe, po³¹czenia zaciskowe, szybko-
z³¹cza, p³askie lub sto¿kowe uszczelnienia albo
O-ringi s¹ dopuszczalne, ale tylko wtedy, je¿eli
uszczelka lub O-ring zapewniaj¹ szczelnoœæ i s¹
wymieniane przy rozbieraniu i ponownym
montowaniu z³¹cza".

Dane techniczne Czynniki ch³odnicze
HFC, HCFC, CFC i inne fluorowcopochodne
czynniki ch³odnicze

Maks. ciœnienie robocze
PB = 35 bar

Prêdkoœæ (iloœæ) wycieku (wyp³ywu)
Maks. 1 g / rok

Maks. moment dokrêcania
1/4 cala / 6 mm:  20 Nm
3/8 cala / 10 mm:  30 Nm
1/2 cala / 12 mm:  60 Nm
5/8 cala / 16 mm: 100 Nm
3/4 cala / 18 mm: 200 Nm

na zastosowanie ³¹cznika w wilgotnym
œrodowisku, przy temperaturze spadaj¹cej
poni¿ej punktu zamarzania wody.
Nakrêtka nie ulegnie poluzowaniu przez
tworz¹cy siê lód.

Oznaczenie typu
Przyk³ad FSA 3  6 m
FSA 36m

£¹cznik do lutowania

Nakrêtka œrubunkowa w ósmych czêœciach cala (1/8 cala)

2 = 1/4 cala lub 6 mm, 3 = 3/8 cala lub 10 mm, 4 = 1/2 cala lub 12 mm,
5 = 5/8 cala lub 16 mm, 6 = 3/4 cala

Z³¹cze do lutowania

2 = 1/4 cala, 3 = 3/8 cala, 4 = 1/2 cala, 6 = 3/4 cala.
6m = 6 mm, 10m = 10 mm, 12m = 12 mm, 16m = 16 mm lub 5/8 cala, 18m = 18 mm
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Zamawianie Zestaw ³¹czników do lutowania, 2 szt.
Po³¹czenie œrubu- Nr kodowy Po³¹czenie œrubu- Nr kodowy

Typ nek × do lutowania dla Typ nek × do lutowania dla
cale 2 szt. mm 2 szt.

FSA 22 1/4 × 1/4 023U8002 FSA 26m 1/4 × 6 023U8001
FSA 33 3/8 × 3/8 023U8004 FSA 310m 3/8 × 10 023U8003
FSA 44 1/2 × 1/2 023U8006 FSA 412m ½ × 12 023U8005
FSA 516m 5/8 × 5/8 023U8007 FSA 516m 5/8 × 16 023U8007
FSA 66 3/4 × 3/4 023U8010 FSA 618m 3/4 × 18 023U8009

Zestaw ³¹czników do lutowania, 1 szt.
Po³¹czenie œrubu- Nr kodowy Po³¹czenie œrubu- Nr kodowy

Typ nek × do lutowania dla Typ nek × do lutowania dla
cale 1 szt. mm 1szt.

FSA 22 1/4 × 1/4 023U8012 FSA 26m 1/4 × 6 023U8011
FSA 32 3/8 × 1/4 023U8022 FSA 36m 3/8 × 6 023U8021
FSA 33 3/8 × 3/8 023U8014 FSA 310m 3/8 × 10 023U8013
FSA 44 1/2 × 1/2 023U8016 FSA 412m ½  × 12 023U8015
FSA 516m 5/8 × 5/8 023U8017 FSA 516m 5/8 × 16 023U8017
FSA 66 3/4 × 3/4 023U8020 FSA 618m 3/4 × 18 023U8019

Akcesoria
Uszczelka miedziana Wielkoœæ Iloœæ Nr kodowy
B2 - 4 spec. 1/4 cala / 6 mm 300 011L4025
B2 - 6 3/8 cala / 10 mm 300 011L4017
B2 - 8 1/2 cala / 12 mm 200 011L4018
B2 -10 5/8 cala / 16 mm 100 011L4019
B2 -12 3/4 cala / 18 mm 50 011L4020

Wymiary i waga

Po³¹czenie

Œrubunek
cale

Do lutowania
ODF

Typ Oznakowanie
mm mm kg

L L1 Waga

FSA 22 1/4 1/4 cala 39 7 0.05
FSA 26m 1/4 6 mm 39 7 MM 0.05

FSA 32 3/8 1/4 cala 39 7 0.09
FSA 36m 3/8 6 mm 50 7 MM 0.09
FSA 33 3/8 3/8 cala 50 9 0.09
FSA 310m 3/8 10 mm 50 9 MM 0.09

FSA 44 1/2 1/2 cala 57 10 0.11
FSA 412m 1/2 12 mm 57 10 MM 0.11

FSA 516m 5/8   5/8 cala 57 12 MM 0.14
FSA 516 5/8 16 mm 57 14 0.14

FSA 66 3/4 3/4 cala 68 14 0.28
FSA 618m 3/4 18 mm 68 14 MM 0.28

Oznakowanie

Rowki
przeciwmrozowe

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.
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e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


