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Eliminator® Odwadniacze odkwaszaj¹ce typu
DAS s¹ stosowane w ruroci¹gu ssawnym
w celu usuniêcia z uk³adów ch³odniczych
i klimatyzacyjnych, nape³nionych czynnikami
fluorowcopochodnych, zanieczyszczeñ
powsta³ych wskutek spalenia siê silnika
sprê¿arki.
Sta³y wk³ad, sk³adaj¹cy siê w 70% z
aktywowanego tlenku glinowego i w 30% z sit
molekularnych, poch³ania szkodliwe kwasy
oraz wilgoæ. W ten sposób odwadniacz
odkwaszaj¹cy DAS chroni now¹ sprê¿arkê
przed przedwczesn¹ awari¹.

Wprowadzenie

Charakterystyka Rdzeñ lity, zawieraj¹cy 70% aktywowanego
tlenku glinowego i 30% sit molekularnych,
adsorbuje kwas i wilgoæ

2 zawory Schraeder'a do mierzenia spadku
ciœnienia na odwadniaczu

Dostêpne w wielkoœciach od 8 do 60 cali
szeœciennych

Obudowa malowana proszkowo, odporna
na korozjê

Dostêpne z przy³¹czami do lutowania
(czysta miedŸ) i œrubunkowymi.

Atesty CSUS kartoteka nr  SA 6398                               PED 97/23/EC - a3p3

Dopuszczony przez UL dla MWP
(maksymalne ciœnienie robocze) 500 psig
(35 bar)

Sito druciane 120 oczek/cal  zapewnia
zatrzymywanie cz¹stek sta³ych przy mini-
malnym spadku ciœnienia

Mo¿e byæ instalowany w dowolnym po³o-
¿eniu pod warunkiem, ¿e kierunek przep³y-
wu bêdzie zgodny ze strza³k¹ (na korpusie)

Typ Przy³¹cze Nr kodowycale
DAS 083 sVV 3/8 023Z1003
DAS 084 sVV 1/2 023Z1004
DAS 085 sVV 5/8 023Z1005
DAS 086 sVV 3/4 023Z1006
DAS 164 sVV 1/2 023Z1009
DAS 165 sVV 5/8 023Z1010
DAS 166 sVV 3/4 023Z1011
DAS 167 sVV 7/8 023Z1012
DAS 305 sVV 5/8 023Z1013
DAS 306 sVV 3/4 023Z1014
DAS 307 sVV 7/8 023Z1015
DAS 309 sVV 11/8 023Z1016
DAS 417 sVV 7/8 023Z1017
DAS 419 sVV 11/8 023Z1018
DAS 607 sVV 7/8 023Z1019
DAS 609 sVV 11/8 023Z1020

Typ Przy³¹cze Nr kodowycale
DAS 083VV 3/8 023Z1001
DAS 084VV 1/2 023Z1002
DAS 164VV 1/2 023Z1007
DAS 165VV 5/8 023Z1008

Zamawianie Œrubunek Do lutowania

Odwadniacze odkwaszaj¹ce
typu DAS
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Odwadniacze odkwaszaj¹ce typu DAS

Identyfikacja Kody typu
Odwadniacz D
Rdzeñ lity A Po spaleniu, 70% aktywowanego tlenku glinowego,

30% sit molekularnych
Zastosowanie S Ruroci¹g ssawny
Wielkoœæ (objêtoœæ) 08 8 cali

16 16 cali
30 30 cali
41 41 cali
60 60 cali

Przy³¹cze (przy³¹cze 3  3/8 cala
odwadniacza podane jako 4 1/2 cala
wielokrotnoœæ 1/8  cala 5 5/8 cala

6 3/4 cala
7 7/8 cala
9 11/8 cala

Typ przy³¹cza (puste) Przy³¹cze œrubunkowe
s Przy³¹cze do lutowania

Zawory Schraeder'a Wlot Wylot
(puste) Bez zaworu Schraeder'a Bez zaworu Schraeder'a

V Zawór Schraeder'a Bez zaworu Schraeder'a
V V Zawór Schraeder'a Zawór Schraeder'a

Przyk³adowy kod typu
D A S 08 3 s V V

Wydajnoœci Wydajnoœæ
Wydajnoœæ nominalna, Qn 1)         Zdolnoœæ 2)

         absorpcji kwasu
  R 22/R 407C/R 410A R 134a R 404A/R 507

[TR] [kW] [TR] [kW] [TR] [kW] [g]
DAS 083 1.7 6.0 1.0 3.5 1.3 4.5
DAS 084 2.9 10.0 1.6 5.5 2.3 8.0 3.5
DAS 085 4.1 14.5 2.6 9.0 3.6 12.5
DAS 086 5.4 19.0 3.3 11.5 4.7 16.5
DAS 164 3.0 10.5 1.7 6.0 2.4 8.5
DAS 165 4.3 15.0 2.7 9.5 3.7 13.0 7.8
DAS 166 5.7 20.0 3.4 12.0 4.9 17.0
DAS 167 6.3 22.0 3.9 13.5 5.4 19.0
DAS 305 5.1 18.0 3.1 11.0 4.3 15.0
DAS 306 6.3 22.0 4.0 14.0 5.4 19.0 16.2
DAS 307 7.4 26.0 4.6 16.0 6.3 22.0
DAS 309 8.9 31.0 5.7 20.0 7.7 27.0
DAS 417 8.6 30.0 5.1 18.0 7.1 25.0 23.0
DAS 419 10.0 35.0 6.3 22.0 8.6 30.0
DAS 607 5.7 20.0 3.4 12.0 4.9 17.0 32.5
DAS 609 6.3 22.0 4.0 14.0 5.4 19.0

1) Wydajnoœæ znamionowa zosta³a okreœlona przy:
temperaturze parowania te = 4°C
spadku ciœnienia ∆p = 0.21 bar

2) Zdolnoœæ absorpcji kwasu oleinowego przy 0.05 TAN
(Total Acid Number - Sumaryczna Liczba Kwasowa).

Wydajnoœci dla temperatur innych ni¿ 4°C
oblicza siê przy pomocy wspó³czynników
korekcyjnych. Nale¿y podzieliæ rzeczywist¹
wydajnoœæ parownika przez wspó³czynnik
korekcyjny podany dla rzeczywistej tempe-
ratury parowania. Potrzebna wydajnoœæ

nominalna znajduje siê w tabeli powy¿ej.
Qe / Fe = Qn

Qe = rzeczywista wydajnoœæ parownika
Qn = nominalna wydajnoœæ parownika
Fe = wspó³czynnik korekcyjny

Wspó³czynniki korekcyjne Fe dla temperatur parowania [°C]
[°C] 4 0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40
Fe 1 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25 0.2 0.15

Przyk³ad
Dobieraj¹c odwadniacz odkwaszaj¹cy  dla
instalacji R 22 i wydajnoœci parownika 8.5 kW
przy – 20°C mo¿na u¿yæ odwadniacza

odkwaszaj¹cego o wydajnoœci nominalnej
8.8/ 0.4 kW = 21.25 kW lub wiêkszego. Na
przyk³ad DAS 306.
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Odwadniacze odkwaszaj¹ce typu DAS

Konstrukcja i dzia³anie

Stosunkowo du¿a œrednica filtra odwadniacza
oznacza, ¿e prêdkoœæ przep³ywu cieczy jest
odpowiednio niska, a spadek ciœnienia
nieznaczny.

1. Wlot
2. Sprê¿yna
3. Wk³ad (rdzeñ) lity
4. Siatka metalowa
5. P³yta perforowana
6. Ko³pak zamykaj¹cy
7. Przy³¹cze zaworu Schraeder'a

na wlocie
8. Przy³¹cze zaworu Schraeder'a

na wylocie

Tworzenie siê py³u jest wyeliminowane,
poniewa¿ ziarna (cz¹steczki) tworz¹ce rdzeñ
nie mog¹ siê poruszaæ wzglêdem siebie.

Wymiary i wagi

Przy³¹cza œrubunkowe
A L D1 D2 F A L D1 D2 F Waga

cale cale cale cale cale mm mm mm mm mm  kg
DAS 083VV 4.0 6.2 2.3 2.1 1.6 101 158 58 54 40  0.51
DAS 084VV 4.0 6.5 2.3 2.1 1.6 101 166 58 54 40  0.62
DAS 164VV 4.3 6.9 3.1 3.0 1.6 110 175 80 76 40  0.91
DAS 165VV 4.3 7.2 3.1 3.0 1.6 110 184 80 76 40  0.95

Przy³¹cza do lutowania
A B L D1 D2 F A B L D1 D2 F Waga

cale cale cale cale cale cale mm mm mm mm mm mm  kg

DAS 083sVV 4.0 4.2 5.5 2.3 2.1 1.6 101 107 139 58 54 40 0.47
DAS 084sVV 4.0 4.3 5.6 2.3 2.1 1.6 101 109 143 58 54 40  0.50
DAS 085sVV 4,0 4,3 5,9 2,3 2,1 1.6 101 109 149 58 54 40  0.50
DAS 086sVV 4,0 4,3 6,3 2,3 2,1 1.6 101 109 161 58 54 40  0.50
DAS 164sVV 4.3 4.6 6.0 3.1 3.0 2.0 110 118 152 80 76 50  0.92
DAS 165sVV 4.3 4.6 6.2 3.1 3.0 2.0 110 118 158 80 76 50  0.84
DAS 166sVV 4.3 4,6 6,7 3,1 3,0 2.0 110 118 170 80 76 50  0.84
DAS 167sVV 4.3 4.7 6,8 3,1 3,0 2.0 110 120 172 80 76 50  0.84
DAS 305sVV 7.3 7.6 9.2 3.1 3.0 2.0 186 194 234 80 76 50  1.31
DAS 306sVV 7.3 7.6 9.7 3.1 3.0 2.0 186 194 246 80 76 50  1.33
DAS 307sVV 7.3 7.7 9.8 3.1 3.0 2.0 186 196 248 80 76 50  1.35
DAS 309sVV 7.3 7.7 9.8 3.1 3.0 2.0 186 196 249 80 76 50  1.36
DAS 417sVV 7.4 7.8 9.8 3.7 3.5 2.1 187 197 249 93 89 55  2.08
DAS 419sVV 7.4 7.8 9.8 3.7 3.5 2.1 187 197 250 93 89 55  2.08
DAS 607sVV 13.4 3.8 15.8 3.1 3.0 2.1 340 350 402 80 76 55  2.39
DAS 609sVV 13.4 3.8 15.9 3.1 3.0 2.1 340 350 403 80 76 55  2.40
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowa-
dzania zmian w produktach bez uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie
prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


