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Katalog Presostaty typu KP, KPR
z obudow¹ IP 30 lub IP 44

Presostaty KP i KPR s¹ stosowane w instalacjach
ch³odniczych i klimatyzacyjnych w celu zabezpie-
czenia przed zbyt niskim ciœnieniem ssania lub
zbyt wysokim ciœnieniem t³oczenia.

Presostaty KP i KPR s¹ równie¿ u¿ywane do
uruchamiania i zatrzymywania sprê¿arek
ch³odniczych   i wentylatorów w skraplaczach
ch³odzonych powietrzem.

Presostaty KP i KPR s¹ wyposa¿one w zestyk
jednobiegunowy prze³¹czny  (SPDT). Pozycja
prze³¹cznika jest okreœlana przez nastawienie
presostatu i ciœnienie na przy³¹czu.

Presostaty KP i KPR s¹ dostêpne w obudowach
w stopniu ochrony IP 30, IP 44i IP55.

Presostaty KPR mog¹ byæ wykorzystywane
zarówno na odcinkach z faz¹ ciek³¹ jak i gazow¹.

Wprowadzenie

• Bardzo krótki czas prze³¹czania
Zmniejsza zu¿ycie do minimum i zwiêksza
niezawodnoœæ.

• Rêczna kontrola
Sprawdzenie dzia³ania styków mo¿e byæ
wykonane bez u¿ycia narzêdzi.

• KP 2 z ma³¹ ró¿nica do regulacji niskiego
ciœnienia

• KP 6 do regulacji wysokiego ciœnienia,
czynniki (R 410A, CO2)

Charakterystyka • KP 7 i 17 z odpornym na uszkodzenia
elementem mieszkowym

• Odporne na drgania i uderzenia

• Zwarta konstrukcja

• Element mieszkowy w pe³ni spawany

• Wysoka niezawodnoœæ zarówno elektryczna,
jak i mechaniczna.

Atesty CE zgodnie z EN 60947-4/-5  do sprzeda¿y
w Europie.

KP 7 i KP 17 znak CE zgodnie z PED 97/23/23/EC,
kategoria IV (wy³¹czniki bezpieczenstwa)
F Germanischer Lloyd, Niemcy
m DIN 32733, Niemcy

(KP1, KP2, KP7, KP17)

DnV, Det norske Veritas, Norwegia
RINA, Registro Italiano Navale, W³ochy
BV, Francja
LR, Anglia
MRS, Maritime Register of Shipping, Rosja

Wersje z dopuszczeniem UL i CSA mog¹ byæ
dostarczone na specjalne zamówienie.

Materia³y w kontakcie
z medium

Typ urz¹dzenia Materia³
KP 1, 2, 5, 7, 15, 17 Br¹z cynowy, nr 2.1020 do DIN 17662
i KPR 1 Stal automatowa, nr 1.0737 / 1.0718 do DIN 1651

Tylko KP 1A, 5A, 7A Stal nierdzewna 18/8, nr 1.0737 / 1.0718 do DIN 17440
i 15A Stal automatowa, nr 1.0719 do DIN 1651

Stal, nr 1.0330 do DIN 1624
Aluminium, nr 3.0255 do DIN 1712

KPR 5 Stal nierdzewna 18/8, nr 1.0737 / 1.0718 do DIN 17440
Stal automatowa, nr 1.0719 do DIN 1651
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Katalog Presostaty typu KP, z obudow¹ IP 30 lub IP 44

Temperatura otoczenia
−40 → +65°C (+80°C przez maks. 2 godziny).

Urz¹dzenia dopuszczone wg DIN:
−25 → +65°C (+80°C przez maks. 2 godziny).

Maksymalne ciœnienie robocze
KP LP:   PB = 17 bar
KP HP:   PB = 32 bar
KP   6: PB = 46,5 bar
KPR 1:   PB = 15 bar
KPR 5:   PB = 20 bar

Maksymalne ciœnienie próbne
LP:    p’ = 20 bar
HP:    p’ = 35 bar
KP 6: p’ = 46,5 bar

Obci¹¿alnoœæ styków
Pr¹d przemienny KP:
AC1: 16 A, 400 V
AC3: 16 A, 400 V
AC15: 10 A, 400 V
Pr¹d przemienny KPR:
AC1: 10A, 400V
AC3:   8A, 400V
AC15:   6A, 400V
Maksymalny pr¹d rozruchowy (L.R.):
112 A, 400 V (KPR 50 A)

Pr¹d sta³y:
DC13: 12 W, 220 V

W³asnoœci zgodnie z PN-EN 60947
Przekrój przewodu

drut/¿y³a 0,75 - 2,5 mm2

linka bez koñcówki 0,7 - 2,5 mm2

linka z koñcówk¹ 0,5 - 1,5 mm2

moment dokrêcenia max. 2 NM
znamionowe napiêcie
impulsowe 4 kV
stopieñ zanieczyszczenia 3
zabezpieczenie przed
zwarciem, bezpiecznik 10A
izolacja 400V
I P 30/44

Przy³¹cze kabla
Wlot kablowy mo¿e byæ u¿ywany dla kabla
œrednicy 6 → 14 mm.
D³awik Pg 13.5 mo¿e równie¿ byæ stosowany
do kabli 6 → 14 mm. Przy kablach 8 → 16 mm
mo¿e byæ stosowany standardowy, d³awik
Pg 16.

Obudowa
IP 30 zdodnie z EN 60529 / IEC 529
Stopieñ ochrony IP 33 jest uzyskiwany , kiedy
urz¹dzenie  bez pokrywy górnej montowane jest
na p³askiej powierzchni lub wsporniku. Wspornik
musi byæ przymocowany do urz¹dzenia tak, aby
wszystkie niewykorzystane otwory zosta³y
zakryte.

IP 44 zdodnie z EN 60529 / IEC 529
Stopieñ ochrony IP 44 jest uzyskiwany , kiedy
urz¹dzenie z pokryw¹ górn¹ montowane jest
na p³askiej powierzchni lub wsporniku. Wspornik
musi byæ przymocowany do urz¹dzenia tak, aby
wszystkie niewykorzystane otwory zosta³y
zakryte.

Dane techniczne Uk³ady styków

Niskie ciœnienie (LP)

Wysokie ciœnienie (HP)

Podwójne ciœnienie
(HP/HP)

Podwójne ciœnienie
(LP/HP)

Podwójne ciœnienie
(LP/HP)

SPDT + sygna³ LP

SPDT + sygna³ LP i HP

Presostaty KP z automatycznym odblokowaniem
s¹ dostarczane z pokryw¹ górn¹.
Do presostatów KP z rêcznym odblokowaniem
górna pokrywa jest zamawiana oddzielnie.

IP 55 zdodnie z EN 60529 / IEC 529
IP 55 uzyskuje siê, kiedy presostaty KP s¹
montowane w obudowie IP 55 (nr kodowy
060-033066 dla regulatorów pojedynczych
i nr kodowy 060-035066 dla regulatorów
podwójnych).
Obudowa z IP 55 jest zamawiana oddzielnie.



  Danfoss A/S, 2003 RD.5A.B3.49 3

Katalog Presostaty typu KP, z obudow¹ IP 30 lub IP 44

Niskie ciœnienie (LP) Wysokie ciœnienie (HP) Odblokowanie Nr kodowy
Zakres

regulacji
bar

Ró¿nica
∆p
bar

Zakres
regulacji

bar

Ró¿nica
∆p
bar

Niskie
ciœnienie

LP

Wysokie
ciœnienie

HP

Uk³ad
styków

Œrubunek
1/4 cala
6 mm

1/4 cala
Mufa do

lutowania

6 mm
Mufa do

lutowania

Ciœnienie Typ

Do fluorowcopochodnych czynników ch³odniczych

Zamawianie

1) Presostaty ze stykami z³oconymi
2) Prze³¹czane: do wyboru rêczne lub automatyczne odblokowanie
3) Obudowa IP 30
4) Obudowa IP  44

Akcesoria do presostatów KP z przy³¹czami M10 × 0.75:
Przy³¹cza do spawania: nakrêtka M10 × 0.75 i rurka stalowa
bez szwu ∅ 6 × 150 mm, nr kodowy 060-005766
Stalowa rurka kapilarna:: 1 m z 2 nakrêtkami  M10 × 0.75, nr kodowy 060-007866
Stalowa rurka kapilarna: 1 m z 1 nakrêtk¹ M10 × 0.75 i 1 nakrêtk¹ G 3/8, nr kodowy 060-008266
Króciec redukcyjny: M 10 × 0.75 1/4 na 1/8 NPT gwint wewnêtrzny, nr kodowy 060-014166
Obudowa IP 55 do presostatów pojedyñczych, nr kodowy 060-033066
Obudowa IP 55 do presostatów podwójnych, nr kodowy 060-035066
Dysza t³umiaca ID = 0,3 mm, nr kodowy 060-104866

Inne akcesoria: patrz "Czêœci zamienne i akcesoria" RK.0X.G

Do fluorowcopochodnych czynników ch³odniczych i R 717 (NH3)

Niskie KP 1 −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 Aut. 060-1101 060-1112 060-1110
Niskie KP 1 −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 Aut. 060-11411)
Niskie KP 1 −0.9 → 7.0 Sta³a 0.7 Rêcz. 060-1103 060-1111 060-1109
Niskie KP 2 −0.2 → 5.0 0.4 → 1.5 Aut. SPDT 060-1120 060-1123
Wysokie KP 5 8 → 32 1.8 → 6.0 Aut. 060-1171 060-1179 060-1177
Wysokie KP 5 8 → 32 Sta³a 3 Rêcz. 060-1173 060-1180 060-1178
Wysokie KP 6 8 → 42 4 → 10 Aut. 060-5190
Wysokie KP 6 8 → 42 Sta³a 4 Rêcz. 060-5191
Podwójne KP 15 −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 8 → 32 Sta³a 4 Aut. Aut. 060-1241 060-1254
Podwójne KP 15 −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 8 → 32 Sta³a 4 Aut. Rêcz. 060-1243
Podwójne KP 15 −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 8 → 32 Sta³a 4 Aut. Rêcz. 060-11481)
Podwójne KP 15 −0.9 → 7.0 Sta³a 0.7 8 → 32 Sta³a 4 Rêcz. Rêcz. 060-1245
Podwójne KP 15 −0.9 → 7.0 Sta³a 0.7 8 → 32 Sta³a 4 Prze³.2) Prze³.2) 060-1261
Podwójne KP 15 −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 8 → 32 Sta³a 4 Aut. Aut. 060-1265 060-1299
Podwójne KP 15 −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 8 → 32 Sta³a 4 Aut. Rêcz. 060-1264 060-1284
Podwójne KP 15 −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 8 → 32 Sta³a 4 Prze³.2) Prze³.2) 060-1154 060-0010
Podwójne KP 15 −0.9 → 7.0 Sta³a 0.7 8 → 32 Prze³ 4 Prze³.2) Prze³.2) 060-1220

SPDT +
sygna³ LP

i HP

SPDT +
sygna³ LP

Niskie ciœnienie (LP) Wysokie ciœnienie (HP) Nr kodowy
Zakres

regulacji
bar

Ró¿nica
∆p
bar

Zakres
regulacji

bar

Ró¿nica
∆p
bar

Uk³ad stykówCiœnienie 1 m rurki
kapilarnej z
M10 × 0.75

Odblokowanie

LP / HP
Typ M10 × 0.75

IP 44

Niskie KP 1A −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 Aut. / - 060-11624) 060-11604)
Niskie KP 1A −0.9 → 7.0 Sta³a 0.7 Rêcz. / - SPDT 060-11613)
Wysokie KP 5A 8 → 32 1.8 → 6.0 - / Aut. 060-12304)
Wysokie KP 5A 8 → 32 Sta³a 3 - / Rêcz. 060-11533) 060-12313)
Podwójne KP 15A −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 8 → 32 Sta³a 4 Aut./Aut. 060-1295 060-12934)
Podwójne KP 15A −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 8 → 32 Sta³a 4 Aut./Rêcz. 060-12963) 060-12943)
Podwójne KP 15A −0.9 → 7.0 Sta³a 0.7 8 → 32 Sta³a 4 Prze³./Prze³.2) SPDT sygna³ LP 060-12833)

SPDT + Sygna³ LP
i HP

Niskie KPR 1 −0.2 → 8 0.5 → 1.5 Aut. 060-1107
Wysokie KPR 5 6 → 18 1.25 → 2.5 Aut.. 060-1174
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Katalog Presostaty typu KP, z obudow¹ IP 30 lub IP 44

Nastawienie presostatu z prze³¹czalnym  odblokowaniemZamawianie
(ci¹g dalszy)

Niskie ciœn. Rêczne  odblokowanie 1) Automatyczne  odblokowanie Automatyczne  odblokowanie Rêczne  odblokowanie
Wysokie ciœn. Rêczne  odblokowanie 1) Rêczne  odblokowanie Automatyczne  odblokowanie Automatyczne  odblokowanie

1) Nastawa  fabryczna

Presostaty z dopuszczeniem DIN 32733 1)
Niskie ciœnienie (LP) Wysokie ciœnienie (HP) Nr kodowy
Zakres

regulacji
bar

Ró¿nica
∆p
bar

Zakres
regulacji

bar

Ró¿nica
∆p
bar

6 mm ODF
do

lutowania

Ciœnienie Uk³ad styków Dopuszczenia
DIN

Odblokowanie

LP / HP
Œrubunek

1/4 cala
6 mm

Typ 2)

Niskie KP 1 −0.2 → 7.5 0.7 → 4.0 Aut. / - SPDT DWFK 4B06899 060-1101 060-11104)

Niskie KP 1 −0.9 → 7 Sta³a 0.7 Rêczne / - SPDT DBFK 4B06999 060-1103 060-1109
Niskie KP 1 −0.5 → 3.0 Sta³a 0.7 Aut. / - SPDT DWFK 4B06899 060-11174)

Niskie KP 2 −0.2 → 5 0.4 → 1.5 Aut. / - SPDT DWFK 4B07099 060-1120 060-1123
Wysokie KP 7W 8 → 32 4 → 10 - / Aut. SPDT DWK 4B00199 060-11904) 060-12034)

Wysokie KP 7B 8 → 32 Sta³a 4 - / Rêczne SPDT DBK 4B00399 060-11913)

Wysokie KP 7S 8 → 32 Sta³a 4 - / Rêczne SPDT DBK 4B00399 060-11923)

Podwójne KP 7BS 8 → 32 Sta³a 4 Rêczne / Rêczne SPST DBK 4B00299 060-12003)

Podwójne KP 17W −0.2 → 7.5 0.7 → 4 8 → 32 Sta³a 4 Aut. / Aut. SPDT +  sygna³ LP i HP DWK 4B00599 060-12754) 060-12764)

Podwójne KP 17W −0.2 → 7.5 0.7 → 4 8 → 32 Sta³a 4 Aut. / Aut. SPDT DWK 4B00599 060-12674)

Podwójne KP 17B −0.2 → 7.5 0.7 → 4 8 → 32 Sta³a 4 Aut. / Rêczne SPDT DBK 4B00499 060-12683) 060-12743)

Odblokowanie

LP / HP
Typ M10 × 0.75

IP 44

Niskie KP 1A -0.2 → 7.5 0.7→4.0 Aut. / - SPDT DBFK 4B06899 060-11623) 060-11604)
Niskie KP 1A 0.9 → 7 Sta³a 0.7 Rêczne / - SPDT DBFK 4B06999 060-11613)
Wysokie KP 7ABS 8 → 32 Sta³a 4 Rêczne SPST DBK 4B00299 060-12053)

Do fluorowcopochodnych czynników ch³odniczych

Niskie ciœnienie (LP) Wysokie ciœnienie (HP) Nr kodowy
Zakres

regulacji
bar

Ró¿nica
∆p
bar

Zakres
regulacji

bar

Ró¿nica
∆p
bar

Ciœnienie Uk³ad styków Dopuszczenia
DIN

Presostaty z dopuszczeniem DIN 32733 1)

1 m rurki
kapilarnej z
M10 × 0.75

Do amoniaku

1) Spe³nia wymagania VBG 20 dotycz¹ce bezpieczeñstwa i ciœnieñ.
2) W = Wächter (presostat), B = Begrenzer (presostat z zewnêtrznym odblokowaniem), S = Sicherheitsdruckbegrenzer (presostat z wewnêtrznym

odblokowaniem).
Pêkniêcie wewnêtrznego mieszka spowoduje zatrzymanie sprê¿arki.
Pêkniêcie zewnêtrznego mieszka spowoduje obni¿enie oko³o 3 bar ciœnienia wy³¹czenia poni¿ej wartoœci nastawionej.

3) Obudowa IP 30.
4) Obudowa IP 44.
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Katalog Presostaty typu KP, z obudow¹ IP 30 lub IP 44

Konstrukcja

Prze³¹cznik w KP posiada funkcjê dzia³ania
migowego, a mieszek porusza siê tylko wtedy,
gdy osi¹gniêta jest wartoœæ w³¹czania albo
wy³¹czania.

Mieszek zostaje przy³¹czony do strony niskiego
albo wysokiego ciœnienia instalacji przez
przy³¹cze (10) lub (11).

Konstrukcje KP daj¹ nastêpuj¹ce korzyœci:
− wysok¹ obci¹¿alnoœæ styków
− bardzo krótki czas prze³¹czenia
− wysok¹ odpornoœæ na pulsacjê
− odpornoœæ na drgania do 4 g w zakresie

0-1000 Hz
− d³ug¹ ¿ywotnoœæ mechaniczn¹ i elektryczn¹.

  1. Trzpieñ nastawiania niskiego
 ciœnienia (LP)

  2. Trzpieñ nastawiania ró¿nicy, LP
  3. G³ówne ramiê
  5. Trzpieñ nastawiania wysokiego

ciœnienia (HP)
  7. G³ówna sprê¿yna
  8. Sprê¿yna ró¿nicy
  9. Mieszek
10. Przy³¹cze LP
11. Przy³¹cze HP
12. Prze³¹cznik
13. Przy³¹cza
14. Zacisk uziomowy
15. Wlot kabla
16. Zamek
18. P³ytka blokuj¹ca
19. Ramiê
30. Przycisk odblokowania

Szkic orientacyjny presostatu KP

KP 1

KP 15

Rurka kapilarna do  KP 1A, 5A and 15A

Rurka kapilarna

Œrubunek 1/4 cala / 6 mm

Œrubunek
1/4 cala / 6 mm
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Katalog Presostaty typu KP, z obudow¹ IP 33 lub IP 44

Konstrukcja
(ci¹g dalszy)

Urz¹dzenia KP 1, KP 2, KP 7 i KP 17 z
oznaczeniem W, B albo S zosta³y przebadane
(sprawdzone) i dopuszczone przez TÜV (Techni-
scher Überwachungs Verein, Germany) zgodnie
z DIN 32733.
W = Wächter (presostat)
B = Begrenzer (presostat z zewnêtrznym
     odblokowaniem)
S = Sicherheitsdruckbegrenzer (presostat
       z wewnêtrznym odblokowaniem )

KP 7 i KP 17 maj¹ podwójny mieszek: jeden
zewnêtrzny mieszek i jeden mieszek regulacyjny.
Kiedy ciœnienie w uk³adzie przekroczy nastawio-
n¹ wielkoœæ, KP automatycznie zatrzyma urz¹-
dzenie. Podwójny mieszek zapobiega utracie
nape³nienia w przypadku pêkniêcia mieszka.

Pêkniêcie zewnêtrznego mieszka spowoduje
obni¿enie ciœnienia wy³¹czaj¹cego presostat
o oko³o 3 bar poni¿ej nastawionej wartoœci,
zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczne dzia³anie.

Wersje oznaczone W albo AW w³¹czaj¹ ponow-
nie automatycznie, kiedy ciœnienie spadnie do
nastawionej wartoœci pomniejszonej o ró¿nicê.

Wersje z oznaczeniem B lub AB mog¹ byæ
w³¹czane rêcznie zewnêtrznym przyciskiem
odblokowania , kiedy ciœnienie w KP 1 wzros³o
o 0.7 bar ponad nastawion¹ wartoœæ, a w KP 7
spad³o o 4 bar poni¿ej nastawionej wartoœci.

Wersja z oznaczeniem S lub AS mog¹ byæ w³¹-
czone rêcznie wewnêtrznym ramieniem odblo-
kowania, kiedy ciœnienie spad³o o 4 bar poni¿ej
nastawionej wartoœci.

Wszystkie presostaty, w³¹czaj¹c te dopuszczone
przez DIN, pracuj¹ niezale¿nie od temperatury
otoczenia obudowy regulatora.
Dlatego nastawione ciœnienie wy³¹czania i ró¿ni-
ca pozostaj¹ sta³e o ile temperatura otoczenie nie
przekracza  wartoœci dopuszczalnej.

Jeœli w systemie wystêpuj¹ nadmierne pulsacje
ciœnienia czynnika (dotyczy zw³aszcza
sprê¿arek t³okowych), to ich wp³yw mo¿e byæ
neutralizowany poprzez zastosowanie dyszy
t³umi¹cej.

KP 7W, do lutowania

KP 7W, œrubunek

1. Trzpieñ nastawienia ciœnienia
  2. Trzpieñ nastawiania ró¿nicy
  3. G³ówne ramiê
  5. Trzpieñ nastawiania ciœnienia,

DBK
15. Wlot kabla
18. P³ytka  blokuj¹ca
19. Ramiê
25. Wewnêtrzne ramiê odblokowania
30. Zewnêtrzny przycisk

odblokowania

Œrubunek
1/4 cala / 6 mm

KP 7BS

œrubunek
Miejsce monta¿u
dyszy t³umi¹cej

Dysza t³umi¹ca
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Katalog Presostaty typu KP, z obudow¹ IP 30 lub IP 44

Terminologia Odblokowanie
1. Rêczne odblokowanie:

Urz¹dzenia z rêcznym odblokowaniem  mog¹
byæ odblokowane tylko przez uruchomienie
przycisku odblokowania.

2. Automatyczne odblokowanie:
Po roboczym zatrzymaniu urz¹dzenia te
odblokowuj¹  siê automatycznie.

3. Prze³¹czane odblokowanie:
Urz¹dzenia z odblokowaniem  do wyboru
mog¹ byæ uruchamiane automatyczne i/albo
odblokowane rêcznie.

Dopuszczalne ciœnienie robocze
Dopuszczalne ciœnienie robocze jest okreœlone
przez ciœnienie, które mo¿e  bezpiecznie
wystêpowaæ  w uk³adzie ch³odniczym albo
jakimkolwiek urz¹dzeniu wchodz¹cym w jego
sk³ad. Dopuszczalne ciœnienie robocze jest
oznaczone PB (Der zulässige
Betriebsüberdruck).

Ciœnienie próbne
Ciœnienie próbne jest to ciœnienie stosowane
w próbach wytrzyma³oœciowych i/lub próbach
szczelnoœci. Jest ono oznaczone p'.

"Dzia³anie migowe"
Pewien docisk zestyku zostaje zachowany do
czasu, kiedy rozpocznie siê prze³¹czanie uk³adu
styków. Tak wiêc czas, w którym docisk zestyku
zbli¿a siê do zera, jest ograniczony do bardzo
niewielu milisekund. Dlatego te¿ nie mo¿e
wyst¹piæ drganie styków jako wynik na przyk³ad
lekkich drgañ przed momentem wy³¹czenia.
Uk³ad styków z "dzia³aniem migowym" bêdzie
prze³¹cza³ nawet wtedy, gdy mikrospoiny wyt-
worz¹ siê pomiêdzy stykami w czasie w³¹czenia.
Bardzo du¿a si³a jest wytwarzana w czasie roz-
³¹czania w celu rozdzielania styków. Si³a ta
œcina natychmiast wszystkie spoiny (zgrzeiny).
W ten sposób moment wy³¹czania urz¹dzenia
pozostaje bardzo dok³adny i zupe³nie niezale¿ny
od wielkoœci obci¹¿enia pr¹dowego.

Nastawianie Presostaty z automatycznym
odblokowaniem - HP:
Nale¿y nastawiæ ciœnienie HP (wysokie) na skali
"CUT-OUT" (wy³¹czania).
Jeden obrót trzpienia HP (wysokiego ciœnienia)
∼  2.3 bar.
Nale¿y nastawiæ ró¿nicê HP na skali "DIFF".
Jeden obrót trzpienia ró¿nicy ∼  0.3 bar.
Ciœnienie za³¹czenia  HP wynosi ciœnienie
wy³¹czenia  minus ró¿nica.
Ciœnienie za³¹czenia i wy³¹czenia  obu stron
systemu LP i HP powinno byæ zawsze
sprawdzane dok³adnym manometrem.

Presostaty z rêcznym odblokowaniem
Nale¿y nastawiæ ciœnienie  wy³¹czenia  na skali
"CUT-OUT" (wy³¹czanie - skala zakresu).
Niskociœnieniowe presostaty mog¹ byæ
odblokowane rêcznie, kiedy ciœnienie jest równe
ciœnieniu wy³¹czenia  plus ró¿nica.
Wysokociœnieniowe presostaty mog¹ byæ
odblokowane  rêcznie, kiedy ciœnienie jest
równe ciœnieniu wy³¹czenia minus ró¿nica.

Presostaty z automatycznym
odblokowaniem  - LP:
Nale¿y nastawiæ ciœnienie za³¹czenia LP na
skali "CUT-IN" (skala zakresu).
Jeden obrót trzpienia niskiego ciœnienia ∼  0.7
bar.
Nale¿y nastawiæ ró¿nicê LP na skali "DIFF".
Jeden obrót trzpienia ró¿nicy ∼  0.15 bar.
Ciœnienie  wy³¹czenia LP równa siê ciœnieniu
za³¹czenia  LP minus ró¿nica.

Uwaga:
Ciœnienie wy³¹czenia  LP musi byæ wy¿sze od
absolutnej pró¿ni (pe = -1 bar)!

Je¿eli przy niskim ciœnieniu wy³¹czenia
sprê¿arka ch³odnicza nie zatrzymuje siê, nale¿y
sprawdziæ, czy wartoœæ ró¿nicy nie zosta³a
nastawiona za wysoko!
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Katalog Presostaty typu KP, z obudow¹ IP 30 lub IP 44

Wymiary i waga

Przy³¹cze œrubunkowe

KP 1, 2, 5, 6, 7B, 7S i 7W KP 15 i 17W

Przy³¹cze M10 × 0.75

KP 1A, 2A i 5A KP 15A, 7 AS i 7ABS

Przy³¹cze do lutowania

KP 1, 2, 5, 7B, 7S i 7W KP 15, 17W

Obudowa IP 55

KP z pokryw¹ górn¹

KP z obudow¹ IP 55

KP z obudow¹ IP 55

Obudowa IP 55

Z³¹czka do spawania do KP-A Waga
KP 1, 2, 5 i 7: ok. 0.3 kg

KP 15, 17 i 7BS: ok. 0.5 kg
KP 1A i 5A: ok. 0.3 kg

KP 15A i 7ABS: ok. 0.5 kg
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Katalog Presostaty typu KP, z obudow¹ IP 30 lub IP 44

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl




