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Katalog Termostat uniwersalny
typu UT

Wprowadzenie

Atesty

Dane techniczne

Oznaczony CE zgodnie z dyrektyw¹
niskonapiêciow¹ EN 60335-1, dyrektyw¹
kompatybilnoœci elektromagnetycznej
EN 60335-1 i dyrektywami EN 50082-1 
i EN 55014 do sprzeda¿y w Europie.

Termostat UT jest prze³¹cznikiem
elektrycznym, sterowanym temperatur¹
z kapilar¹ i czujnikiem ze stali nierdzewnej
(18/8) lub miedzi.

Temperaturê mo¿na ³atwo i dok³adnie
nastawiæ pos³uguj¹c siê du¿ym pokrêt³em
na przodzie termostatu. Nastawiona
temperatura musi odpowiadaæ wymaganej
œredniej temperaturze.

Ró¿nica za³¹czeñ termostatu jest sta³a.

Temperaturê nale¿y nastawiæ zgodnie
z wymagan¹ œredni¹ temperatur¹.

Po³¹czenia elektryczne mog¹ byæ wykonane
przy pomocy zaciskanych koñcówek kabli
i zacisków œrubowych.

Przy monta¿u w meblach ch³odniczych
mo¿liwe jest u¿ycie z³¹czek AMP.

UT jest dostêpny w wersjach do monta¿u
na œcianie lub tablicy i mo¿e byæ u¿ywany
do regulacji temperatury w:

• Komorach ch³odniczych
• Sch³adzarkach do napojów
• Sch³adzarkach mleka
• Urz¹dzeniach do produkcji lodów

(frezerach)
• Ladach ch³odniczych
• Instalacjach klimatyzacyjnych
• Uk³adach odzysku ciep³a

Zakres dzia³ania
UT 72 (do uniwersalnego stosowania) –30 → 30 °C
UT 73 (jako zabezp. przeciwzamro¿en.) –0 → 40 °C
Temperatura otoczenia –30 → 55 °C
Odblokowanie Automatyczne
Ró¿nica Sta³a, 2.3 K
Uk³ad styków Prze³¹cznik (SPDT - zestyk jednobiegunowy prze³¹czny)
Obci¹¿alnoœæ styków AC 1: 10 A, 250/380 V (omowe)

AC 11: 2.5 A, 250/380 V (impedancyjne)
Kapilara MiedŸ albo stal 18/8
Czujnik MiedŸ albo stal 18/8
Czujnik UT do monta¿u na œcianie:  IP 20 zgodnie z EN 605529/IEC 529

UT do monta¿u na tablicy:   IP 00 zgodnie z EN 605529/IEC 529
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Wymiary i waga

Numery kodowe

UT do monta¿u na tablicyUT do monta¿u na œcianie

UT 72 UT 73
48 pokrêt³a do nastawiania 060-1067 060-1096
36 sztuk zaciski do mocowania czujnika 060-1090 060-1090
 

Akcesoria

Maks. D³ugoœæ
Wersja Typ Zakres Ró¿nica Odblo- temperatura kapilary Nr kodowy

kowanie czujnika
°C K °C m MiedŸ 18/8

UT 72 –30 → 30 2.3 aut. 60 1.5 060H1101 060H1106
Do monta¿ul UT 72 –30 → 30 2.3 aut. 60 1.5 060H11031)

na œcianie UT 72 –30 → 30 2.3 aut. 60 1.5 060H1104
UT 72 –30 → 30 2.3 aut. 60 3.0 060H1105
UT 73 0 → 40 2.3 aut. 90 1.5 060H1102

Do monta¿u UT 72 –30 → 30 2.3 aut. 60 1.5 060H1201
tablicowego UT 72 –30 → 30 2.3 aut. 60 3.0 060H1205

UT 73 0 → 40 2.3 aut. 90 1.5 060H1202
1) £¹cznie z zaciskami do mocowania czujnika
 

Waga 0.2 kg Waga 0.1 kg

Typ
A   B

MiedŸ 18/8 MiedŸ 18/8

UT 72 maks. 147 maks. 132 1.5 0.9
UT 73 maks. 168 - 1.5 -(Wymiary w mm)

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.
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