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Katalog Przetworniki ciœnienia
typu AKS 32 i 33

Wprowadzenie

Charakterystyka

AKS 32 i AKS 33 to przetworniki ciœnienia, które
mierz¹ ciœnienie i przetwarzaj¹ zmierzon¹ war-
toœæ na standardowy sygna³:
• 1 → 5 V lub 0 → 10 V pr¹du sta³ego dla AKS 32
• 4 → 20 mA dla AKS 33

Solidna konstrukcja czyni przetworniki AKS
szczególnie odpowiednimi do zastosowañ
w wielu dziedzinach, np.:
• Uk³adach klimatyzacyjnych
• Instalacjach ch³odniczych i mroŸniczych
• Sterowaniu procesami
• Laboratoriach

Zaawansowana technologia czujników gwa-
rantuje wysok¹ dok³adnoœæ regulacji ciœnienia,
co jest bardzo wa¿nym czynnikiem precyzyjnej
i energooszczêdnej regulacji instalacji
ch³odniczej.

• Kompensacja temperaturowa dla
przetworników LP i HP, dostosowana
specjalnie do instalacji ch³odniczych:
LP: −30 → +40°C (≤16 bar)
HP: 0 → +80°C (>16 bar)

• Przydatnoœæ dla wszystkich czynników
ch³odniczych (równie¿ amoniaku) zapewnia
ró¿norodnoœæ zastosowañ.

• Wbudowany stabilizator napiêcia oznacza,
¿e przetworniki ciœnienia AKS mog¹ byæ
zasilane nieregulowanym napiêciem,
zmieniaj¹cym siê w  szerokich granicach.

• Skuteczne zabezpieczenie przed wilgoci¹
zapewnia niezawodn¹ pracê w trudnych
warunkach, np.: na zalodzonym przewodzie
ssawnym.

• Solidna konstrukcja daje zabezpieczenie
przed wibracjami, wstrz¹sami i gwa³townym
wzrostem ciœnienia. Czujniki AKS mog¹ byæ
montowane bezpoœrednio na instalacji.

• Precyzyjne nastawy fabryczne.
Zaawansowana technologia czujników
gwarantuje dok³adnoœæ fabrycznego
ustawienia, niezale¿nie od zmian tempe-
ratury otoczenia i ciœnienia atmosferycz-
nego. Dodatkowe skalowanie jest zbêdne .
Jest to bardzo wa¿ne, przy regulacji
ciœnienia parowania w zastosowaniach
ch³odniczych i klimatyzacyjnych.

• Zabezpieczenie EMC zgodnie z prawo-
dawstwem Unii Europejskiej
(oznaczenie CE).

• Wejœcia zabezpieczone przed zmian¹
biegunowoœci.
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Dane techniczne Osi¹gi
Dok³adnoœæ (3 σ) ±0.3% FS (typ.)/±0.8% FS (maks.)

Nieliniowoœæ (Najlepiej dopasowana linia prosta) < ±0.2% FS

Histereza i powtarzalnoœæ ≤ ±0.1% FS

Dryft termiczny punktu zerowego ≤ ±0.1% FS/10K (typ.)
≤ ±0.2 %FS/10K (maks.)

Zmiana czu³oœci w zale¿noœci od temperatury ≤ ±0.1% FS/10K (typ.)
≤ ±0.2 %FS/10K (maks.)

Czas odpowiedzi < 4 ms

Maksymalne ciœnienie robocze Patrz, zamawianie, nastêpna strona

Ciœnienie rozrywaj¹ce min. 300 bar

Dane elektryczne dla AKS 33, sygna³ wyjœciowy 4 - 20 mA
Standardowy sygna³ wyjœciowy 4 to 20 mA

Napiêcie zasilania Vsupply (zabezpieczony przed zmian¹ biegunowoœci) 10 to 30 V pr¹du sta³ego.

Zale¿noœæ sygna³u wyjœciowego od napiêcia zasilania < 0.05% FS/10 V

Ograniczanie pr¹du (liniowy sygna³ wyjœciowy do 1.5 × zakres znamionowy) 28 mA

Maksymalne obci¹¿enie, RL
Vsupply - 10 V

RL ≤    ____________ [Ω]
0.02 A

Dane elektryczne dla AKS 32, sygna³ wyjœciowy 0 - 10 V, pr¹du sta³ego
Standardowy sygna³ wyjœciowy (zabezpieczenie przed zwarciem) 0 do 10 V pr¹du sta³ego.

Napiêcie zasilania Vsupply (zabezpieczony przed zmian¹ biegunowoœci) 15 do 30 V pr¹du sta³ego

Pobór pr¹du zasilaj¹cego < 8 mA

Zale¿noœæ sygna³u wyjœciowego od napiêcia zasilania < 0.05% FS/10 V

Impedancja wyjœciowa < 25 Ω

Opór obci¹¿enia, RL  RL ≥ 10 kΩ

Dane elektryczne dla AKS 32, sygna³ wyjœciowy 0 - 5 V, pr¹du sta³ego
Standardowy sygna³ wyjœciowy (zabezpieczenie przed zwarciem) 1 do 5 V pr¹du sta³ego

Napiêcie zasilania Vsupply (zabezpieczony przed zmian¹ biegunowoœci) 9 do 30 V pr¹du sta³ego

Pobór pr¹du zasilaj¹cego < 5 mA

Zale¿noœæ sygna³u wyjœciowego od napiêcia zasilania < 0.05% FS/10 V

Impedancja wyjœciowa < 25 Ω

Opór obci¹¿enia, RL  RL ≥ 10 kΩ

Warunki otoczenia
Zakres temperatur pracy −40 do 85°C

Zakres kompensacji temperatury LP:−30 do +40°C / HP:0 do +80°C

Zakres temperatury transportu −50 do 85°C

EMC - Emisja EN 50081-1

EMC - odpornoœæ

Wy³adowanie elektrostatyczne Powietrze 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

Styk   4 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)

RF
pola 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)

przewodzona 3 Vrms, 150 kHz - 30 MHz EN 50082-2 (IEC 801-6)

Przejœciowa
"wybuch"      4 kV (CM) EN 50082-2 (IEC 801-4)

skok napiêcia  1 kV (CM,DM) EN 50082-2 (IEC 801-5)

Opornoœæ izolacji > 100 MΩ przy 500 V pr. sta³ego

Test czêstotliwoœci sieciowej 500 V, 50 Hz SEN 361503

Stabilnoœæ wibracyjna
Sinusoidalna 20 g, 25 Hz - 2 kHz IEC 68-2-6

Przypadkowa 7,5 g rms, 5 Hz - 1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36

Odpornoœæ na wstrz¹sy
Wstrz¹sy 500 g / 1 ms IEC 68-2-27

Spadanie swobodne IEC 68-2-32

Obudowa
Wersja z wtyczk¹ IP 65 - IEC 529

Wersja z kablem IP 67 - IEC 529

Charakterystyka mechaniczna
Materia³ obudowy i materia³ znajduj¹cy siê w kontakcie z medium DIN 17440-1.4404 (AISI 316L)

Waga 0.3 kg
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Zamawianie

AKS 32, wersja 1 → 5 V
Nr kodowy

Zakres pracy Wtyk DIN 43650 Kabel
bar bar °C 1/4 NPT 1) G 3/8 A 2)          1/4 Œrubun. 3) 1/4 NPT 1)       1/4 Œrubun. 3)

 Niskie ciœnienie −1 →   6 33 − 30 → +40 060G2000 060G2004 060G2068
 LP −1 → 12 33 − 30 → +40 060G2001 060G2005 060G2069 060G2017 060G2073
 Wysokie ciœnienie −1 → 20 40      0 → +80 060G2002 060G2006 060G2070
 HP −1 → 34 55      0 → +80 060G2003 060G2007 060G2071

Maks. ciœnienie
robocze PB

AKS 32, wersja 0 → 10 V
Nr kodowy

Zakres pracy Wtyk DIN 43650
bar bar °C 1/4 NPT 1) G 3/8 A 2) 1/4 Œrubun.3)

 Niskie ciœnienie −1 →   5 33  − 30 → +40 060G2038
 LP −1 →   9 33  − 30 → +40 060G2013 060G2036 060G2082
 Wysokie ciœnienie −1 → 24 40   0 → +80 060G2014 060G2037 060G2083
 HP −1 → 39 60   0 → +80 060G2080 060G2079 060G2084

Maks. ciœnienie
robocze PB

AKS 33, wersja 4 → 20 mA
Nr kodowy

Zakres pracy Wtyk DIN 43650 Cable
bar bar °C 1/4 NPT 1) G 3/8 A 2)           1/4 Œrubun. 3) 1/4 NPT 1) G 3/8 A 2) 1/4Œrubun. 3)

 Niskie ciœnienie −1 →   5 33 − 30 → +40 060G2112 060G2108 060G2047
 LP −1 →   6 33 − 30 → +40 060G2100 060G2104 060G2048 060G2116 060G2120

−1 →   9 33 − 30 → +40 060G2113 060G2111 060G2044 060G2062
−1 → 12 33 − 30 → +40 060G2101 060G2105 060G2049 060G2117
−1 → 20 40 0 → +80 060G2102 060G2106 060G2050 060G2118

 Wysokie ciœnienie −1 → 34 55 0 → +80 060G2103 060G2107 060G2051 060G2119 060G2065
  HP 0 → 16 40 0 → +80 060G2114 060G2109

0 → 25 40 0 → +80 060G2115 060G2110 060G2127 060G2067
1) 1⁄4-NPT - Amerykañski gwint rurowy
2) G 3⁄8 A - Brytyjski gwint rurowy - Gwint ISO 228/1
3) 7⁄16-20 UNF

Dostêpny równie¿ w wersji US (1 → 6 V) i z przy³¹czem 1⁄8-27 NPT.

Zakres
kompensacji
temperatury

Zakres
kompensacji
temperatury

Zakres
kompensacji
temperatury

Maks. ciœnienie
robocze PB

AKS 32, AKS 33

Opis Nr kodowy
10 sztuk uszczelek aluminiowych do gwintu G 3⁄8 A 060B1208
Wspornik do mocowania 060G0213

Akcesoria

Dopuszczenia
UL - na rynek USA i Kanady E310 24

Oznaczenie znakiem CE zgodnie z dyrektyw¹ EMC 89/ 336/ EC

Dane techniczne
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Przy³¹cze
1⁄4-18 NPT

G 3⁄8 A Œrubunki 1⁄4
ciœnieniowe ISO 228/1 7⁄16-20 UNF

L1 [mm] 122 127 122.5
L2 [mm] 108 113 108.5

Wymiary i waga
Wersja z kablemWersja z wtyczk¹ DIN 43650

Waga
ok. 0.3 kg

Wspornik

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


