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Katalog Regulator wydajnoœci (upustowy)
typu KVC

KVC jest regulatorem wydajnoœci u¿ywanym do
dopasowania wydajnoœci sprê¿arki do faktycz-
nego obci¹¿enia parownika. KVC jest monto-
wany w przewodzie upustowym pomiêdzy
stronami t³oczn¹ i ssawn¹ sprê¿arki.

Wprowadzenie

Charakterystyka · Dok³adna i nastawialna regulacja ciœnienia

· Szeroki zakres wydajnoœci i pracy

· T³umienie drgañ

· Mieszek ze stali nierdzewnej

KVC ogranicza spadek ciœnienia ssania poprzez
dostarczenie sprê¿arce zastêpczego obci¹¿enia
w postaci gor¹cego gazu upuszczanego ze
strony t³ocznej.

· Zwarta konstrukcja k¹towa, ³atwy w monta¿u

· Konstrukcja "hermetyczna" twardo lutowana

· Dostêpne z przy³¹czami œrubunkowymi lub
do lutowania ODF

· Dla CFC, HCFC i HFC

Dane techniczne

Nr kodowyNr kodowy

Wydajnoœæ nominalna 1)

kW

Przy³¹cze-
œrubunkowe 2)

Przy³¹cze do
lutowania

cale mm cale mmR 22 R 134a R 404A/R 507 R 407C

Typ

1/2 12 034L0141 1/2 034L0143

12 034L0146

KVC 15 14.9 9.4 13.6 16.4 5/8 16 034L0142 5/8 16 034L0147

KVC 22 19.1 12.0 17.4 21.0 7/8 22 034L0144

KVC 12 7.6 4.8 6.9 8.4

1) Wydajnoœæ nominalna jest wydajnoœci¹ regulatora
przy:

temperaturze parowania te = - 10°C,
temperaturze skraplania tc = +25°C,

Zamawianie

Atesty cS US UL, certyfikat SA7200

Czynniki ch³odnicze
CFC, HCFC i HFC

Zakres regulacji
0.2 ® 6.0 bar
Nastawa fabryczna = 2 bar

Maksymalne ciœnienie robocze
PS = 28 bar

Maksymalne ciœnienie próbne
p' = 31 bar

Maksymalna temperatura medium
130 °C

Minimalna temperatura medium
– 45 °C

Maksymalny zakres proporcjonalny
2.0 bar

Wartoœæ kV - przy maksymalnym zakresie
proporcjonalnym 1)
KVC 12 = 0.68 m3/h
KVC 15 = 1.25 m3/h
KVC 20 = 1.85 m3/h
1) Wartoœæ kv jest przep³ywem wody w m3/h przy spadku
ciœnienia na zaworze równym 1 bar, r  = 1000 kg/m3.

uchybie = 0.7 bar
2) KVC jest dostarczany bez nakrêtek œrubunkowych.

Nakrêtki œrubunkowe mog¹ byæ zamawiane oddzielnie:
    1/2 cala/12 mm, nr kodowy 011L1103,

5/8 cala/16 mm, nr kodowy 011L1167
Wymiary przy³¹czy nie mog¹ byæ za ma³e,
poniewa¿ prêdkoœci na wlocie regulatora
powy¿ej 40 m/s mog¹ powodowaæ ha³aœliwy
przep³yw.

Je¿eli temperatura rury t³ocznej jest za wysoka w
stosunku do charakterystyki sprê¿arki, to zaleca
siê zamontowanie zaworu wtryskowego w
przewodzie upustowym, pomiêdzy ruroci¹-giem
cieczowym a ruroci¹giem ssawnym sprê¿arki.
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Katalog Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC

Wydajnoœæ (obci¹¿enie)
zastêpcza

R 22

Typ
Q 1) kW temperatura gazu zasysanego ts po obni¿eniu ciœnienia/temperatury °CUchyb

Dp bar - 45 - 40 - 30 - 20 - 10 0 +10

KVC 12 0.10 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6

0.15 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0

0.20 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1

0.30 5.9 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7

0.50 6.6 6.8 7.1 7.2 7.3 7.5

0.70 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 7.9

1.00 7.6 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6

1.20 8.2 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3

KVC 15 0.10 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0

0.15 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1

0.20 5.9 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7

0.30 8.2 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3

0.50 11.7 12.1 12.4 12.7 13.0 13.2

0.70 13.7 14.2 14.6 14.9 15.2 15.5

1.00 15.6 16.2 16.7 17.0 17.3 17.7

1.20 16.8 17.4 17.9 18.3 18.7 19.0

KVC 22 0.10 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2

0.15 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7

0.20 6.8 7.0 7.3 7.4 7.5 7.7

0.30 8.4 8.6 8.9 9.1 9.3 9.5

0.50 14.1 14.5 15.0 15.3 15.6 15.9

0.70 17.6 18.1 18.7 19.1 19.5 19.9

1.00 21.4 22.4 23.1 23.6 24.1 24.5

1.20 23.8 24.6 25.4 25.9 26.4 26.9

R 134a
KVC 12 0.10 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7

0.15 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6

0.20 2.9 3.0 3.1 3.2 3.4

0.30 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5

0.50 4.2 4.3 4.5 4.8 4.9

0.70 4.4 4.5 4.8 5.0 5.2

1.00 4.8 5.0 5.2 5.5 5.8

1.20 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1

KVC15 0.10 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6

0.15 2.9 3.0 3.1  3.2  3.4

0.20 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5

0.30 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1

0.50 7.4 7.7 8.0 8.4 8.7

0.70 8.7 9.1 9.4 9.9 10.2

1.00 9.9 10.2 10.7 11.3 11.7

1.20 10.6 11.1 11.6 12.2 12.6

KVC 22 0.10 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8

0.15 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7

0.20 4.3 4.4 4.6 4.9 5.1

0.30 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3

0.50 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5

0.70 11.0 11.6 12.0 12.6 13.1

1.00 13.7 14.3 14.9 15.6 16.3

1.20 15.0 15.7 16.3 17.2 17.8

1) Wydajnoœci s¹ okreœlone dla
temperatury cieczy przed
parownikiem tl = 25°C

Przy doborze potrzebn¹ wydajnoœæ nale¿y
pomno¿yæ przez wspó³czynnik korekcyjny
zale¿ny od temperatury cieczy.
Wówczas w tabeli mo¿emy znaleŸæ zawór
odpowiadaj¹cy skorygowanej wydajnoœci.

Wspó³czynniki korekcyjne Wspó³czynniki korekcyjne dla tempera-tury
cieczy tl mo¿na znaleŸæ w rozdziale
"dobór".
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Katalog Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC

Wydajnoœæ (obci¹¿enie)
zastêpcza
(ci¹g dalszy)

R 404A/R 507

Typ
Q 1)  kW temperatura gazu zasysanego ts po obni¿eniu ciœnienia/temperatury °CUchyb

Dp bar - 45 - 40 - 30 - 20 - 10 0 +10

KVC 12 0.10 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

0.15 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6

0.20 3.9 4.1 4.2 4.5 4.7 4.7

0.30 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1

0.50 5.7 6.0 6.4 6.6 6.8 7.0

0.70 6.0 6.4 6.6 6.9 7.2 7.3

1.00 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.0

1.20 7.0 7.4 7.7 8.0 8.4 8.5

KVC15 0.10 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6

0.15 3.9 4.1 4.2 4.5 4.7 4.7

0.20 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1

0.30 7.0 7.4 7.7 8.0 8.4 8.5

0.50 10.1 10.6 11.1 11.6 12.0 12.3

0.70 11.8 12.5 13.0 13.6 14.1 14.4

1.00 13.5 14.2 14.8 15.5 16.1 16.4

1.20 14.5 15.3 16.0 16.6 17.3 17.7

KVC 22 0.10 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8

0.15 4.3 4.6 4.8 5.0 5.2 5.3

0.20 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.1

0.30 8.2 8.6 8.9 9.3 9.8 9.9

0.50 12.1 12.8 13.4 13.9 14.4 14.7

0.70 15.2 16.0 16.6 17.4 18.1 18.4

1.00 18.8 19.8 20.7 21.5 22.4 22.8

1.20 20.5 21.6 22.6 23.5 24.5 25.0

1) Wydajnoœci s¹ okreœlone dla
temperatury cieczy przed
parownikiem tl = 25°C

R 407C
KVC 12 0.10 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0

0.15 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.6

0.20 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8

0.30 6.3 6.5 6.9 7.0 7.2 7.6

0.50 7.0 7.3 7.7 7.9 8.1 8.6

0.70 7.4 7.7 8.1 8.4 8.7 9.0

1.00 8.1 8.5 8.8 9.1 9.4 9.8

1.20 8.7 9.1 9.5 9.8 10.1 10.6

KVC 15 0.10 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.6

0.15 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8

0.20 6.3 6.5 6.9 7.0 7.2 7.6

0.30 8.7 9.1 9.5 9.8 10.1 10.6

0.50 12.4 12.9 13.5 14.0 14.4 15.0

0.70 14.5 15.2 15.9 16.4 16.9 17.7

1.00 16.5 17.3 18.2 18.7 19.2 20.2

1.20 17.8 18.6 19.5 20.1 20.8 21.7

KVC 22 0.10 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6 4.8

0.15 5.4 5.6 5.9 6.1 6.2 6.5

0.20 7.2 7.5 8.0 8.1 8.3 8.8

0.30 8.9 9.2 9.7 10.0 10.3 10.8

0.50 14.9 15.5 16.4 16.8 17.3 18.1

0.70 18.7 19.4 20.4 21.0 21.6 22.7

1.00 22.7 24.0 25.2 26.0 26.8 27.9

1.20 25.2 26.3 27.7 28.5 29.3 30.7

Przy doborze potrzebn¹ wydajnoœæ nale¿y
pomno¿yæ przez wspó³czynnik korekcyjny
zale¿ny od temperatury cieczy.
Wówczas w tabeli mo¿emy znaleŸæ zawór
odpowiadaj¹cy skorygowanej wydajnoœci.

Wspó³czynniki korekcyjne Wspó³czynniki korekcyjne dla tempera-tury
cieczy tl mo¿na znaleŸæ w rozdziale
"dobór".
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Katalog Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC

Aby uzyskaæ poprawn¹ pracê nale¿y dobraæ
zawór KVC odpowiednio do warunków pracy
uk³adu, w którym ma byæ zastosowany.
Do okreœlenia wielkoœci zaworu KVC nale¿y siê
pos³u¿yæ nastêpuj¹cymi danymi:

Dobór wielkoœci l Czynnik ch³odniczy - CFC, HCFC lub HFC
l Minimalna temperatura ssania ts w °C/bar
l  Wydajnoœæ sprê¿arki w kW
l Obci¹¿enie parownika w kW
l Temperatura cieczy przed zaworem

rozprê¿nym tl w °C
l Typ przy³¹cza - œrubunek czy do lutowania
l Wielkoœæ przy³¹cza w calach

Dobór zaworu
Przyk³ad

Przy doborze zaworu mo¿e byæ konieczne
skorygowanie wydajnoœci parownika, jeœli
warunki pracy uk³adu s¹ inne, ni¿ te, dla których
sporz¹dzono tabelê wydajnoœci.
Dobór zale¿y równie¿ od dopuszczalnego spadku
ciœnienia na zaworze.
Poni¿szy przyk³ad pokazuje w³aœciwy sposób
postêpowania.

Czynnik ch³odniczy: R134a
Minimalna temperatura ssania ts = – 12°C ~
0.9 bar
Wydajnoœæ sprê¿arki przy – 12°C = 15.4 kW
Obci¹¿enie parownika przy – 12°C = 10.0 kW
Temperatura cieczy przed zaworem rozprê¿nym:
tl = 35°C
Typ przy³¹cza: do lutowania
Wielkoœæ przy³¹cza: 5/8 cala.

Krok 4

Krok 2

Krok 3

Krok 1 Nale¿y okreœliæ wspó³czynnik korekcyjny dla
temperatury cieczy tl.

W tabeli wspó³czynników korekcyjnych (patrz
poni¿ej) temperaturze cieczy 35°C, R134a
odpowiada wspó³czynnik korekcyjny 1.10.

KVC 15, 5/8 cala przy³¹cze do lutowania:
nr kodowy 034L0147 , patrz tabela
zamawiania.

tl °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50

R 134a 0.88 0.92 0.96 1.0 1.05 1.10 1.16 1.23 1.31

R 22 0.90 0.93 0.96 1.0 1.05 1.10 1.13 1.18 1.24

R 404A/ 0.84 0.89 0.94 1.0 1.07 1.16 1.26 1.40 1.57
R 507

R 407C 0.88 0.91 0.95 1.0 1.05 1.11 1.18 1.26 1.35

Wspó³czynniki korekcyjne dla temperatury skraplania tl

Potrzebna wydajnoœæ (obci¹¿enie) zastêpcza
jest okreœlana jako (wydajnoœæ sprê¿arki -
obci¹¿enie parownika) podzielone przez
wspó³czynnik korekcyjny  =
15.4 – 10.0 / 1.10 =  4.9 kW

Teraz nale¿y znaleŸæ odpowiedni¹ tabelê
wydajnoœci i wybraæ kolumnê dla minimalnej
temperatury ssania ts = – 20°C.
Pos³uguj¹c siê skorygowan¹ wydajnoœci¹
zastêpcz¹ wybierz zawór , który zapewni tak¹
sam¹ lub wiêksz¹ wydajnoœæ.

Wydajnoœæ KVC wynosi 5.4 kW przy uchybie
0.3 bar.
Bior¹c pod uwagê potrzebn¹ wielkoœæ
przy³¹cza 5/8 cala ODF, KVC 15 bêdzie
odpowiedni.
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Zakres proporcjonalnoœci
(P band) i uchyb

Zakres proporcjonalnoœci (P band)
Zakres proporcjonalnoœci definiuje siê jako
ró¿nicê ciœnieñ pomiêdzy punktem pocz¹tku
otwierania a punktem pe³nego otwarcia
zaworu.

Przyk³ad: Je¿eli zawór jest nastawiony na
otwarcie przy 4 bar, a jego zakres
proporcjonalnoœci wynosi 2, to zawór
osi¹gnie maksymaln¹ wydajnoœæ, kiedy
ciœnienie wylotowe osi¹gnie 2 bar.

Uchyb
Uchyb jest definiowany jako dopuszczalna
zmiana ciœnienia (temperatury) ssania. Jest
obliczany jako ró¿nica pomiêdzy potrzebnym
ciœnieniem roboczym a minimalnym
ciœnieniem dopuszczalnym.
Uchyb jest zawsze czêœci¹ zakresu
proporcjonalnoœci.

Przyk³ad z R 404A:
Potrzebna jest temperatura na ssaniu przed
sprê¿ark¹ 5°C ~ 6 bar i nie mo¿e ona spaœæ
poni¿ej 0°C ~ 5 bar.
Uchyb bêdzie wiêc wynosi³ 1 bar.

Konstrukcja
Dzia³anie

Regulator wydajnoœci KVC otwiera siê przy spadku
ciœnienia po stronie wylotowej, tj. kiedy ciœnienie w
parowniku spadnie poni¿ej nastawionej wartoœci.
KVC reguluje tylko w zale¿noœci od ciœnienia
wylotowego. Zmiany ciœnienia po stronie wlotowej
nie wp³ywaj¹ na stopieñ otwarcia, poniewa¿ KVC
jest wyposa¿ony w mieszek odci¹¿aj¹cy (6).
Efektywna powierzchnia mieszka, jest równa
powierzchni gniazda zaworu.
Regulator jest równie¿ wyposa¿ony w skuteczny
mechanizm (9) t³umi¹cy pulsacje, które normalnie
wystêpuj¹ w instalacji ch³odniczej.
Mechanizm t³umi¹cy przyczynia siê d³ugiej
¿ywotnoœci regulatora, nie pogarszaj¹c jego
dok³adnoœci.

KVC

1. Pokrywa ochronna
2. Uszczelka
3. Œruba regulacyjna
4. G³ówna sprê¿yna
5. Korpus zaworu
6. Mieszek odci¹¿aj¹cy
7. P³ytka zaworu
8. Gniazdo zaworu
9. Mechanizm t³umi¹cy

Katalog Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC

Wydajnoœæ

Nastawa

bar

Uchyb
Zakres
proporcjonalnoœci

(P band)
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Katalog Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC

Wymiary i wagi

Przy³¹cze

D o
lutowania

C do
lutowaniaTyp Œrubunek

cale mm cale mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KVC 12 1/2 12 1/2 12 19 24 179 99 64 10 30 0.4

KVC 15 5/8 16 5/8 16 24 24 179 99 64 12 30 0.4

KVC 22 7/8 22 179 99 64 17 30 0.4

NV1 NV2 H1 H2 B1 WagaŒrednica
D
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Katalog Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC
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Katalog Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


