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Katalog Filtry siatkowe,
typu FA

Wprowadzenie

Filtr siatkowy z wymienn¹ wk³adk¹ filtracyjn¹ stosowany jest w ruroci¹gach
przenosz¹cych fluorowcopochodne czynniki ch³odnicze, amoniak, wodê, czynniki
poœrednicz¹ce, olej i gaz.

Charakterystyka • Zatrzymuje zanieczyszczenia,
np. ¿u¿el, odpryski spawalnicze.

• Nieznaczny spadek ciœnienia.

Dane techniczne Temperatura medium
−50 → +140°C

Maks. ciœnienie robocze
PS = 28 bar

Maks. ciœnienie próbne
p' = 42 bar

Wk³adka filtracyjna
Tkanina ze stali nierdzewnej, wielkoœæ oczka 150µ
(100 mesh)

FA 15 6 F, TE 12, CVM 3.3 M12 × 180 006-0040 2)

TEA 20, TEAT 20, TEVA 20 3.3 M12 × 170 006-0042 2)

EVR 15, EVRA 3 40 68 3.3 M12 × 188 006-0043 2)

EVRA/T 10-15 3.3 M12 × 107 006-1012 2)

FA 20 EVR 20 7.0 M12 × 240 006-0046 2)

TEA 85, TEAT 85, TEVA 85 7.0 M12 × 206 006-0048 2)

EVRA/T 20 7.0 M12 × 127 006-1013 2)

FA 15 1/4 cala ko³nierz do spawania 1.9 M12 × 127 006-0050 3)

3/8 cala ko³nierz do spawania 2.6 M12 × 127 006-0051 3)

1/2 cala ko³nierz do spawania 3.5 M12 × 127 006-0052 3)

3/4 cala ko³nierz do spawania 3.5 M12 × 127 006-0053 3)

1/2 cala ko³nierz do spawania 40 68 2.6 M12 × 127 006-0057 3)

5/8 cala ko³nierz do lutowania 3.4 M12 × 127 006-0058 3)

3/4 cala ko³nierz do lutowania 3.2 M12 × 127 006-0059 3)

7/8 cala ko³nierz do lutowania 3.5 M12 × 127 006-0075 3)

1 cal ko³nierz do lutowania 3.5 M12 × 127 006-0060 3)

FA 20 1/2 cala. ko³nierz do spawania 5.1 M12 × 160 006-0065 3)

3/4 cala ko³nierz do spawania 7.4 M12 × 160 006-0066 3)

1 cal ko³nierz do spawania 7.4 M12 × 160 006-0067 3)

5/8 cala ko³nierz do lutowania 5.1 M12 × 160 006-0071 3)

3/4 cala ko³nierz do lutowania 6.5 M12 × 160 006-0072 3)

11/8 cala ko³nierz do lutowania 7.3 M12 × 160 006-0074 3)

Przy³¹czenie do zaworu
lub ruroci¹gu

Pow. filtracyjna
cm2Typ Zastosowanie Nr kodowy

60

Do
bezpoœredniego
zamocowania
na zaworze

Zamawianie

Kompletne filtry
Œruby

wartoœæ kv1)

m3/h
Obj. filtra

cm3

145

60 145

Do
zamocowania

 w  ruroci¹gach

1) Wartoœæ kv jest przep³ywem
wody w m3/h przy spadku ciœnienia
na zaworze równym 1 bar,
ρ = 1000 kg/m3. MOPD dla mediów
gazowych jest wiêksze o oko³o 1bar.
2) Nr kodowy ze œrubami, wkrêtami

i uszczelkami, ale bez ko³nierzy
3) Nr kodowy z ko³nierzami,

œrubami, wkrêtami i uszczelkami.

Materia³y • Uszczelki s¹ bezazbestowe • Korpus zaworu wykonany z GGG - 40.3
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Zamawianie (ci¹g dalszy)

Elementy
Akcesoria

Korpus filtra bez ko³nierzy

Typ
Pow. filtracyjna

cm3
Objêtoœæ filtra

cm3
wartoœæ kv1)

m3/h Nr kodowy

FA 15 40 68 3.3 036-0060
FA 20 60 145 7.0 036-0061 2)

FA 20 60 145 7.0 036-0062 3)

1) Wartoœæ kv jest przep³ywem wody w m3/h przy spadku ciœnienia na zaworze równym 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.
2) Do bezpoœredniego zamocowania w ruroci¹gu.
3) Do bezpoœredniego zamocowania na zaworach.

Zestaw ko³nierzy dla FA 15 1)

Wersje Nr kodowy
1/4 cala do spawania 006-1110
3/8 cala do spawania 006-1111
1/2 cala do spawania 006-1112
3/4 cala do spawania 006-1113
1/2 cala do lutowania 006-1150
5/8 cala do lutowania 006-1151
3/4 cala do lutowania 006-1152
7/8 cala do lutowania 006-1158
1 cal do lutowania 006-1153

1) Dostarczane z ko³nierzem z wypustem / rowkiem
oraz zestawem œrub M 12x127mm.

Zestaw ko³nierzy dla FA 20 1)

Wersje Nr kodowy 2)

1/2 cala do spawania 006-1114
3/4 cala do lutowania 006-1155
1 cal do lutowania 006-1156
11/8 cala do lutowania 006-1157
22 mm do lutowania 006-1180

1) Tylko dla numeru kodowego 036-0061.
2) Dostarczane z ko³nierzem z wypustem / rowkiem

oraz zestawem œrub M 12x160mm i uszczelkami.

Pojedyncze ko³nierze z uszczelkami do
ko³nierzy dla FA 15

Zestaw œrub z uszczelkami
Wersje Nr kodowy
M12 × 107 mm 006-1101
M12 × 127 mm 006-1108
M12 × 160 mm 006-1136
M12 × 170 mm 006-1103
M12 × 180 mm 006-1102
M12 × 188 mm 006-1104
M12 × 206 mm 006-1106
M12 × 240 mm 006-1105

Pojedyncze ko³nierze z uszczelkami do
ko³nierzy dla FA 20 1)

Wersje Typ Nr kodowy
1/2 cala do spawania T 006-1126

G 006-1127
3/4 cala do spawania T 006-1128

G 006-1129
1 cala do spawania T 006-1130

G 006-1131
5/8 cala do lutowania T 006-1168

G 006-1169
3/4 cala do lutowania T 006-1170

G 006-1171
1 cal do lutowania T 006-1172

G 006-1173
11/8 cala do lutowania T 006-1174

G 006-1175
22 mm do lutowania T 006-1178

G 006-1179
1) Tylko dla numeru kodowego 036-0061.

Wersje Typ Nr kodowy
1/4 cala do spawania T 006-1118

G 006-1119
3/8 cala do spawania T 006-1120

G 006-1121
1/2 cala do spawania T 006-1122

G 006-1123
3/4 cala do spawania T 006-1124

G 006-1125
1/2 cala do lutowania T 006-1160

G 006-1161
5/8 cala do lutowania T 006-1162

G 006-1163
3/4 cala do lutowania T 006-1164

G 006-1165
7/8 cala do lutowania T 006-1176

G 006-1177
1 cal do lutowania T 006-1166

G 006-1167
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Konstrukcja

FA 15 i 20

1. Korpus filtra siatkowego
2. Filtr siatkowy
3. Uszczelka
4. Pokrywa
5. Wkrêt

11. Ko³nierz (z wypustem)
12. Ko³nierz (z rowkiem)
13. Uszczelka ko³nierza
14. Ko³nierz przykrêcany

Wymiary i wagi

FA 15 i 20

Ko³nierze do
spawania

Ko³nierze do
lutowania

L1 L1
Typ Nr kodowy H1 H2 L B ∅  D Waga

mm mm mm mm mm mm mm kg
FA 15 006-0040 → 006-0043 95 20 54 51 1.2
FA 15 006-0050 → 006-0058 95 20 116 109 80 51 1.7
FA 20 006-0046 → 006-0048 106 26 72 60 2.2
FA 20 006-0065 → 006-0074 106 26 142 137 96 60 2.9
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


