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4 cylindrowe sprê¿arki – tandem

Fabrycznie zaprojektowane i sprawdzane po³¹czenia
rurowe pomiêdzy sprê¿arkami. Wszystkie po³¹czenia
lutowane (szczelne i trwa³e), nie wystêpuj¹ po³¹czenia
kielichowe 

Standardowe sprê¿arki serii
MT lub MTZ lub LTZ

Wype³nione suchym azotem

Wygodny dostêp
serwisowy poprzez
zawory odcinaj¹ce
wyposa¿one w przy³¹cza
manometryczne
(zawory Schrädera)

Standardowo
wyposa¿one w grza³ki
PTC oraz wzierniki
poziomu oleju

Rurki t³oczne sprê¿arek
wyposa¿one w zawory
zwrotne

Rurka wyrównawcza poziomu
oleju wyposa¿ona w zawór kulowy

Dodatkowy zawór
Schrädera na lini
wysokiego ciœnienia –
u³atwia pod³¹czenie
do pompy pró¿niowej

Jednostronnie miedziowane
przy³¹cza kolektorów
t³ocznego i ssawnego
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Oznaczenia /
zamawianie

4 cylindrowe sprê¿arki tandem terminologia

Zakres pracy (stosowania)

Kod silnika Napiêcie nominalne Zakres napiêæ

3 200-230 V / 3 / 60 Hz 180 – 253 V

4
400 V / 3 / 50 Hz 360 – 440 V
460 V / 3 / 60 Hz 414 – 506 V

6 230 V / 3 / 50 Hz 207 – 253 V

7
500 V / 3 / 50 Hz 450 – 550 V
575 V / 3 / 60 Hz 517 – 632 V

9 380 V / 3 / 60 Hz 342 – 418 V

Napiêcie silnika

Wersje
Wszystkie sprê¿arki
wyposa¿one s¹ we wziernik
poziomu oleju.

N/A: wersja niedostêpna

Model 
3 4 6 7 9

Kod silnika

MTM/MTZ 200 X X X X X
MTM/MTZ 250 X X X X X
MTM/MTZ 288 X X X X X
MTM/MTZ 320 X X X X X

LTZ 176 X X X N/A X
LTZ 200 X X X N/A X

Przegrzanie = 11,1 K
Przegrzanie = 30 K
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R407C – MTZ

Model
T0 -15 -10 -5 0 5 10 15
Tk Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe

35 19 820 9,16 26 950 10,07 35 500 10,82 45 640 11,44 57 520 11,95 71 310 12,37 87 160 12,73

MTZ 200 40 17 770 9,45 24 500 10,56 32 560 11,49 42 120 12,26 53 340 12,90 66 380 13,44 81 390 13,90
50 - - 19 630 11,21 26 650 12,58 34 990 13,75 44 810 14,75 56 290 15,62 69 570 16,36
60 - - - - 20 930 13,24 27 960 14,93 36 300 16,42 46 130 17,72 57 590 18,87
35 28 110 11,52 36 870 12,66 47 240 13,61 59 430 14,42 73 640 15,10 90 060 15,67 108 900 16,16

MTZ 250 40 25 580 11,97 33 930 13,35 43 780 14,53 55 330 15,53 68 780 16,38 84 340 17,10 102 190 17,72
50 - - 27 870 14,35 36 640 16,10 46 890 17,63 58 800 18,95 72 590 20,10 88 460 21,10
60 - - - - 29 310 17,05 38 220 19,27 48 570 21,24 60 580 23,00 74 440 24,55
35 30 770 13,22 40 490 14,51 52 020 15,64 65 580 16,58 81 370 17,31 99 630 17,82 120 570 18,09

MTZ 288 40 28 040 13,72 37 280 15,21 48 220 16,56 61 070 17,74 76 050 18,74 93 390 19,53 113 290 20,10
50 - - 30 810 16,39 40 490 18,19 51 860 19,85 65 130 21,37 80 540 22,72 98 310 23,88
60 - - - - 32 800 19,60 42 590 21,75 54 070 23,78 67 470 25,68 83 010 27,44
35 36 680 15,28 47 370 16,71 60 100 18,03 75 140 19,26 92 720 20,45 113 120 21,65 136 580 22,90

MTZ 320 40 33 720 15,93 43 870 17,61 55 920 19,14 70 120 20,55 86 730 21,89 106 000 23,22 128 200 24,56
50 - - 36 760 19,03 47 430 21,11 59 950 23,03 74 580 24,81 91 600 26,51 111 240 28,17
60 - - - - 38 800 22,59 49 630 25,17 62 290 27,57 77 030 29,83 94 130 31,99

R22 – MTM

Tabele wydajnoœci

Model
T0 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Tk Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe

30 14610 7,80 19380 8,79 25150 9,68 32070 10,44 40260 11,01 49870 11,35 61020 11,41 73850 11,15 88510 10,52

MTM 200 40 10720 8,05 15120 9,17 20410 10,23 26740 11,19 34240 12,01 43040 12,64 53290 13,02 65100 13,12 78630 12,88
50 - - 11740 9,45 16420 10,74 22020 11,96 28680 13,08 36540 14,04 45730 14,80 56390 15,30 68650 15,52
60 - - - - - - 18210 12,73 23890 14,20 30670 15,54 38670 16,72 48030 17,70 58880 18,41
30 18680 9,64 24840 10,79 32280 11,88 41160 12,86 51640 13,70 63890 14,34 78070 14,76 94350 14,91 112900 14,73

MTM 250 40 14980 10.60 20630 11,90 27420 13,18 35490 14,39 45030 15,50 56190 16,47 69130 17,24 84030 17,79 101050 18,06
50 - - 16950 12,70 22890 14,23 29980 15,74 38370 17,18 48250 18,52 59760 19,71 73090 20,72 88380 21,49
60 - - - - - - 24790 16,79 31860 18,63 40250 20,40 50150 22,07 61700 23,59 75090 24,92
30 21580 10,90 28500 12,17 36900 13,37 46970 14,46 58920 15,39 72940 16,11 89230 16,57 107990 16,73 129410 16,54

MTM 288 40 17250 11,94 23560 13,38 31180 14,80 40300 16,15 51130 17,39 63850 18,47 78670 19,34 95780 19,95 115380 20,27
50 - - 19270 14,26 25880 15,96 33820 17,64 43290 19,25 54490 20,75 67600 22,09 82840 23,23 100390 24,11
60 - - - - - - 27760 18,81 35650 20,86 45080 22,85 56270 24,73 69400 26,45 84670 27,96
30 23900 12,31 31450 13,72 40620 15,05 51640 16,26 64710 17,29 80070 18,08 97920 18,60 118500 18,78 142020 18,58

MTM 320 40 19320 13,45 26230 15,05 34590 16,62 44610 18,13 56510 19,51 70510 20,71 86820 21,68 105680 22,37 127290 22,74
50 - - 21610 16,00 28920 17,90 37700 19,77 48180 21,57 60580 23,25 75110 24,76 92000 26,03 111470 27,04
60 - - - - - - 31100 21,07 39930 23,37 50490 25,60 63000 27,71 77690 29,65 94770 31,36

Model T0 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Tk Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe

40 11 390 6,33 15 770 7,05 21 120 7,71 27 590 8,27 35 310 8,71 44 420 9,00 55 050 9,10 67 330 8,98

MTZ 200 50 9 170 6,61 12 970 7,49 17 650 8,33 23 320 9,11 30 130 9,79 38 220 10,35 47 730 10,75 58 770 10,96
60 - - 10 690 7,73 14 530 8,79 19 270 9,82 25 030 10,78 31 960 11,65 40 190 12,39 49 850 12,98

7N0 - - - - - - - - - - 25 740 12,86 32 540 13,98 40 670 14,98
40 14 530 7,16 19 960 8,16 26 520 9,09 34 370 9,90 43 650 10,56 54 510 11,02 67 100 11,24 81 570 11,20

MTZ 250 50 11 310 7,25 16 110 8,45 21 920 9,62 28 890 10,71 37 170 11,68 46 910 12,50 58 250 13,12 71 360 13,51
60 - - 12 600 8,42 17 500 9,88 23 430 11,29 30 550 12,63 39 010 13,86 48 950 14,93 60 530 15,80
70 - - - - - - - - - - 30 900 15,08 39 280 16,64 49 160 18,05
40 19 070 9,41 25 510 10,43 33 240 11,42 42 430 12,33 53 260 13,14 65 870 13,82 80 440 14,34 97 120 14,65

MTZ 288 50 15 550 9,95 21 270 11,14 28 140 12,33 36 340 13,47 46 020 14,55 57 350 15,52 70 500 16,37 85 630 17,05
60 - - 17 270 11,65 23 110 13,08 30 120 14,50 38 480 15,88 48 350 17,19 59 890 18,41 73 280 19,49
70 - - - - - - - - - - 39 010 18,76 48 770 20,39 60 220 21,92
40 21 070 10,15 28 070 11,29 36 540 12,44 46 670 13,56 58 660 14,63 72 700 15,62 88 980 16,52 107 700 17,29

MTZ 320 50 17 480 10,73 23 600 12,02 31 010 13,34 39 920 14,66 50 520 15,96 62 990 17,21 77 540 18,39 94 350 19,47
60 - - 19 300 12,62 25 450 14,15 32 910 15,70 41 890 17,27 52 580 18,81 65 160 20,32 79 840 21,75
70 - - - - - - - - - - 41 350 20,42 51 750 22,28 64 070 24,10

R134a – MTZ

OZNACZENIA:
Q0 – wydajnoœæ ch³odnicza (W)
Pe – pobór mocy (kW)

T0 – temperatura parowania (°C)
Tk – temperatura skraplania (°C)

Tabele sporz¹dzono dla warunków:
– 50 Hz
– Przegrzanie 11,1 K
– Doch³odzenie 8,3 K
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Tabele wydajnoœci

R404A / R507A – LTZ

Model T0 -45 -40 -35 -30 -25 -20
Tk Q0 Pe I Q0 Pe I Q0 Pe I Q0 Pe I Q0 Pe I Q0 Pe I
30 4280 7,18 14,6 6560 8,24 16,8 9600 9,30 18,8 13520 10,38 20,6 18440 11,44 22,4 24460 12,50 24,0

LTZ 176 40 3440 7,08 15,0 5400 8,32 17,2 8000 9,62 19,2 11380 10,98 21,2 15660 12,40 23,2 20960 13,86 25,0
50 3300 7,94 17,2 5340 9,54 19,4 8060 11,26 21,6 11540 13,08 23,6 15940 15,00 25,4
60 2940 8,68 18,8 4820 10,80 21,0 7380 13,08 23,2 10700 15,52 25,4
30 6740 9,00 16,0 9760 10,54 18,4 13660 12,06 20,8 18580 13,54 23,2 24600 14,94 25,6 31880 16,22 28,0

LTZ 200 40 5060 8,38 15,2 7700 10,18 17,8 11100 12,04 20,6 15380 13,92 23,4 20660 15,78 26,2 27100 17,60 28,8
50 4680 9,48 17,4 7420 11,74 20,6 10900 14,10 23,8 15300 16,54 27,0 20680 18,98 30,2
60 4080 10,68 20,4 6600 13,62 24,0 9900 16,68 27,8 14040 19,86 31,6

Specyfikacja

Dane
techniczne

Typ Model Sprê¿arki
Pojemnoœæ Iloœæ Nape³nienie Waga
skokowa cyl. olejem netto
(cm3/obr) (litr) (kg)

200 2 x MT(Z) 100 2 x 171 134

MTM/MTZ
250 2 x MT(Z) 125 2 x 215 142
288 2 x MT(Z) 144 2 x 241 148
320 2 x MT(Z) 160 2 x 271 152

LTZ
176 2 x LT(Z) 088 2 x 215 138
200 2 x LT(Z) 100 2 x 271 142

R404A / R507A – MTZ

OZNACZENIA:
Q0 – wydajnoœæ ch³odnicza (W)
Pe – pobór mocy (kW)

T0 – temperatura parowania (°C)
Tk – temperatura skraplania (°C)

Tabele sporz¹dzono dla warunków:
– 50 Hz
– Przegrzanie 11,1 K
– Doch³odzenie 8,3 K

Model
T0 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
Tk Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe Q0 Pe

MTZ 200

30 11528 8,00 16099 9,06 21671 10,00 28677 10,81 36952 11,50 46729 12,05 58138 12,46 71313 12,75 86384 12,89
40 8934 8,14 13021 9,54 17974 10,80 23928 11,92 31018 12,91 39384 13,75 49154 14,45 60467 15,01 73455 15,42
50 - - 9670 9,53 13958 11,18 19011 12,68 24967 14,03 31760 15,23 40150 16,27 49653 17,16 60610 17,90
60 - - - - 9649 11,00 13892 12,93 18803 14,71 24526 16,32 31209 17,78 38993 19,07 48026 20,19

MTZ 250

30 16222 10,13 22784 11,43 29345 12,64 39267 13,73 48706 14,70 61144 15,53 75637 16,20 92358 16,70 111461 17,02
40 12448 10,31 17381 11,99 23500 13,42 30967 14,87 39957 16,22 50640 17,46 63177 18,58 77741 19,56 94495 20,39
50 - - 13313 12,16 18290 13,99 24416 15,77 31861 17,49 40799 19,14 51400 20,70 63834 22,15 78268 23,48
60 - - - - 13648 14,45 18456 16,57 24396 18,65 31645 20,69 40377 22,67 50768 24,58 62994 26,40

MTZ 288

30 19545 11,88 26269 13,34 34461 14,69 44300 15,93 55968 17,03 69644 17,98 85504 18,77 103730 19,37 124494 19,78
40 15249 12,15 21093 13,93 28173 15,64 36667 17,27 46761 18,79 58643 20,21 72483 21,49 88469 22,62 106777 23,59
50 - - 16194 14,21 22092 16,27 29180 18,29 37640 20,24 47665 22,11 59434 23,89 73134 25,55 88945 27,08
60 - - - - 16279 16,65 21917 19,05 28718 21,43 36873 23,76 46571 26,03 58002 28,22 71359 30,31

MTZ 320

30 21405 13,35 28754 15,02 37686 16,56 48397 18,00 61081 19,35 75939 20,65 93161 21,91 112948 23,17 135486 24,44
40 16742 13,62 23162 15,70 30916 17,66 40198 19,52 51213 21,30 64164 23,03 79238 24,73 96642 26,42 116569 28,14
50 - - 17879 16,03 24382 18,43 32174 20,72 41454 22,95 52434 25,13 65310 27,28 80287 29,43 97560 31,61
60 - - - - 18119 19,01 24382 21,77 31908 24,45 40909 27,10 51591 29,72 64164 32,35 78837 35,00

2 x 4 2 x 3.9

OZNACZENIA: Tabele sporz¹dzono dla warunków:
Q0 – wydajnoœæ ch³odnicza (W) T0 – temperatura parowania (°C) (w punkcie rosy) – 50 Hz
Pe – pobór mocy (kW) Tk – temperatura skraplania (°C) (w punkcie rosy) – Przegrzanie 10 K
I – pobór pr¹du(A) – Doch³odzenie 0 K
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Wymiary, pod³¹czenia

Skrzynka przy³¹czeniowa

Stopieñ ochrony IP 54 (z d³awikiem) 

Œruba
10-32 UNF x 9,5

Uziemienie
M4 x 12

Zaœlepka
Ø 29 mm

Ø 29 mm

Przy³¹cze – strona t³oczna: 1″ 1/8
Przy³¹cze – strona ssawna: 1″5/8
Tandem nie wymaga stosowania
t³umików gumowych (t³umi¹cych
wibracje) pomiêdzy podstaw¹,
a pod³o¿em
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Charakterystyki elektryczne

Dane elektryczne

LRA – pr¹d rozruchowy MCC – maksymalny Opornoœæ uzwojeñ 
Kod silnika (A) pr¹d pracy (A) (Ω – +/-7% przy 20°C)

3 4 6 7 9 3 4 6 7 9 3 4 6 7 9

200
2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2×

157 90 126 62 110 43 22 35 17 26 0,50 1,85 0,67 3,10 1,26

250
2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2×

MTM/MTZ
210 105 170 75 150 54 27 43 22 30 0,38 1,57 0,43 2,51 0,84

288
2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2×

259 115 208 90 165 64 30 51 25 40 0,27 1,19 0,37 2,0 1,1

320
2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2×

259 130 208 99 165 70 36 51 29 46 0,27 1,10 0,37 1,76 1,1

176
2× 2× 2×

N/A
2× 2× 2× 2×

N/A
2× 2× 2× 2×

N/A
2×

LTZ 157 90 126 110 43 22 35 23 0,57 2,26 0,63 1,26

200
2× 2× 2×

N/A
2× 2× 2× 2×

N/A
2× 2× 2× 2×

N/A
2×

210 105 170 150 54 27 43 30 0,38 1,57 0,43 0,84

Zatwierdzenia

Czterocylindrowe sprê¿arki Maneurop®

typu MT, MTZ, LTZ wykonywane s¹ zgodnie
z miêdzynarodowymi standardami w zakresie
konstrukcji i bezpieczeñstwa pracy
oraz posiadaj¹ stosowne aprobaty.

Wszystkie czterocylindrowe sprê¿arki
Maneurop® typu MT, MTZ, LTZ wykonywane
s¹ zgodnie z Dyrektyw¹ Ciœnieniow¹ PED
(97/23/EC) i s¹ oznaczone znakiem CE.

Zabezpieczenia
silników
i sugerowane
po³¹czenia

Sprê¿arki trójfazowe s¹ wyposa¿one w zabezpiecze-
nie wewnêtrzne. £¹czy ono po³¹czone w gwiazdê
uzwojenia stojana z punktem wspólnym („zero”).
W razie zadzia³ania od³¹cza wszystkie trzy fazy.
Przy pod³¹czeniu nie jest wymagane ustalenie
hierarchii (ka¿da sprê¿arka mo¿e startowaæ jako
pierwsza). Obie sprê¿arki musz¹ obracaæ siê w tym
samym kierunku.
UWAGA: zadzia³anie zabezpieczenia uniemo¿liwia
ponowny start sprê¿arki przez czas do oko³o 3 godzin. 
Wszystkie sprê¿arki z zasilaniem trójfazowym
wymagaj¹ grza³ek oleju PTC.

Ograniczenie
iloœci za³¹czeñ

Iloœæ za³¹czeñ jest ograniczona do 12 na godzinê
(6 gdy stosujemy elementy ³agodnego rozruchu).
Wiêksza iloœæ za³¹czeñ skraca ¿ywotnoœæ sprê¿arki.
Mo¿na zastosowaæ przekaŸnik czasowy, który po za-
trzymaniu pozwoli na ponowne uruchomienie sprê¿arki
po up³ywie 5 min. Zaleca siê, aby po uruchomieniu
sprê¿arka pracowa³a nie krócej ni¿ 2 minuty, a kolejny
start odby³ siê po minimum 3 minutowym postoju.
Uk³ad sterowania musi byæ zaprojektowany w sposób
zapewniaj¹cy minimalny czas cyklu pracy sprê¿arki,
a co za tym idzie w³aœciwe ch³odzenie silnika po
starcie oraz prawid³owy powrót oleju.
UWAGA: Iloœæ powracaj¹cego oleju jest zdetermino-
wana przez projekt uk³adu.

FU = bezpieczniki – TH = termostat
dwustopniowy – MS = wy³¹cznik g³ówny
EC = czujniki zewnêtrzne – C = stycznik
sprê¿arki



Opakowania

Limity nape³nienia czynnikiem

Z uwagi na mo¿liwoœæ
pracy pojedynczej sprê¿arki
wymagane jest
zastosowanie uk³adu
z odessaniem czynnika,
wyposa¿onego
w oddzielacz cieczy.

Limity nape³nienia czynnikiem
Z uwagi na mo¿liwoœæ pracy pojedynczej
sprê¿arki wymagane jest zastosowanie
uk³adu z odessaniem czynnika, wyposa¿o-
nego w oddzielacz cieczy.

Zawór elektromagnetyczny na rurze
cieczowej.
Zawór ten powinien byæ stosowany do odci-
nania ciek³ego czynnika w skraplaczu. Ma to
zapobiegaæ przedostawaniu lub przenikaniu
czynnika do sprê¿arki w czasie postoju. Iloœæ
czynnika po stronie ssawnej mo¿e byæ
nastêpnie zredukowana przez odessanie.

Odessanie
Jest to jeden z najlepszych sposobów
zabezpieczenia przed dostaniem siê ciek³ego
czynnika do sprê¿arki podczas postoju.

Odessanie musi byæ zawsze stosowane
w uk³adach z odtajaniem elektrycznym
(grza³kami).

Oddzielacz cieczy
Jest to zbiornik na stronie ssawnej zabez-
pieczaj¹cy sprê¿arkê przed zalaniem ciek³ym
czynnikiem podczas startu, normalnej pracy
i po odtajaniu (pompy ciep³a). Wzrost objê-
toœci po stronie ssawnej uk³adu zabezpiecza
sprê¿arkê przed skutkami niekontrolowanego
przep³ywu czynnika podczas postoju.
W³aœciw¹ objêtoœæ oddzielacza cieczy nale¿y
ustaliæ doœwiadczalnie, nie powinna byæ ona
mniejsza ni¿ 50% objêtoœci znajduj¹cego siê
w uk³adzie czynnika. Oddzielacz cieczy na
ssaniu nie mo¿e byæ stosowany w uk³adach
z czynnikami zeotropowymi.

Ha³as

MTM: wg ARI
T0 = 7,5°C, Tk = 54,4°C
Przegrzanie = 11,1 K 
Doch³odzenie = 8,3 K

LTZ: wg Asercom:
T0 = –35°C, Tk = 40°C
Przegrzanie = 10 K 
Doch³odzenie = 0 K

Typ Model sprê¿arki
Poziom natê¿enia dŸwiêku dB (A)

Os³ona akustyczna
bez os³ony z os³on¹ nr katalogowy

200 84 78
250 86 80

MTM
288 86 80

7755003

320 86 80
(jedna na

LTZ
176 89 83

sprê¿arkê)

200 89 83

Typ Model sprê¿arki
Limit nape³nienia uk³adu

czynnikiem (kg)
200

MTM/MTZ
250 Przy dwóch
288 pracuj¹cych sprê¿arkach
320 20

LTZ
176
200
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Opakowania jednostkowe (l)
Waga Waga Wymiary Sk³adowanie

Model netto ca³kowita opakowania (warstwy)
kg kg mm

200 134 155

MTM/MTZ
250 142 163
288 148 169

1200 x 600 x 940 2
320 152 173

LTZ
176 138 159
200 142 16
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Zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe
przeznaczone s¹ do
zast¹pienia sprê¿arki
8 cylindrowej przez zestaw
dwóch sprê¿arek
4 cylindrowych (tandem)

7752001 – przeznaczony
do modeli:
176 - 200 - 250

7752002 - przeznaczony
do modeli:
288 - 320

Rurka t³oczna

Rurka t³oczna

Rurka ss¹ca

Rurka ss¹ca

Zestaw serwisowy zawiera:
• rurkê ss¹c¹ + przy³¹cze ko³nierzowe
• rurkê t³oczn¹ + przy³¹cze pod zawór Rotolock

Zawory sprê¿arki 8 cylindrowej
(nie wchodz¹ w sk³ad zestawu)



114 cylindrowe sprê¿arki – tandem 

Transport

Do podnoszenia tandemu zaleca siê stosowaæ
podnoœnik wraz z belk¹. Sposób zamoco-
wania pokazano na rysunku obok. Dla zacho-
wania bezpieczeñstwa nale¿y stosowaæ siê do
poni¿szych wskazówek:
➩ Ka¿da sprê¿arka wyposa¿ona jest w spe-
cjalny uchwyt do podnoszenia. Nale¿y wyko-
rzystywaæ oba uchwyty.
➩ Nale¿y upewniæ siê, ¿e wytrzyma³oœæ (noœ-
noœæ) wszystkich elementów (uk³adu) podnoœni-
ka jest wiêksza ni¿ ca³kowity ciê¿ar sprê¿arek.
➩ Aby zabezpieczyæ siê przed odkszta³ceniami
podstawy monta¿owej minimalna rozpiêtoœæ
zaczepów belki musi byæ co najmniej równa
odleg³oœci pomiêdzy œrodkami sprê¿arek.
➩ Podczas podnoszenia tandemu nale¿y
umieœciæ klocek rozporowy pomiêdzy sprê¿ar-
kami w celu unikniêcia odkszta³ceñ podstawy
monta¿owej.
➩ Nigdy nie mo¿na wykorzystywaæ uchwy-
tów, gdy sprê¿arki s¹ ju¿ przy³¹czone do insta-
lacji

W³aœciwoœci

➩ £atwe sterowanie wydajnoœci¹ (0-50-100%)

➩ Wysoka sprawnoœæ przy czêœciowym
obci¹¿eniu

➩ Mo¿liwoœæ startu ka¿dej (dowolnej)
sprê¿arki jako pierwszej

➩ Mo¿liwoœæ wyrównywania czasu pracy obu
sprê¿arek

➩ Wygodne w monta¿u jako zamiennik

➩ Ograniczenie pr¹du rozruchowego

➩ Dostêpne zestawy ³agodnego rozruchu

➩ Ró¿ne wersje zasilania elektrycznego
(str. 4)

➩ Zbudowane ze standardowych
komponentów

◆ Szczegó³owe informacje o pojedynczych
sprê¿arkach zawarte s¹  w „Maneurop
sprê¿arki t³okowe – Dobór i zastosowanie”

◆ Standardowe
z³¹czki i trójniki

◆ Zawory
zwrotne
Danfoss typu
NRVH 16H
lub NRVH 19H

◆ Zawory
odcinaj¹ce

◆ Zawory
kulowe
Danfoss typu
GBC 10S

◆ £¹cznik do
lutowania FSA

Rys. 1
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Oferta produktów Danfoss
dla ch³odnictwa obejmuje tak¿e:

Sprê¿arki dla ch³odnictwa i klimatyzacji
Szeroki zakres hermetycznych sprê¿arek t³okowych, sprê¿arek
spiralnych jak równie¿ agregatów skraplaj¹cych przeznaczonych
do instalacji klimatyzacyjnych, ch³odnic wody i handlowych
urz¹dzeñ ch³odniczych.

Sprê¿arki dla ch³odnictwa i klimatyzacji
Szeroki zakres hermetycznych sprê¿arek t³okowych, sprê¿arek
spiralnych jak równie¿ agregatów skraplaj¹cych przeznaczonych
do instalacji klimatyzacyjnych, ch³odnic wody
i handlowych urz¹dzeñ ch³odniczych.

Termostaty do ch³odziarek i zamra¿arek
Do sterowania prac¹ urz¹dzeñ ch³odniczych Danfoss oferuje gamê
termostatów elektromechanicznych nie zawieraj¹cych CFC
i termostatów elektronicznych, produkowanych zgodnie
ze specyfikacjami okreœlonymi przez klienta. Zawory hermetyczne
do ch³odziarko-zamra¿arek o obni¿onym zu¿yciu energii elektrycznej.
Termostaty serwisowe do wszystkich typów mebli ch³odniczych
i zamra¿aj¹cych.

Automatyka ch³odnicza dla instalacji ch³odniczych
i klimatyzacyjnych
Danfoss w swojej pe³nej ofercie pokrywa zapotrzebowanie
na wszystkie urz¹dzenia mechaniczne jak i sterowniki elektroniczne
do uk³adów ch³odniczych. Zapewnia: regulacje, zabezpieczenie
i monitoring procesów ch³odniczych. Produkty Danfoss
przeznaczone s¹ do stosowania we wszystkich handlowych,
przemys³owych i klimatyzacyjnych instalacjach ch³odniczych.

Danfoss nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich
produktach bez uprzedniego ostrze¿enia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych.
Wszelkie znaki towarowe s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich spó³ek. Danfoss logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:(022)755-07-00
Telefax:(022)755-07-01
http:\\www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


