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Wprowadzenie

Przetwornik poziomu typu AKS41 / AKS 41U
moze mierzy¢ poziom cieczy w zbiornikach
czynnika chtodniczego.

AKS41 / 41U generuje sygnat pradowy 4-20
mA, ktory jest proporcjonalny do poziomu cie-
czy.

Sygnat 4-20mA z AKS41 / 41U, po przestaniu
do regulatora, moze by¢ uzyty do regulacji po-
ziomu ciektego czynnika.

Do wspotpracy z AKS41/ 41U zaleca sie regu-
lator EKC347.

Cechy specjalne

* Nie wymaga kalibracji
(plug and play).

* Przyjazny w serwisie
przetwornik elektroniczny moze by¢
odfgczony od rury pomiarowej bez jej
demontazu ze zbiornika i bez koniecznosci
oprézniania zbiornika.

* Mozliwo$c ttumienia sygnatu wyjsciowego.

* Mozliwo$c¢ adaptacji zakresu / sygnatu wyj-
Sciowego do aktualnej aplikacji.

* AKS 41/41U moze by¢ wyposazony w dio-
dowy wskaznik poziomu cieczy (opcja).

Dane techniczne

* Napiecie zasilania i pobor mocy:
24V pradu przemiennego -15/+25%, 50 Hz
24V pradu statego + 10%
1.5W

* Sygnat wyjsciowy:
4-20 mA

* Czynniki chiodnicze:
AKS 41 moze byc stosowany z nastepujg-
cymi czynnikami:
R 717 (NH3) — ustawienie fabryczne
R 22,
R 404A,
R134a,
R 718 (H,O) — skontaktuj sie z Danfossem
R 744 (CO,) — skontaktuj sie z Danfossem

* Zakres temperatury:
-60 do +100°C
' Uwaga
”p Jezeli sonda jest uzywana z czynni-
> kiem w temperaturze powyzej +60°C
(140°F) gtowna kalibracja powinna
by¢ przeprowadzona po tygodniu
pracy instalacji. Nastepnie zalecana jest tylko

jedna kalibracja rocznie.

* Zakres ci$nienia:
do 60 bar

* Przytacze:
Gwint rurowy ISO 228/1-G1A lub 3/4" NPT

* Maksymalny opor obcigzenia:
500 ohm

* Temperatura otoczenia:
w czasie pracy:
-25 do + 55°C;
w czasie transportu:
-40 do +70°C

* Obudowa:
IP65

* Przytacze:
4-biegunowa wtyczka (DIN 43650)

* Atesty i normy:
dyrektywa kompatybilnosci elektromagne-
tycznej 89/336/EEC,
92/31/EEC,
EN 50081-1,
EN50082-1

* Materiaty:

Gwint: Stal nierdzewna AISI 303,
Rura pomiarowa: Stal nierdzewna AlSI 304
Elektroda wewnetrzna: PTFE

Obudowa przetwornika: odlew aluminiowy

© Danfoss A/S, (RC-CM / MWA), 01 - 2005

RD8AA549




Dacfold

Dokumentacja techniczna Elektroniczny przetwornik poziomu typu AKS 41/41U

* Przetwornik elektroniczny i rura pomiarowa ¢ Wtyczka moze by¢ montowana w 4 réznych
moga by¢ roztaczone bez oprdzniania rury pozycjach
cisnieniowe;j.
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Zasada dziatania
i nastawa fabryczna

Sonda skfada sie z dwoch rur — rury wewnetrz-
nej i rury zewnetrznej. Ciecz bedzie wypetniaé
przestrzen pomiedzy rurami

a przez pomiar pojemnosci elektrycznej ukta-
du rur mozliwe jest rejestrowanie na jak dtu-
gim odcinku sonda jest wypetniona ciecza.

Sygnat jest przekazywany jako sygnat prado-
wy 4 — 20 mA (4 mA kiedy sonda nie rejestruje
cieczy i 20 mA kiedy sonda jest cata wypetnio-
na cieczq).

Nastawa fabryczna:

Sonda jest kalibrowana fabrycznie na czynnik
R717 (NH3) tak, ze zakres pomiarowy sondy
odpowiada sygnatowi 4 — 20 mA. Zaktécenia
zwigzane zpomiarem poziomu sg ttumione
wewnetrznie.

Danfoss
AB4H236.12
| —

R717 (NH3)
Nie ma koniecznosci zmiany nastawy. Mozna
wykorzysta¢ nastawe fabryczna.

R22 / R404A /| R134a

Nastawa dla zgdanego czynnika chtodniczego
musi by¢ wykonana wedtug procedury opisa-
nej ponizej

P' Uwaga
Dla innych czynnikéw konieczna jest

S
e kalibracja przetwornika poziomu.

Prosze skontaktowac sie z Danfossem.

Wybér czynnika

Wyboru czynnika mozna dokonac przed za-
montowaniem przetwornika poziomu winsta-

laciji.

1. Nacisnij przycisk kalibracji i podfgcz zasila-
nie 24V pradu przemiennego.
Teraz zwolnij przycisk.

!

2. Zwolnij przycisk. Obserwuj aktualne ustaw-
ienie czynnika i warto$¢ sygnalu
4-20 mA.

1 btysk diody LED — sygnat wyjsciowy
~ 5 mA = R717 (nastawa fabryczna)
2 btyski diody LED — sygnat wyj$ciowy

Uwaga!

Wazna jest kolejnos$c.

Jezeli zasilanie zostanie wigczone
przed wcisnigciem przycisku
nastgpi zmiana ttumienia sygnatu.

3. Nacisnij przycisk kalibracji, by wybra¢
zgdany czynnik.
Kazde nacisniecie spowoduje przejscie
do kolejnego czynnika, zgodnie z ponizej
podang sekwencja:

~5 mA = R717 (nastawa fabryczna)
~6 mA=R22

~7 mA = R404A
~8mA=R134a
~9 mA =R744

4. Po dokonaniu wyboru odczekaj 10 s,

az dioda LED zaswieci sie na state
(nie miga). Oznacza to, ze zagdany czynnik
zostat wybrany.

5. Wyjscie z trybu ustawiania nastepuje
przez odtgczenie zasilania przetwornika.

Dla sprawdzenia nastawy wykonaj punkt 1,2
i5

© Danfoss A/S, (RC-CM / MWA), 01 - 2005

~6 mA=R22

3 btyski diody LED — sygnat wyjSciowy
~7 mA = R404A

4 btyski diody LED — sygnat wyjsciowy
~8 mA=R134a

5 btyskéw diody LED — sygnat wyjsciowy
~9mA=R134a
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Ttumienie sygnatu

Thumienie sygnatu jest nastawione fabrycznie
na 15s. Warto$¢ te mozna zmieni¢ w zakresie
1-120 s, przy pomocy przycisku do kalibracji.

Mozna to wykonac takze przy pracujacej son-
dzie.

Procedura:
1. Podtgcz zasilanie.

2. Naciskaj przycisk tyle razy ile sekund
ma miec ttumienie sygnatu.
Np.:
1 nacisniecie = 1's
2 nacisnigcia = 2 s
itd.
120nacisnie¢ = 120 s
121 nacisnie¢c = 120 s

Dziesie¢ sekund po ostatnim nacisnieciu przy-
cisku wprowadzona wartos$¢ zostanie zapamieg-
tana, a dioda LED zacznie ponownie migac.
Po 10 sekundach kolejne nacisniecie przyci-
sku zwiekszy ustawiong wartos¢ o 1 s.

Jezeli nastawiona wartos¢ jest za duza nalezy
powtoérzy¢ procedure od poczatku.

Kalibracja
AKS 41 /41U

AKS 41 / 41U nie wymaga kalibracji,
wprzypadku gdy uzyto sondy do czynnika
podanego winstrukgji, a zastosowana dtugos¢
odpowiada mierzonemu zakresowi.

Kalibracja moze by¢ potrzebna gdy:
» Fabryczna kalibracja nie odpowiada pozio-
mowi min/max i musi by¢ zmieniona.

» Zastosowano czynnik chtodniczy spoza listy
wstepnie zdefiniowanych
dla AKS 41 /41U

» Dokonano wymiany gtowicy elektronicznej

Na ogét poziom minimum odpowiada wartosci
4 mA, a poziom maksimum wartosci 20 mA,
ale jest mozliwa kalibracja przetwornika dla
innych wartosci.

Mozliwosc¢ ta jest przydatna przy kalibraciji

na pracujacej instalacji, gdy nie mozna dopro-
wadzi¢ do napetnienia zbiornika do wartosci
granicznych.

Wstepne fabryczne ustawienie jest nastepuja-
ce:

0% (AKS41 bez czynnika), sygnat wyjsciowy
4 mA

100% (AKS41 zalana czynnikiem), sygnat wyj-
Sciowy 20 mA

Ustawianie punktéw kalibracji — min/max

Kalibracja poziomu minimum.

1. Ustaw poziom czynnika na zgdanym
poziomie minimum.

Wecisnij przycisk kalibracyjny i przytrzymaj
przez 5s az dioda zgasnie.

2. Weisnij w przeciagu nastepnych 10 sekund
raz przycisk kalibracyjny (jezeli w ciagu 10
sekund nie zostanie nacisniety przycisk
kalibracyjny nastawiane dane zostang
utracone i urzgdzenie powréci do normalnej

pracy).

Dioda zacznie migac.
Sygnat ma teraz wartos¢ 4 mA.

Kalibracja poziomu maksimum:

1. Ustaw poziom czynnika na zgdanym
poziomie maksimum.
Wecisnij przycisk kalibracyjny i przytrzymaj
przez 5s az dioda zgasnie.

2. Weisnij w przeciagu nastepnych 10 sekund
przycisk kalibracyjny dwa razy (jezeli
w ciagu 10 sekund nie zostanie nacisniety
przycisk kalibracyjny nastawiane dane
zostang utracone i urzgdzenie powrdci do
normalnej pracy).

Dioda zacznie migac.
Sygnat ma teraz wartos¢ 20 mA.

Ciag dalszy na nastepnej stronie...

RD8AA549
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Kalibracja AKS 41/ 41U

(cigg dalszy)

Kalibracja w sytuacji, gdy sygnat dla pozio-
mu minimum ma by¢ inny niz 4 mA:

1. Ustaw poziom czynnika na zgdanym pozio-
mie minimum.

2. Wecisnij przycisk kalibracyjny i przytrzymaj
wecisniety, az dioda przestanie migac

3. W ciggu nastepnych 10 sekund wcisnij
ponownie przycisk kalibracyjnych (jezeli w
ciagu 10 sekund nie zostanie naci$niety
przycisk kalibracyjny nastawiane dane
zostang utracone i urzgdzenie powréci do
normalnej pracy). Obserwuj warto$¢ sygna-
tu prgdowego, powoli rosngcego od warto-
Sci 4 mA.

4. Zwolnij przycisk kalibracyjny, gdy warto$¢
sygnatu jest okoto 0.5 mA nizsza od zgda-
nej wartosci.

Kazde kolejne wcisniecie przycisku podnie-
sie warto$¢ sygnatu o okoto

0.05 mA.

Okoto 10 sekund po ostatnim wcisnieciu
przycisku dioda zacznie migac.

Sygnat wyjsciowy odpowiada zadanej warto-
Sci minimum.

Kalibracja w sytuacji, gdy sygnat dla pozio-
mu maksimum ma by¢ inny niz 20 mA

1. Ustaw poziom czynnika na zgdanym pozio-
mie maksimum.

2. Wecisnij przycisk kalibracyjny i przytrzymaj
wecisniety, az dioda przestanie migac

3. W ciggu nastepnych 10 sekund wcisnij
dwukrotnie przycisk kalibracyjnych (jezeli
w ciagu 10 sekund nie zostanie nacisniety
przycisk kalibracyjny nastawiane dane
zostang utracone i urzgdzenie powréci do
normalnej pracy). Obserwuj warto$¢ sygna-
tu pradowego, spadajgcego powoli od warto-
Sci 20mA.

3. Zwolnij przycisk kalibracyjny, gdy warto$¢
sygnatu jest okofo 0.5 mA wyzsza od zgda-
nej wartosci.

4. Kazde kolejne wcisniecie przycisku obnizy
warto$¢ sygnatu o okoto 0.05 mA.

Okoto 10 sekund po ostatnim wcisnigciu
przycisku dioda zacznie migac.

8. Ustaw przetgcznik w pozycji OFF.

Zielona dioda miga.
Sygnat wyjsciowy odpowiada zgdanej warto-
$ci maksimum.

Powrét do nastawy fabrycz-
nej

Powrdét do ustawien fabrycznych jest zawsze
mozliwy, bez wzgledu na dokonane zmiany
wartosci kalibracyjnych.

1. Weisnij przycisk kalibracyjny i przytrzymaj
go przez okofo 20 sekund, az dioda zacznie
migac.

2. Zwolnij przycisk kalibracyjny.

AKS 41/ 41U dziata zgodnie z ustawieniami
fabrycznymi.

Wskaznik zielonej diody

W momencie podtgczenia napigcia dioda za-
cznie migac z duza czestotliwoscig tyle razy
ile razy byt kalibrowana sonda przez okres jej
uzytkowania.

Uwaga: Wyjscie pradowe mA jest aktywne
zaraz po przejsciu btyskéw diody
z duzej do niskiej czestotliwosci.

Praca normalna:

Podczas normalnej pracy zielona dioda miga

z matg czestotliwoscia.

Zielona dioda $wieci sie $wiattem ciggtym przy
wcisnietym przycisku kalibracyjnym.

Tryb kalibracji:
Wcisnij przycisk kalibracyjny i przytrzymaj
okoto 5 sekund - zielona dioda zgasnie.

Zmiana czynnika chtodniczego:

Woeisnij przycisk kalibracyjny i przytrzymaj

w momencie podtgczenia napiecia 24V pradu
przemiennego i zwolnij przycisk kalibracyjny.
Zielona dioda zacznie miga¢ zgodnie z wy-
branym typem czynnika. Jezeli typ czynnika
jest wybrany zielona dioda swieci sie Swiattem

ciggtym.
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AKS 41 — zamawianie Typ Dtugosé | Dlugosé | Zakres pomiaru | Zakres pomiaru
AKS 41 bez | AKS 41 ze
wskaznika |wskaznikiem
diodowego diodowym
mm cal. mm cal.
AKS 41-3 280 11,02 207 8,1 084H4053 084H4153
AKS 41-5 500 19,69 427 16,8 084H4055 084H4155
AKS 41-8 800 31,5 727 28,6 084H4058 084H4158
AKS 41-10 1000 39,37 927 36,5 084H4060 084H4160
AKS 41-12 1200 47,24 1127 44,4 084H4062 084H4162
AKS 41-15 1500 59,06 1427 56,2 084H4065 084H4165
AKS 41-17 1700 66,93 1627 64,1 084H4067 084H4167
AKS 41-22 2200 86,61 2127 83,7 084H4072 084H4172
AKS 41-30 3000 118,1 2927 115,2 084H4080 084H4180
Zamawianie — akcesoria Tylko AKS 41: Kod nr.
Uszczelka aluminiowa, 10 szt. 084H4081
Przytacze 1" 027F1010
AKS 41 and AKS 41U: Bez Z wskaz-
wskaznika nikiem
diodowego diodowym
Kod nr Kod nr
|G’fowica elektroniczna®) 084H4150 084H4151
" Musi by¢ kalibrowana po zamontowaniu na
sondzie
AKS 41U — zamawianie Typ Ditugos$é | Dlugosé | Zakres pomiaru | Zakres pomiaru | AKS 41U bez | AKS 41U ze
wskaznika |wskaznikiem
diodowego diodowym
cal. mm cal. mm Kod nr Kod nr
AKS 41U-6" 6 152 3,13 79 084H4100 084H4101
AKS 41U-8" 8 203 5,13 130 084H4102 084H4103
AKS 41U-12" 12 305 9,13 232 084H4104 084H4105
AKS 41U-15.3" 15,3 389 12,43 316 084H4106 084H4107
AKS 41U-19.2" 19,2 488 16,33 415 084H4108 084H4109
AKS 41U-23.1" 23,1 587 20,23 514 084H4110 084H4111
AKS 41U-30" 30 762 27,13 689 084H4112 084H4113
AKS 41U-35" 35 889 32,13 816 084H4114 084H4115
AKS 41U-45" 45 1143 42,13 1070 084H4116 084H4117
AKS 41U-55" 55 1397 52,13 1324 084H4118 084H4119
AKS 41U-65" 65 1651 62,13 1578 084H4122 084H4123
AKS 41U-85" 85 2159 82,13 2086 084H4126 084H4127
AKS 41U-105" 105 2667 102,13 2594 084H4130 084H4131
AKS 41U-125" 125 3175 122,13 3102 084H4132 084H4133
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Zamienniki moga by¢ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wtasnoscia
odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.

Danfoss Sp. z 0.0.

ul. Chrzanowska 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl

e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl
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