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Witamy w galaktyce indywidualnych rozwiązań.

Jesteśmy producentem czujników o zasięgu globalnym z
wpisaną odpowiedzialnością społeczną w nasze DNA. 

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem produkcyjnym
wykorzystującym siłę własnego R&D. 

Prigntiz Mikrosystemtechnik projektuje, produkuje i
sprzedaje przetworniki ciśnienia, czujniki i przetworniki
temperatury i sondy hydrostatyczne od fazy powstawania
"mikrochipu" do finalnie skalibrowanego czujnika. 

Działamy na ponad 40 rynkach światowych i wciąż się
rozwijamy. Dzięki posiadanej wiedzy i zapleczu
technologicznemu możemy zaoferować klientowi najlepiej
dopasowane rozwiązanie do jego indywidualnych potrzeb,
niezależnie od złożoności i skali związanych z tym wyzwań
inżynierskich czy produkcyjnych.



TECHNOLOGIE

P2P
Piezorezystancyjna technologia z podwójnym mostkiem pomiarowym

TFT
Technologia cienkowarstwowa
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Korzyści z zastosowania technologii P2P

Zakres ciśnień:
Zakres temperatur:
Dokładność:
Doskonała dla: 

4 ... 5000 bar
-40°C … +125°C
0,5% lub lepsza
próżni, gazów, mediów chemicznych,
hydrauliki siłowej, H2 

Całościowe wykonanie z monobloku 316L
Wysoka odporność na działania sił zewnętrznych

Prigniz Mikrosystemtechnik opracował i opatentował unikatową technologię
pomiarową P2P, należącą do rodziny tensometrycznej. Decydującą i
innowacyjną różnicą w przeciwieństwie do już znanych rozwiązań jest
zastosowanie dwóch pełnych mostków pomiarowych, które są połączone
przeciwsobnie. To rozwiązanie pozwala wyeliminować niechciane poziomy
zakłóceń pochodzące od np. naprężeń wprowadzanych podczas montażu i

w trakcie eksploatacji przetwornika. 
Konstrukcja opiera się o monolityczny element pomiarowy, bez stosowania jakichkolwiek połączeń. Jedna
część w całości wykonana ze stali 316L ma kontakt z mierzonym medium. W rezultacie ta technologia idealnie
nadaje się do zastosowania w instalacjach wodorowych. Dla innych zastosowań, z powodzeniem możemy
używać inne materiały konstrukcyjne, takiej jak stal 17-4 PH, Hastelloy itp. Pełna integralność procesu
produkcyjnego, od mechanicznego przyłącza procesowego po finalny proces kalibracji przetwornika, pozwala
Prignitz Mikrosystemtechnik na szybką reakcję na potrzeby klienta przy zachowaniu wysokiego poziomu
jakości produktu.

W warunkach wysokiego ciśnienia oraz wymagających środowisk pracy membrany stalowe
wielokrotnie potwierdziły swoją skuteczność. W ich przypadku najlepiej sprawdza się
cienkowarstwowa lub tensometryczna technologia pomiarowa. Ta druga charakteryzuje się
zdecydowanie wyższym poziomem sygnału pierwotnego w porównaniu do
cienkowartstwowej. Prigniz Mikrosystemtechnik wykorzystuje obie te techniki pomiarowe.

W technologii cienkowarstwowej wykorzystujemy rezystory pomiarowe wykonane z polikrzemu, który posiada
około 3 razy wyższy poziom sygnału w porównaniu do innych rozwiązań cienkowartstwowych np. napylanych
metali. Membrany wykonywane ze stali 17-4PH (1.4542) charakteryzują się zdecydowanie podwyższonymi
własnościami wytrzymałościowymi. 
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PAM
Zaawansowana technologia piezorezystancyjna

PMI
Technologia piezorezystancyjna z izolacją medium

www.tradmatik.pl

Czujniki oparte na membranach krzemowych są idealnym rozwiązaniem dla pomiarów
nieagresywnych gazów oraz w pewnym zakresie również nieagresywnych cieczy. Ta
technologia ma głównie zastosowanie w produkcji przetworników do niskich i średnich
zakresów ciśnień. Pozwala za to osiągać bardzo satysfakcjonujące poziomy kosztów
wytwarzania dla wielkoskalowych linii produkcyjnych.

Do pracy w trudnych warunkach i w zakresach ciśnień poniżej 10 bar, a szczególnie
poniżej 1 bar, najlepiej sprawdzają się moduły z celą pomiarową wypełnioną olejem.
Zastosowane są tu standardowe przetworniki w technologii MEMS, wyposażone w
stalową membranę oraz przestrzeń wypełnioną olejem, oddzielającą kontrolowane
medium od chipu pomiarowego.

Przetworniki tego typu (PMI) są produkowane przez Prignitz Mikrosystemtechnik do
zastosowań związanych z pomiarem poziomu w zbiornikach otwartych, pomiarów
ciśnienia dla mediów brudnych i gęstych, substancji chemicznych czy wody morskiej.

Możliwe jest dostosowanie konstrukcji samej membrany do charakteru aplikacji. Może to być membrana
wewnętrzna lub zewnętrzna o adekwatnej średnicy, a nawet przyłącze typu "triclamp".

W tego typu technologii jest możliwe uzyskiwanie klasy dokładności mniejszej niż 0,2% do nawet poziomu
0,04%.

Technologie

Rozwiązania te, stosowane od dekad przez Prignitz Mikrosystemtechnik, znalazły głównie zastosowanie w
przemyśle motoryzacyjnym. Mając pełną niezależność produkcyjną jesteśmy w stanie zaoferować bardzo
indywidualne rozwiązanie w odpowiedzi na zapotrzebowanie danego klienta.
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